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научЕо_
институт
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ТЕНДЕРНАЯ
предоставляемаrI

по закупкitм медицинских изделий для АО <Казахский научно-исследовательский
институт онкологии и радиологии) на 2023 год

настоящая тендернuI документация, предоставляемtш организатором тендера
потенциЕuIьным поставщикап{ для подготовки тендерньtх зiUIвок и участия в тендере по
закупу медициЕских изделий на2O2З гоД (далее - Тендерная документация) разрабоiана в
СООТВеТСТВИИ С ПРаВИЛаМИ ОРГаНИЗаЦии и проведения закупа лекарственньж средств,
медицинских изделий и специatлизировtlнных лечебных продуктов в рамкахГаРаНТИРОВЕ}ННОГО ОбЪеМа беСПЛатной медицинской помощи и (или) " сr.r"r"
обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг,
утвержденньгх постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 202i года
J\b 375 (далее Правила).

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера
1, Настоящая ТендернаrI документация по проведению тендерапо закупу меdацuнскчх

разработанu . ББ предоставления
потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере,

2, Тендер проводится с целью определения поставщиков медицинских изделий на2о2згод, Полньтй перечень закупаемьж товаров с требуемыми качественными
характеристикап,Iи приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации.3, Организатором тендера и Заказчиком выступает АО кКазахский научно-
исследовательский институт онкологии и радиологии).

2. Источник финансирования и базовые условия платежа.
4, Заказчик для данной закупки использует финансовые средства, вьцеляемые из

республиканского бюджета.
5, Базовые условия платежа: оплата по факту поставки товара до Конечного

получатеJUI.
6, Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки.

3. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков
7, К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся

производством и/или реализацией медицинских изделий, соответствующих по качеству
требованиям, указанньIм в приложении 1 к настоящей Тендерной до*у*a"ruц"r.8, Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать
ква_пификационныМ требованиям, указанным в главе З Правил.





Прчложенце 1 к DrааФноi dоryменпацл, о,п 09.01 .2023 zП€речсIlь зaкупдемых мqдщпIlсr!пх пздсллf, (педхцпяскоЛ т€хЕrкrf) дл{ до (казstl
_о 

9КЛЙ НrУЧно-псс.л*овrlЕrьскrrf, rrнсrяцлонкмогп11 rl рlдпщtогп',} Еr 2(Ез

председатель правления до ,,

9lit

KazlOR

лt
лота

наименование
заказчика Наименование товара

l

техническая
характеристика

Ед.
изм.

1

Кол-во,
объем

мс

Условия
поставки

(в соответс
твиц с

инкотЕр

Сроки и
порядок
поставки
товаров

3

Место
поставки
товаров

Сумма, в
тенге

4 5 б 7 8 9 10Ао "КазНИИ
онкологии и
радиологии"

А нестезиологиt{ескiц рабочая станция
(наркоз но-дыхательrьlЙ аппарат) в
комплекте

Прилагается к Тендерной
документации шт 2 DDP гryнкт

н€вначения

l20
к€lлендарны

х дней

Ао "КазНИИ
онкологии и
радиологии'',
г.Алматы, пр.

Абая 9l з9980000
2

Ао "КазНИИ
онкологии и
радиологии''

Прикроватный монитор в реанимацию Прилагается к Тендерной
документации шт DDP гryнкт

нil}начения

б0
к:rлендарны

х дней

Ао "КазНИИ
онкологии и
рациологии'',
г.Алматы, пр.

Абая 9l

4700000

з
Ао "КазНИИ
онкологии и
радиологии''

Прикроватный монитор в реанимацию с
мо.ryлем капнометрии

Прилагается к
Тендерной
документации

шт DDP пункг
назначения

60
к:rлендарны

х дней

Ао "КазНИИ
онкологии и
рациологии'',
г.Алматы, пр.

Абая 9l

6980000

4
Ао "КазНИИ
онкологии и
радиологии''

Устройство для механического
откаIIlливания

Прилагается к Тендерной
документации шт

2 Ао "КазНИИ
онкологии и
радиологии'',
г.Алматы, пр.

Абая 9l

|з4зз592

5
Ао "КазНИИ
онкологии и
радиологии"

конструкции со встоенным
стабилизированным блоком питанр!я,
галогенным осветителем проходящего
света мощностью 35 Вт,
планахроматическими

Лабораторный микроскоп прямой

объективами 5х,
0х, 20х, 40х, 00хМИ, 0хоку. с

,JU{рами

полем 20 мм.

Прlтtагается к Тендерной
документации шт

J

DDP гryнкт
назначения

l20
к€[лендарны

х дней

Ао "КазНИИ
онкологии и
радиологии'',
г.Алматы, пр.

Абая 9l

l 9 l 40000

_,r+

-Дt"r'.'..'r д. р.

l

l

DDP rryнкг
нч}значениJI

90
кfiлендарны

х дней



,I

i

,h

i

}



(УТВЕРЩДАЮ>
научно-

и радцологии)
д.

Техническая спецификация

соответствии с

с укЕlзанием модели,
реестом

аименование
изделий Тсо

- ми)

црикроватные с принадJIежностями

с
м реестром

кМИ(в
каталохсный номер, техническаякраткaи характеристикамик

(с
,казанием

прикроватrшй

мультиконнекторов, его
Ншrичие не менее двух

сприкроватный принадпежностями, вариант исполнения обеспечиваетбазовых сIrараметров, помощью технологии
может быть дорасширен экспертного уровняпозволяют цроводить таклпмониторинг какпараметов,выброс, иАд, BIкапнометрия S без подкJIючения громоздкихмоДулей. Пр" необходl,пиости, количество мультиконнекторов

увелиtIить. Также возможно подкJIючение внешнихр,lзличных устройств.

точекр.врешение не х800менее 600 точек на дюЁшлобласть менеене х245 мм 84 мм

размер по диагонuши не менее 12 доймов
цветной сенсорrшй ЖКИ

l шт.

KaztOR



измерения:
дети или новорожденные определяются подкJIючением возлушного

работы;
стАт (s 5 мин), периодический, твпв и сим (вотдЕлЕниЕ) зависимости от

кровяное давление, ИКЩ
вытесненного гiва vцlи жидкости: не менее 0,04 мм3/ 00 мм тавтоматического обнуления:

.ст.
не мецее *200 мм т. ст,

диапазона автоматшIеского обнуления: не менее +l мм Т. ст,измерений: не менее -50 - З00 мм Т. ст_
измерений:

Менее +l мм
Менее +l 9/о *

Т.ст. *l разряд (-50 мм l"r. s иАД < l00 мм Т.ст.)l разряд (l00 мм Т.ст. < иАД s зOti мм т.ст.;
сдвиг: HeMeнee*0,1 мм T.сT./I"C

восстановлениrl после лефибрилляции: не менее 0 сек
отображения: систолическое (сист), диастолическое (диА), среднее

обновления отображения; Каждые J сек }{JIи подаче
синхронизации АД:

при тревоги
систолическое значение не менее 20- 20 ммизмениться 20 шагов кaDкдые 5 мм

пульса

,): не менее аa у,дJмин (з0 уд/мпн

термистора; не менее 400 серии (YSI)
кан€Ulов; не менее2 фиксированных канала

измерениЙ: не мецее от 0 до 45ОС, от З2 до l l3"F
измерения:

менее 10, "с Q5 "с тЕмп 45.с)
мецее +0,,2"с (0"с тЕмп 25,с)

отображения не Metlee от 0 до 45"с (от з2 до з ,F)
обновления отображешая: каждые J сек и]lи Подаче

батарея
при тевоги

батареи: Никель-мета.llл гидридная
от батареи:работы

дJ|я

не менее 60 минут.

h

в

чп



максим;lльное количество кривых на экране не менее l4
параметы чсс, жэ, ST, чд, ниАд, Sp02, чп, Темпераryра.
не менее дух мультиконнекгоров, поддерживающих

подкJIюченного кабеля (иАд,
автоматическое

св, со2, Арсо, BIS, NMT).
увелиtrениrl количества До не менее 6

режима Больших Цифр.
появление параметров дисIUIее монитора, не

дополнительных настоек.
ие короткю( J 0-минутlшх трендов на основном экране

быть фУr*цr" отображения данных мониторинга
в

другш( мониторов,
единую мониторную сеть (не менее 20 мониторов ).мониторlrнга не менее 8 KaHtLIIoB ээг

неинвzвивного/малоинвазивного измерениrl сердечного выброса сиспользования следующю( параметров: экг Sp02, ниАддАд.
к:rлькулятора лекарств.
к.rлькуJuIтора фу нк ции легкIо(.

не менее 23 типов аритмий
мониторинга l2 отведений Экг l0-ти жильrтым кабелем

на З-электродов: I, II, III
кривой:

измерениJI чсс не менее l 5 300 ул/мпн
цижней границы ВЫКЛ,от l 5 до 299 Уд/мин с шагом Уд/минтревоги: тАхикАрдиlI, БрАд4кАрдиrI

аритмии:
верхней границы: выкJI, от l до 99 ЖЭ/мин

отчетов об аритмии: не менее 8 92 (24 часа)
измерениrI уровня ST, не более: +2,5 мВ

обновления отображения: Каждые J сек или при подаче
р€rзвертки не менее 6, 12,

тревоги
)s 50 мм/с

отображения: не менее 0 l 00 % Sp02
измерения не менее +2%SpO2

пульса: не менее З0 - 300 уд/мпн
кровяное давление, НИДД

измереншI: Осциltllометрический
измерений: менее 300 мм рт
не более

не
+З мм

0
ст. мм

ст.
ст. < < 300 мм ст

/-

мультиконнекгоров

активных на

l

файлов



l ёмкость 2900 mAh.не менее 9.6 V lшт
SpO2 пальцевой с пружинным креtrлением, дIя взрослых и детей весом более 20

не менее 1,6 м.
датчик

кабель длиной
l шт.

кабель SpO2 кабель подкJIючениrIдляSp02 датчиков недлинаSpO2, менее )s шт

пациеЕта шtя Экг на З
электрода ЭКГ, тип заким, длина кабеля не менее 0,8 м l шт,

кабель Экг
/6 отведений кабель на З/б элекгродов. Дина кабеля не менее 3 м

воздушrъlй лля НИА[
и детей шланг дlиной не менее З,5 м к манжетам НИАД. l шт,

НИАД для взрослых НИАД для взрослых
не менее 2З-ЗЗ см.

многорiвовaUI, ширина не менее lЗ см, окружность в шт

НИАД для взрослых НИАД для взрослых
не менее З3-45 см.

многорz}зовая, ширина не менее lб см, окружность в l шт.

для ректальный / эзофагеаlьный дlя взросльгх не менее б.3 мм Jack
ДИаI\,lеТр датчика не менее 4 мм, длина кабеля: не менее з м

l шт.

и изнашиваемыее

l одноразовые электроды ЭКГ шя взрослых, диамет не менее 35 мм, не менее l50
уп.

к условиrIм

возд.ха от +l0oc до +40ОС
вJIажность воздуха от 307о до 7 5Уо.

,тмосферное давление от 700 до l060 Гпа.
tlльн€ц высота над уровнем моря 4000 м

влажность воздуха от 0% до 90%
давление от 500 до 1060 Гпа.

словия транспортировки и хранениrI :
'емпераryра воздуха от -20ОС до +50ОС.

словиrI осуществлениrI

соответствии с
ми

гryнкт н€вначениJI

поставки Ми и место
кztлендарных дней, Адрес: г.Алматы, пр.Абая 9l орит

k
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l-
|V"no"- гарантийного

|сервисного обсrry,жлвания

|МИ поставщиком, его
lсервисными центрами в
Ресrryблике Казахстан либо
с привлечением TpeTbID(
компетентных лиц

типа изделий
иные в шIя

техническое обсrryживание должно не чем lпроводиться вреже год.разРаботы по обстryживанlлоTexHI,FlecKoIиv выполняются ссоответствии требованиями эксLц/атационной идокументации должнысебя:

т.п.;

илизамене восстановлении отдельных частей МИ;
инастройку реryлировку данногодляизделия; специфические изделиrI иработы

ичистку смазкч при необходимости основныхпереборку механизмов и узлов
далениеу пыли, следов игрязи, сокислениrIкоррозии инаружных BHyTpeHHIo( поверхностей изделия егокоргryса составных частеи (сблочно-узловой разборкой);

сервисное обслуживание Ми не менее 37 месяцев.

заменУ отработавшло< ресурс составных частей;

в
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Техническая спецификация

исание

соответствии с

с указанием модели,

-ми)
изделий ТСО

peeclpoM прикроватные с принадIежностями

кМИ(в

реестром

с та.полсны й номер, краткая техниtIеская харакгеристикакМИ
ка,

(с

прикроватный

мультиконнекторов, его
Наличие не менее двух

сприкроватный цринадIежностями, исполнениrIвариант обеспечиваетбазовьгх а спараме,гров, помощью технологии
может быть дорасширен экспертного уровIц.позволяют проводить такихмониторинг какпараметров,выброс, илд, ц безBISкапноме,гриrI подкJIючения громоздких

леи.мОДУ, При необходимости, количество l"t}льтиконнекторов
Такжеувеличить. возможно подкJIючение внешнl,D(р€tзличных устройств.

х800 точек600 на доIh,,область не менее 245 хмм мм84

размер по диагон€ци не менее 12 дюймов
- цветной сенсорный ЖКИ
рaврешение точек не менее

lшт

KazlOR



Высокая/низк:ц коЕценТрация кислороДа на вдохе,
Требования к безопасности:
Минимапrьн€ш концентр ацrля о2; Элекrронное управление настройкойсвежего гz}з4 за счет чего в газовой смеси O2ZN2O *опч""rрuчЫЬZ 

""падает нпже25о/о. обеспечение поток свежего газа о2 (l00iф - 200 млlмин(за искrrючением HLM). Блокировка N2O при нехватке о2ПредохранительЕые кJIапаны: Клапаны a 
"ч"rрur"u"мым сбросом давления.Автоматический предохранительныЙ кJIапан, Предупреждающий опасностьиз-за слишком высокого давлениlI. Автоматический предохранительный

кJIапан, ,'редупрежДающий опасностЬ из-за слишком низкого давленияТребования к интерфейсам:
Последовательный: СОМ l, СОМ2 D-SUB, гнездо (стандартное, 9-полюсное)с гalльваниtlеской развязкой, 3 кВ.
Ethernet: IEE 802.з, lOOBaseT. сАТ5.
USB: обновление.
VGА: D-SUB, гнездо (стандартное, l 5-по.rпосное) с гальванической

5 кВ,

Апное (в режшле
давлением).

ручнойспоrганной вентиляции и цри поддержке

Компрессор

комПортативный
нарасположенныйпрессор, мобильном основании.предназначен мя подготовки очищенного извоздуха окружающей сРеды домедицицского сжатого ивоздуха егопосле.ryющей вподачи вндАда.пьнейшем происходит ссмешивание медицинским икислородомобразование медицинских г€вов. производительность от 40 60 л/миндоНаличие 2объемомресивера Рабочеелиlра. давление от 0 до 6,0 бар.

кJIапана 7

I шт.

Испаритель Испаритель
Севоф.гпорана.
температурах
потокatх.

леryчих анестетиков, специально калиброванный мяобеспечивает точность дозировки ныхпри различи скоростях особеннопотока, ниЗкI]D(при и миним€шьных

l шт,

2
молуль дыхательного
конryра

(возможность

система:Цлrрrсуляционная с развязкой свежего сгz}за, обогревом (дляпредотвращениrI образования вконденсата), скомплекте емкостьюабсорбера замены цроцессе эксшryатации).
потокаИзмерение на(расхода ) ивдохе кJIапанвыдохе, APLВсе компоненты дыхательной системы не латекссодержат

подсоединение пациента: ),, мм 5 ммснаружи/l вtIутри, ISО-конусыВес (без не 9болееабсорбера) кг.?
утечка: 50 млlмин.
!иапазон кJIапананастройки APL спонтанное дыхание и нас,Iраиваемые

дыханияпараметры до х90Раминимум с00 ошryтш,tой вфиксациейТ, +очность: <о/J /о-

l шт,

- ..--..t8-,:*ч;о.* -"".,-=--т*i4ф||ýbцЁ-*--..t.:.;._ ir- :.'.ru.*i_ --

в

I

,-:,ъ;e;rЁ*-t



J
Система црепленшI для
двух испарителей

Тип соединения: Крегrпение испарителя анестезирующш( средств,
ссовместимое IшяSelectatec, 2-х испарителей анестезирующих средств,
ссовместимых Inter-Lok. l шт.

4 Опция: Мультигазовый
ан€rлизатор

СО2 -+ 0,1уо-*0,5о/о
N2о-+2%-+Зуо
Анестетик - + 0,1 5Уо - + 0,6Уо
Время откJIика:
Со2 - 250 мс
N2O - 250 мс

мс;

Мультигазовый анarлизатор обеспечивает газовый мониторинг;концентрация на вдохе икислорода выдохе, откJIикавремя б00 мс;со2содержание на вдохе выдохе, отI(JIикавремя мс250 КонцентрациянаN2o ивдохе выдохе, откликавремя 250 объемная 5коЕцен,трацшIвидов летучих наанестетиков ивдохе выдохе, JотruIикавремя 00-350 МСr.Определение минимarльной €rльвеолярной конце}rтрации (мАс|).техническая специфшtаrшя:
Точность;

Анестетик - з00-З50 мс.

I шт.

5

кислородный,
воздушrшй, закиси
:вота.

Шланги:

стандарт,
lflпанги служат ш|я: подкJIючения к источнику медицинского кислорода,DIN дJIина 5 метра; кподкJIючениrI медицинскогоИСТОЧЕИКУ

DINвоздуха, 5!цинастандарт, подкJIюченияметра; источк закисиникуDIN 5

l комп.

6
многофункцион.rльный
гIрицроватныЙ монитор
пациента в исполнении

Монитор предн€ц}начен дIя использованлfi у всех категориЙ пациентов:взрослых, детей, новорожденных (при нilлшIии соответствующ}D(
цринадпежностей и аксессуаров).

Тип монитора:
Модульная конструкцли монитора с концепцией Plug-and-play.Наличие 2-ух свободных слотов для съемных подкJIючаемых мо,ryлей(опционально на выбор).
Наличие 1-го свободного слота ДIя подключения термопринтера(опционапьно).
Налич ие транспортировочной рукояти.
fисплей управления:

модульный бытьможетмонитор, предцЕвначен шlяиспользованиrl всеху категорий пациентов наJIичии(при соответствующихпринадпежностей аксессуаров).
Благодаря Модульной (конструкции концепцией PIug-and-play ), мониторможет быть всегда дляоткрыт опцион€шьного расцирениJI н;ши!Iие 2-ухсвободных слотов Для сьемных подкJIючаемых молулей, всегда позволяетконфиryрировать помонитор желанию заказчика.
Техни ческие па монито;РаМеТРЫ ,ра

пациентов:Группы

тFт с

lшт

и



Разрешение - 800 х 600
возможность отображение 12 кривых одновременно.
Дисшrей - антибликовый.
Наrrичие режима - SИnby.
Возможность реryлировки яркости дисплея, налиЕIие l 0 уровней яркости навыбор.
Возможность реryлировки громкости сигнала, н€lличие l0 уровнейгромкости на выбор.
Отображение порога тевог.
Зу:_" :чикации тевоги, питаниrl, заряда батареи.
установка даты и времени.
ввод данrых пациента.
возможность выбора цвета мониторируемого параметра.

*лт:учrл"с кое отображение парамета при его подкJIючении.
барианты отоОражения информации на дисплее: стандартный экран,треtцовый режим, все отведе.r{и1 ЭКГ, экран с крупным шрифтом,оксикардиореспирограмма, "Bed to bed чiЪw", njo."o.p йу"'";;;" ниАд.Интерфейс пользоватеJIя:
Мешо интерфейса - русскоязычное.
Тип управления - сенсорный.
кнопки ввода на корtryсе монитора с подсветкой в темное время суток.Возможность подкIIючения мышки через USВ-порт дпя ввода инфорМации.Возможность подкJIючения мышки через USВ-поРт д.rrя ввода инфорМации.Возможность подкJIючениrI кIIавиаryры через USВ-порт дпя вводаинформации.
Тренды и тревоги:
Напичие чифровых и графических трендов, ,Iцительностью 1б8 часов.наличие трендов с высоким рalзрещением, дIительностью 2 часа.Минимальное разрешение - 5 сек.
напr.rчие событий тревог парамеlра и аритмий и соответствующие имграфики в момент тевоги, групп I28.
Результаты измерения НИДД, l000 груrrп.
Наличие голографическIц кривых. КЬл-во зависит от кол-ва сохраненныхкривых.
Трехуровнев:u аудиовизу;rльн€ц ц)евоrа.Наличие индикатора Iревоги в верхнем правом угJIу мониторq визуiцизациrlтревоги на З60О.
разделеrше на техниtIеские и физиологические тревоги.внешние выходы:
Разъем дпя_сиID(ронизации с дефибршrrицией.
Функция <Вызов медсестры).
Порт VGА дJUI подкJIючениJI дополнительного дисплея.РазъемыUSВ-2шт.
Разъем RI45



Возможность подкJIюченIrI карты памяти тип SD 2 Гб"Сеть:
Возможность подкJIючения к центрirльной стаIщии наблюдения (ЩСН) попроводной и беспроводной сети.
Возможность подкJIючеIrия к внутрибольничной сети.Аккумулятор;
количество возможньj
Тип аккумул"rооu -п;;"о#:чаемых 

aKKyMyJUtTopoB - l аккумулятор.

Время работы полносl
Емкость - 4000 

"оr. 
'"О 

заряженного aKKyMyJU{Topa-2l} минут.

Время откJIюченIrI по(
граница 5 минут, 

)ле первого сигнztла rревоги низкого заряда - нюкI.яJI

верхняJI граница l5 минут,
возможные подкпючаемые модули :
Возмоrкность подкJIючения модуля инвtвивного измерения артериrцьногодавлениJI - IBP от 2 до 8 каналов.
Возможность подкJIючения модуля измерения SPOz (технологии Nellcor).Возможность подкJIючения модуля 

"r".р"*" SPOz (технология- Йаsimо;.Возможность подкJIючения модуля ,.""реr"" COz (метод Slae-stream).Возможность подкJIючениrt модуля ,r""р.*" COz (метол МuЬ-rЙum).Возможность подк,IючениrI мо.ryля гilзового анализа.Возможность подкJIючения модуля измерения гемодинамики методомтермоделюции Со
Техlrические характеристики базовых измеDяемLtY пя пq мдтБ^Б.
экг: 

r -----vrtt!l,rлn ча5UЕых измеряемых параметров.



.Щиапазон, взрослые
Удlмин.

пациенты; нижняя граница l0-верхняя граница З00

.Щиапазон, детr,/новорожденны€ паIшенты: ни)княrt граница l0 - верхняя
граница 350 улlмин.
Точность: *l ул/мин.
Разрешение: 1 улlмин.
ST сегмент:
.Щиапазон измерений ST сегмента: нюкняя граница-2 мВ, верхняя граница 2
мВ.
Точность: -0,8 мВ - 0,8 мВ. * 0,02 мВ.
Разрешение:0,0l мВ.
Анализ аритмип:

!11ци9анализа аритмии - lб видов (ASYSTOLE, VENT FIB, Vрв,
сOUPLET, MULTI PVCS, BIGEMINY, TRIGEMINY, RoNT, йIssBp
BEATS, ST HIGHE& ST LOWE& TACHY, BRADY, PNc, PNP, NOISE,
VтАснY, PVсS HIGHER).
Оповещение при возникновении летzlльной аритмии.
!ыхание:
Метод измереншI: грудной импеданс.
Выбор межд/: r GA-LA) и.пи II (RA-LL).
Наличие оцределения частоты IьшаншI в диапазоне _ 0-t50 дых./мин.
Разрешение: l дыll/мин.
Точность: *2 дых,/мин_
Коэффициент усиления: х0.25, xl, х2, х4.
Скорость р:ввертки: 6.25 мм/с, l2.5 мм/с, 25 мм/с.
наличие,гревожной индикаtии апноэ: l l установок в диапазоне: Нижняя
граница l0 с; Верхняя граница б0 с.
Неи нвазивное артериаJIьное давJIенце:
метод измерения: осци.гlllометрический.
наличие ручного, непрерывного и автоматш{еского режима определениrI
артери€lльного давления с заданными интерв€rлам и.
отображение на дисгlлее значений систол".Iеского, диастолиtIеского
артери€rльного давлениrI. Расчет и отображение среднего артери,lльного
давлениrI.
Время измерениJI в aBToMaTшIecKoM режиме: l l установок в диапiшоне:
Нижняя граница l минута;
Верхняя граница l2 часов.
Время цикJIа в непрерывном режиме измерения: Верхняя граница 5 минут с
шагом 5 секунл интерв€rл.

.Щиапазон измерений:
Взрослые: нижняrI граница 0 верхняя грацица 270 мм Hg.
,Щети: нижняя граница 0; верхняJI цаница 2з5 мм Hg.
Новорожденные: нижняя

мм .ст.
граница 0; верхtlяrl граница з5 мм ноь-l

l



Наличие вспомогательного режима накачиванI4,I манжеты дlя забора пробы
крови.
Наличие защиты от избыточного давлениrI.
SpO2:
,Щиапазон измерениrI; 0- l 00%.
Разрешение: l7o.
Точность: при 70-l00% *2О/о;rrри0-69% не огIределено.
Защита от помех: защита от движений, защита от электрокоаryлятора.
Температура:
Метод измерения: метод термzlльной резистенции.
,Щиапазон измерен}ш: 0'С - 50'С;
Точность: + 0,1oC.
Время обновления данных: каждые 2 секунды.
Самотестирование: каждые 5- l 0 минут.

7 кабель питания Электрический кабель питания монитора пациента. lшт

8

Литиевая
аккумуляторная
батарея.

Заряжаемый литиевый аккумулятор емкостью: 4000 mAh, 1 1.1 V; размер:
l05x78x2OMM; вес: 0,Зб кг. Время работы полностью заряженного
aKKyMyJuITopa 2 1 0 минут.

lшт

Расхоdные Mamepuculbt u uзнаuluваеп4ые узлы

l
.Щыхательный конryр
(одноразовый) лля
взрослых

,Щыхательный конryр дJIя взрослых пациентов, однократного применения.
I0 шт

J .Щатчики: потоковый Термоанемометрический датчик потока многократного применениrI
(автоклавируемый). 2 шт,

4
Влагосборник линии
подачи воздуха

Влагосборник с линией подачи газа используются при н€tличии функчии
газоанализа. (взрослый или детский, одноразовый, l 0 шт в комгrлекте) l комп.

5 Сорбент
Канистры сорбента, содержащие по 5 кг на,тронной извести дJIя поглощения
углекислого гiва. lшт

6
кабель Экг на 5
отведений

Кабель ЭКГ на 5 отведений.
l шт,

,7

Взрослые/детскис
однорzrзовые электроды
экг

Одноразовые электрошI дtя сttятия ЭКГ.
.Щиаметр: 50 мм.
Bec:1.5 грамм.
Металлическ€ш сердцевина с клейкой основой.
В комплекте l0 шrг.

l0 комп.

8

Многоразовый датчrrк
дIя взрослых BLT
SpO2

Многоразовый датчик для измерения SpO2 для взрослых.
lшт

9
Кабель BLT SpO2 Кабель дrя соединения монитора пациента и латчика SpO2.

l шт,

l0 Трубка НИАД Трубка воздушнtш соединительная для подключения всех типов манжет
(взрослых, детскшх, новорожденных) tчtногоразовых 14 одноразовых. l шт,



l1
Манжета для взрослых
с коннектором

Многоразовая маюкета дIя измерения НИАД у взросльrх пацие}Iтов.
Наличие коннектора дц подкJIючениJI к воз.ryшной трубке. OKpyircHocTb 25-
З5 см.

l шт.

l2
Манжета дIя взрослых
на белро с коннекгором

Многоразовiш манжета дIш измерения НИАЩ у взрослых пациеIIтов (место
измерения - белро). Налшчие коннектора дJuI подruIючениJI к воз.цушной
трубке. Окружность 44-53 см.

lшт

1з
Большая маюкета дJIя
взрослых с
коннектором

МногоразовбI манжета для измерения НИАД у взрослых пациентов.
Наличие коннекгора дIя подкJIючениrI к воз.ryшной трубке. Окружность 33-
4'7 см.

l шт,

l4
Многоразовый

универсальный
накожный датчик

Многоразовый унлшерсальный накожный датчик дш измерениrI
периферической темпераryры. lшт

3
Требования к усповиям
эксплуатации

Электроснабжение. Переменное напряжение: l00 - 240У+ 10%, 50/60 Hz.
,Щля компрессора медицинского воздуха: 207 -25З В,50/60 Гц
Давление медицинских гtlзов: 2.8 - бВаr.

4
Условия осуществJIения
поставки МТ 1с сооmвеmсmвuu с
инкотЕрмс 2020)

DDP: согласно условиJIм договора

5
Срок поставки МТ и место
дислокации 120 календарных дней, Длрес: г.Длматы, пр.Дбая 9l,ОРИТ

6

Условия гарантийного
сервисного обс,пуживанпя МТ
поставщиком, его сервисными
центрами в Республике
Казахстан либо с привJrечением
третьих компетентных лиц

Гараrrгийное сервисное обсrryжlвание МТ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обсrryжlшание должно цроводиться не реже чем 1 раз в квартЕrл.
РаботЫ по техни!IеСкому обсrryживаниЮ выполнrIютýя в соответствии с требованиями эксrLц/атационноЙ документации и
должны вкJIючать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей Мт;
- настройку и реryлировку изделиJI; специфические дIя данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основньtх механизмов и узлов;
- удаление пьUIи, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутреннш( поверхностей корпуса изделия его составньrх
частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- ИНЫе УКаЗаННЫе в ЭкСпrDlатационноЙ документациl,t операции, специфичесщие дIя конкретного типа изделий

/л
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Техническая спецификация KazlOR
rrrtr

l
техники (лалее - МТ)
(в сооmвеmсmвuu с
еоqлdарсrпвенным реесmром МТ с
yKcl:t анuем м оd елu, н auM ен ов анllя

наименование медицинской
рабочая станция (наркозно-,дыхательный в комплекте

м
п/п

наuменованuе
комrиекmующеео к МТ (в

сооlпвеmсmвuu с
еосуdарсmвенньtм

Требуемое
колuчесlпво

(с указанuем
еduнuцы

основные

1 Требования к комплектации

l
Базовый блок

Категории пациеЕтов: взрослые, дети.

9::11:_-"нструктивные требования к аппарату:
t ентиJитор с пневматиrIеским приводом и элекгршIеским уцравлением, свисящим мехом и обеспечивает ограни.Iение давления и компенсациюподатливости_
Налич ие poTaмelpoB установками свежего гttза.
пulл ич ие крепле ния для испарителей : установк а до 2-у х испарителейодновременно.

рабочая станция (наркозно-,дыхательный аппарат)обеспечивает возможность всехпроведениrl методовстаtцартных
ингаляционной вкJIюч:ианестезии, инизкопотоковую миним€lльно

анестезиювпотоковую диапiвоне от не более 200 не менеедо 8л/мин.

Возможность кгорячей> замены емкости воабсорбера время работыбезаппарата, разгерметизации НаличиекоIrryра. идатчика сигнi}лизациипри vши нецрчIвI,1льного положения емкости Емкостьабсорбера.заполнениJI несорбента менее: 750 мл.
Наличие дополнительного извыхода каппарата, можнокоторомуподсоединить дыхательный LцUIанг целью отдельной (не через

lшт

Jt,лlп Крйfери'ii
опйiiнйЪ

аппарат)

в мл,/мин l

отсутствии

l

l+tl9,..,



Тележка с 4-мя антистатическими колесами,
Напичие

все с тормозным механизмом.выдвиtаемой полки дJlя записей (DгN J стандарт).Напичие не менее 3-х вместительных ящиков с ДОВо.щчццзцц цlя хранениrIприналпежностей
наличие шкафчика с дверцей для хранениJI принадпежностей"Возможность креплениJI и размещениrI дополнительного оборулования наб_оковых поверхностях аппарата.
Наличие на боковых поверхностях поручней дlя удобства перемещенияаппарата.
возможность креплениrI г;rзовых баллонов на задней поверхности аппарата.Требования к электропитанию:
Аппарат обеспечивает рабоry при m{тании от электри!Iеской сети снацряжением переменного тока l00 - 240 Вольт, 5й0-'iu, а принеобходимости от постоянного тока.
Наличие не менее 4-ех вспомогательных розеток ДIЯ дополнительногоподкJIючаемого оборудованIбI.
Аппарат обеспечивает автономную рабоry от встоенного аккумулятора, свременем работы не менее l00 минут.
степень заряда батареи о,обраrr,аеiся на экране монитор. а цроцесс зарядкииндикатором, расположенным на передней панели.
Требования к газообеспечению:
Аппарат рассчитан на рабоry от стандартного источника высокого давлениrIКИСЛОРОДа О2 (Центрчьная г.rзораспределительн.ц сеть 

""orur""*"* .*ou,кислородные баплоrъI), сжатого воздуха Аir (цеrrграл"п* ------"-'
га]ораспределительная сеть медицинскIо( fttзов, портативrъl й компрессор),закиси азота N2o (центральная газораспределlrгельная сеть медицинскихftвов, баuIоны дJIя закиси азота).
,Щавление в диапазоне: от 2,8 до б Ваr.
коrrгроль за давлением с выводом индикации на дисгшей управлениJl.Тип подсоединения: стандарт NIST.
Требования к реryлированию rаза:
ГенератоР свежегО газi: БлоК кJIассическI,D( ротаметров дпя З-х газов.Параметры настройки:
Оr2.не менее: 0, l - l0 л/мин. при N2o в качестве г:ва носитеJuI 25- l00 объ. Yо

N2O не менее: 0,1 -l0 л/мпн.
Аir не менее: 0,1 -12лlмин.
Пролувка о2:> З5 лJмин.
Требования к дисплею управJIения:
Вся цредоставJUIемая информация на
общеприrrятых русском языке, за искJIючением

международных аббревиаryр и термицов. управлениеосуществляться как с помощью сенсорного экрана, так с ломощью
устройства (энкодер), с помощью

поворотно-нажимного

кнопок
а также

и

Неис и



сенсорный экран не приводит
шаговой концепции уцравлениrI:

трех-

,Щисп.пей управленшI представляет собой rшетной,
диагонuшью не 2 дюимов.

сенсорrшй тFт экран сменее

Соотношение вдоха к выдоху в пределtlх: l:4 - 4:l.РЕЕР: 1-20 смН2о.
Концентрация кислорода : 2 l - l 0Оо/о.
Чувствительность тиггера по потокУ не менее: 0. l - l0 ITJMиH,Максимальное давление не менее: l0-80 смН2о.
Время вдоха не менее - 0,2 -I0 сек.
ТребованиЯ к дыхатепьному иJазовому мониторинry:
.Щавление в дыхательных гryтях: Пик, сре.iнее, РЕЕР, плато, СРдР. Тип:

Ёrff#:"*ивный, 
!иапазон: -l0 - l00 Ра х 100 (mЬаr) Т";;;;;;;" более: +

Дtхательный объем Vt: .Щиапазон 0 - 5000 мл. Точность индикации +l0 оАшlи 5 мл. Разрешение l мл.
Микутный объем: ,Щиапазон 0 - 50 л. Точность иIцикации +10 уолши 50 мл.Разрешение l0 мл.
Частота (спонтаннаЯ): .ЩиапазоН 0 - l50 l/мин. ТочнОСТЬ * l/мин.Разрешение индикации l /мин.
Измерение потока: Тип 

11пуоу€мометрический расходомер.,Щиапазон -200- 200 л/мин. Точность +l0%.газрешей ,ror*uu",0,1 л/мин.Функция легкI,D( : Статическая/динамическ- подu.п""ость. С2OlС.Сопротивление. Петли.
Презентация графических изображений: Выбор одновременной презентациидо 4-х цривых в ре€lльном времени. Полный объем управления данными с

,/L



все тревоги;
начalло/остановка вентиляции;
выбранные режимы вент}шяции;
установки аппарата;

Неисправность газового смесителя.
Не достлгается желаемое РЕЕР.
высокое/низкое дzlвление в дыхательных гryтях. Высокий/н изкий/ъtхательный объем.
Высокий/Низкий минутный объем вентиляции. Высокая/низкая частота

понтанной



максимtlльное колиtlество кривых на экране не менее l4
параметры чсс, жэ, чд, ниАд, Sp02, чп, Темпераryра.
не менее двух мультикоЕнекторов, поддерживающих

подкJIюченного кабеля (иАд, св, со2, Арсо, BIS, NMT).
увелиLIениrI кол ичества }ryль,тиконнекторов до не менее 6.

режима Большlо< Цифр.
появление аIсгивных параметров на дис плее монитора,

дополнительных
не

настроек.
коротких э0-минутных трендов на основном экране

быть функция отображения данных мониторинга других мониторов,
в едиrtую мониторную сеть (не менее 20 мониторов ).мониторинга не менее 8 канаJIов ээг.

неинвzrз ивного/мапошlвазивного измерениrI сердечного выброса сиспользования следующлD( параметров: экг, SpO2, нилд/илд.
к:rлькулятора лекарств.
кarлькуJulтора функции легкI,D(.

не менее 2З типов аритмий
мониторинга l2 отведений Экг l0-ти жлл.пьным кабелем

на З-электродов: I, II, III
кривой;

измерениJl чсс не менее 5 J 00 уд/мин
нижней гран ицы: ВЫКJI,от 5 до 299 Уд/м ин с шагом Уд/мпнтевоги: ТАХИКАРДИЯ, БрАдикАрдиrI

аритмии:
верхней границы выкJI, от до 99 ЖЭ/мин

файлов отчетов об аритмии: не менее 8 92 (24 часа)
измерения ypoB}UI ST, не более +2,5 мВ

обновления отображения Каждые J сек или при подаче
развертки: не 6,

тевоги
менее 12, 25 50 мм/с

отображения: не менее 0 00 % SpO2
очность измерения не менее +2 % Sp02

пульса: не менее З0 - З00 уд/мuн
кровяное давление, НИАД

измерения: осшшlлометрический
менее 0 - З00 мм рт. ст.

измерений:
не более

не
*3 мм ст. мм ст. < < З00 мм ст.)

/L

ST,

автоматическое

l

l



дети или новорождешrые оцредеJUIются подкJIючением воз.ryшного

ИЗМеРеНИЙ: не менее от 0 до 45"С, от 32 до l Iз"F
измерениrI:

измерениrI

Для

не менеетермистора: 400 серии (YSD
некан€lлов: 2менее фиксированных канала

менее "с10, s(25"с тЕмп 45"с)
менее +0,2"с (0,с тЕмп 52 ,с)

неотоброкениJI: менее от 45до "с з2от до J(, "F)обновления отображения: Jкаждые сек или ипр подаче тревоги,JUITopH€ц батарея
батареи: никель-металл ГидриднtUI

отработы не менее 60батареи: минут.

стА (sт 5 мин), итвпвпериодический, сим (в отзависимостиот,дЕлЕниЕ)

менеенерасчета: з00, 300 ,д/мину
неотображения: менее 0 з00 уд/мин

измереншI ( значениесреднеквап.ратичное не менее): +2 д/мин 0у 'д/мпн(3 учп з00 удtlмин)

пульса

l
ком

менеене .69 V емкость mAh.2900 штSpO2 папьцевой сдатчик пружинным ДпякреIшением, ивзрослых детей весом более 02кабель д.гlиной не менее м.
l шт,

кабель SpO2 кабель дляSp02 подкJIючениrI датчиков SpO2, недлина 2менее ý l шт.
пациента для Экг на 3

элекlрода ЭКГ, тил зiDким, длина кабеля не менее 0.8 м. шт
кабель Экг

отведений кабель на 3/6 электродов. Длина кабеля не менее 3 м, шт.
ВОЗДУШНЫЙ ЛЛЯ НИА[

и детей шланг дIиной не менее 3,5 м к манжетам НИАД. l шт.

Iчlя
не менее lздля

в l шт,

А

0

работы:



не менее 2З-ЗЗ см.
НИАД для взрослых

ДЛяниАд взрослых многорtlзов€и, неширина менее 6 СМ, окружность вне менее зз-45 см. шт
для проведения

иrrryбированных и неинryбированных пациентов, в основном потоке. lшт
l0 накожный, накожный, недисковидный, менее 6.з мм Jack коннектор, диамеlрне менее 0 кабеляIцIина не менее J м

l шт.
и изнашиваемые

l однорrцlовые электоды Экг дя взрослых, диirметр не менее 35 мм, не менее l50 l уп.воздryшный мявоз.ryшный комплекта для проведениrI Длякапнометрии иВЗРОСJЬIХ7от кг 0J l уп.

к условиям

ыIажность от 30%воздуха 75%.до
давлениетмосферное 700от 060до Гпа.
высота над уровнем м4000моря

словия итранспортировки хранениrI

давление от 500 до 1060 Гпа.

еМпература воз.ryха от +l0oС до +40ос

емпература воз.ryха от _20ОС до +ýQo6.
влажность воздуха от 0Yо до 90Yо.

словиrI осуществле ниrI

соответствии с
ми

пункг нiвначениJI

поставки Ми и место
0 календарttьгх дней, Адрес: г.Алматы, пр.Абая 9l, ориТ

словия гараrrгийного

поставщиком, его

казахстан либо
привлечением третьих

лиц

обсrryжlшания

центрами в

и т.п.;

поверхностей коргryса изделия его состulвных частей (с

типа изделийдля

сервисное миобслуживание не менее 7 месяцев.
техническое обслуживание должно проводиться не чемреже враз год.Работы по TexHиIIecKoMy обслуя<иванию ввыполняются ссоответствии требованиямив эксrrц/атационнойсебя: идокументации должны

замену отработавших составныхресурс частей;
замене иJIи восстановлении отдельных частей МИ;

инастройку реryлировку изделия; специфические Для данного изделия работыичисткч cMirЗKy при необходимости основныхпереборку механизмов и узлов;удirление пьIли, следовгрязи, икоррозии окислениJI с инаружньгх внутеннихблочно-узловой разборкой);
иные

l

в

/



(утвЕрждАю>
(Казахский научно-

и радиоJIогии>
д. кайдаоова

.oou й {2023

техническое задание

Л! п/п Крптерии описание

1

наименование медицинской
техники (далее - МТ)
(в сооmвеmсmвuч с
еосуdарсmвенньlлt реесmролl МТ с
ук аз анu ел,t м оd елu, н allJv ен ов анuя

У,стройство для механического откаIIшиваниII

]Ф
п/п

нацменованuе
кол4rulекmующеzо к

с zоqйарсmвенньlм
(в Mod ель/м арка, к а m си ожн bt й н ола ер, кр аmк ая m ех нuч е ская х ар ак m ер u сmu ка

комrulекmующеzо к МТ

Требуемое
колuчесmво

(с указанuел,t
еduнuцьt

OcHoBHbte

,, Требования к комплектации

Базовый блок

положительное давление на отрицательное. .щоложен быть преднiвначен дJIя
использоваНиrI взрослыми уlJIи детьми с 2-х лет, имеющими трудности или
неспособность к очистке дыхательных гryтей.
Показания к применению:
. атрофия лёгочная
. спин;lльная мышечн€ц атрофия
. боковой амиотрофический скJIероз
. тяжел€ц псевдопарzrлитическiц миастения (миастения гравис)
. синдром Гшlена-Барре
. рассеянный скJIероз
. повреждение спинного мозга
. кистозrшй фиброз
. броюtоэкгазия
, на паtиентzlх с симптомами пневмоторакса или эмфиземы средостениrI, а также с
недавно перенесенной баротравмой устройство сле.ryет примеtцть с

Устройство

быть.Щолжен ченпредназна, ц|я непациентов, кашлятькоторые илимоryт
дыхательныеочищатьэффекп.rвно из-запути дшения пиковоиуху, скорости при

капше. должно естественныйстимулировать меняякашель, быстро

lшт

Kazl о R

l



Режшr,r активаIши: автоматический / ручной / перкуссия
.ЩиапазоН давлениЙ (Автоматический/рl^rноЙ 

режlлr.r):
!авление на вдохе: от 0 до + Z0 см Нjо
Щавление на выдохе; от 0 до - 70 см Н2о
Время вдоха: от 0 до 5,0 сек
Время выдоха: от 0 до 5,0 сек
Время паузы: от 0 до 5,0 сек
Триггер (сию<ронизация): 1 (чувствlтгельrшй) - 9 (менее чувствительный)
дыхательный поток: низкий, средний, высокий
Частота: от l до 20 Гц
дмп.пrryда: от l до l0 см Юо
Режrдu перкуссии:
,Щавление на вдохе: от 0 до + 70 см Юо
Частота: от l0 до 780 цикrr/мин
.Щиапазон I:E - от 5: l до 1:5
Пиковый поток: от 0 до 999 л/мин
Дtхательный объем: от 0 до 9999 мл
Пульсоксиметрия (встроенный модуль):
Диапазон: 0Уо - l00%

У, должнос,гройство быть иуниверс:lльным использоваться как неинвtlзивно сдыхательной маской или такзаryбником, синвtвивно эIцотрахеальпой трубкойтрахеостомической трубкой.
технические характеристики:

(ШхВхГ)

Частота 25 2пульса; 50 вударов минуту
не более 2Габаритные р:вмеры: 87 2х х7з 2 мм8

неМасса: более кг
2 кабель питания кабель питания

сети.
подкJIючениrI устройства к электрическойдолжен сJD/жить для

Стойка на роликах
Стойка
блока и

на должна бытьроликах преднiвначена мя неинаустановки
l шт,

2
Футляр дпя Футляр /Lля переноски

блока
цредназначен дпятранспортировки базовогодолжен быть l шт.

J
Ножной
перекJIючатель стороне устройства. Если ножной перекrшочатель активирован, рычаг ручногоуцравления на передней

Ножной перекJIючатель мя мануальной терапии.
Ножной перекIIючатель ПОДКJIЮЧИТЬ к цожногомяразъему

напереключателя задней

панели

l шт,

4 Батарея съемн:и

обеспечиваетБатарея питание СJý/чае OTCYTCTBIrI тока.переменного
в постоянного тока

Тип литий-ионный.

Напряжение: 14,8
Емкость: 84 Втч l шт.

ь

и

l базового

можно

в



Время работы: Полностью заряженная батарея должна проработать не менее 4
цикJIов на обычrшх
пациент€lх. Типичный вызывает 36 кашель * 40 см Н2о

5 Карта памяти SD Карта памяти SD - сохраняет данныедля управления данными l шт,
Расхоdные маmерuФлы u uзнаuluваемые yшbl:

l Щатчик SpO2 датчик для измерения spo2 пальчиковый, многоразовый l шт.
2 Конryр пациента Контур пациеrrга, одноразовый, диаь!9цl 22 мм lшт

з
Фильтр
антибактери€lльны
й

Фшьтр ашгибактериальный: фильтр, который защищает от перекрестного
заражениrI lшт

4
маска для лица:
для детей

Маска дIя лица, однор€lзовая: предназначена дlя детей 1шт

5
Маска для лица;
ДЛЯ ВЗРОСJЬIХ

Маска для лица, одноразовzul: дJul взрослых l шт,

6
Маска дJIя лица:
большая

Маска для лица, однорiвовая: большая l шт.

,7 Фильтр
воздушныЙ

Фшlьтр воздушный - фильтр, который защищает устройство от попаданиJI
посторонних частиц. l комп.

8
Перкуссионная
Iшенка

Перкуссионная пленка дополнительно помогает удaлению секрета из
дыхательной системы с помощью перкуссий - попеременно чередующемуся
положительному и отрицательнqцц/ давлению пневмоячейках пояса.

lшт

9
Коннектор

Коннектор предназначен для соединениrI лицевой маски с контуром l комп.

3
Требования к условиям
эксплуатации Электроснабжение. Переменное напряжение: l 00 - 240 У,50/60 Hz.

4
Условия осуществления
поставки МТ (в сооmвеmсmвuu с
инкотЕрмс 2020)

DDP: : Согласно условиrIм договора

5
Срок поставки МТ и место
дислокации 90 календарных дней с момента подписаниrI договора, ддрес: г.длматы, пр.дбая 9l

6

Условия гарантийного
сервисного обслуживания МТ
поставщиком, его сервисными
центрами в Республике
Казахстан либо с привJIечением
третьих компетентных лиц

Гарантийное сервисное обсrryживание МТ не менее 37 месяцев.
Плацовое техническое обс.тryжlваrтие должно проводиться не реже чем 1 раз в квартitл.
РаботЫ по техничеСкому обс.lryЖиваниЮ выполIUIютСя в соответСтвии с требованиями эксrtц/атационной документаIши и
должны вкJIючать в себя:
- замену оlработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и реryлировку изделиrI; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смa}зку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- УдаЛение пьши, Грязи, следов коррозии и окисленIбI с наружньtх и BIIyтpеHHID( поверхностей коргryса изделия его составных
частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- ИНые УкаЗанlше в экспlDrатационноЙ докумеrпаrши операции, специфиtIеские дlя конкретного типа изделий





научно-
радиологии))

Кайдарова
года Jlb_

Техппческая спецпфикацпя

Микроскоп лабораторный медицинскийl

Наименование медицинской техникш
(в сооmвеmсmвuч с zосуdарсmвенным

реесmрол4 Jl,tеduцuнскtlх uзdелuй с
уксв анuем м od елu, н аurч! ен ов анllя
пр очзв о D um еля, сm р ань)

Требуемое
колuчесmво

м
rl/п

наuменованuе
коJл4шекmующеzо к

меduцuнскоil mехнuке (в
сооmвеmсmвuu с

еосуdарсmвенньtм

реесmром меduцuнскllх
uзdелuй)

Моdель u (uлu) марка, каmсшожный номер, кралпкая mехнuческая
харакmерuсmuка комrulекmуюlце?о к меduцuнской mехнuке

О с н ов н bt е ком пл екmу юu,|uе

1шт.1

Микроскоп
лабораторный
медицинский

Методы исследования Прохолящий свет. Методы
контрастирования Светлое поле. Штатив микроскопа
Прямого типа Специальный отсек для рzlзмещениJI инструментов
Специальное устройство шtя фиксированиJI шнура при переноске,

убирающееся в рабочем положении Термоизолирующие
эргономичные накJIа,цки в зоне расположениrI ручек фокусировки
и реryJIятора яркости Ручка дIя переноски. Тип оrrгики должна
быть рассчитана на кбесконечЕость) (маркировка "со" на корrryсе
объективов) и быть свободной от хроматической разности
увеличениJI (ХРУ: 0%). Осветительная система Встроенная в

основание штатива
,Щолжна обеспечивать реzlпизацию принципа Келера (наличие
аперryрной и полевой диафрагмы, коцденсор подвижный по ocиz
, нtшичие цеtrгрировочных винтов конденсора). Освgтитель
проходящего света ГалогеЕн€ш лампа мощностью не менее 35 Вт,
l шт Реryлируем€ш полевая диафрагма
Система кре пле ния гал огенной л ам пы, поз воляющаrI
альтернативно устанавливать также и светодиодный модуль
Замена ламп без наклона или переворачивания штатива. Источник
питаниrl Встроенный в штатив, стабилизированный к перепадам

2 Требования к комплектацип

*,n

описаниеЛЬ п/п Критерии

/?



напряжения в сети
й;;;";; не менее 50 Вт Реryлятор яркости с п,поской ручкой с

обрезиненrrым покрытием, предотвращающим скольжение,

Механический пре.щtетtшй стол Размер стола не менее 210xl45

мм
Поверхность с керамшIеским или твердосплавным покрытием,

стойким к чистке и реактивам
ПрепаратодержателЬ с возможноСтью управления одноЙ рукой,

пi"ruрчrо"оо"тель Коакси€шьная телескопическzш рукоятка

;;й не менее 135 мм с реryлировкой по высоте и по плавности

хода
перемещение препаратодержатеJuI по осям х и у в диапtrrоне не

менее 75х30 мм. Расположение - справа

ручки препаратоводителя с обрезиненным покрытием,

предотвращающим скольжение, Механизм фокусировки

Вертикальный ход предметного стола не менее 30 мм Грубая

реryлировка не менее 4 мм/оборот Точная реryлировка не более

0.4 мм/оборот
Правая ручка точной фокусировки - плоск,ш,

ПарфокшlьНо" рч"",о"'Ё ""Ь* 
объективов от >3З до S45 мм

Одинаковое у всех оOъективов,

тип оптической коррекшии всех объективов Планахроматическии

или планапохроматический,
й";;;;" "N-Achroplan" Увеличение 5х, числовая апертура не

менее о. t S и рабочее расстояние не менее l2,0 мм М27

бЬr"-rr" ''ш]дсhrорlап" Увеличение l0x, числовая апертура не

,ен"е O.ZS и рабочее расстояние не менее 6,5 мм М27

,6;;;r"" "N]Achroplan" Увеличение 20х, числовая апертура не

менее O.aS и рабочее расстояние не менее 0,63 мм М27

оЪ"Ъ*r"" "ll]Achroplan" Увеличение 40х, числовая апертура не

менее 0.6S и рабочее расстояние не менее 0,6 мм М27

БЪ"Ъ-r"" "ш]Асhrорlап" Увеличение l00x, числовая апертура не

менее 1.25 и рабочее расстояние не менее 0,29 мм м27, в

комплекге с иммерсионным маслом в маслёнке-капельнице

объёмом 20 мл.

Г""оп"""р"ое устройство дIя установки и смены объективов

Количество гнёзд под объективы - 5 или б 
_

развёпнчто в сторону штатива, Конденсор Числовая апертура -
l ЬЭл )s Ц.кгрируемый (ншtичие центрировочных ви}Iтов с

0,8 мм. Бинокулярная Еасадка
трубок

Линейное накJIона оку,JUIрных

более зOо с делением

потока в

поле не менее 20 мм Угол

0оh на
светового

не



0х Лкнейное поле не менее 20 мм
очках и без ню< ,Щиоггрийная коррекция

Количество-- не менее 2 шт.

Антибликовые наглазники дJIя окуляров Количество * по

колиtlеству окуляров. Синий светофильтр. Пылезащитный чехол.

возможность подкJIючениrI оптиtlеского адашгера для камеры

микроскопа кратностью не более 0.5х (+l0%)

надёжное крепление к фотовидеовыходу микроскопа при помощи

накидной гайки (не (ласточкин xBocD) и не зажимные винты!),

Наличие регистрационного удостоверениJI Министерства

Окуляры Увеличение l
Возможность работы в

Казахстан,

u uзначluваемыерасхоdные
lштена для освещениJlМощностью не менее 35 Втгалогенная лампаl

Электрические характеристики; наIтряжение / частота от l00 до240 В / 50-60 Гц
4

Требования к усповиям
ции

DDP: УслоВиrI осущестВления поставки медицинской техники согласно условиrIм договораУсловия осуществлен ия поставки
МТ (с сооmвепсmвuu с ИНКОТЕРМС
2

5

Срок поставки медицинской техники дней, адрес: г.Алматы, пр.Абая 9l120 каленларныхСрок поставки МТ и место
и6

типа изделии
- иные в

ическоетехнПлановоевесьнаJменее месяцев,7 лизинга).не ( срокмтобслуживаниесервисноеГарантийное
lчемне раз квартirл.режедолжно проводитьсяобслуживание идокументации9ксплуатационнойсввыполняются соответствии ,гребованиями

обсrryживанию

МТ;
частеи;составныхресурсотработавшихзаменч

частеивосстановлении отдельныхvu|изамене
иизделияданногодля работыи изделия; специфическиереry

,лировкунастройку
имеханизмов узлов;основныхи необходимости переборкусмtlзку причистку

с иокислениJIи наружньtх BHyTpeHHlD(следовпьши, коррозиидzшение грязи,у
частичноичастеи с блочно-узловой разборкой);составных (

поверхностей коргryса изделия его

Работы по техническому
должны вкJIючать в себя:Условия гарантпйного и

постгараштийного сервисного
обслуживания МТ поставщиком, его

сервисными центрами в Республике
Казахстан либо с прпвлечением
третьих компетентных лиц

7 т.п.;

lL


