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Сумма, в
тенге

Место
поставки
товаров

Сроки и
порядок
поставки
товаров

мс

Условия
поставки

(в соответс
твии с

инкотЕр

Кол-во,
объем

Ед.
изм.

техническая
характеристика

109

Наименование товара

8

наименование
заказчика

,|

пь
лота

б54321
32970000Ао "КазНИИ

онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 91

90
календарны

х дней

DDP пункт
назначения4штПрилагается к Тендерной

документации
Консоль для распределения
медицинских газов и электропитания

ПОТОЛОЧНZUI
1

Ао "КазНИИ
онкоJlогии и

радиологии" 8900000Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

90
кчlпендарны

х дней

DDP гryнкт
назначения1штПрилагается к Тендерной

документации
автоматическим управлением и

световой, чифровой и звуковой

индикацией

горизонтальный сСтерилизатор паровой

2

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии" 64680lбАо "КазНИИ
ОНКОJIОГИИ И

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

90
календарны

х дней

DDP пункт
Еазначенияшт

Прилагается к
Тендерной
документации

Аспиратор вакуумный хирургический

Ао "КазНИИ
оtlкологии и

радиологии"
J

з9з6,1440Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

|20
календарны

х дней

DDP rryнкт
н€вначениrI2штПрилагается к Тенлерной

документации

видеоинформационная
система
Эндоскопическая

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
4

1,,7241з84Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

|20
кiulендарны

х дней

DDP пункт
назначениrIштПрилагается к Тендерной

документации
Видеоброrо<оскоtl, диаметр дистального

конца 4.9 мм. для дооснащения системы

FUJIFILM

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
5

14l60888Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 91

120
кztлендарны

х дней

DDP гryнкт
н?вначенияштПрилагается к Тендерной

документации
Видеобронхоскоп, диаметр дист€шьного

конца 5.8 мм. для дооснащениJI системы

FUJIFILM

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
6

19976405
Ао "КазНИИ
онкологии и

|20
кtlлендарны

х дней

DDP шункт
назначенияштПрппагается к Тенлерной

документации
Видеогастроскоп дIя дооснащения
СИСТеМЫ FUJIFILM

АО "КазНИИ
онкологии и,7

l

l

1



г.Алматы, пр.
Абая 9l

l20
календарны

х днейназначенияштПрилагается к

документацI,tи

системы

радиологии"

онкологии и
Ао

Председатель правления АО "КазНИИ онкологии и радиологии"

м.п.

д. р.

KazlOR

8
l

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 91

l9999488
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3 Требования к комплектациц

п/п й с автоматическим управлениемго нтаJIьныризопаровойСтерилизатор
циеииндикаи звуковоЙчифровой

Наименование медицинско
техники (далее - МТ)
(в сооmвеtпсmвuu с zосуd арсmвенньtл,t

реесmром МТ с указанuем моdелu,

н auJyr е н ов а н ttя п р оuз в о d u m еля,

и

l

МТ не относится к средствам измерения
Наименование МТ,
средствам измерения (с указанuем
м оd елu, н Qllлl ен ов qн uя

относящейся к

1

Трефемое
колuчесmво

k
уксlзанuем
еduнuцьl

Кр аmкаЯ mехнuч есксtя харакmерuсmuка комплекmуюulеzо к МТ
наuменованuе

комrшекmуюulеео к МТ
(в сооmвеmсmвuu с

zосуdарсmвенным
реесmром МТ )

N9
п/п

основrъtе ком lштытьб предназначенкии должентичесавтоманыигоризонтzrльпаровойторСтерилиза ыточнымизб давлениемм поДмводяны паронасышеннымизациистерилдля икие инструментыметаJIловизниrI (хирургичесназначемедицинскогоизделии итрубккатетеры,и (зонды,да др резины),посу,стекJIа (лабораторная),др. гонои перевязочдр. ),перчаткилатекса (хирургическиедр.),дренажные ье и .),бел дриаJIов (хирургическоетекстильныхиз материзделииматеришIа, ихизменениr(ваетвызынена которыеи воздействие парадршовного материала
из стерилизаторкамерыоп воздуха,даJrениrl

свойств. уметоду
функциональных ВЫПОЛ}UIТСЯдолжноиилизациестерк Перепотносится форвакуумнымдолжен щенногонасывв камерузаIтускои чередованиевакуумпарапульсаrминесколько чемвакуумом,подсмеси г;ryбокимекоткач воздушнойи IIаро-ниемдавлеподпара иматери;Lповизие пористыхдаженое воздухапол дzlленуобеспечиватьдолжно тьбы,ндолжеСтерилизаторилизации.надёжность стеркачествоповышать экс11луатациидля.2 и4 предназначенухлиисполненикJIиматическомввыIIолнен ище средытеми окружаюпераryрепомещениях протапливаемыхв закрытых 80%болееневлажности+ ,с относительноииз 5+ не0ос болееменеене(воздуха) 5имеетндолжекПа.1 Стерилизатор84от до 06,давлениеа,25 оС, тмосферноепр

нае стерилизацииллябыть предназначдолжнаизоДна которыхпрограмм
нныхновных

Стерилизатор
паровой
горизонтальный

l



!,ика>.
Б.*"rро"u*Iе режимы стерилизации:

i.,.*r", |z| +3 Ьс, l03-124 кЛа, 20 мин

i Ь"*"", |26 +3 'С, l38-1бl кПа, l0 мин

i 'n"*"r, l34 +3 "с,20з-2з0 кПа, 5 мин

+ i.*"*, l l0 +3 "С,42-5'7 кПа, l80 мин

свободно программируемые режхмy стерилизации:

l пежим: l05-134 +3'С, 19-230 -П"1-119 мин (без вакуумирования камеры)

Z режим: l10-1З4 *З'Ъ',;ilЪО*Пu,r-rВО *"n 1" вакуумированием камеры)

стерилизациоr"u" nu""pu и парогенератор должны быть выполнены из

нержавеющей стали,

Технлпеские характеристики:

объем стерилизационной камеры не менее l00 л,

,щиаметр стерилизационцой камеры не менее 400 мм

гrryбина стерилизационной камеры Ее менее 830 мм

,Ц,авление пара в стерилизационной камере_ не более 2,3 Кгс/см,кв,

Время выхода на ре}ким стерилизации::9о""" ЗOмин

Количество .чrру*u""",;;Б;а;; ЁСК-l8 одновременЕо не менее 4 шт

Коллпество протоколов стерилизационного цикJIа,

сохраняемых в памяти не менее 2l
Корректируемь,й уро"ень звуковой мощности, не более 67 дБА

Пйебляемая мощность, не более l0 кВт

Наработка на отказ, не Mettee 3000 lшклов

Н"пр"р"r"оtй режим работы не менее lб часов

Габаритные размеры:
Ш"р""u, "" "",." 

648 не более 660 мм

пrr"Ъu. не менее l340 не более l350 мм

Ыr,.о.4 не менее 800 не более 8l0 мм

не более 150 кг
lштэксплуатациидобствадля упредназначенастерилизаторподподставка материаJlа,стерилизуемогозагрузке/выгрузкеуправлении,приПодставка под

стерилизатор

1

1шт

lшт

сбрасываемогои температурынI{ядавлеснижениядляпреднtвначеЕПарогаситель оIшавления
вПарогаситель2

4шти
КассетаКассетаJ и

кассетыЛотокЛоток4

стерилизатора



0 кВт,J мощЕостьсеть 80в,Электрическая 2кг/см1 ,4-6подводящемв водопроводе:воды,Щавлениетребуется.Водоснабжение:

На_пr.rчие

Канализаtдая: требуется.
Площадь помещения: не менее l0 кв, м

Требования к усJIовиям
эксплуатации4

DDP гryнкт назначения, монтаж, подкJIючение, обучение
5

Условия осуществления поставки
МТ (в сооmвеmсmвuu с
ИНКОТЕРМС

Ресгryблика Казахстан, г.Алматы, пр,Абая 9l, цсо
90 календарных дней, Адрес:Срок поставки МТ и место

б

Ё:Ж#Т"'rХТrН"::ffi'обсlryживанию выполtшются в соответствии с требованиями экс,,лУаТаЦИОННОй ДОКУМеНТаЦИИ И

- иные в

обс.lryживание должно проводиться не
МТ не менее 37 месяцев. Плановое техниt{еское

Гарантийное сервисное обслуживание

(с

себяввкJIючатьдолжны
составных частеи;ресурсотработавшю<замену мтчастеиотдельныхвосстановленииилизамене ти п.;работыизделияданногодляизделия специфическиеи реryлировкунастройку имеханизмов узлов;основныхпереборкунеобходимостипричистку смtlзку его составныхизделиякорпусаповерхностейвнутреннихсокислениrIи наружныхследов коррозиипыли, грязи,даJIениеу

частичнои разборкой);блочно-узловойчастеи типа

Условия гарантийного
сервисноfо обс.rrуживания МТ
поставщиком, его сервисными
центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением
третьих компетентных лиц

1

и
и



Предселате.гIь правJIения АО <<Казахский

техническая спецификация

<УТВЕРЖДАЮ)
и радиологии>

.Ц,. Кайларова
года ЛЪ_

, Требования к комплектации

KazlOR

Консоль для распределения медицинскшх газов и электропитания IIотолочнчUI

Наименование медицинской
техники (в сооmвеmсmвull с

zocydapcmBeHHbtM рееспром
меduцuнскttх uзdелuй, с

указанuем моdелu,

наufurенованtlя проuзвоdumеля,

1

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
uзмеренuя)

Моdель u (uлu) Mapncl, каmаложный номер, краmксlя mехнuческая

харакmерuсml]ка кол4пJlекmующеzо к меduцuнской mехнuке,]ф
п/п

наuменованuе
комплекmуюlцеео к

сооmвепсmвuu с

zосуdарсmвенньtл,t

реесmром меduцuнскtlх

mехнuке (в

uе:OcHoBHbte

l шryка

бытьи должнастаJIиизвыполнена нержавеющейбытьдолжначастьСборная частьк Сборнаяпотолкуконсолимедицинскоидля фиксачииttреднiвначена ишпильки трубки,
дляпластины удлинительныеиметь креплениJI,должна

высоте.наконсоль нчжноичстановитьпозволяющие Также(комплект).потолочного крешlениJIв нiulичии наборбыть,Щолжен способами:2возможность креплениябыть установкидолжна этаженас верхнемфланчафиксациейпотолочное перекрытие.насквозь через
этажа.верхнегоиспользования ttpocTpaнcTBaбезанкеров.с помошью

долженСпособспособов установки.обоихвозможностьбыть.Щолжна нiшlиtIиивстатикепо ,Щ,олжен присутствоватьздания.специzLпистопределить нzшичииприизделиrIдля установкикреплениrIнаборпромежуточный
потолка.подвесного наборапромежуточногоконструкцииэлементовколичество несущих

м20.болтов6 шт.не менее

Сборная частьl

описание
КритершиJlb п/п



,Щиаметр анкерной доски - не менее 500 мм,

ffu.6u""rояние) анкерных болтов М20 - не менее 390 мм,

ЗацитrыЙМеТ€UIЛиt{ескийкожУхнакажДоМанкерномболтеМ2O-неменееб
шт.
возможность реryлировки креплениrl в диапzвоне должен быть не бgлgg * 50 

]

мм.
Изделие (Консоль потолочная) должна полностью быть готовой к монтажу и

адаггированой к архште ктур ньш услови,Iм помеше ния,

,Щ,олжна быть в н€lличии электрическ€ш колодка с фиксаuией на фланце и

возможностью быс,грого доступа для сервисного обсrryживания, описания

подкIIючения - должны присутствоВать в приложенной электрической схеме на

русском языке.
IILланги подачи газа каждого типа должны быть соединены с газовыми

рztзъемами, обозначены маркировкой и цв_етом в соответствии с каждым газом,

макс. давление внутри цUIанга не менее 70 бар,

универсальные адаптеры для со_единения шлангов подачи гtва в консоли с

медными магистраJUIм" доп",о' быть диаметром 12 или l8 мм, с фиксацией на

фланuе и возможностью быстрого доступа для сервисного обс,тryживани,I,

доп*"" быть в нilличии запорный шаровой кран на адаптере каждого газа,

,Щ,екоративный короб, au*р"iu*,"й потолочное крепление должен быть с

ub."o*"o"rolo быстрого демонтажа для сервисного доступа к узлам

подкJIюченИя электропитанIш и медицинских газов, Материал короба должен

бытьизготоВлениЗпластика.'Щиаметркоробанеболее580мм,Высотакороба
не более l80 мм.

не более l50 -
стали.

плитоиипотолком перекрытияподвесныммеждурасстояние
изизготовленабытьдолжнадоскаОсновнаяз00 aнKepHuulмм.

l шryка

механизмом
,щолжна быть в н€шичии вертикальная несущая промежуточная стоика,

йlr"р"- должен быть изготовлен из стiши с напылением порошковой краски.

в наличии должна быть система пневматических тормозов, Работа тормоза

должна обеспечиваться резиновым кольцом с наполнением воздуха,

максшr,rальный угол поворота плеча не менее З30 градусов,

МаксимальнаянагрУЗканаконцевнешнегопоВоротногоплечанеменее250кг.
максшuальная нагрузка на подвесной блок не менее - l50 кг,

возможность ограниtIения поворота плечей должен быть в диапазоне не более

ГОО "" и должно быть

оснащено поворотным
менеенедлиноибытьдолжноплечопотолочное

бытьметаJIлического профиляизвыполнено

_) 0" и не менее 330".

ПотолочrъIе плечи

длиной 800 мм2

l шryкачен подвесныхдJUIбыть предназнадолженисточниковшкафПоворотный сместахиныхвконсолеипотолочных
Поворотный шкаф

источников
J

/-

и



30" и не менее 3ЗOо,

,Щ,олжны быть в наличии встроенные медицинские рейки дlя креrrлени,I

i1"#i;1т;;ii;rrжj"жны е в ертикtшьны е штан ги из Еержавею ще й стал и

для кре.,лен- поо"""Й;;;;;- , ф,о,о оборудования, не менее 2 шт,

,Щиаметр вертик,шьных штанг не менее 28 мм,
'frлrпu Йruп." не менее 900 мм,

Материал пооu"""о,о'Ъпо*u, u"у,р"нний должен быть из стаJIьного каркаса, а

жr#у;"жжж#"жЧl*о " 
_.п*ической проводки должен быть

изготоВленизшестИкамерного€шЮМиниевогогрофилясВнУтреннимиканаJIаМи

ffirlн:ёнь в наJIи.Iии внешние TopIщ подвесного блока с закругленцым

ilj;;;rýi:il"H:g#J:" внешнеЙ поверхности консоли видимые винтовые

блока должна быть исполЕена из жестких

медгазов (обезжиренrшх, очищенных от

нечистот

соединения.
Газовая разводка вЕутри Irодвесного

медных труб, прелназначенных для

2 шryки

более l МПа;
Газовые кJlапаны должны быть укомплектованы сетчатым фильтром лля

быть преднiвначеныдолжнывкJIючая приводысоединениябыстрогоРазъемы передачидлякоцсолик медицинскойдованияобору и иметьподкJlючениrI стаJIидlя извыIIолнены нержавеющейбытьгазов. Щолжнымедицинских газа.медицшrскогосоответствующего 260-2эlDINмаркировку стандартасистемакJIапаннаrIбытьдолжец негазовыхТип рtlзъемов секцииконсольцойгазовыхв магистраJIяхдавлениерабочеемаксимальное

газа.очистки сплава,из метаJlIIичес когосделанбытьдолженклапанагазовогоКорпус I1пастикаизизготовленабытьдолжнашляпамаркировочная
2-хбытькJIапанаГазовые

Разъемы быстрого
соединениr{ вкIIючая

приводы (сжатый
воздух)

4

k



от газовойоткJIючениJI кJIапаначасти без
возможностью замены замковои

гzва.типамагистрulли. маркировкуи KBeHI{yIoбуцветовуюиметь чтодолжныКлапаны должногаза,по тLrпуотлшIатьсядолжнасоединенийрiвъемныхГеометрия ,дованияоборуподкJIючениеошибочное каждогоисключать чстановкипозицшоопределитьвозможностьиметьдолженЗаказчик
блоке.накомпонента

2 шryки

более 1МПа; 
---,-", бlrTr vкомплектованы сетчатым фильтром лля

Газовые кJIапаны должны быть укомплеl

очистки газа.

коргryс газового кJIапана доJDкен быть сделан из метаJlлического сплава, а

маркировоч"u, rlr""пu-оолжна быть изготовлена из пластика ,

Газовые кпапана должны быть 2-х компонентные с

возможЕост", ,ur"*?".;;;;' части без откJIючени,I кJIапана от гtlзовои

к медицинской консоли

выполнены из нержавеюшей

быть предназначеныдолжнывкJIючая приводысоединениrIбыстрогоРазъемы передачидля
дования иметьобору исталиподкJIючениядля бытьгазов ,Щолжнымедицинскшх гiва.медицинского 2соответствующего з260-DIN lмаркировку стандартасистемакJIапаннаябытьдолжен негазовых секцииТип разъемов консольноимагистаJIяхгазовыхдавлениерабочеемаксима_ltьное

газа.тиIIамагистраJIи. маркировкуи буквеннуюцветовуюиметьдолжны должночтоКлапаrrы газа,IIо типутьсяотлича,надолжсоединенийразъемныхГеометрия дованияоборуподкJIючениеошибочное каждогоустановкипозициЮопределитьвозможностьиметьдолженЗаказчик
блокенакомпонента

Разъемы быстрого
соединениrI включая

приводы (кислорол)
5

2 шryкимедицинсКОГО ГаЗа, 
rll'e*el) пля газового разьема, угловоЙ DIN СТаНДаРТ,

Допru"" быть такхе штекер дIя газового

i система откJIючени,l штекера должна иметь промежуточное

котором подача,*u oon,nnu бать прервана, а штекер должен

в

кдованиrIоборуподкIIючениядлябыть предназначендолже выполненбытьШтекер газов. Щ,олженмедицинскихконсолии передачидJlямедицинско соответствующегоиметь маркировкуи долженстzшииз нержавеющей

Схатый воздух.,

.Щ,вухсryпенчатая
положение, при

Штекеры
медицинских газов

(сжатый воздух)
6

2 шryкимедицинской консоли для

из цержавеющей стали

медицинского газа, о2.DINгазового

коборудованияподкJIючениядляпредназначенн бытьдолже выполненбытьШтекер газов. Щолженмедицинскшхпередачи соответствующегоиметь маркировкудолжени

быть

Штекеры
медицинских газов

(кислорол)
1

искIIючать

k



оставаться ц

иметь промежуточноедолжнаштекераоткJIючениясистема долженЩвухсryпенчатая а штекербать Iтрервана,должнагазаподачакоторомприположение,

4 шryки
быть предназначена дJIя кабелей выравниванияподкJlючениrI

,ЩолжнаРозетка
8 4 шryкив220более евростандартнебытьдолжнырозеткиЭлектрические

6l А.болеенетокасилаЭлекцорозетка белая

без9 4 штуки
220 в евростандартболеенебытьдолжнырозеткиЭлектрические

6l А.болеенетокасила
без

Электророзетка
10 1шryка

.Щ,олжна быть розетка компьютернаяРозетка дJuI передачи
l1 1шryка

предотвращениJI травм персонала,

Макс. нагрузка на полку не более - 40 *,_ 
__

Конструкчия *оп"опЙ должна позволять дальнейшее дополнительное

оснащениеконсолироЗеТкамиигzlЗоВымикJIаПанамибездемоrпажаидостаВки
на

комп.llект полок для

поворотного шкафа

источников типа <А>
|2

е

нетl
PacxodHbte u е

нет1

Налrтчие

несеть: требуетсяЭлектрическая
не требуется.Водоснабжение

не требуетсяканализация;
мкв.0не менеепомещения:Площадь

Требования к усJIовиям
эксплуатации3

имонтажтехн ики,медицинскойнноиустановлеранеедемонтаждоговора,чсловиrIмсогласноназначения,DDP гtункт подкJIючениеосуществления
поставки медицинской
Условия

техники
4

l



(в сооmвеmсmвuu с
ИНКОТЕРМС 9.Алматы,г пр.АбаяКазахстан,Ресгryбликадней Алрес90 каJIендарных

и
Срок поставки медицинской
техники и место5

_ иные

l раз в квартал.
требования м и эксплуатационной

,7
3 месяцев.менеенетехникимедицинскойобслуживаниесервисноеГарантийное чемне режепроводитьсядолжно иобслуживаниетехническое документацииПлановое ссоответствиивыполнrIютсяобсrryживаншотехническомупоРаботы

т.п.;

себя:ввключатьдолжны
частеи1составньlхресурсотработавшихзамену техники;частеи медицинскойот,дельныхвосстановленииили изамене техники работымедицинскойданноидляспецифлнескиетехники;медицинскойи реryлировкунастройку имеханизмов узлов;основных егопереборкунеобходшr,tости техникиисмазку при медицинскойчистку коргryсаповерхностейи внутреннихс наружныхокислениJlикоррозииследовгрязи,пыли,далениеу

разборкой)блочно-узловойчастиtlнои техники.счастеисоставных ( типа

Условия гарантийного
сервисного обслуживания
медицинской техники
поставщиком, его

сервисными центрами в

РеЪпублике Казахстан либо с

привлечением третьих
компетентных лиц

б

в

k



(УТВЕРжДАЮ>
АО <<Казахский научно-

и радиологии>
!,. Кайларова

2023 года ЛЬ_

Техническая спецификация

1 Требования к комплектации

azloRк

описание
КритерииJ\b п/п

Аспиратор вакуумный

Наименование медицин
(в со оmв еm сmвuu с z ocyd ар сmв ен HbtM

реесmролп меduцuнскuх uзdелuй с

моdелu, наuменованllя

ской техники

УКаЗаНUеЛ,l

1

Не является средством измеренияотносящейся к средствам измерения
Mod елu, н aъlly, енов ан llя

наименование ми тсо,

(с указанuем
1

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцы
uзмеренuя)

моdель u (шu) марка, каmаItожньlй номер, крапкая пехнuческся

харакmерuсmuка комлulекmуюu4еlо к меduцuнской mехнuке

HaltlveHoBaHue
комfьlекmуюlцеzо к

л,lеduцuнской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
zосуOарсtпвенньtм

рееслпром меduцuнскuх

Nь
п/п

OcHoBHbte

l шт,
Хирургический
торакальный аспиратор

1



значение вакуума измеряется непосредственно Еа стороне

пациентa а не у источника вакуума,

так как успlновленное значение вацуума постоянно отслеживается

" 
ойоri"пй автоматически выравниваются системой - опасrшй

эффект <<сифоно полностью иск-lшочён.

-компактность и небольшой вес

-,ЩополнитеЛьный контроль терапевтиЕIеского эффекта без затрат на

необходr,шчtых дорогостоящий рентген
-полное документирование значений вакуума и потока от момента

операции до удчrления дренажа
-минимизация риска возникновения дополнительных затат
благодаря быстрой мобилизации пациента

-УменьйенИе нЪобходиМого контроля благодаря большому объёму

ёмкости
-высокая степень защиты благодаря чёткому сингаrц/ тревоги и

подкJIючению к центirльной ситеме сестринского оповещения -

снижение нагрузки на медперсонztл,

-Высочайший уровень безопасностц для пациента и уJryчшенныи
терапевтический эффект.
-Ранняя мобилизация паtиента
-Простое и безопасное применение
-Щифровой контроль терапии
-Надёжная система оповецения
-Прямое измерение вакуума
-,Щокумеrrгирование хода лечения
максимальный вакуум, на уровне моря не менее

- l00 мБар
Поток воздуха не менее l8 rrlмин

,Щиапазон реryлировки вакуума от -5 до -l00 Мбар

Шаг реryлировки не более l мБар

,щатчик контроля вакуума, микропроцессорный контроль с

функuией тревоги
Жидкокристаллический Iветной дисплеЙ с подсветкой

потока воздуха в режиме ре€tльного времени

целевого вакуума

реztльного вакуума (измеряется вакуум на стороне

поJryчать информаuшо о состоянии фисryлы пациента.

2



график изменениrI вакуума и потока макоимально за последние не

Меню на русском языке
Система для записи данных на USB флеш-карry
Звуковые и световые сигнiUIы об ошибках, возникающих в ходе

дренажа
Автоматическая функция <блокировка кJIавиатуры)

соединение емкости с апиратором прямое, без соединительной

трубки
Возможность пассивцого дренажq с сохранением всех функций
электронного на -5 мБар
влагозащищенное исцолнение управляющей панели аспиратора,

легкое дJUI очистки из-за отсутствиJI высryпающих частей, с

блокировкой дJUI защиты от сrryчайного нажатия

Установление уровня вакуума tIосредством сенсорной пацели

Номинальное напряжение l00 ... 240В переменного тока 50/60 Гц

Встроенная память не менее 2.5 Мб
Потребляемая мощность не более 70 ВА
Сетевой кабель не менее З м,2-х поrrюсный

время работы от сети - Непрерывное использование

время работы от аккумулятора при питании от не менее 4 часов на

максимzlльном потоке и не более 12 часов при полной

герметичности системы
Аккумуrrятор не менее |4,4в,2150 мЫчас, время заряда до95Уо

емкости за2,5 ч. после полной разрядки
Вес аппарата вкJIючtш емкость cocTaBJUIeT не более 3,7 кг

Ток утечки на пациента не более <0,01 мА
Ток утечки на землю не более <0,5 мА
Уровень шума не более <з t дБ (А) согласно ISo 7779

Класс защиты не хуже IEC60I - II

Габариты не более 365 х 250 xl68 мм
материал корпуса: Сплав поликарбоната и АБс-пластика
Универсальный держатель для креплени,I системы на кровать

штатив

менее 12

J

Индикация вакуума на выбор в мбар/кПа/см вод.ст.



Расхоdн ые

lуп

набор
В упаковке

менее 10 шryк

Операuионный набор2

в
Без

700-1 060 гПа

ос5Jне более++5менееНе
20 80Уо,диапазоневвлажностьТребования к условиям

эксплуатации4

DDP гryнкт назначения
шествления поставкиУсловия осу

(втехникимедицинской
202с и4

90 календарных дней

Срок поставки медицинской техники

и место5 месяцев.,|

в квартал.раз идокументацииэксплуатационнойтребованиями

техники.

Условия гарантийного сервисного

оО*у*r."ч,,ия медицинской техники

поставщиком, его сервшсными

u"rrp"*" в Республике Казахстан

либо с привлечением третьпх

компетентных лиц

6

4

u

ЁJi::;: "*ёмом 
не менее 2 л долженлм:],i:,:yJ",радуировку 

и

не менее 4 отдельных камер для обеспечеция баланса,

корrryс ёмкости выполнен из прозрачного материала,

Наличие заглушек к разъёму подкJIючения цшанIа 1--- .,,,*

противокашлевоrчry *unu,y об,"печ ивают дополнител ьныи

комфорт пациента , ,о,,о*"й уровень гигиеничности, а также

упрощают утилизацию ёмкости после её использования,

Возможност" or"o"oai""", "**о"r" 
от прибора и использования

как пассивный дренаж,

Одноразовый

- не менее 10

цIпангов.иемкостейоперационный неиемкостейградуированныхштук



<утвЕрждлю>

Председатель правления АО <<Казахский

Техническая спецшфикация

и радиологии>>
.Щ. Кайларова

2023 года ЛЪ_

описаниеКритерииль
п.п. z оR

Видеобронхоскоп, диаметр дист€lJIьного конца 5.8 мм. дш дооснашения системы FUJIFILM

наименование
медицинской техники
(в сооmвеmсmвuu с
еосуdарсmвенньtм

реесmром меduцuнcKttx
uзdелuй с уксtзанuепt
м оd елu, н аuл,r е н ов а н цul

проuзвоdumеля,

l

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
uзмеренuя)

моdель u ftшu) марка, каmсшожньIй номер, краmкая mехнuческсlя

комплекmуюtцеzо к меduцuн ской mехнuке
харакmерuсmuка

Н аuм ен ов анuе ком плекmующе2о к
меduцuнской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
zо cyd ар сmв енньIJvr р ее сmр ол4

меduцuнскuх uзdелuй)

Np
tl/п

1шт
Г,тубина резкости не хуже З-l00 мм.

Угол поля зрения не менее 120О.

,Щиаметр дист€шьного конца не более 5.8 мм,

.Щиаметр гибкой части не менее 5.9 мм.

,Щиаметр инструмент€шьного кан€rла не менее 2,8 мм,

Углы изгиба (вверх/вниз): не хуже l80,/1з0,,
Рабочая дIина: не более 600 мм.

длина: не менее 870 мм.

9 Видеобронхоскоп

1шт,
Заryбник пластиковый, многоразовыйЗаryбники, однорzlзовые и

многорiвовые
lб

п l шт.
Применение хирургический, мя эндоскопии,
Разрешение с высоким разрешением.
Размер экрана не менее 24".

Технологии LCD, светодиод.
Варианты высокая степень освешенности,
Входы VGА, DVI, S-Video,3G-SDI.
Яркость (кд/м') 400 cd.

болеене 0 мс.откJIикаВремя
W55

LCD Монитор18

2 Требования к
комплектации



Угол обзора не менее 178 "

Вес не более 7,4 кг,

ш не более 5,15 не более высота 392 мм не более 82 мм. lшт

к

кемкости аппарату
мл200 резиновогоменеенеобъёмомемкостиизСостоrг и предназначеннымразъёмом,трубкойдвухканальнойкрышкиотчистки,дляадаптерБутыль дIя воды2|

Fujifilm.
совместt,цtлость с видеопроцессорами

Рабочие условия:
+ +40оС.0 дооттемпература: конденсата(без образованиявлажностиотнос5о/о830от довлажность:

вкПа061
,70

от

Требования к
условиям
эксплуатации

э

DDP пункт назначения
Условия
осуществления
поставкп
медицинской техники

сооmвеmсmвuu с(в

и

4

l20 календарных дней , Адрес: Ресгryблика Казахстан, г,Алматы, пр,Абая 9l

и место цпи

Срок поставки
медицинской техники

5

(с

Условия
гарантийного
сервисного
обслуживания
медицинской техники
поставщиком, его

сервисцыми центрами
в Республике
казахстан либо с

привлеченпем
тр€тьих

6

креплениrI





Предселатель правления АО <<Казахский научно-исследо

Техническая спецификация

(УТВЕРЖДАЮ>
онкологии и радиологии>>

!,. Кайларова
марта 2023 года ЛЬ_

описание
J,ft

п.п.
Критерии

СИСТеМЫ FUJIFILM
Видеобронхоскоп, диаметр дистчшьного конца 4.9 мм. для дооснащения

l наименование
медицинской техники
(в сооmвеmсmвuu с
еосуdарсmвенньtм

реесmром меduцuнскtм
uзdелuй с указанuем
м od ел u, н аllлt ен ов анllя
проuзвоdumеля,

Требуемое
колlJчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
uзмеренuя)

меduцuнской

uкаfпехнllческая харакmерuсmuкаmалоэtсньl краmкаяномер,Моdель MclpKa,(uлu)
mехнuкеккомпцекmуюulе?оJф

rl/п
Н atlM ен ов анuе комплекmуюulеaо к

меduцuнской mехнuке (в

сооmвеmспвuu с

eocyd арсmвенн btм реесmром
меduцuнскtlх uзDелuй)

ьные компл 1шт,

80"/

ммJ 00не хужерезкости:Гrryбина
20"нения: хужеполяУгол зре

мм.4.менее 9неконца:дистаJIьного.Щиаметр
94 мм.болеенечастигибкой,Щ,иаметр мм.02не болееканiца:инструме}ттаJIьного.Щиаметр

30"

не менее 870 мм.

Углы изгиба (вверх/вниз): не хуже

Рабочая лпина: не более 600 мм,

8 Вилеобронхоскоп

lшт
Заryбник пластиковый, мно горазовый

Заryбники, однорtвовые и

многорzвовые
lб

надлежности: lшт
держатель мя 2-х эндоскопов,
трансформатор ддя стабилизации напряжени,l,

количество полок не менее 5 шт,

Количество реryлируемых полок не менее 3 шт,

Г".упrру"""lи в Z-i плоскостях держатель для ЖК монитора,

на2-х колесах.

Встроенный
Встроенrшй

20 Тележка

l шт,водавленияполож ительногосозданиядляпредназначент'естер герметичности
нам повреждения.утечкив последующепроверкеаппаратаобшивкевнутренней иниrIдавлеположительногосозданиrlс дJIявидимеет манометра устроЙствомТестер

дllякона

22 Тестер на герметичность

Требования к
комплектации

2
u

l

l

ии



соединения с эндоскопом,

*е"ёЁжннJr", ,i; до 21,5 кпа (от 2,7 до з,| фукга на кВаДРаТНЫЙ ДОйДrl ИЛИ ОТ l40

до l60 мм рт.ст.). или 300 мм ,ст.
40 кПа на

Fujifilm.совместимость с видеопроцессорами

Рабочие чсловиrI:
+ +40оС.0lот дотемпература: конденсата).образования(безвлажностиотнос.0 85%J доотвлажность:

кПаl06,70
от

Требования к
уqповиям
эксплуатации

J

DDP гryнкт назначения

Условия
осуществления
поставки
медицинской техники

сооmвеmсmвuu с(в
мс

4

l20 календарных дней , Адрес: Ресгryблика Казахстан, г,Алматы, пр,Абая 9l

и место

Срок поставки
медицинской техники

5

(с

,7
э месяцев.менеенетехникимедицинскойобсrryживаниесервисноеГарантийное квартrIл.чемне раз себя,.вреже вкJIючаютипроводитьсядолжно документацииобсrryживаниетехЕическоеПлановое эксплуатационнойваниJIмитребо-соответствииПОЛЕUIЮТСЯвыобсlryживаниютехническомупоРаботы

частей;составныхресурсотработавшихзамену техники;медицинскойчастеиотдельныхвосстановленииили техникизамене работымедицинскойданноймяспечифическиетехники;имедицинсколировкуреryнастройку имеханизмов частеиузлов;основных составныхеготехникипереборкунеобходимостии медицинскойприсм€вку корпусачистку поверхностейи вtIутреннI,D(с наружныхокисленияиследоВ коррозииIшли, грязи,дiшениеу техники.разборкой); медицинскойтипаблочно-узловойноичастич конкретногодляспецифическиеоперации,документациив экспJryатаццоннойиные чказанные

6 Условия
гарантийного
сервисного
обслуживания
медицинской техники
поставщиком, его

сервисными центрами
в Республике
казахстан либо с
привлечением
третьих

л

,rР



Председатель правления АО <<Казахский на,

техническая спецификация

(УТВЕРЖДАЮ>
и и радиологии>

.Ц,. Кайларова
марта 2023 года J{b_

описание
}Ф

п.п.
Критерии

эндоскопическая видеоинформачионная система
1 наименование

медицинской техники
(в сооmвеmсmвuu с
ео cyd ар с mв е н ным р е е сmр ом
меduцuнскuх uзdелuй с

уксаанuеJй моdелu,
наuлlенованuя

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt

моdель u (uлu) марка, каmсшожньlй номер, краmкая mехнuческая

комплекmующеzо к меduцuнской mехнuке
харакmерuсmuкам

rt/п

Н аuм ен ов aHue ком rul екmу ющ еео

к меDuцuнской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
eocyd арсmвенным реесmром

основные lшт
видеопрочессор со встроенным источником света,

3-светодиодная система - нilIиt{ие

Аналоговый SDTV RGB TV:- l, S VIDEO: - l, VIDEO: - l

Щифровой HDTV DVI-D: - 2 - gаллмие

РазрЬшенrе изображения: не хуже Full HD (1080р), SXGA
Внутренняя память: не менее 4 GB
Внешняя память: не менее USB (2Гб)
Совместимость с эндоскопами FujifilTn;,760, 140,720, 600, 580, 5з0

Совместrдuость с с ирригационной водяной помпой иСО2 инсуффлятором.

совместиtиость с ульlрzrзвуковым процессором,

Габаритные размеры (ШхВхГ): не более 395 х 2l0 х 485 мм,

Масса: не более 15 кг.

ИсточникпштаниJI:цапряжениеотl00 до240В-;частота50/60Гц,потребляемыйток
2,0-1,1 А.
категория медицинского элекгрооборудовация:
Тип защиты от поражениJI элекцическим током - оборулование класса I,

степень защиты от поражениrI электрическим током - рабочая часть типа ВF,

Степень взрывозащиты - запрещено в среде, богатой кислородом/атмосфере

легковоспламеняющихся ftвов.
Режимы и

Видеопроцессор

2 Требования к
комплектации



;;?*Т:il:ffi:'r"п"п",* синий, tIBeTHocTb на девяти уровюrх (от _4 ло +4).

Красный оттенок на девяти ypoBIUD( (от М4_до Y4),

Кон,трастность на трех уровIurх (от -l ло +l),

Вспомогательнiu яркость:
эта функшия увеличивает уровень яркости области, куда едва попадает свет на экране

наблюдения.
Шумополавление:
Функчия пrумоподавления умекьшает шум на изображении,

КогдапримешIетсяшУмопоДаВление'наэкранеотображаетсясЛе.пУюЩаяинДикация.
ltiк, о.йИ (шr,зкий), зеленый (срелIпай) или желтый (высокий)

Режим диафрагмы:
Функчия управлениrl яркостью экрана. ДYЕ ýправляет яркостью всего экрана), рЕдк

(управляет яркостью 
" 
Ъ"",пu,* оЙастях), AUTO (автоматически устанавливает

среднюю или пиков).ю лиафрагму)
Подчеркивание структуры:
Функuия реryлировки резкости стуктуры объекта,

Режим освещения ВЫIШ/l/2/3:
режимы набrподения можно перекJIючать нажатием кнопки режима освещения,

Электронный зум от x1,00 до х2,00 (с шагом 0,05)* l

Режим стоп-кадра:
Функuия стоп-кадра эндоскопическtл< изображений,

Режим Shake Reduction Mode:

МожноПоJryчиТЬизображениеснаименЬшиМр€ВМытиемвтечениеУказаннойсекУнДы
!,осryпно семь уровней (Выкл,, 0,1_o,5, 1,0),

Режим наблюдения:
обеспечивает возможность усиления незцачительных цветовых различий, такlD( как

сосудистый и слизистый p"iy,o*, без окрапlивания тканей,

В ходе процедуры о"уr"i,"п""тся чифровой выбор трех дпин волн света и вывоДятся

реконструированные изображения,

Ьп"цr-"r"rй световой режим набшодения: _

повышенная кон,грастность красного rBeTa облегчает обнаружение поражении и

воспалений и приводит к более точной обрисовке коrгryров,

Комбинация специальных длин световых волн приводит к уJIучшенной контрастной

визуzшизации дIя оIтределения характеристик,

Сброс к значениям по умоJнанию: _

.Щля слелующr* пuрu"Ъ,ров можно сбросить значения по умоJт.Iанию,

.РеryлировкацВе.га.Наблюдениезаособымсветом.FIСЕ.ВремякрУга.
Интенсивность освещени,I
Пистанционное управление:

| Можно уцравлять укшанными периферийными ус,тройствами,

Информаuия о пациенте:

Можно зарегистрировать максимум 45 пациентов.

"с"л"до"а""r, 
идентификатор пациента, имя

Номер
сооб н€lзвание имя

пациента, пол, возраст, дата



состояние записи:
состояние u,ифрового rrринтера, счетчик съемки, количество записываемых

изображений "о 
u"у,р"й"ем запоминающем устройстве,

Стфс настройки качества изображения:

Подчеркива""" "ту 
*,ypoi тон, *оэ б б ицие нт электронно го масштабиро вания,

специальный режим rriбпод"""" за светом, индикатор фокусировки,

Индексное изображение:

Когда подключен монитор FullHD и установлено разрешение экрана FullHD,

отображаютсяIIослеДЦиеЧетыреинДексныхизображения'храюIЩиесянаВнУТреннем
запоминающем устройстве,
Запись изображения:

устройство Swissbit SFU22048 El BP2TO-I-MS-l l l-STD или
внешнее запоминаюпIее
SFU22048Ез BP2TO-I-MS_ l21-STD *2

Степень сжатиrI изображения ТIFF: l/l, JPEG: l/5,1/l0,1/20
память ТlFF : 840,

Количество изображений, которые можно записать во внутреннюю

JPEG 1/20:2l 1/l0 : lб 2 JPEG 1/5:5910*3JPEG

иеРабоч чсловиrI:
+ 0 +40"Сот дотемпература: конденсата)образованиявлажности (безотнос.85%з0от довлажность:

в06 кПа01от

Требования к условиям
эксплуатации

J

DDP пункг назначения
Условия осуществления
поставки медицинской
техники (в сооmвеmспвuu с

инкотЕр мс 202

4

120 календарных дней , Адрес: Ресгryблика Казахстан, г,Алматы, пр,Абая 9lСрок поставки
медицинской техники и

место ка

5

месяцев.5lменеенетехникимедицинскойобслуживаниеcepBt{cHoe вГарантийное чем квартал.не раз себя:вреже й вкJIючаютидолжноивание проводиться иобслужтехническое документациПлановое ваниями эксшуатационноссоответствии требо-ввыполняютсяобслуживаниютехническомупоРаботы
частеи;составныхресурсотработавшихзамену техники;цинскоимедИчастеиотдельныхивосстановлениилизамене техники работы;медицинскойиданнодляпецифическиетехникимедицинскойи лировкуреryнастройку имеханизмов чзлов частеиосновных составныхеготехникипереборкунеобходимостии медицинскойпри исмазку корпусачистку их поверхностеи внутреннс наружныхокисленияикоррозииследовгрязи,пыли,далениеу

техники.разборкой); типаблочно-узловойноичастичс(, ическиеспенноивиные

6 Условия гарантийного
сервисного обслуживания
медицинской техники
поставщиком, его
сервисными центрами в

Республике Казахстан
либо с привлечением
третьих компетентных
лиц



Председатель правления АО <<Казахский

Техническая спецификация

(УТВЕРЖДАЮ>
и радиологии))

.Ц,. Кайларова
марта 2023 года м_

KaztOR
описание

л}
п.п.

Критерии

Видеоколоноскоп, для дооснащения системы FUJIFILM
l Наименование медицинской

техники (в сооmвеmсmвuu с

z о cyd ар сmв ен ньlJй р е е сmр ом
меduцuнскtм uзdелuй с

указанuелl моdелu,
н а tllrl ен ов ан лlя пр оuз в od um еля,

сmраны) Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
uзмеренuя)

ескаяmехнuч хqракmерчсmuканомер, краmкаrlкаmаложныйuМоdель марка,(шu)
mехнuкек меduцuнскойкомllлекmуюlцеzо

Н аша е н ов ан ue к ом lш ек mу ющ е? о

к меduцuнской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
z о су d а р с mв е н н ьlл4 р е е сm р ом

меduцuнсклlх uзdелuй)

Ng
п/п

ные 1шт

Угол поля зрения: не менее l40o.

.Щ,иаметр дистtlльного конца: не более l2,0 мм,

,Щ,иаметр гибкой части: не менее l2,0 мм,

,Щиаметр инструментzlльного кан,ша: не менее З,8 мм

УглrI иiгиба (вверх/вниз): не хуже l80o/180"

Углы изгиба (влево/вправо): не хуже lб0"/160,

Рабочая дIина: не менее l690 мм,

Глубина резкости: не хуже 2 l00 мм.

Наличие дополнител ьного канаJIа воды

9 Видеоколоноскоп

lшт
Встроенный держатель мя 2-х эндоскопов,

Встроенный трансформатор lця стабилизации напряжеЕи,I,

количество полок не менее 5 шт,

Количество реryлируемых полок не менее 3 шт,

Реryлируемы й в 2-х плоскостях держатель для ЖК монитора,

на2-х колесах.

2l Тележка

lшткемкостимл.200менее креплениrIне резиновогообъёмомемкостиизСостоит
ис разъёмом,трубкойдвухканальнойотчистки,для крышкиадаптертуаппара,

гибкподкJIючения

20 Бутьшь для воды

Требования к комплектации2



Тестер герметичности предн€lзначеЕ для создания положительного давления во

ur.уrрЪ""h обшивке а''парата и проверке в последующем на утечки и повреждени,I,

Тестер имеет вид манометра с устройством дIIя создания положительного давления и

трубкой, на конце которой находится коннектор для

соединения с эндоскопом.
Метод давлениJI: ручной.
Рабочее дuurr""""' от 18,5 ло 21,5 кПа (от 2,7 до З,| фунта на квадратrтыЙ дюйм rши

от 140 до l60 мм рт.ст.)
тныи или З00 мм .ст

максимальный 40 кПа на

1шт,
22 Тестер на герметичность

8

Рабочие условиJI:
- температурз, 61 +l0 до +40ОС.

- влажцость: от З0 до 857о относ. влажности (без образования конденсата),

Совместимость с в идеопроцессорами Fujifilm

- давление: от 70 l06 кПа в диапазона

Требования к условиям
эксплуатации

J

DDP пункт назначениJI
4 Условия осуществления

поставки медицинской
техники (в сооmвеmсmвuu с

ИНКОТЕРМС
l20 кшrендарных дней , Адрес: Ресгryблика Казахстан, г,Алматы, пр,Абая 9lСрок поставки медицинской

техники и место и
5

замену отработавших ресурс составных частей;

замене или восстаНовлении отдельных частей медицинской техники;

настройкУ и реryлироВку медицинСкой техj{икИ; спечифические длЯ данной медицинской техники работы;

чистку, см€вку и tlри необходимости переборку основных механизмов и узлов;

удztление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхЕостей коргryса медицинской техники

частей (с частич- ной блочно-узловой разборкой);
иные ук€tзанные в экс[пуатационной документации операции, специфические дIя конкретного типа медицинской техники,

1Jмне нее месяцев.техникинскоицимедиобслуживаниесервисноеГарантийное
не чем раз квартfiл.режедолжнотехническое обслуживаниеПлановое в себяи вкJIючаюттационной документацииваниями эксплча,соответствии требо-ввыполняютсяпоРаботы техническому обслуживанию

его составных

6 Условия гарантийного
сервисного обслуживания
медицинской техники
поставщиком, его
сервисными центрами в
Республике Казахстан либо с
привлечением третьих
компетентных лиц

lпроводиться
с





(УТВЕРЖДАЮ))
<Казахский научно_

и радиологииD
!,. Кайларова

2023 года ПЪ_

Техническая спецификация
описание

Критерии
п.п.
N9

FUJlFtLM
Видеогастроскоп, для дооснащения системы

техники
(в сооmвеmсmвuu с
ео cyd арсmвенньlJ|,, р е есmр олп

ллеduцuнскuх uзdелuй с

уксванuем моdелu,
н allJyl е н ов ан 1lя пр оuзв оdum еля,

сmраны)

наименование медицинской

uзм

Требуемое
колuчесmво

k
указqнuем

еduнuцьt

ескаяmехнuч харакmерuсmuкаu краmкаяожньl номер,KamculьМоdел марка,(uпu)
uкеmехнк меduцuнскойкомrшекпуюu|е?оН аuмен ов анuе комfш екmуюlц eZ о

к меduцuнской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с

zocyd арсmвенным реесmром
меduцuнскuх uзdелuй)

JФ
rt/п

ющие:полнительные ко lшт

Углы изгиба (влево/вправо): не хуже

Рабочая дtина: не менее l l00 мм,

обшая длина: не более 1400 мм,

вниз):

мм.00.|
не хужерезкостиГrryбина

40оlменеенеголу поля зрениrI
9 мм.2болееtteконцадистального,Щиаметр

-J9 мм.мецеенечастигибкой,Щ,иаметр .82 мм.менеенеканаJIаинструментального,Д,иаметр ,/90"
0о2не хужеизгибаУглы (вверх/l

00о00о

система смыва - наJlичие

8 Видеогастроскоп

lштрасходные ма
пластиковы

16 lшт

Разрешение с высоким разрешением,
Размер экрана не менее 27",

Технологии LCD, светодиод,

Применение х ирургическлlil, д:ля эндоскопии,

освешенности.степеньвы сокаяВарианты
G_SDI.зS-

LCD Монитор18

Требования к комплектации2

l



Яркость (к.п/м') 900 cd.

Время откJIика не более 14 мс

Расход электроэнергии 81 W,

Угол обзора не хуже 178 О,

Вес не более 8,4 кг-
не более 84 мм.

не более 6784 высота не более 445

от 70

Совместимость с видеопроцессорами Fujifilrn.

Рабочие условиJI:
- температурu, 61 +l0 до +40ОС,

- влажность: от 30 до 857о относ влажности (без образования конденсата),

106 кПа

Требования к условиям
эксплуатации

DDP гryнкт назначения
Условия осуществления
поставки медицинской
техники (в сооmвеmсmвuu с

ИНКОТЕРМС

4

9г пр.Абая.Алматы,Казахстан,Ресгryбликаднеи Алрес20 кttлендарных5 Срок поставки медпцинской
техники и место

виные

,7
J месяцев.менеенетехникимедицинскойное обслуживаниесервисноеГарантий вчем кварт€lл.не разреже себя:впроводитьсядолжно вкJIючаютиобсrryживаниетехническоеПлановое документацииваниями эксплуатациоЕнойссоответствии требо-ввыполняютсятехническомупо обслуживаниюРаботы

частеи;составныхресурсотработавшихзамену техни ки;медицинскоичастеиотдельныхиил восстановлениизамене техники работы;медицинскойдля данноииеспецифическтехники;медицинскойryлировкуренастройку имеханизмов узлов;основных составныхнеобходимости переборку егои техникипрсмазку медицинскоичистку корrтусаповерхностейи внутреннихс наружныхокисленияикоррозииследовпьши, грязи,удаление
разборкой) техЕики.блочно-узловойчастич- нои типачастеи ( для

6 Условия гарантийного
сервисного обслуживания
медицинской техники
поставщиком, его
сервисными центрами в
Республике Казахстан либо с
привлеченпем третьих
компетентных лиц

э


