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ТЕНДЕРНАЯ ДО
предоставляемаJI

по закупкам медицинских изделий для Ао кКазахский научно-исследовательский

институт онкологии и радиологии)) на 2023 rод

настоящая тендернаJI документация, i1редоставляема,I организатором тендера

потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заJIвок и участия в тендере по

закупу медицинских изделий на2О2З год (далее - Тендерная документация) разработана в

aооruьr.r"ии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе

обязательного социального медицинского страхования, фармаuевтических услуг,

утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года

Jф З75 (далее Правила).

Глава 1, Введение

1. Предмет тендера

1, Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупч меduцuнскuх

uзdелuй (меduцuнскоi mехнuкu\ !а 202з zoD разработана с целью предоставления

потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере,

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков медицинских изделий на2O2з

год.ПолныйпереЧенЬзакУПаеМыхтоВароВсТребУеМымикачесТВенными
характеристиками приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

3. Организатором тендера и Заказчиком выступает до <казахский научно_

исследовательский институт онкологии и радиологии),

2. Источник финансирования и базовые условия платежа,

4. Заказчик для данной закупки использует финансовые средства, выделяемые из

республиканского бюджета,
5. Базовые условия платежа: оплата по факту поставки товара до Конечного

получателя.
6. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомоЧностьиквалификацияпотенциаЛьныхпосТаВЩикоВ
7. К тендеру допускаются желающие IIотенциаJIьные поставщики, занимающиеся

производством и/или р"*"auч"ей медицинских изделий, соответствующих по качеству

требованиям, указанным в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

8. Для участия в тендере потенциальный поставщик должен соответствовать

квалификаuионным требованиям, указанным в главе 3 Правил,
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Перечень

Прttложенuе I к пенdерной dокуменmацuu оп 17,04,2023 z,

зsкУпаемыtмедцяясмrшделйl(п't€двцяпскотехпrкtl)ДпяАоdtазrtскt|fвrjлIяо-пссjlедомf.rьскпйшlсгиЦlтоfколоrпfиDsдfо.IIогяя)}нs2023

Сумма, в
тенге

место поставки
товаров

Сроки и
порядок
поставки
товаров

Условия
поставки

(в соответстви
ис

ИНКОТЕРМС

Кол-во,
объем

Ед.
пзм.

10

техническая
характеристика

98

Наименование товара

16

наименование
заказчика

5

J{b

лота

4
31

1

64680l 6Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 91

90
каJIендарны

х дней

DDP пункт
назначенияшт

Прилагается к

Тендерной
документации

хирургическийАспиратор вакуумный

Ао "КазНИИ
олtкологии и

радиологии" l969068зАо "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

90
каJIендарны

х дней

DDP пункт
цазначенияшт

Прилагается к

Тендерной
документации

дJIя монополярных, биполярных

и коаryляции в комппекте с

принадлежt{остями

электрокоаryлятор
сечений

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
2

4909033Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр

Абая 91

90
календарны

х дней

DDP гryнкт
назЕачения

l

шт
Прилагается к
Тендерной
документации

Система эвакуации дыма

Ао "КазНИИ
ОЕКОЛОГИИ И

радиологии"
J

152]17291.Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр,

Абая 91

30
календарны

х дней

DDP гryнкт
нчrзначения1комп

Прилагается к
Тендерной
документации

АО "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
4

|з|,7з79зАо "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г,Аrпиаты, пр,

Абая 9l

з0
календарЕы

х дней

DDP гryнкт
н€tзначениrIкомп

Прилагается к

Тендерной
документации

Молули и датчик для установленной

"r"rЬ"", 
ультрiutвуковой TU S-A5 00

(Aplio 500)

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
5

19999000

Абая 91

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр,

30
к€lлендарны

х дней

DDP пункт
назЕаченияСистема цифровая диагностическая

ультразвуковая, основной блок
Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
6

аt

Председате.пь правлеЕия АО "КазНИИ онкологии и радиологии"
д. р.
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Техническая спецификация

1 Требования к комплектации

KazlOR
6t

описание
КритерииJ{b п/п

Аспиратор вакуумный
1

едицинской техники
(в сооmвеmсmвuu с zосуd арсmвен Hbt,tl

реесmром меduцuнскuх uзdелuЙ с

указ анuе,ц м od елu, н all|v, е н ов анuя

наименование м

Не является средством измерениJI1 относящейся к средствам измерения
( с указ анuач м od елu, н alr,л4 ен ов Qнllя

наименование Ми тсо,

Требуеllлое
колuчесmво

(с указанuелt
еduнuцьt

uзмеренuя)

Моdель u (uлu) л4арка, каmаJtожный номер, краmкая пехнuческая

х ар акm ерu сmuк а ком пл екmу юu,| е z о к м е d uцuн с к о й m ех нuк е

Halllr,teHoBaHue
ко.lл4шекmуюIцеZо к

ллеduцuнской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
zocydapcmBeHHbtM

р е е сmр ом "м еduцuн cKl,tx

Ns
п/п

OcHoBHbte

1шт,

реzlльного времени, точная система

измерецие потока (л/мин) в режиме
и

система экстра-кJIасса для дренажа
возможностью экспорта данньш на

грудной кJIетки обладает

пк.
Измерение потока в режиме
сенсоров делает возможным

Микропрочессорная мобильная
Хирургический
торакальный аспиратор

1

l



получать информацию о состоянии фисryлы пациента.
Значение вакуума измеряется непосредственно на стороне

-компактность и небольшой вес
-,Щополнитепьный контроль терапевтического эффекта без затрат на

необходимых дорогостояций рентген
-Полное документирование значений вакуума и потока от момента
операции до удЕrлеЕия дренажа
-Минимrвациrl риска возникновения дополнительных затрат

благодаря бьтстрой мобилизации пациента
-Уменьшение необходимого KoHTpoJuI благодаря большому объёму
ёмкости
-Высокая степень защиты благодаря чёткому сингалу тревоги и

подкJIючению к центрrtJIьной ситеме сестринского оповещения -

снижение нагрузки на медперсонаJI.
-Высочайший уровень безопасности дJIя пациента и уrryчшенный
терапевтиtIеский эффект.
_ранцяя мобилизация пациента
-Простое и безопасное применение
-Щифровой контроль тераltии
-Надёжная система оповещения
-Прямое измерение вакуума
-,Щокументирование хода лечениJI
Максшиальный вакуум, на уровне моря не менее
- 100 мБар
Поток воздуха не менее 18 л/мин

,Щиапазон реryлировки вакуума от -5 до -l00 Мбар
Шаг реryлировки не более 1 мБар

,Щатчик контроля вакуума, микропроцессорный контроль с

функчией тревоги

ане источЕика

сцветной

2



Меtпо на русском языке
Система для записи данных на USB флеш-карry
звуковые и световые сигнапы об ошибках, возникающих в ходе

дренажа
Автоматическая функчия <блокировка кJIавиатуры)

соединение емкости с апиратором прямое, без соединительной
трубки
Возможность пассивного дренаж4 с сохранением всех функций
электронного на -5 мБар
влагозащищенное исполнение управляющей панели аспиратора,

легкое для очистки из-за отсутствия выступающLD( частей, с

блокировкоЙ для защиты от сrryчайного нажатиrI

установление уровня вакуума посредством сенсорной панели

Номиншtькое напряжение l00 .,. 240В переменного тока 50/60 Гц
Встроенная память не менее 2.5 Мб
Потребляемzш мощность не более 70 ВА
Сетевой кабель не менее З м,2-х полюсный
время работы от сети - Непрерывное использование
время работы от аккумулятора при питании от не менее 4 часов на

максимальном потоке и не более 12 часов при полной
герметиtIности системы

Аккумулятор не менее |4,4B,2l50 мА/час, время заряда до 95Yо

емкости за2,5 ч. после полной разрялки
Вес аппарата вкJIючая емкость составляет не более 3,7 кг
Ток утечки на пациента нс более <0,0l мА
Ток утечки на землю не более <0,5 мА
Уровень шума не более <3l дБ (А) согласно ISO 7779
Класс защиты не хуже IEC601 - II

Габариты не более З65 х250 хlб8 мм
материал корtryса: Сплав поликарбоната и АБс-гшастика
универсальrшй держатель для крепления системы на кровать

пациента, стандартный рельс, штатив.

ипо
функчией шланга

J

менее l2 дней измерений
Аспиратор обладает возможностью масштабированиrl по величине



Р асх о d н bt е м q m е рu a.]l ы u uз н alaua а еJй bl е узл bl

2 Операционный набор l уп.

4
Требования к условиям
эксплуатации

Не менее +5 ... + не более 35"С
Влажность в диапазоне 20 - 80Уо,
Без конденсата давление воздуха в диапазоне 700 - 1060 гПа

4
Условия осуществления поставки
медицинской техники (е

сооmвеmсmвuu с ИНКОТЕРМС 2020)
DDP пункт назначения

5
Срок поставки медицинской техники
и место дислокации

90 календарных дней

6

Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными
центрами в Республике Казахстан
либо с привлечением третьих
компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее З7 месяцев.
плановое техЕиtIеское обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в квартал.
Работы по техническому обсrryживанию выполняются в соответствии с требованиями экспJryатационноЙ докуменТациИ И

должны вкJIючать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и реryлировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работьт и т.п.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удrtJIение пьши, грязи, следоВ коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей коргryса медицинской
техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные укaванЕые в эксrrлуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской
техники.

4

кJIапану обеспечивают дополнительный
а также

как
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Техническая спецификация KazlOR

1

Наименование медицинских
изделий ТСО (лалее - МИ)
(в соответствии с
государственным реестром МИ с

указанием модели, Еаименования
п роизводителя, страны)

Система эвакуации дыма

Требуеlчое

колuчесmво
(с указанuе*t

еduнuцьt
uзмеренuя)

ль

наuменованuе
комruекmуюu4еео к

меduцuнской
mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
еосуdарсmвенньtл,t

реесmром
меduцuнскtlх

uзdелuй)

Моdель u (uлu) марка, каmалоэlсньlй номер, краmкая mехнuческая
харакmерuсmuка комrulекmуюIце?о к,меduцuнской mехнuке

основной блок

2 Требования к комплектации

:,описакие lW&.жWФ
JI}'пlп,



Система
эвакуации дыма

Система эвакуации дыма
Применение: аспирация и фи;rьтрация операционного дыма и юрозолей
Автоматическое вкJIючение отсоса по команде сецсора
Принулительное вкJIючение пневматлтческой педалью
Трехсryпенчатая индикациrI стаryса фшrьтра
Ручная трехступенЕIатая реryлировка скорости потока
Порт лпя подкJIючениrI IIневмопедали на лицевой t{оверхности
Магнитный фиксатор фильтра
Фитrьтр с четырехуровневой защрrгой (предварительlшй, ULPA, СаrЬоп,
окончательный)
Автоматическое распознавание установленного фильтра
Сенсор для активации наличие
Элементы защиты /UL - классификация/СЕ - маркировка/Защита
предохранитеjul
Индикация /Светодиодная индикация/Стаryс фильтра/ Интенсивность
потокалеобходимость техобсrryжrвания
Размер фильтруемых частиц 0,1 - 0,2 мкм
Эффективность очистки 99,999Уо
Индивидуальцые подкJIючения дIя отсасывающих шлангов с диаметром
подкJIючения 8,4 мм, 9,5 мм,22 мм
Максимальное время работы 35 часов
Габаритные р;вмеры фильтра 2ЗOх14З х l17 мм
Параметры питающей электросети 230 В / 50 Гц
Максимальный уровень шума 55,0 дБа
Максима-тtьный уровень потока, стандартный trlланг с диам.: 22мм (7/8") -
708 LPM (25 сFм)

9,5 мм (3/8") -l30 LPM (4,5 СFМ)
6,4 мм (|/4*) - 57 LPM (2 СFМ)

Габаритные размеры |52 х 279 х 394 мм
Вес без фиrrьтра 4,4 кг
Вес с установленным фильтром 5,5 кг
Максимальный поток 708 л/мин
Класс защиты коргryса IPX l
Имеющееся наIIряжение:.220/240 В пер. тока
Частота, автоматическая ёраспознавание: 50/60 Гц
.Щвигатель 1000 Вт + lU%o

статическая кПа 5мм

1 шт.

Расходные

lупПрефильтр префильтр, одноразовый (уп. 50 шт.)

l

l



1уп
ф"л"тр на 35 часов (уп. 2 шт.)2

Фильтр на З5
часов

lуп
насадка для держателей электродов, однор;lзовая, стерильная (уп, 10 шт,)Насадка для

держателейэ

lуп(уп. .)штl2стерильнiulодноразовая,мянасадка лапароскопии,Насадка4

оптимальные условия эксплуатации системы:

Темпераryра окружающей среды 10-40 'С
относительнzul влажность З 0-75 О/о (6ез конденсации)

200-240в.

Требования к условиям
эксплуатации3

DDP гryнкт назначения
4

Условия осуществления
поставки Ми
(в сооmвеmсmвuu с ИНКОТЕРМС
202

90 календарных дней
г Абая 9l5

Срок поставки МИ и место

дпслокации

- иные в

менеене месяцев.37мтобслуживаниенеобходиtио сервисноегарантийное
чем вне раз квартzrл.режепроводитьсядолжнотехническое обслуживаниеПлановое идокументацииэксIIлуатационноисоответствиив требованиямивыполняютсяпоРаботьт техниt{ескому обслуживанию

МТ;

себявкJIючатьдолжны
частеи;составныхресурсотработавшю<замену

частеивосстановлении отдельныхзамене или
ти п.;изделия работыданногодляи изделиJ{ специфическиереryлировкунастройку

механизмовосновных узлови переборкунеобходимостисмазку причисткч составныхегоизделиякорrryсаповерхностейс внутреннихокисленияи наружныхследов коррозиипыли, грязи,да-пениеу
разооркоичастиtIнои блочно-узловойчастеи тиIIа

Условия гарантийного
сервисного обслуживания МИ
поставщиком, его сервисными
центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением
третьих компетентных лиц

6
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.Ц,. Кайларова

2023 года JФ_

техническая спецификация

дпя установленной системы
Medical Systems Соrроrаtiоп

TUS-A500 (Aplio 500) произволстваультразвуковой
(Япония)

Комгrпекryющие
компании Сапоп

наименование медицинской техники

наu|vенованuя

Lсооmвеmсmвuu zосуdарсmвенньtмG
с моdелu,uзdелuй указанuеммеduцuнскtlх

1

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
м оd ель/t,l арк а, к аm сц о сlс н ьt й H ot l ep, кр аm к м mех н uч е с кая х ар акm ерuс muк а

колlплекmуюulеео к МТJФ
п/п

HatlMeHoBaHue
коппплекmуюu,lеzо к МТ

(в сооmвеmсmвuu с
zocydapcmBeHHbtM

мт
Требования к комплектации

lшт

рчт-375вт
Конвексrьtй датчик: количество элементов - 160, диап€tзон частот 1,0-6,0

МГц, угол обзора - 70 грал, число перекJIючаемых частот - 40, радиус - 50

мм, биопсийная насадка - возможность, поддержка режимов: тканевой

.up"o"r*" с субтракцией имгryльса, дифференчированной тканевой

гармоники, импульсно-волнового допплера, цветового допплера,

энергетического допплера, улучшенного динамического потока,

многоJryчевого сложного сканирования в реЕrльном масштабе времени,

простанственного и частотного кодирования в реальном масштабе

"рa"й" 
в комбинации с методикой подавления помех, оптимизации 2D

изображения по акусти.Iеским свойствам тканеЙ, оптимизации

Конвексный датчик PVT-
375вт

lшт

PLT-705BT
Линейный датчик: количество элементов - l28, диапазон частот - з-l 1,0

мгц, независимое смещение угла в В режиме, цветовых и спектрilльных

допплеровских режимах, поддержка режимов: тканевой гармоники с

субтракчией импульса, дифференuированной тканевой гармоники,

цветового допплера, энергетического допплера, импульсно-волнового

2
Линейный датчик PLT-
705вт

1

описание
Крлrтериип/п

1



lшт

проведениядлядатчикэндополоснойконвексныйvTE178PvU_ количествоисследований:и эндо-вагинzulьныхэндо-ректtшьных числоМГц,,03,0-тичастотностьль15 0элементов му
809 обзора1 ММ,0, уголчастот 55, радиусперекJIючаемых возможность,насадкабиопсийнаяЗOсм.датчикадлинаграД.,

субтракuиейтканевои гармоникирежимов:поддержка допплера,цветовогодопплера,импульсно-волновогольса,импу потока,динамIгIескогоулучшенногодопплера,энергетического масштабев реальномсканированиясложногомногоJryчевого
по акустическим2D изображенияоптимизациивремени, спектра,допплеровскогооптимизациитканей,свойствам

Внутриполостной
датчик PVT-78lVTEз

Электропитание от розетки 220 В, 50 Гц,
Требования к ус,повиям эксплуатации3

DDP Адрес закzвчикамтсловияу
4 пр.Абая 91Алрес: г.Алматы,30 (Трилчать) дней,

Срок поставки МТ и место дислокации5
Не менее 37 месяцев.

поставщиком, его сервисными центрами в

республике Казахстан либо с привлечением третьих6

поставки
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техническая спецификация KazlOR

основной блокСистема чифровая диагностическая ультразвуковая,
1

техники (в сооmвеmспвull с

zосуdарсmвенньt.л,t

uзdелuй с указанuем
н au.v, е н о в ан urt пр о uзв о d u m еля,

наименование медццинскои

*tоdелu,
"меduцuнскtlх

наtuленованuе
коJл4плекmуюlце2о

кМТ
(в сооmвеmсmвuu

(

zocydapcmBeHHbt

моdель/марка, каmсшожньtй номер, краmкая mехнuческа,l харакmерuсmuка

комплекmуюu,lеzо к МТ

Требуu'tое
колuчесmво
(с указанuел,t

еduнuцьt
uзмеренuя)

л&
п/п

мтм
OcHoBHbte

Требования к комплектации,,



lшт

области КJIИЕИЧеСКОГО использования: Ангиология; Карлиология;
основrъrе система; Эндокринология; Акушерство
Поверхностrъiе органы; скелетно-мышечная

Гастроэнтерологи,I; урология; Ортопедия и травматологиlI,
и гинекология;

Педиатрия и неонатология,
Онкология, Пульмонология, Неврология,

основной блок1



допплеровских фLUI ьтров - 15 3- t З02 1 гц., автоматиаIеское оконтуривание

дошlлеровского спектра,

щветовой допплер: рф для цветового допплера _ 300 _ 37400гц, максимаJIьная

скорость - З84,6смlсек, минимаJIьная скорость - 0,4см/сек, число цветовых карт -

15, частота кадров в режиме цветового допплера 
'Л : Y::т:_" режимов В и

цветового картировани,I в реаJIьном времени, "bu",u""" 
реж_имов В, М и цветового

картированиr{ в реаJIьном up","", сочетание режимов В, PW и цветового

картирования в реirльном "р,"",", 
сочетание режимов в-, cW- и цветового

картирования, диа',азон "i""rr""_ 
yrnu 

"*u"iрования 
для линейных датчиков */_

30 град, Энергетичесп,й oonnn,p: PRF для ""р,","о",кого 
допплера 300 - 37400

Гц,ЧислоtЕетоВыхкарТДIяэнергеТиtIескогоДопIlлера-11,частотакаДроВВ
режиме энергетиtlеспо,Ъ оо,*" ра - З81 , сочетание режимов В и энергетического

допплера в реальном времени, сочетание режимов в, pw и энергетического

допплера " р"-""о,Тр",-"пй, тпu""вой !опплер, PRF для ткан€вого допплера 500

-37400 Гц; Частота кадров/сек в режиме тканевого допплера - l087, число цветовых

карт для тканевого допь"рu _ 12, сочетание режимов в_, PW_ и тканевого допплера

в
Режим тканевого гармониttеского изображения с

Тканевая гармоt{ика - наJIичие;



акушерских
кардиологических
сосудистых
урологиtrеских
новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра

Автоматическое очерчивание- И измерение толщины intima-media - нzrличие;

АвтоматическоеиЗМерениетолЩиныВоротникоВогопространсТВа-нzLпиЧие;
трехмерная реконструкция изображения с помощью линейных и конвексных



4D микрокОнвексные внутриполостные, карандашные,

Архивачияизображений:ИнтегрироВаннаярабочаястанциЯ,ЖесткиЙДиск
объемоМ 500гб, кинопетля, Дрхивация статшIных изображений в форматеjреg, bmp,

DICOM на жесткий диск, архивация статиtIных изображений на DVD/CD-RW в

форматеiреg, Ьmр, DICOM, архлвация динамических изображений на жесткий диск

u фор"Й' дчt, мрвс, Cinepack/WMV7/WMv9, DICOM, архивация динамических

,.ъорu*"r"и на DvD/iD_Rй в формате: дVI, мрЕG, Cinepack/WMV7/WMV9,

DIcoM, прямое сохранение дuйrr, на Flash-Kapry через USB-port в форматах jpeg,

Ьmр, AVI, MPEG, СiперасkЛVМV7/WI\,П/9, DICOM
Габариты аппарата:
Высота не более l390-1790 мм;

Ширина не менее 584 мм;
Глубина не менее 890-1010 мм;

йньlе,линее,коцвексные, секторныТипы датчиков:поддерживаемых
в полостные,биплановые нутривнутриполостные,микроконвексные 4Dные пункционные,интраоперационтранспищеводные,мчльтиплановые

абдоминальные,4D млинейные,4D икроконвексныеабдоминальные,конвексные

Вес не более l45

Элек,гропитание от розетки 220 В, 50 Гц,Требования к условиям
э

1

DDP Адрес закzвчика
Условия осуществления
поставки Мт
(в сооmвеmсmвuu с
ИНКОТЕРМС

4

30 (Трилчать) лней, Алрес: г.Алматы, пр.Абая 9l
Срок поставки МТ и место

5
менеене

,7
J месяцев.техникимедицинскоиобслуживаниесервисноеГарантийное

чемне кварт€}л.разно режедолжкое проводитьсятехничес обслуживаниеПлановое ныии должи документацисии эксплyатационноисоответств требованиямвыполнrlютсяобслуживанию

ныхсостав частеи:ресурсзамену отработавших
техники;частеи медицинскоиот,восстановлении дельныхзамене или т,и .п.техники работымедицинскоидля даннойтехники; пецифическиеи медицинскоиреryлировкунастройку

механизмовныхоснов узлов;и переборкунеобходимостисмазкч при егочистку техникиимедицинскопоих корtryсаи верхностейскисления внутреннои наружныхпыл следови, коррозиидаление грязи,у
);разборкойчастиLlноичастеи блочно-узловойссоставных (, техникитипаие кодляивиные

Работы по техническому
вкJIючать в себя:

Условия гарантийного
сервисного обс.пуживания
медицинской техники
поставщиком, его сервисными
центрами в Республике
казахстан либо с

привлечением третьих
компетентных лиц

6
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Техническая спецификация

KazlOR

(Япония)

Systems Corporationсапоп Medical(Aplio 500) производства компанииTUS-A500Молули для системы ультразвуковоймедицинской техники

моdелu, наufurенованuя

наименование
ссооmвеmсmвuu еосуdарсmвенным(в

Luзdелuil*lеduцuнскuх

указанuем

l

Требуемое
колuчесmво

указанuел4 еduнuцьt
uзмеренuя)

смоdель/марка, каmалоllсный номер, краmксtя mехнuческая

харакmерuсml|ка комплекmуюulеzо к МТ

HaulleHoBaHue
коJчrплекпующеzо к МТ

(в сооmвеmсmвuu с
еосуdарсmвенньtм

мт

]Ф
п/п

lшт

потока

н€tличие;
н;tличие;

дляприложение-A5O0A/EL ПрограммноеUSMI
кровотокадистогомикрососувизуzшизациивысококачественной

СверхточнаяаsсulаrvMicro Imaging)(Superb
МонохромноедовмикрососувизуirлизациrI

Полихромноерусла;дистогомикрососупрокрашивание
Сложноерусла;микрососудистогопрокрашивание

ссочетании режимомв В-режtп,tесканированиемногоJryчевое
многоJryчевоеСложноекровотока;цветового картирования

с улучшенногосочетании режимомвВ-режимесканирование

Молуль визуализации
микрососудистого
кровотока USMI-
A5O0AдL

1шт

-А5O0А - нzlличие; РRF для постоянно-волнового допплера -

l400 - 52100 Гц, максимzulьнzц определяемая скорость -

44,12м/ сек,минимально опредеJUIемая скорость - 3,2 см/сек,,

карты псевдоокрашивания - 12, диапшон допплеровских

фильтров - 1 53- l 302 1 гц., автоматическое оконтуривание

допплера UICWUICW-ASOOA Молуль пос,l,оя н но- волново го

Модуль постоянно-
волнового допплера
UICW-AsO0A

2

lштЭКГ на
J

Требования к комплектации1

п/п

в

в



Г_,аrr""r"; ФункuИя отображенияUruR- А500
клипов - нtшичиеЭКГ на экране монитора UJUR-

А5O0А lштдеталей для креплениJIUZRI_A5OlA Комплект
слева - наличиедлядеталейКомп-тtект А4 lштМолуль поддержки

наJIичие

русского языка -
UZKR-A5O0A

Молуль поддержки русского языка

UZKR -А5O0А5

lшт
Секгорный датчик PST-25BT6

Электропитание от розетки 220 В, 50 Гц,
Требования к условиям

3

DDP Апрес заказчикаУсловия осуществления поставки

МТ (с сооmвеmспвuu с

инкотЕрмс
4

пр.Абая 9lй, Адрес: г.Алматы,30 (Тридцать) пне
Срок поставки МТ и место

5
Не менее 3 7 месяцев.

обслуживания комплектующих

для медицицской техники
поставщиком, его сервисными

центрами в Республике Казахстан

либо с привлечением третьих

сервисногоУсловия гарантийного

л ц

6
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Техническая спецификация

с
Высокочастотны й элеIсгрокоаryлятор для монополярных, биполярных

принадлежностями
Наименование медицинских
изделий ТСо (лалее - Ми)
(в соответствии с
государственным реестром МИ с

указанием модепи, наименования
производителя, страны)

1

Требуелlое

колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
uзмеренuя)

Моdель u (шu) марка, каmаIlожньlй номер, Kpamчa,l mехнuческая

хар акmерuсmuка комлtлекmуюulеео к м еduцuнской mехнuкеJ\ъ

нquменованuе
комплекmуюIце?о к

меduцuнской
mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
еосуdарсmвенньtм

реесmром
меduцuнскtlх

uзdелuй)

основной блок

lшт

высокочастотrrый электрокоаryлятор для моно полярных,

сечений и коаryJuIции
ВЧ аппарат преднtвначен искJIючительно для того, чтобы генерировать

электрическую мощность для монополярного и биполярного резаниJI и

коаryJUIции при хирургических вмешательствах.
Область применения:
общая хирургиJI, эндоскопия (для метода "GаstrоСut"), гинекологиrl,

хирургиJI кисти, ЛОР, карлиохирургия (включая операции на открытом

серлuе), нефохирургия, детская хирургия, пластическая
хирургия/дерматологиrI, грудная хирургия, ортопедия, урология, включая

трансуретральЕую резекцию (ТУР).
Условия эксrrlryатации:

биполярных

от +10"С +40'с

высокочастотrшй
электрокоаryлятор
дIя
МОНОПОJUIРНЫХ,

биполярных
сечений и
коаryляции

1

1 Требованlля к комплектацпи

Критериип/п



относитеЛьная Влажность от 309/о До "7 5о/о без образования конденсаТа

атмосферное давление от 700гПа до l060гПа
площадь помещения 5 м2
особых требованиЙ по эксплуатации нет.

Инструкuия по эксtriryатации на бумажном и элекцонном носителе

(каз./рус. язык).
Технические характеристики:
Электропитание от сатg220 В - 240 В
Мин. потребляемая мощность 3 Вт / 40 ВА
Мин. потребление тока200 мА
Макс. потребляемм мощность (при 400 Вт) 700 Вт / l l50 ВА
Макс. потребление тока (при 400 Вт) 5 А
Сетевой предохранитель 2 х 5 Ач инерционный
Частота сети 50 / 60 Гц
Разъем дJIя выравнивания потенциtцов наличие

максим€tльная мощность при монополярном применении 400Вт (при

сопротивлении 200 Ом)
максимilльная мощность при монополярном применении 400Вт (при

сопротивлении 75 Ом)
частота тока ВЧ-генератора, З50кГц/1 МГц
RFID
частота датчика 13,56 МГц
рабочий цикл 0-100%
схема модуляции АМ
антенны 4 внутренних антенны (разнос антенн _ нет одновременнои

передачи на обе антенны) число каналов l
максимальная выходная мощность RF 33 дБм (<'42 дБмкА/м на 10 м)

Подключение инструментов
Количество рiu}ъемов дIя подкJIючениrl монополярных инструментов 2

Количество рzвъемоВ дIя подкJIючения биполярных инсцументов 3

Количество портов для подключениJI ножных педалей 2

Монополярные функции:
Автоматическое реryлиРование электрической луги для всех режимов
монополярного сечения.
Режим 

"ече"и" 
<Стандарт> дrя быстрого рассечения тканей с

незначительным эффектом коаryляции

,Щиапазон реryлировки мощности l - 400 Ватг
Количество изменяемых эффектов 9

Пиковое напряжение 400 - 750 Впик
Режим 

""u"n"" 
кМикро> дlя прецизионного рассечения тканей с точной

мощности



диапазон реryлировкI-r мощности 1 - 50 Ватг
количество изменяемых эффектов 9
пиковое напряжение 280 - 450 Впик
Режим сечения кСухое> для рассечения тканей с усиленным
реryлируемым эффектом коаryляции
диап€вон реryлировки мощности 1 - 200 Ватг
колшIество изменJIемых эффектов 9

пиковое напряжение l 400 - l 600 Впик
Режим сечениrI <Аргон> в среде аргона для предотвращения эффекта
коаryJшционного некроза тканей, с использованием дополнительного
аргонового модуля
диапz}зон реryлировки мощности l - 300 Ватг
количество изменяеNlых эффектов 9
пиковое напряжение 400 - 750 Впик
Режим сечениrI кРезекция> дlrя проведения р€tзрезов в гинекологии и

урологии при сниженном значении мощности на выходе и с
предотвращением прилипания элек,грода Еаличие

установленная мощность 250 Ватт
количество изменяеN{ых эффектов 5

пиковое нацряжение 650 - 750 Впик
Специализированrъl й режим сечениrI (МеtrаLООР (Гинекологическая
петля)> для эндоскопической гистерэктомии
диап.вон реryлировкI.1 мощности З00 - 400 Ватт
количество изменяеr\{ых эффектов 3

пиковое напряжение 650 Впик
Режим сечения кЛапароскопия)) для лапароскопии и артроскопии нilлиtlие

диапчвон реryлировки мощности l - 200 Ватг
количество изменrIеI\{ых эффектов 9
пиковое напряжение ,100 - 750 Впик
Режим дJIя полипэктомии KGastroLOOP l /Z l3 (Полипэктомия l /2 l З)>>

медленнiц / средняя / быстрая (в составе опции <Аргон/Gаstго CuD)
опционtlльно
Режим для полипэктомии KGastroKNIFE l /2 / З (Полипэктомия 'l /2 l з)r>

медIеннiи / средняя / быстрая (в составе опции кАргон/Gаstrо CuD)
опционfUIьно
Режим коаryJuIции <Умереная контактн€ш коаryляция) с высокой
степецью проникнове I{ия и минимальньlм эффектом обугливания,
стандартная
диапазон реryлировкlt мощности l - l20 Ватг
количество изменrIеI\1 ых эффектов 3

пиковое напряжение l90 Впик



коаryляция)) с высокой
эффектом обугливания, микро

умеренная коаryJUIция

диапазон реryлировки мощности l - З0 Ватг

количество изменrlемых эффектов 2

пиковое напряжение l50 Впик
Режим быстрой коаryляции <Форсированная без разрезa>) с невысокоЙ

степенью рассечениJI
диапlвон реryлировки мощности 1 - 80 Ватг

пиковое напряжение 1 020 - 4 770 Впик

РежиМ быстроЙ коаryляции <Форсированное смешанное)) с умеренной

степенью рассечения
диапазон реryлировки мощности l - l20 Ватг

количество изменяемых эффектов 3

пиковое напряжение l 500 - 2 500 Впик
Режим быстрой коаryляции <Форсированное с разрезом) с высокой

степенью рассечениJI
диапазон реryлировки мощности l -250 Ватг

количество изменяемых эффектов 4

пиковое напряжение l 500 - l 300 Впик
режим бесконтактной коаryляции кспрейо> с использованием

электрической дуги для коагуляции лиффузtшх кровотечений

диапазон реryлировки мощности l - 120 Ватг

количество изменяемых эффектов 4

гlиковое напряжение З 000 - 5 000 Впик
Режим коаryjIяции в среде аргона кАргон открытый> для открытых

операuий с использованием дополнительного аргонового модуля

диап€цtон реryлировки мощности l - l20 Ватг

пиковое напряжение 4 600 Впик
Режим коаryJUIции в среде аргона кАргон гибкий> для непрерывной

коаryjUIции при гастроэндоскопических операци,Iх (в составе опции

KДpiorr/Gastro CuO>; С использоВанием дополнительного аргонового

модуля
диапчвоIi реryлировки мощности l - l20 Ватг

пиковое напряжение 4 400 Впик
Режим коаryJUIции в среде аргона кАргон гибкий импульсный> для

импульсноЙ коаryляциИ при гастроэндоскопических операциях (в составе

опции <Аргоr-r/Gаstrо Cut> ) С ис пользованием дополнител ьного

Режим коаryляции <Умереная контактная

степенью проникновения и миним€lльным

аргонового модуля
диапазон реryлировки мощности 80 Ватт

колиttество изменяемых J



пиковое напряжение 1 800 Впик
Специапизированный режим коаryJUIции <Резекция> для гемост€ва в

гинекологии и урологии
диапазон реryлировки мощности 1 - 120 Ватг
пиковое напряжение 2 200 Впик
спешиализированный режим коаryJuIции <cardiac Маmmаriа> дrя
кардиохирургии и хирургии молочной железы

диапазон реryлировки мощности 1 -60 Ватг
пиковое напряжение l 800 Впик
Специализированный режим коаryляции <Cardiac Тhоrар дlя
торакальной хирургии наличие

диапiвон реryлировки мощности l - 100 Ватт

пиковое напряжение l 800 Впик
Режим одновременЕой независимой коаryляции двумя монополярными

инструментами KSimCoag>
диап€вон реryлировки мощности l - 120 Ватт

количество изменяемых эффектов 3

пиковое напряжение 2 000 - 4 600 Впик
симметриttное распределение заданной мощности между двумя

электродами
режим коаryляции <Gastro coag> для контактной коаryляции малых

поверхностей в гастроэнтерологии
диапазон реryлировки мощности l -50 Ватг
количество изменяемых эффектов 3

пиковое напряжение l 800 -2 800 Впик
Режим коаryляции кЛапароскопиJI)) для лапароскопии и артроскопии

н€lличие

диапазон реryлировки мощности 1 - l20 Ватг
пиковое напряжение l 800 Впик
Биполярные функчии:
Автоматическое реryлиРование электрической дуги для всех режимов
биполярного сечениrI
режим биполярного сечения <стандарт> для лапароскопии

диапzlзон реryлировки мощности l - 200 Ватг
пиковое напряжение 400 Впик
Режим <Биполярная резекция) для биполярцого рiвреза в гинекологии и

урологии (лосryпен при н€lличии опции KBIPOLAR RESECTION))
опционzlльно
установленная мощность 250 Ватг
количество изменяемых эффектов 3

пиковое 500 Впик



резекцияD дlя биполярного разреза в гинекологии и
Режим <Биполярная

BIPoLAR RESECTlON) )
урологии (досryпен rtри н€tличии опции (

опционilльно
установленная мощность 860 Ватт

колиtIество изменяемых эффектов 3

пиковое напряжение 500 Впик
Режим <Биполярные цожницы) для коаryляции до и во время

механического разреза
диапазон реryлировки мощности 1 - 120 Ватг

пиковое нацряжение 200 Впик

режим <вапоризацлrя) используется для вапоризации в гинекологии и

уропогии. При контакте с тканью немедленно загорается световая дуга,

оrо ,ror"on"eT быстро испарить ткань с небольшим рассеиванием тепла в

окружаюшую среду

диапазон реryлировки мощности 300 - 400 Ватт

количество изменJIемых эффектов З

пиковое напряжение 350 - 450 Впик

й; *оuryЪчr" кСтандартный пинцет> для контактной коаryляции

пинцетом без образования искр

диапазон реryлировки мощности l - l20 Ватт

пиковое напряжение 150 Впик

й; *оuryп"ц"" кСтандартный пинцет АВТо) дJUI контактнои

коаryляции rtинцетом 
" 

uu,о"u,".tеской активацией при контакте с ткаЕью

диапазон реryлировки мощности 5 - l20 Ватт

пиковое напряжение l50 Впик

ручная настiойка времени отсрочки автоматиЕIеской активации

биполярной коаryляции
Р;;;;о".уп"чй, кМикро пинцет) дJlя контактной *oily_l1j
,"*ро.rr"ц"том без образования искр с точно лимитированнои

мощностью
диапазон реryлировки мощности 0,1 - 40 Ватт

пиковое напряжение 90 Впик
й; nouryn"ur" кпинцет форсированный> для быстрой коаryляции

tIинцетом
диапазон реryлировки мощности 1 - 100 Ватт

пиковое напрякеЕие 550 Впик
режим <лигирование) для заваривания вен, артерий и тканевых связок

Ъr*рurrur" 
" 

пЪпuро"попшIеским доступом (доступен при наJIиtlии опции

KLIGATION>) опционально

установленная мощность 200

пиковое 90 Впик
Ватт



полностью автоматиt{еская настройка и реryлирование параметров

Режим испол

режима, не требующая ручной коррекции

Режим KTissцeSeal PLUS) для заваривания вен, артериЙ ,]511:u-"'* связок

;;;;;;;;;;;"'/"ом (посryп е н пр и нzrл ич ии о пции ( L IGATIoND )

опционt!пьно
чстановленная мощность 200 Ватт

n"*o"o. напряжение l90 Впик

полностью автоматическая настройка и реryлирование параметров

режима. не требующая ручной коррекции

Ь"*"" ((ARiSe;b) ".пй,у",я 
для необратимого запаивани,I вен,

артерий и tryчков тканей

уЪru"о"п""rая мощность l50 Ватг

пиковое напряжение 200 Впик

Режим <Биполярные ножницыD используется с биполярrьIми ножницами,

коаryляциrI до или во время механического резания, а также точечную и

поверхностную коаryляцию

диап?rзон реryлировки мощности l - 120 Ватг

пиковое Еапряжение 200 Впик

Режим <Лапароскопия) для коаryляции биполярными

лапароскопиtIескими инструмента

диапазон реryлировки мощности 1 - l20 Ватг

пиковое напряжение l50 Впик

Режим кЛапароскопия микроD используется совместно с тонкими

биполярrшми лапароскопическими инструментами Дш коаryляции

диапазон реryлировки мощности l - l00 Ватг

пиковое напряжение l l0 Впик

Режим кБиполярная резекция)) для рассечения и коаryJUIции тканей в

жидкой среде с использованием сIIеци€шизированных инстументов -

биполярных резектоскопов, резекционных петель (доступен при наJIичии

о пции с<Биполярная резекциJD )

диапzвон реryлировки мощности 125 - 350 Ватт

количество изменяемых эффектов 4

пиковое напряжение l90 Впик

режим ksimcoag> используется для коаryляции с применением

биполярных инструментов, например, пинцетов, Мощность можно

выбрать индивидуztльно Для каждого инструмента; она передается без

| ;;Б; ;;Ъо"о"Ъ"* "Пной 
активаЦии, Мо шность можно настро ить

шагами по 5 ватт
чстановленная мощность 5-60 Ватт

n"*o"oa напряжение 550 Впик
а также



для вапоризации в гинекологии и урологии
установленная мощность 250 Ватт
количество изменяемых эффектов 3

пиковое наlrряжение l90 - 500 Впик
Возможности, нzlличие:
Функuия АВТОСТАРТ
Конвективное охJIаждение
Автоматическое приIryдительное охJIаждение вентилятором с

тем пературным реryлированием
Режим работы периодиttеский (вкл./выкл.) l0/30 секунд

Функtlия автоматиtIеского распознавания подкJIючаемых инструмеЕтов

KPlug'n Cut>
Система контроля приJIегания ней,гральных электродов KEASY>

индикация lrереходного сопротивления между частями составных

нейтральных электродов
максимальное допустимое сопротивление между частями составных

нейтральных электродов З00 Ом
Индикация активного сопротивления при использоваЕии цельных

нейтральных электродов
Отображение чифрового значения сопротивления на ней,тральном

электроде
возможность ручного выбора типа используемого нейтрального элек,грода

ИндикациЯ типа исполЬзуемого нейтрального электода: цельный,
составной, для новорожденных
двтоматическое ограничение мощности при использовании нейтральных

электродов для новорожденных, 50 Ватт
визуальное и звуковое оповещение при опасности повреждения в связи с

неЙцальным электодом
Реryлировка громкости аварийных сигнirлов

звуковые сигнaшы для: предупреждения, активации, выбора lrараметров,

стартового ttриветствиrl
Сопровождение звукового сигнала предупреждения текстовым

сообщением на экране, содержацим информачrло о дальнейших

действиях
Интегрированная система безо пасности к ISSys>

Контакт для подкJIючения кабеля выравнивания потенциtIлов

Функция самотестирования при вкJIючении
Постоянный индикатор состояния на дисплее аппарата наличие

непрерывная самоtrроверка и отображение ошибок в системе в виде

текстового сообщения о неисправности, содержащего даJlьнейшую
инфоомацию



Защита от непреднамеренной активаци и без подкJIюченно го инструмента

Система автоматшIеского реry лирования электрическо и дуги (ARC

CONTROL)
постоянrъlй контроль за Вч-токами утечки, текстовое сообцение о

неиспр€lвности, содержащее дальнейшую информачию

Контроль над дозированием параметров ВЧ-тока, текстовое сообщение о

Ееисправности, содержащее дальнейшую информачию

индикатор ошибок оператора, текстовое сообщение о неисrтравности,

содержащее дальнейшую информацию

Обнаружение короткого замыкания

устойчивость к разрядам пефибриллятора на_пичие

Отображени" ""6ор"uч"и 
о дате следующего сервисного обсJryжIвания

ФункциЯ автоматического напоминания о необходимости проведения

сервисного обслуживания опцион,шьно

возможность расширения областей применения аппарата за счет

активации опционzшьных функчий
Возмоrкность оснащениJI:
ОПЦИЯ KBIPOLAR RESECTION)
Опция биполярного лигирования KLIGATION>

устройства ввода, отображения и коммуникации

ЕмкостныЙсенсорный9''ТFТ-дисплейДляотображениясостояниJI
систеМ безопасности, выбранных режимов использования и служебной

информации на казахском и русском языках

од"н ун""ерсальный мультидисплей для отображения параметров

"ощпЬ"r" 
lrэффектов, устанавливаемых на каждом из разъемов дJUI

ttодкJIючения инструментов, строки состояния, с истем безопасности и

контроля параметров, а также служебной информаuии

| С.""Ърпо" упрuurrЪ nr" программными кнопкам и (технология

Touchscreen).
Автоматическая подсветка дисплея активного разъема

Не создаюЩее электромагнитных помех оптоволоконное соединение ВЧ-

генератора с аргоноIIлазменной приставкой

Сервисньтехниt{еские возможности:

USВ-интерфейс дIя обновления ПО аппарата, сАNruАRТ-интерфейс лля

""поп"rо"u"ия 
ПО серв исной поддержки, Еthеrпеt-интерфейс л^tlя

удilленного доступа к сервисным функчиям, Встроенная в аtrпарат

программа дIя сервисНой поддержки, Сервисная поддержка с

использованием иt{тегрированной системы безопасности <ISSys>

система радиочастотной идентификации и регистрации количества

использованиJI инструментов кСОМFОRТ>
автоматшIеского оптимаJIьных



инструментов, оборудованных системоЙ

система поиска

CoMFoRT KPlug'n Cut

по экспJryатации непосредственно Еа

инстрУменТаМ ,.обатст-l с пяlъемаМи на
световая индикация надежности сопряжения кабелей с разъемами ]

аппарате
световая индикация разъема активного инструмента

Реryлировка уровня яркости дисплея

Реryлировка громкости звука ситнzшов активации и сигн€tлов цажати,I

*u"r, в диапазоне от l До 5 УРОВНЯ

Индивилуало"",и,uпоп'Т*" iiPK, DONGLED с возможностью записи и

"urr"r"unr" 
до б пользовательских программ

Возмокность переноса пользовательских программ, сохраненных Еа

накопителе KDR. DONGLE> на лобой другой u"nupu, идентиtlного бренда

Возможност" r"arоп".о"uния в интерфейсе одного из 27 основных

мировых языков, в том числе меню а[парата возможно использовать на

COMFORT)
Индикация артикульного и серийного номера подкJIючеЕного

ffiЖЖ""охраru{емых пользовательскlоt программ 400

Возможность задани,l уникаJIьных имен поJlьзовательских программ с

использоваНr"",прuЙГйuu,u,уры 
(русская/английская)

йa* для быстрого поиска 8-ми избранЕых программ

Ножной перекJIючатель с двоtноt и/или одноклавишной педzLпью с

ооrопr"r"пuной кнопкой для перекJIючения межДу активными

казахском и русском языке

возможность создания персонzшизированного стартового экрана загрузки

с заданной пользовател"",родоп""тельЕостью 
отображения,

возможность изменения / удале"ия персон€rлизированного стартового

экрана заГруЗки' - (ам аппарата (сброс всех
Возможность возврата к заводским настроил

пользовательских настроек)

Возможностu aо,дurt-' резервной коtIиилпользовательских и системных

настроек аппарата " "" 
iо*рЪ*,"ние Rа USВ-устройстве

возможность восстановления пользовательских и системных настроек

;;;Й;r. резервной копии на USВ-устройстве

отображение номера версии и даты прлоз:j"ого обеспечения

Отображение перечня установленных опц1]I

l Bo.ro*no"ru rrpoaп,ro,pa обучающего озвученного видеофильма

непосредственно на экране апIIарата,

Возможность просмотра инструкции



,Щополнительrше

1штэквипотен циаJI ьногоКабелипотенциаJIов,кабель выравнивания инженернойкгенераторовподключециrlдляиспользуютсясоединения
5 мне менеекабелясистеме

Кабель
выравниваниrI
потенциа[ов

1

lшт
тип Fкабель

кабеля не менее 5 м
lшткабель сетевой2

опцияопцииJ
lшт

однопедrшьный ножной перекJIючатель с кнопкоЙ ,Щлина кабеля не менее 4

м

однопедальный
ножнои4

1шт.
двухпедzrльный ножной перекJIючатель с кнопкой, ,щлина кабеля не менее

4м

,Щвухпедальный
ножной5

5штпользования,многоразовогос перекJIючателем,электродоввч держатель менеенекабелямм.4 ,Цлинаболеенеконнектора,Щиаметр2-кнопочный. IIолосоииотсм

ВЧ-инструмент с

перекJIючателем,
многоразового6

2lлт
кабель монотrолярный коннектор

пользования

длина не менее 4,5 м4 мм,
Кабель

7
2lштдлиной не менее 4 м,

кабель биполярный плоский коннектор,
Кабель

8

1шт
кабель для нейтральtlого электрода одноразового пользования,

;;;;;;;"rалirш*, длина кабеля це менее 4,5 м

кабель для
нейтральных
электрода,
однорzrзового

9



lшт

Набор для ARC комплекryющие

электроды в наборе 12 шi, с контейнером, коннектор не более а 4 мм

в наборе
шт,.);подставкойи (с крышкоййнерКоrrге мм шт,4а (коЕнекторпрямой,нож,Электроп- штl4а );мм (конне кторизогнутыи,ромбовидный,Электрод-нож штмм4а );(lконнекторпрямой,ромбовидный,Электрод-нож штlмммм );4 (аконнекторпрямой,Электрод-игла, шт,мм4 .)мма (

5 коннектора ММ,проволочный,Электрод-петля, штмммм4 );а (ко0l ннектора ММ,,пет проволочный,'ЛЯ,Электроп- штмммм );4 (оа 0 коннекторММ,ленточныи,Электрод-петля, штмммм );4амм коннектора ,7

ленточный,Электрод-петля, штмммм4 );а (коннектор4а мм, прямой,ик,Электрод-шар штмммм4 .);аконнектор6а ММ, прямой,Электрод-шарик, штмммм );4ох8 0 коннекторММ,плошадка,Электроп, штмм l4 мма

Набор для ARC
комплектующиеl0

1шт
Пинцет биполярный изогнутый, 195 мм, 8 мм х 1 ммПинцеты

биполярныеl1

2,1llT

5менее мм,не340 диаметромменее мм,недлинойбиполярные,Щипцы
мм340

Инструменты
биполярные:
рукоятка, рабочая
вставка, щипцы,

вая

12

расходные

2yl.
cm'0болеенепользованиrIli однорttзовогоэлектроднейтральны

шт00SYЕА

Нейтральный
электрод
одноразового
пользования

lз

200_240в

(без

системы:ия эксплуатацииптимtшьныео услов "с0-401средыокружающейТ,емпература
конденсации)%5

,7з0-влажностьотносительная
Требования к усJIовиям
эксплуатации3

DDP пункт назначенияУсловия осуществления
поставки Ми'|i 

"оо^uur"mвuu 
с ИНКОТЕРМС4



9lг
90 календарных днеи

Срок поставки МИ и место
5

- иные

l раз в квартаJI.

требованиями экспJryатационноЙ

,7
J месяцев.менеенемтобслуживаниеисноесервгарантийноенеобходимо чемне реже иttроводитьсядолжнообслуживаниетехническое документацииПлановое ссоответствиивВЫПОЛIUIЮТСЯобслуживаниюTexHгtecKoMyпоРаботы

.п.ти

составныхегоизделиякорпусаповерхностей

тиIlа

Условия гарантийного
сервисного обслуживания Ми
поставщиком, его сервисными

центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением
третьих компетентных лиц

6


