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НастояЩаятенДерна'IДокУМенТация,преДостаВляеМаяорганизатороМтенДеРа
поТенциалЬнымпосТавЩикамДJUIпоДГоТоВкиТенДерныхза'IВокиУчасТияВТенДерепо
закупу медициЕскr*1a.дЬпШ на2O2З',од (д-е, - Тендерная документация) разработана в

соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинских изделий и специализированньIх лечебньrх продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной медицинской помоци и (или) в системе

обязательного социаJIьного медицинского страхования, фармачевтических услуг,

утвержденных постановлением Шрuйrеп"ства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года

М ЗZS (далее Правила).

ТЕНДЕРНАЯ
предоставляемаJI тендера

по закупкам медицинских изделий для АО <Казахский научно-исследовательский

институт онкологии и радиологии> на 2023 год

Глава 1. Введение

1. Предмет тендера
тендера по закvпч меDuцuнскtlх

1. Настоящая Тендерная документация по проведению
разработана с целью предоставления

потенциальным поставщикам полнои информаuии об условиях их участия в тендере,

2. Тендер проводится с целъю определения поставщиков медицинских изделий на 202з

год. Полный перечень закупаемых товаров с требуемыми качественными

характеристиками приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

3. Организатором тендера и Заказчиком выступает АО кКазахский научно-

исследовательский институт онкологии и радиологии>

2. Источник финансирования и базовые условия платежа,

4. Заказчик для данной aunynn" использует финансовые средства, вьцеJuIемые из

о"ч:Ё;Т"'"]]'"r:ЖН'lrпur"*u, оплата по факту шоставки ТОВаРа ДО КОНеЧНОГО

ПОЛУ;аfiJ;нциальный 
поставщик может представить альтернативные условия платежа,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомочностьиквалификацияпоТенциальныхпостаВЩикоВ
7'КтендерУДопУскаютсяжелающиепоТенциаJIьныепостаВЩики,ЗанимаюЩиеся

производсr"оN{ ,/rn, рa-"ruч"ей медицинских изделий, соответствующих по качеству

требованиям, указанным в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

8.ДляУчасТияВтенДерепоТенциальньйПостаВЩикДоЛженсоотВетстВоВаТЬ
квалификаuионным требованиям, указанным в главе 3 Правил,
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Сроки и
порядок
поставки
товаров

товаров

Место
поставки Сумма, в

тенге
Ед.
изм.

Кол-
Во,

объем

Условия
поставки

(в соответс
твии с

инкотЕр
мс 2020)

Техническая характеристиканаименование
товара

J\ъ

лота
наименование

заказчика

9 10б 7 854", 31
Ао

"КазНИИ
онкологии и

радиологии'I

г.Алматы,
пр. Абая 9l l 9500000

шт l
DDP пункт
нz!значения

9,0

календарн
ых дней

Прилагается к Тендерной документации

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Ультразвуковая
диагностическiи
система, для
отделения реанимации

l

Ао
"КазНИИ

онкологии и

радиологии"
, г,Алматы,
пр. Абая 9l l 9990000

шт l
DDP гrvнкт
нtвначения

90
календарн
ых дней

Прилагается к Тендерной документации

х

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Коаryлятор
электрохирургический

^#iы
2
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наименование медицинской
техники
(в сооmвеtпсmвuu с
еосуdарсmвенным реесmром МИ с
уксванuеJl4 л4оdелu, н аuменованлlя
проuзв оdumеля, сmр аны )

Коаryлятор электрохирургический чl;:9r

м
п/п

HattM енованuе колrпл екmуюlцеzо к
меduцuнской tпехнuке

(в сооmвеmсmвuu с
zосуd ар сmв ен HblM р еесmр ом МИ )

Моdель u (uлu) марка , каmQло)tсньlй номер, краmкая
mехнuческсlя харакmерuсmuка комплекmуюulеео к меduцuнской

mехнuке.

Требуемое
колuчесmво

(с указанuем
еduнuцьt uзмеренtм)

О с н oBHbt е KoMrLx екmующu е

1
Требования к комплектацци

l
Коаryлятор
электрохирургический

Аппарат должен быть предназначен для хирургиtIеского

резаниJI и коаryляции, с возможностью дztльнейшего
подкJIючениJI водоструйного диссектора и эвакуатора дыма.
Область применениrI: Гинекология, урологиJI, общая хирургия,
гас,гроэнтерология/эндоскопиrl, нейрохирургия, ЛОР,
ортопедия, дерматологиrI, офтальмология
Высокочастотны й аппарат для атавматшIньtх мо но полярных
и биполярных коаryJuIций и сечений в реryлируемой
электрохирургии.
Управление:
Интерактивное управление должно быть в форме открытого
текстового диilлога,
Световая инJIикация только активного ВЧ-гнезда,
.Щистанционное перекJIючение режимов резание-коаryляциrl:
активирование с рукоятки держателя
и активирование с педtlли,

I шm.

и радпологии>
д.

от r> апреля 2023
кайдаоова
,oou м|/)

Техническая спецификация

.It{b п/п



,Щистан шионное перекJIючение функчионtшьных програм м

| 
аппарата: активирование с рукоятки держателя и

| активирование с педали,

| Приме"ение принципа <подключай иработай> для
| подключения инструментов и принадлежностей,
| Визуал r"ое отображение ожидаемого воздействиJI на ткань,
| Визуаr, r"ое представление необходимой информации только
I

| лля активного гнезда - функчия,
| Функчия "Автостарт" - (контроль продоJDкительности

активирован ия, с индивидуzlльнои адаптациеи максим€lл ьнои
продолжительности включения),
Контроль продолжительности активации режима,
Возможность создания и сохранениrI в памяти аппарата
и ндив иду€rл ьных пользовательских про грамм резаниJl и
коаryляции (l98 программ (99*2).
Подключение 2 -х ножrых перекJIючателей,
описание:
Количество гнёзд (установочных мест) в ВЧ приборе: 4

установочных места:
l. Биполярное гнездо
2. Монополярное гнездо или Биполярное гнездо или
Мультифункцион€tльное гнездо (по выбору)
3. Мультифункционalльное гнездо или Монополярное гнездо
(по выбору)
4. Гнездо нейтрального электрода
система автоматиtlеского реryлированиrI пиковой мощности,
Возможность установки апгрейдов (программного
обеспечения, расциряющего функчиональные возможности
аппарата),
Автоматическое реryлирование напряжения,
Автоматшческое реryлирование искры (постоянный эффект
воздействия на ткань, в независимости от ее сопротивления),
Автоматическое реryлирование плzвмы (постоянный эффект
воздействия на ткань, в независимости от расстояния
аппликатора до ткани),
Автоматическое реryлирование мощности,
Постоянный мониторинг примешIемого напряжения,
Автоматический контроль выходных ВЧ-параметров
(отклонение действительных значений от заданrтых)



замкнутая внутренrшя система охJIаждени,l аппарата, с

помощью внешнего радиатора,
защита от ошибок обсlryживаниrl, отслеживающая
нелогичные или неполные настройки, с предустановленной

опцией автоматшlеской подачи пре.ryпредительных сигнЕUIов,

Мониторинг целостности подкJIюченных инстументов с

пр"лу.rirоuленной опцией вывода информаuии об ошибке с

указанием его номера и сопровождаемый звуковым сигнitлом,

визуализация применяемой мощности в виде столбовой

диаграммы с указанием актуrшьных пиковых и средню(

значений выходной мощности соответствующего режима Еа

момент активирования прибора,
отсутствие вентиляционных отверстий в корпусе аппарата,

Решизация принципа модульного построения,

Совместимость с эндоскопи.Iеским оборудованием ведущих

мировых производителей.
возможность объединения отдельных модулей в единую

рабочую станцию.
наличие системы безопасности нейтральных электродов,

системы KOHтpOJUI IIредотвращения ожогов, контроля

безопасносТи нzulожениЯ нейтрального электрода (шветовой

индикатор), числового показаниrI сопротивления перехода

(кожа-элекгрод), контроля направления аппликации

контактной поверхности в отношении к направлению тока

(чветовой индикатор).

Щветной жидкокристаллический монитор, не менее l30 х 96

мм
Максимальная мощность резаниrI не менее 300 Ватг при

сопротивлении в 500 Ом, пиковая мощность до 400 Вт
Максима.lIьная мощность коаryлированиJI не менее 200 Ватг

Подключение питания: Еомин€шьное напряжение сети 100В -

|20в l220B _ 240в +/-l}Y,; НОМИНЧtЛЬная частота сети 50/60Гц.

Потребляемый ток 8А / 4А. Потребляемая мощность в

дежурном режиме 40 Вт. Потребляемaи мощность при макс,
системекВт вА920500 ПодключениеВЧ-мошностиуровне т 48т АСетевые IIредохранителипотенциfulов.уравнивания

25% времяработырежимА временныйкратко-Повторно-
0 сек.J0 сек.вкJIючения



l шт,

(4
додовсосукрупныхРежим лигированиедпяКонне ктор инастройк220 Vр,напряжениепиковоеаксимаJIьцоем

Коннектор дtя инстzшляции

апгрейда2

е lшт
Педаль - ножной перекJIючатель

однопедальный
нныи

J
lшт

Педаль -ножной перекJIючатель

двухпедальный
невзрывозащишенныи

4

PacxodHbte u uзнquluваелlьlе lшт
.Щля фиксачии электродов с

4м

длинойГно.rка*r, с кабелем2-мя2-мясэлектрода,,Ц,ержатель
тонкиис5 lшт

нейтральных электродов к

аппарату. длина 4 м
Ддя подключения 2-х составных

нительный длина 4

м дпя интернациональной серии
кабель соеди

6 lшт
биполярных пинцетов длина 4 м.

Для подключения

м

длина 4Кабель,7
2шт

для открытых хирургических

5вмешательстц

мм445 и используетсямм,дJIинаЭлекгрод-шпатель 2,3 х 19 мм
2шт

длина 40 мм, б 4 мм ) используется для открытых

вмешательств
(упак.5 шт

Бекгрод-игла о 0,,8х22мм
9 lштшт5 используется)мм4g ýпак.40 ММ,длинаизолированный,Элекгрод-игла о 0,8х22 мм
l0 lшт

используется для открытых

вмешательств
длина 45 мм, о 4мм-мм2ха 0,8Элекгрод-игла,

4 мми4511
используется дш открытыхЙrrа 35 мм, о 4 мм -

хирургическID( вмешательств
0,5 х 3 мм, изогнутый
Элекгрод-игла вольфрамовый, о

|2 2шт
1,0 мм изогнутый, дtина 18,5 см

1шт
PremiumПинцет биполярtrый

13
200 мм1 8о,-зажим|4 lшт

l з4осте]\{

ttHашмноиrvlоечвоч}lсткеПолпежатммlина 004 длММ, макс(l
t,l автоклавltрованию_59 "с)туратем пера,(макс.

Удлинитель стержн,I

монопоJUIрньж электродов,15
l уп.

Г"у ще"ruп" ние безопасного

,rou"p*no"r" (S5+23) см2 без
контакта с пациеtrгом,
кабеля, стерильные, в упаковке

по 50 шт
Элекцоды нейтральные
стерильные в упаковке по 50 шт

lб

7 мм,

,Щистанционногофункчией

Активация функuий коаryлятора,

.Щвухпедальныи,
Педаль -ножной

8

lшт



с поверхностью (85+23) кв, см

без кабеля 1шт
Электрод-крючок с держателем круглый, диаметр 5 мм, длина

320 мм
Электрод-крючок с держателем
круглый, диаметр 5 мм, длина

З20 мм

11

Требования к помещению:
Йощад" помещения: не менее l0 кв,м;

Вентиляция помещения не требуется;

0-1
системыэксплуатацииптимальные условияо

5 Yо;звлажностиос0-35 присредыокружающейТемпераryра
200-240в.

Требования к условиям
эксплуатации3

DDP гryнкт назначения
Условия осуществления
поставки медицинской техники
(в сооmвеmсmвllu с ИНКОТЕРМС

г Абая 9l
90_календарных дней

Срок поставки медицинской
техники и место дислока ции5

- иные в

зменее месяцев,7
нетехникимедицинскоииваниеобслужсервисноеГараrrтийное чем квартаJI.не разрежепроводитьсядолжно иобслуживаниетехническоеПлановое атационнои документацииэксплуссоответствиив требованиямивыполнrlютсяобс.гryживаниютехническомупоРаботы

удzцение

себявкJIючатьдолжны
частеи;составныхресурсзамену отработавших

техники;частеи медицинскойll отдельныхвосстановлениилизамене т,и ,п.;работыизделияданногодлял изделия; специфическиеи иров куреryнастройку механизмов ов;узлосновныхи переборкунеобходимости составныхч при егосм€вку изделияисткv корпусанних поверхностейи BtryTpeокислеи наружныхследов коррозt{ипыли, грязи,
нои разборкой) техники.частич блочно-узловойсчастеи ( типагоические

Условия гарантийного
сервисного обслуживания
медицинской техники
поставщиком, его сервисными
центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением
третьих компетентных лиц

6

4
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кайдарова
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Полностью uифровая ультразвуковая мобильная система. область
применения: экстренная медицина, нервы, мышечно-скелетная
система, абдоминальные и гастроскопические исследованиrI,

кардиологиtIеские исследованиr{ (все категории пациентов),
ангиолог}UI, исследования сонных артерий, исследование
периферическшх артерий, исследование периферическлD( вен, сосуды
головного мозга, периферические сосуды, интраоперационные
исследованиJI сосудов, щитовидноЙ железы, исследование "трудных"
(ryчных) пациентов, исследование молочных желез, гинекология и

фертильность, исследование яшtек, исследование оргацов м€lлого тz}за,

онкология, исследование мtшых и поверхностно-расположенных
органов, уроло гиrl, хирургиrI, реаниматологиJI, ортопедиrl,

травматология, проведение транскраниzlльных исследований у
новорожденных фазированными секторными датчиками,
интраоперационные исследования, исследования с применением
контастных веществ и др. Базовый блок: ýсифшrированrый
интерфейс пользователя. Количество чифровьгх процессинговых
канzшов не менее l 280 000.,Щинамический диапазон системы не менее

240дБ. Максимальн€ц частота кадров не менее l398 к/сек. ,Щиапазон

l шт.Базовый блок

@>Бr
описание

п.п
Jф Критерии

\щщrУльтразвуковаrI диагностическая системаl нашuенование
медицинской техники
(далее - МТ)
(в сооmвеmсmвuu с
еосуdарсmвенньtм

реесmром МТ с

указанuем моdелu,
наllJvеновсlнuя

Требуемое
колuчесmво
(с указанuаа

еduнuцьt
uзмеренuя)

краmкая mехнuческм харакmерuсmuка комплекmующе?о к мтНаuменованuе комлlлекmующеzо к МТ
(в с ооmв е m сmвuu с z о cyd ар сmв ен н btt l

реесmром МТ)

Nь
tl/п

Дрmuкул

основные

2 Требования к
комIlлектации

l

ектующие:



2 Молуль панорамног0 сканирования в Режим панорамного сканирования (максимальная длина получаемого

панорамного изображения не менее l20 см. Работарежима

панорамного сканированиrl на всех основных типах датчиковреаJIьном масштабе времени

линейных, конве ксных, микроконвексньfх, фазированных).

1шт



1шт

Программа уJryчшеЕия визуzlлизации

проведении ицвазивных процедур

и нвазивныхи процедурах.иглы првизч€tлизациилччшенноиурежим датчика прив полеглыи обзораПрограммное обеспечение для

уJryчшения визуzшизации биопсийной

иглы

J

1шт.ирасчетыдопплер (автоматическиеПостоянно-волновойcW
1MeI{eeне 0 00кГц,рRFспектра.допплеровскогоокоIгryривание ,7

Jот до ,35м/с.менее 4,67cMlcнескоростиизмеряемые

Мо.цуль постоянно-волнового
лопплера (CW)

4

lштдляэхокарлиографиидвухмернойанализ шображений
кихсистоличесидиастолическихавтоматшlеского распознаваниrI левогофункчионированиядля оценкивыводаи измеренийкадров ксокактаких кдо,продуктивности,повышеннойдпяжеJryдочка

Программное обеспечение для

автоматического расчета фракчии
выброса левого жеJryдочка

5

l шт.
пакет полного программного всех видов исследованийобеспечения для

Полный пакет программного
обеспечения

6
1штз Базовый наборсомDI ,0,версиипо протокоJryданныхПередача

печатьител и,и медиа-носна серверопции: сохранение
DICOM 3.0,7

l шт.
физиоло

ирсGсигнаJIов ЕсG, дргическI,D(льМодуМолуль ЭКГ8

юшие:компле

оптимальrьlе условия эксплуатации системы:

Темпераryра окружающей срелы l0-З5 "С при влажностИ 30-15 О/о;

200-240в

не менее l0 кв.м;
Требования к помещению:
вентиляция помещения не

площадь помещения
требуется;Требования к условиям

эксплуатации
J

DDP конечкый пользователь
Условия осуществления
поставки МТ /в

сооmвеmсmвuu с
инкотЕрмс 2020)

4

g0 календарtшх дней,
.Абая 9l

себя:.

- замену отработавших ресурс составных частеи;

- замене или восстановлении отдельных частей МТ;

- настройкУ и реryлироВку изделLш; специфические Для данного изделLи работы и т,п,;

- чисп(у, cмitзKy и при необХодимостИ переборкУ основныХ механизмоВ и узлов; 
остей копгп,lса изделия - (с

- удzшение пьIли, грязи, следов коррозии и окисления с наружньш и внутреннш( поверхностей коргryса изделия его составных частеи

- иные
типамяив

й документации и должны вкJIючать в
с требованиями эксплуатационновыполняются в соответствии

Работы по техниаIескому обслуживанию

частичной блочно-узловой

разборкой);

бро* по"ruuки МТ и
место дислокации

5


