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Глава 1. Введение

ё

'i:

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
предоставляемаJI организатором тендер

по закупкам медицинских изделий для до <казахский научно-исследовательскии

институт онкологии и радиологии)) на 2023 год

настоящая тендернаJI документация, предоставляемаJI организатором тендера

потенциаJIьным поставщикаtrЛ ДЛя подготовки тендерных заявок и участия в тендере по

закупу медицинскr*,.д.пrИ gа2О23'год (далее - ТендернаJI документация) разработана в

соответствии с ПраВила},Iи организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинских изделий И специализированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе

обязательногО социаJIьногО медицинскогО страхования, фармаuевтических услуг,

утвержденных постановлением Пра""rел"ства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года

]ф 375 (датlее Правила).

1. Предмет тендера

1.НастоящаяТендеРнаяДокУментацияпопроВедениюТенДерапозакупумеduцuнскuх
uзdелuй fuеdацuнiБi mехнакчl !а 202з zod разработана с целью предоставления

потенциальным поставщикам полнойънформаuии об условиях их участия в тендере,

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков медицинских изделий на2023

гоД.ПолныйпереченьзакупаеМыхтоВароВстребУеМыМикачесТВенныМи
характеристиками приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

3.организаторомтенДераИЗаказчикомВыстУпаеТАокКазахскийнаУчно-
исследовательский институт онкологии и радиологии),

2. Источник финансирования и базовые условия платежа,

4. Заказчик для данной aunyrrn, использует финансовые средства, вьцеJuIемые из

республикаЕского бюджета,
5. Базовые условия платежа: оплата по факту поставки товара до Конечного

поJryчатеJUI.
6. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомоЧностьиквалификацияпотенциальныхПостаВЩикоВ
7. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся

производством tаlили рa-rauч"ей медицинских изделий, соответствующих по качеству

требованиям, указанным в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

8.ДляУчасТияВТенДерепоТенциальныйпосТаВЩикДолженсооТВеТсТВоВатЬ
квалификационным требованиям, указанным в главе 3 Правил,





ПрllлозЕенuе 1 к пенdерной dокума,йац1,|ч оп 15.05.202З 2,

Пер€чевь зrцупаемrц МедпцпIrскrt! пздеJIrrй (М€дпцпвской ftхвsко) Для АО (КазrхсквЙ ЕдУчrrо-исслеловатс,lьский яЕстflтуl] овк(шогхп п р8диоJIогпIJD Hr 2023

mд

Сумма, в
тенге

Сроки и
порядок
поставки
товаров

место поставки
товаров

Ед.
пзм.

Кол-воо
объем

Условия
поставки

(в соответстви
ис

ИНКОТЕРМС
2020)

техническая
характеристикаНаименование товара}lb

лота
наименование

заказчика

9 107 85 б41 31
|з272000Ао "КазНИИ

онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 91

DDP пункт
нzвначения

30
калеЕдарны

х дней

Прилагается к
Тендерной
документации

шт

l

l
Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Набор инструментов, комrrлектующих и

расходных материirлов для системы
видеоэндоскопической HD-350, HD-550
SONOSCAPE MEDICAL CORP

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 91

1521729l

DDP шункт
назначения

30
к,lлендарны

х дней
шт

1

Прилагается к
Тенлерной
документации

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Комплекryющие (датчики) лля

установленной системы ультразвуковой
TUS-A500 (Aplio 500)2

АС) "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

\з17зl9з
30

к€шендарны
х дней

шт

l
DDP гryнкт
н€вначения

Прилагается к
Тендерной
документации

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Модули и датчик дJuI установленной
системы ультразвуковой TUS-A500
(Aplio 500)

198 l 05з7
120

кчIJlендарны
х дней

Ао "КазНИИ
онкологии и

ряциологии",
г.Алматы, пр.

Абая 91

l DDP пункт
назначения

Прилагается к
Тендерной
документации

комп

Система ультразвуковая
диагностиtIеск€ц медицинская с

принаддежностями4
Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

30
кzlлендарны

х дней

Прилагается к

.

шт 1

DDP пункт
назначенIбI

Система цифровая диагностиЕIескZUI

ультр:ввуковtul, основной блок ."р*Ё

,*ýis

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Ка z о R
вуý

Председатель правления АО "КазНИИ онкологии и Кайдарова {. Р.

J

l9999000
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Председlтель Ао

от )> м8я

zloB

l 00мм*7*25 - зшrт; дF-D242 l WB2. Одноразовые щеточки для цитологии при

эластичной лентой) - 30шт, Набор буrкей (малый) - l набор

3шт;

бшт;

бцл;

(гемотип)щипцы (вращающиеся)8EHR электрические-D24 с)(тип ОдноразовыеАF
п_D2423EHRАF, Одноразовыес)800мм (тиФ2,4 t 

1на м7мдл
Ф2.4*2300мм7мм.длинарежущая(гемотип)щипцы (враrчающиеся)

диссекционнтип ый)щипцы(АF,3шт; Олноразовые-D2423EFR электрические
-D24АF, Ав).Ф2.4*2300мм, 3цл; 8ЕВ(Тип7мм.длинарежущая(вращающиеся)

мм/1,5мм/2ммдлинаТиптип режушrаятип)(шариковыйшариковый
800мм, АF, Ал)_D2423ЕВ(ТипФ2.4мм/2мм1 MM/lв ýдлинарежущая

мм/длина ,5мм/2ммТиптип тип) ре)lсущая(шариковыйшариковый
АF-D24 8EN.Ф2.4*2300мм бшт;мм/ мм,длина ,5мм/2вТип режущаJI

4мм.длинапти Режущаянож)(квалратныйцилиндрическийОдноразовый
тип (квадратныйцилиндрическийD2423ENАF,800мм. Одноразовый

бштl -D242зJZR-АF ОдноразовыйФ2.4*2300мм.мм,4длинаРежущмнож)
14.2шт; -D242зJZR-АF13.4*2300мм'Ф2ге]\,1окJlип. Вращаемый/переgгавляем ый

4* l4, 8Ф2.4t2300мм* шт;гемоклип й/переставляемыйВращаемыОдноразовый
ип.гемокл Враurаемы й/переставляемы йОдноразовый

(двойной просвег).AF_D0725DJ2 просвет,7+
6. Одноразовыйl2цлг;

бшт;
бцгг;

|23125G;

шт;

.4Ф2 +2300мм, АF-D2545QW05.Проводник.эрхпг прсвет).(двойной
АF50ммдл.:м;0,,25диаметрмаксимальный

50мм):4500мм;Раб,дл.мм;диамsтрмаксимальный.Проволник.
дляинъекции EMR).для инструментыиглаAF_D24 брN. Одноразовая

AF_D242lPN21 -6шт.иглы иглы: l25G; 4|5|6мм|23длина600мм;.4*Ф2 ,Щиаметр
иглы!иамчгрФ2,4*1 600мм;EMR),дляигла инъекциидля (инструментыОдноразовая
петляDTбшт, -D242АF электрическмОдноразоваяzиглы 4|5|6ммдлина

мм l2чrг;0l]l5l20l25lзOlз5Ф2.4*z Ширина00мм; раскрытия(мм):типа).
за]кимомзуб,сщипцызахватывающие (тип крысиный-D242зсl.АF Одноразовые

8мм>Ф2.канала:мм/6мм. +2300мм;Ф2.4 рабочего.Щм,раскрытия:ширина(крокодил)
100мм;Ф2,4*2 .Щм, рабочегокатетеры,lPB.AF-D242 аэрозольные3шт; Одноразовые

блок для (свзросльжАF-GвW. Одноразовый прикуснои6>Ф2,8мм

Набор инструментов, комплектующих и

расходных материалов для системы

MEDICAL CORP
HD-350, HD-550

Раб.дл.:4500мм;
дл.:0,з5
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от(

(УТВЕРЖДАЮ)
АО <Казахский научно-

и радиологииD
д. Кайларова

годл м4мая 2023

техническая

azloRк

TUS-A500 500)(AplioсистемыДля ультразвуковой(латчики)Комплекryющие
MedicalСапоп (Япония)компании СоrроrаtiопSyStemSпроизводства

Наименование медицинской техники
(в с о о mв е m сmвuu с zосуd ар сmв ен н btM

наllлlенованllя
uзdелuй L моdелu,указанuеммеduцuнскuхреесmром

l

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцы

Mod ель/л,t арк а, каm аложный н ом ер, кр аmкая

mФснчческаrl хар акmерuсmuка комrulекmующеzо к МТ

Н at t u ен oB aHue ком rш екmуючlеZо к
мт

(в сооtпвеmсmвuu с
еосуdарсmвенныJу, реесmром МТ )

Ns
tl/пТребования к комплектации

1шт

рVт-375вт
Коrшексный датчик: количество элементов - l60, диапа:}он частот

1,0-6,0 МГц, угол обзора - 70 грал, число перекJIючаемых частот -

40, ралиус - 50 мм, биопсийная насадка-возможцость,
поддержка режимов: тканевой гармоники с субтракчией

импульсq дифференчированной тканевой гармоники, импульсно_

волнового допплера, I_Еетового допплера, энергетического

допплера, уJryчшенного динамического потока, многоJIучевого

сложного сканирования в ре:rльном масштабе времени,

просцанственного и частотного кодировани,l в реальном
масштабе времени в комбинации с методикой подавления IIомех,

опr"rrruцй" 2D изображенлш по акустическим свойствам тканей,

l Конвексный датчик
PvT-375BT

lшт

PLT-705BT
Линейrшй датчик: количество элементов - l28, диапазон частот -

З-l1,0 МГц, независимое смещение угла в В режиме, IЕетовых и

спектрirльных дошlлеровских режимах, поддержка режимов:
тканевой гармоники с субтракчией шurryльса,

дифференцированной тканевой гармоники, цветового дошшерq
энергетш{еСкого дошшера, имIrульсно-волнового дошшерq

2
Линейный датчик
PLT-705BT

1

Критериип/п



t



lшт

проведениJIдлядатчикэндополоснойконвексныйvTE78PVU- колиtlествоисследований:и эндо-вагинаJIьныхэндо-ректальных числоМГц,1J 0_ ,050, мультичастотностьэлементов l80обзораММ, угол0,95 5 радиусчастотпереключаемых возможность,насадкабиопсийная30см.,датчикадJIинаграД., с субтракчиейгармоникитканевоирежимов:поддержка допплера,I_ветовогового допплера,,волно,льсно_им rryимrryльса, потока,ическогодинамJryчшенногоудопплера,энергетического масштабев реirльномскан ированиясложногомногоJryчевого по акустическим2D изображенияоптимизациивремени, спек,гра,и допплеровскогооптимизацитканеи,свойствам

Внутриполостной
датчик PVT-78lVTE3

Электропитание от розетки 220 В,50 Гц,
к условиям эксплуатацииТребования3

DDP Алрес заказчикамт
овияусл

в4 пр.Абая 91Адрес: г.Алматы,30 (Трипчать) лней,

поставки Мт и место дислокацииСрок5
Не менее 37 месяцев,

огосервисниясJIов гарантийного},
длякомплектующихобслуживания егопоставщиком,техникимедицинской казахстаникев Республи центрамис€рвисным компетентныхихтретьвлечениемислибо пр

6

изображения

с
поставки



(УТВЕРЖДАЮ>
правления АО <<Казахский научно-

онкологии и радиологии>
д.

от( мая 2023
Кайдарова
rодаNчlý

техническая

Соrроrаtiопкомпании canon Medical Systems
TUS_A500 (Aplio 500) произволства

Мо.ryли для системы
(Япония)

медицинской техникинаименование
с zосуdарсmвенньtмсооmвепсmвuu(в

сuзdелuймеduцuнскuх
наu]чrенованuямоdелu,указанuе,м

1

Требуемое
колuчеспво

указанuем еduнuцы
UU,lеРеНUЯ)

см оd ель/м арка, к аm cul о ж н bt il н ом ер, кр аmк ая m ехнuч е ск ая

харакmерuсmuка комплекmуюu4еео к МТ

наuменованuе
комwtекmующеzо к МТ

(в сооmвеmсmвuu с
zосуdарсmвенныt,л

мт

]Ф
rt/п

lшт

потока

дляприложециеПрограммноеUSMl-AsOOAдL кровотокамикрососудистоговизуzшизациивысококачественной
нrrлиtIие; СверхточнаяаsсulаrVlМiсrо Imaging)(SuреrЬ

нчшичие; МонохромноемикрососудоввизуiшI,rзация
Полшхромноерусла;дистогомикрососупрокрашивание Сложноерусла;микрососудистогопрокрашивание ссочетании режимомвв В-режшuесканированиемногоJryчевое многоJryчевоеСложноекровотока;картированиrIцветового с уJryчшенногосочетании режимомВ-режимесканирование

Молуль визуzlлизации
микрососудистого
кровотока USMI-
A5O0A/EL

1шт

UlCWдопплераIIостоянно-волновогоМолуль
допплерапостоянно-волновогоPRF длянаJIичие;-А5O0А скоростьопределяемаямаксимztльная52 001 Гц4001 c},r/ceK.,.2JскоростьопределяемtulминимчrльЕоl2MlceK,44,

допплеровскихдиапазоЕ12,псевдоокрашиваниякарты оконтуриваниеавтоматическоеlз0253- ГЦ.lфильтров
1шт

Мо.ryль постоянно-
волнового допплера
UIсW-A5O0A

2

ЭКГ на
э

Требования к комплектации1

KazlOR

Крlлтериип/п

1



UJUR-A5O0A - нiшиЕIие, Функция отображения референтных

кJIиtIов - наJIичие.
ЭКГ на экране монитора

lштUZRI-дSO1Д Комгшtект деталей для крепления черно-белого

принтера слева - нzшиrtиечерно-белогокрепления
lA_А50UZRI

Комгшtект деталей для

4

lшт
UZKR-A5O0A Молуль поддержки русского языка - нzUIичие

А5O0А

Мо,ryль поддержки

русского языка UZKR -
5

PacxodHbte u

Электропrтгание от розетки 220В,50 Гц,
Требования к усJIовиям эксплуатации3

DDP Алрес заказчикау
4

пр.Абая 9lАлрес: г.Алматы,З0 (Трилчать) днеи,
Срок поставки МТ и место

э
Не менее 37 месяцев,

Условия гарантийного сервисного

обслуживания комплектующих
медицпнской техники поставщиком,
его сервисными центрами в

РеспуЬлике Казахстан либо с

привлечением третьих компетентных

6

осуществления мтпоставки



(УТВВРЖДАЮ>
правJIения АО <Казахский научЕо-

онколоfии и радиологши)
д. Кайларова

от мая 2023 года м<р

Техническая спецификация
KazlOR

основной блок
ультрzввуковzц,Система шифровая диагностиЕIескzUI

техники (в сооmвеmсlпвuu с

zocydapcmBeHHbtM

uзdелuй с указанuелl
н alllyt ен ов анltя пр оuзв оdumеля,

наименование медицинской

моdелu,
меduцuнскtlх

l

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцы
uзмеренuя)

м о d ель/м ар ка, к аm cul о ас н bt й н ом ер, кр qmкая m ех нuч е ская х ар qкm е pu сmuк а

комllлекmуюtцеео к МТ

наtлценованuе

кМТ
(в сооmвеmспвuu

с
еосуdарсmвенньt

мт

Ns
rl/пТребования к комплектации,,

Критериип/п



lшт

Режимы скан ирования: ) кадров/сек в В-режlшле 2 ý м-
В-режtлtл: Карты псевдоокрашивания частота

сп,r./сек.,
2 скорость развертки ;| з 9

режим: Карты псевдоокраш иваниrI
допплера

м- сочетание в- и м-режимов I_ветного
сочетание в- и ,режимов,

рRF льсно-волнового допплера э00
Импульсно-волновой допплер для им пу

наJIичие; скорость J 1 ,82 м/сек., минимаJIьно
52 l00 Гц, максимiшьно определяемая

фильтров
a l з021 ГЦ.,

скорость 0.03 см/сек. диапzцtон допплеровских
опредеJUIемая

+l_80 коррекш{r{ угла, шаг 1раДl диап€tзон
коррекция угла, диапазон град.,

контрольного объема
объема -20 мм, шаг изменения диапzвона

контрольного э автоматическое оконтур ивание
.5мм., карты псевдоокрашивания

PW- реаJIьном времени.
допплеровского спектра, сочетание в_ и режимов l400 52

новои допплер: рRF для постоянцо-волнового допплера
Постоянно-вол определяемая

максимzшьная определяемая
J

Гц,
.2 см/сек.

скорость 44, 2мlсек, минимztльно
ких

00

основной блок

кJIинического использования:
Эндокринология ; Акушерствосистема;

Урология; Ортопедия и травматология,

Онкология, Пульмонология, Неврология, Педиатрия неонатология,

исследования.
системы: Щифровм система с

основные

l



оконтуривание дошшеровского спектра.

фильтров 5з- з02 ГЦ.; автоматиttеское
э7400Гц, максимаJIьная

PRF для цветового допIIлера 300 l 5
Цветовой допплер: 0,4см/сек, число цветовых карт

J 84,6 см/сек, минималь ,Еая скорость
режимов вскорость

цветового допплера э 87 сочетание
частота кадров в режиме сочетание режимов в, м и цветового

цветового картирования реаJIьном времени,
PW и Iретового

времени, сочетание режимов в,
картирования ре€rльном

сочетание режимов в-, CW и цветового
картировани,I в реzшьном времени,

для линейных датчиков +l- J 0

диапл}он изменения угла сканировани,t
з00 3 7400 Гц,картировани,l,

кии допплер: рRF для энергетического допплера
I-радl Эне ргетичес допплера l частота кадров в режиме
Число цветовых карт для энергетического в энергетиtIеского доптlлера

энергетиtIеского допплера J 8
,| сочетание режимов

допI1лера в
сочетание режимов в, PW и энергетического

500 -э
,l400

реальном времени, PRF для тканевого дошшера
реtlльном времени, Тканевой допплер

1 087 число цветовых карт для
кадров/, сек в режиме тканевого допплера в реаJIьномгц; Частота в- PW и тканевого допIlлера

тканевого допплера ) сочетание режимов

ысокои

нzulичие; Тканевое



акушерских
кардиологических
сосудистых
урологических
новорожденных на предмет врожденного вывиха бедра

Автоматическое очерчи"u""J, измерение толшины intima-media - наJIичие;

АвтоматическоеизмерениетоЛЩиныВоротникоВогопросТрансТВа-нzшичие;
Трехмерная реконструкция изображения с помощью линейных и конвексных

в В-режиме по акустиtIеским свойствам

с режимом

и монохромного картирования
с режимом

с режимом

Тиrы поддерживаемых датчиков;



Габариты аппарата:

Высота не более l390-1790 мм,

Ширина не менее 584 мм;

Г.,ryЬина не менее 890-10l0 мм;

Вес не более l45 кг;

Электропитание от розетки 220 В, 50 Гц,Требования к усJIовиям
тацииэкс3

DDP Алрес заказчика
Условия осуществления
поставки МТ (с

соопвеmсmвuu с

ИНКОТЕРМQ

4

пр.Абая 91Апрес: г.Аlп,латы,30 (Трилчать) дней,

дисло
Срок поставки МТ и место

5

- иные в

,|
J месяцев.менеенетехникимедицинскойобслуживаниесервисное l кварталчемГарантийное не раз иреже должныпроводитьсядолжно документацииэксобслуживаниетехническое плуатачионнойсПлановое требованиямисоответствииполняютсявыобслуживаниютехническомупоРаботы

его

У*оr"" гарантийного
сервисного обс.пуживания
медицинской техники
поставщиком, его

сервисными центрами в

РеЪпублике Казахстан либо

с привлечением третьих
компетентных лиц

6

конвексные

и т.п.;

вкJIючать в себя:
частеи;

- замену частей медицинской техники;
- замене или



(УТВЕРЖДАЮ>
<<Казахский научно-

и радиологии))
д.

мая 2023
Кайларовц
гола Nl1!2

Техническая спечификация

медицинская с принадлежностями
Система ультразвуковая диагностическая

Н аuменовонuе меduцuнскuх

- МИ) (в сооmвеmсmвuu с
uзlапuй

(laltee1

указанuем
еduнuцьt

Требуемое
колllчесmво

Т ех н uч е ск ая х ар акm ерu с muка к ол4lхл екmу юtц еzо к М И
HattlleHoBaHue

комлu,екmуюlцеzо к МИ (в
сооmвеmсmвuu с

zocydapcmBeHHbtM

Ng
п/п

l шт.

и энергетиtIеским допплером,
области применения: абдоминальные исследованиJ{, акушерство,

гинекология, кардиология, скелетно-мышечная система, ангиологи,l,

уролог!и, поверхностно расположенные органы и струкryры, педиатрия,

неонатологиJI, ортопеди8 онкология,,траЕскранимьные исследования,

трансвагинальные исследования,

НшIичие режимов сканирования:

В режим:
КоличествокартсеройшкtUIы'неменее26;КоличестВокартокрашиВания'не
менее 9; Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не

менее8;Максимальнаяг.rryбинасканироВаниJI'ЕеменееЗЗсм;Поплержка
технологии широкого угла сканирования Еа секторном датчике, не менее

l20o; Максимальная uicro,a кадров в секуцду з g-режиме, не менее l449;

возможность реryлировки пользователем значения скорости звука в ткан,ж,

используемого при постоении изображения, для повышения контастности и

дет€}лизации.
М-режtал:
количество карт серой шкzшы, не менее 8; Количество карт окрашивания, не

менее 9; Совместимость с режимами цветового допплера, тканевого

реального
+

спектра в режиме
не менее 14

многоцелевой ультразвуковойrrифровойполностьюНшIичие цветовымс имtryльсно-волновым,кJIассасистемы среднегодиагностической

допплер:
допплеровскогооконтуриваниеАвтоматическое

количествои

цветового допплера.
PW - имгтульсно-волновой

Консоль для

ультразвуковой
диагностической
медицинской системы,
Монитор специальrrый
медицинский

1 Требования к комплектации

KaztOR

п/п

l



окраш); [иапазон PRF не уже: от 0,3 до 27 ,9 кГц; ,Щиапазон регистрируемых

скоростей при установке коррекции угла 80о не уже: 0,00 l 62 ,65 м/с;

угла сканированиrI +20О; Коррекuия угла, диаIIазон: +
,Щиапазон измененIбI

Коррекчия не
90о; Размер пробного объёма, не менее l 6 мм; угла, шаг,

более о. максиматrьное количество допшIеровских частот на одном датчике,

не менее 4.

ЦДК - цветовое допплеровское картироваIIие по скорости:

Количество *up, o*purbu,-, n,,"nee 14; Щиапазон PRF, не уже: от 0,1 до

25 кГц; ,Щиапазон регистрируемых скоростей, не уже: 0,02 - 1,8 м/с; Алгоритм

подавления артефактов, возникающих при движении и дыхации;

Максимальноa non""""rBo частот ЦДК на одном датчике, не менее 4;

Максимыtьная частота кадров в секунду в режиме t{ЩК, не менее 458,

э,щ - чветовое допплеровское картирование lrо энергии:

,Щиапазон PRF, не уже: от 0,1 до 25 кГц; Максимальная частота кадров в

секунду в режиме Э,Щ, не менее 458,

Направленный энергетический допплер:

Аккумуляция в режиме ЦДК и Э,Щ (накоrrление цвета за выбираемый

пользователем rrромежуток времени),

Тригrлексrrый режим:
B+CFM+PW оr CW;
B+PD+PW or CW;
B+TVI+PW (при наличии подкJIюченной опции TVI);

максртlиальнzш частота кадров в секунду в триплексном режиме, не менее

1789.
режимтрапециевидного сканирования совместимый с линейными и

секторными датчиками.
режй кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми

визуализирующими датчиками,
максиlrлальное колиtIество базовых частот на одном датчике, не менее 4,

максшrлальное колиtIество гармоническшх частот на одном датчике, не менее

4.
Гармоника фазовой инверсии,
Pe*r^,r 

"".rрЪр"ru"ой 
оптшr,tизации поперечно й и радиальной равномерности

изображения, а также яркости изображения ткани,

Режим формирования УЗ изображениJI за счет мцогоJryчевого составного

скаЕироВания: - te менее 9;Максимальное число передаваемых Jryчеи, Е

максимальное число принимаемых rryчей, не менее 9,

Oonoupar""Hoe отображение с фундаментапьным изображением,

количество настроек степени воздействия на качество изображения, не менее

lЪ"*""r"rость с режимами кодированной гармоникой, цдк, эд, импульсно-

волнового допплера, ор.u"о"r"цЙфичным режимом визу€lпизации, 3Dl4D,

Ь!.urrо".r"чифичттый рЪ*"пl поJryчения изображения на основе адаптив цого



Ьдrrоuр"rеrное отображение обработанного и фунламентtшьного

изображений.
Совместимость со всеми типами датчиков,

Совместlд,tость со всеми режимами визуitлизации, в том числе 3D/4D,

Количество степеней фЙьтраuии изображения, не менее 6,

РежrдrЛ В-сканированLU{ с откJIоНениеМ угла (лля линейных датчиков и

линейных объемных датчиков) и улучшенIrым распознаванием биопсийной

иглы.
НаличиепрограМмы,обУчаюЩаябазовымнаВыкаМсканироВани'IнаапПараТе:
схемаТическо"".оорuл"ниеПраВиJIьНойпосТаноВкидаТЧика,анатомическиЙ
срез органов, rrример кJIинического изображения,

наличие программы лля автоматизации и протоколирования этапов

ультразвукового исследованIш: Заводские протоколы и редактор

пользовательских протоколов; Автоматическое заполнение аннотации,

перекJlючения режимов сканироваItия и активация измерений,

на.пичие программы, обучающая работе на аппарате с практиtIескими

советами и ответами на часто возникающие вопросы,

наличие специальной технологии автоматиtIеского обнаружениJI,

оконтуривания и измерения основных биометрическI,D( параметров I1лода,

наличие программы автоматшIеского измерения размеров и объема мочевого

tryзыря.
Наличие монитора;
жидкокриста.lшический антибликовый монитор, р€lзмещенный на свободцо

перемещаемом кронштейне, Размер экрана по диагонzrли, не менее 21,5

Дюймов.Разрешениемонитора,ЦеМенее:l920х1080пикселей.Щиагональ
обпu"r, оrобрu*""- сrryжебной и диагностиtIеской информации во всех

режимах сканированиJI, не менее 21,5 дюймов, Реryлировка угла наклоЕа

вперед/назал, не менее: gO"l25", Поворот в горизонтirльной шtоскости, Ее

менее 145о. Реryлировка высоты монитора по высоте, не менее 15 см,

Реryлировка trанели управлеЕия по высоте, не менее 37,5 см,

н-"''""независимойр"ryп'роu*"высотыПанелиУпраВпеIrияиВысоТы
монитора.
наличиъ интерфейса пользователя: Реryлируемая в не менее трех

Еаправлениrtх консоль управленIDI; Угол вращения консоли управления, Ее

менее 90о; Ныtичие интегрированных В консоль динамиков; Наличие цветной

сенсорной паЕели управлени,I, не менее 9,9 дюймов; Наличие

"Ъп"ЪЪ*".рной 
алфiвитно- чифровой кJIавиатуры ; Наличие интерактивной

поДсВеТкикJIаВиатУры;НаличиеспециаЛиЗироВанныхоТсекоВДляпринтераи
DVD-привола на передней стороне коргrуса,

Полrшй частотrшй диапазон рЪбо,", системы, не уже: от 1,7 до 18,0 МГц,

Наличие цифрового формирования ультразвукового луча.

Наличие технологии широкополосного формирования ультразвукового луча.

(не сW) для подкIIючениrI датчиков, не менее 4.
количество активных портов

голосовыхдатчиков. Наличие записи
Наличие бесштырьковых коннекторов

иlили кинопетель с помоцью



подкJIюченного uSЬ микрофона. Ншlичие встроенной аккумуляторной

батареи, позвоJUtrощая системе работать течение, не менее l 5 минут

Щинамический диаIIазон, не менее 275 дБ.

чифровых приемо-передающих кан€rлов, не менее з0 05 6.
количество

|449максшrцальная частота кадров в секунду не менее

максr.плальная глубина проникновения уз луч8, не меЕее JJ см.

количество заводских предустановочных программ, не менее 13

количество определяемых пользователем предустановочных программ, не

менее 607.
наличие кинопамяти: Режиrrц хранениrl непосредственно на экране

МониТораУЛЬТразВУковыхизображенийикино-пеТелЬизuифровойпаМяти
,.обрЙ"""й. iеryлировка скорости прокрутки кинопетли, не менее 1l

поЗиций.МаксимальнаяДЛиТельносТЬкиноПеТЛи'неМенее2l9000каДроВ.
Максрлчtальная длительность кинопетли, не менее 209 сек,

Наrrичие ilвтоматиtlеской оптимизации изображени,I в В-режиме по

акустиtIеским свойствам тканей,

наличие автоматшIеской оптимизации изображения в режиме цветового

картирования.
Натrичие автоматиtIеской оптимизации TGC изображения,

наличие автоматической оптимизации допплеровского спектра:

Автоматическtи корректировка базовой линии; Автоматическая

*ррa*r"ро"ка РКF; Автоматическая корректировка угла; Автоматическое

инвертирование спектра; Автоматrтческий обсчёт допrтперовского спектра в

реаJIьном rр"rrrrе*"*ruй режиме: Количество отображаемых параметров, не

менее 14.

наличие программных и аппаратных функций, обеспечивающие доступ к

необработанным (сырым) ультразвуковым данным дJU{ д€шьнейшей

оптимизации изображения.
наличие нас,тройки и реryлировки следующих параметров IIа ранее

сохраненных изображениях:
- В-режим: усипеЕие, динамический диапазон, rrодавление, выбор цветовой

гаммы и карт псевдоокрашивания, активация М-режима,

- СFМДDl-режим: вкJIючение/выкJIючение режима, усLIIение, реryлировка

баланса, выбор цветовой гаммы,

- РW-режrш: вкJIючение/выключение режима, усиJlение, динамический

диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости

прокрутки, выбор формата отображения, цветовой гаммы и карты

псевдоокрашивания, автоматшIеские измерения,

- Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активацIUI

анатомиt{еского М-режима, трехмерная рекоtIструкция на основе

динамической последовательности 2D изображений (если установлена

соответствующая опция)

Наличие интегрированной аппарат компьютерной рабочей станции для

архивации и ультразвуковых изображениЙ:

составление
обработки в цифровом виДе

cTaTIдIecKI,D(



нормrшьным и ухудшенным акустическим окном,

Наличие пакетов расчетов и суммарных закJIючений для ангиологии,

наличие пакетов расчетов и суммарных заключений для кардиологии,

наличие пакетов расчетов и суммарных закJIючений для акушерства и

гинекологии: Протокол отслеживаниJI внутрryтробного развития плода;

ПрограммырасЧетоВДпяМноГопЛоднойбеременносТи;ПрограммырасчеТоВ
ДИСIIЛЕВИИсчставноидля

длязакJIючении урологии.и суммарныхпакетов расчетовНаличие к.[очеисследованийдлязакJIючениимарныхсумпакетов расчетовНаличие Секторныеные,микроконвексКонвексные,датчиковТипы поддерживаемьtх
Биплановые,ректовагинаJIьные,КомбинированныеЛинейrтые,фазированшlе, полостныеичисле втомвобъемные 1шт,

Наличие кабеля питания с европе йской вилкой
Кабель электропитания
дIя системы

ультразвуковой
диагностической

нскои

2

языке
Наличие руководства пользователя для ультразвуковых систем на русском

Руководство
пользователя для

ультразвуковых систем
на языке

э

lшт
документацией.наличие диска с электронной

Щокументация
электронная на внешнем
носителе - CD/DVDruSB
Flash

4

bHble l шт.ималыхДоВ,сосу,исследованийдlялинейногоие датчикаНалич
неонатологиискелетно-мышечного аппарата,органов,поверхностных частот,центр€tльныхи отображаемыхперекJIючаемых,Щиапазонпедиатрии: lменее 92; Ширинанеэлементов,коллпествозlне мгц;4,2-уже: в-частотцентраJIьныхколичество38менее ,4 мм;не)ластка,сканируемого

вчастотиLIествоКол режиме4менеенеэна кране,отображаемыхрежима, *20"сканированияниеИзменеменеене угла4;тканевои гармоники,
допплеровскогоцветовогодопплера,СпектральногоПодцержка

!,атчик линейный

1шт.

l



тканевой гармоЕики, режима получения изображений и подавления
отслеживанIIJI tIоложенIц биопсийной иглы.

2 .Щатчик когtвексный Наличие конвексного датчика для абдоминtlльных исследований, акушерства,
гинекологии, урологии и сосудистых исследований;,Щиапазон
перекJIючаемьгх и отображаемых центральных частот, не уже: 2,0-5,0 МГц;
Количество элементов, не менее l28; Ралиус кривизны, не менее 60 мм; Угол
сканированиjI, не менее 58О; Глубина визуализации, не менее 330 мм;
Количество центрirльных частот В-режима, отображаемых на экране, не
менее 4; Количество частот в режиме тканевой гармоники, не менее 3,
Поддержка: Спектрального допплера, цветового допплеровского
картированIш, многоJIучевого сложносоставного сканирования, режима
тканевоЙ гармоники, режима получениJI изображениЙ и подавления

l шт.

J Молуль программный
встраиваемый для
обеспечения передачи
данных в формате
DICOM, активируемый

кJIючом

На.тtичие тrрограммных и аппаратных функций, обеспечивающие передачу
данных в стандарте DICOM З.

1шт,

4 Модуль программный
встраиваемый для
получения медицинскID(
изображений в режиме
соноэластографии,
активируемый
электронным кJIючом

Наличие программы оценки эластичности тканей методом компрессионной
соноэластографии: Поддержка на линейных, конвексных и внутриполостных
датчиках; Задание областей интереса произвольного р€lзмера и формы (ло 8

зон интереса одновременно); Количественный анализ соотношенIuI
жесткостrz/эластиtlности тканей, построение графических кривых, анализ
отношения жесткостей; Запись кинопетли произвольной длительности для
лостобработки и цроведения количественного анаJIиза; Количество цветовых
карт эластичности, не менее 8; Провеление измерений на эластографическом

lшт

5 Устройство для печати
черно-белых
медицинских
изображений, Полка для
устройства, rrечатающего
черно-белые
медицинские
изображения, Бумага для
устройства, печатающего
черно-белые
медицинские

Наличие набора, включающий в себя: Черно-белый принтер, Полку для
tIринтера, не менее 1 рулона бумаги для принтера комплект

расхоdные
Нет

3 Требования к условиям эксплуатации
- Питание l00/115/230 В,50/60 Гц.
- Рабочий режим:

a от *l0o д9 +40О

l



. Влажность воздуха: от 35 до '75о/о без выпадениrI конденсата.
- Хранение:

о Темперацра: от 0О до +50О

о Влажность воздуха: от l0 до 85yобез выпадениrt конденсата.
- Гlпощадь помещения, не менее l0 кв. м.
- Необходима фиксация в вертик€шьном положении
- Розетки с з€вемлением, рекомендуется использоцать источник бесперебойного питаниr{

4
Условия осуществления поставки МТ (в

сооmвеmсmвuu с ИНКОТЕРМС 2020)
DDP конечный пользователь

5
Срок поставки медицинской техники и
место дислокации

l20 календарных дней, г.Алматы, пр.Абая 9l, отделение реанимации

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться Ее реже чем 1 раз В квартalл.

РаботЫ по техничеСкому обс.iryЖиваниЮ выполнrIютСя в соответствии с требованиями экспJryатационноЙ документации и

должны вкJIючать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене иJIи восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и реryлировку медицинской техники; спечифические для данной медицинской техники работы и т.П.;

- чистку, см€lзку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- уд€ulение пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники

его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные в

6

Условия гарантийного сервисного
обслуживания медицинской техники
поставщиком, его сервисными центрами
в Республике Казахстан либо с
привлечением третьих компетентных
лиц


