
(УТВЕРЖДАЮ)
Председатель правления АО

<<Казахский научно-
ский институт
и радиологии))
д.

июня 2023
Кайдарова
rоцаNр У9g
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научно-исследовательский
по закупкам медицинских изделий для

институт онкологии и радиологии) на 202З год

настоящая тендернаJI документация, предоставляемая организатором тендера

потенциальным поставщикам для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по

закупу медицинск"* r.д.п"t на2O2З'год (далее - ТендернаlI документация) разработана в

соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,

МеДицинскихизделийИспециаЛизироВанныхлечебныхпроДУкТоВВрамках
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе

обязательногО социаJIьногО медицинского страхования, фармацевтических услуг,

утвержденных постановлением прuЙr.п"ства рейублики казахстан от 4 июня 2021 года

J$ 375 (далее Правила).

Глава 1, Введение

1. Предмет тендера

1. НастояЩая ТендерНаJI докумеНтаЦиЯ по проведению тендерапо закvпу меDuцuнскuх

uзdелuй fuеduцuнiБi mех,нuкчl на 202з zod разработана с целью предоставления

потенциальным поставщикu* поп*ой 
"нформачии 

об условиях их участия в тендере,

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков медицинских изделий rта2O2з

гоД.ПолныйпереченЬЗакУпаеМыхТоВароВстребУеМыМикачесТВенныМи
характеристиками приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

3.организаторомТендераИЗаказчикомВысТУПаеТАокКазахскийнаУчно-
исследовательский институт онкологии и радиологии),

2. Источник финансирования и базовые условия платежа,

4. Заказчик для данной au*yrrn" использует финансовые средства, выделяемые из

республиканского бюджета,
5.БазовыеУсЛоВияплаТежа:оплаТапофактУпостаВкиТоВарадоКонечного

получателя.
6. Потенциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомочносТьиквалификацияПоТеtIциальныхПосТаВЩикоВ
7. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся

,rpo"a"ooar"or 
."7"n" 

рa-"auu"ей медицинских изделий, соответствующих по качеству

требованиям, указанным в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

8.ДляУчастияВТенДереПоТенциаJIьныйПостаВЩикДолженсооТВеТсТВоВаТь
квалификационным требованиям, указанным в главе 3 Правил,
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техническая спецификация
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медицинская с принадлежностями
Система ультразвуковая диагностическая

- МИ) (в сооmвеmсmвuu с
uзlелuйнаuменованае меluцuнскuх

(dа,цееl

L уксванuец
еduнuцьt

Требуел,lое
колuчесmво

Технчческая харакmерuсmuка комплекmующеzо к МИ
наuменованuе

комплекmуюlцеlо к МИ (в

сооmвеmсmвuu с
zocydapcmBeHHbtM

л&
tt/п

OcHoBHbte l шт.

и энергетическим допплером,
области применения: абдоминальные исследования, акушерство,

гинекология, кардиология, скелетно-мышечнilI система, ангиология,

урологиrI, поверхностно расположенные органы и структуры, педиатрия,

неонатологИя, ортопедиЯ, онкология, транскраЕиzrльные исследования,

трансвагинiшьные исследовани,I,

Наличие режимов скаЕированиJI :

В режим:
Количество карт серой шкалы, не менее 26; Количество карт окрашивани,I, не

менее 9; Количество поддерживаемых зон фокусировки при передаче, не

менее 8; Максимальная гrryбина сканирования, не менее 33 см; Поллержка

технологии широкого угла сканирования на секторном датчике, не меЕее

l20o; Максим€lльн€ul uuc,ora кадров в секунду g g-режиме, не менее 1449;

возможность реryлировки пользователем значения скорости звука в тканях,

используемого при построении изображения, для повышения контрастности и

детализации.
М-режим:
Количество карт сероЙ шк€UIы, не менее 8; Количество карт окрашивания, не

;;;;" Ь; со""Ё"rйость с режимами Iретового допплера, тканевого

реаJIьного
+

спектра в режиме
не менее 14

ультразвуковоймногоцелевоицифровойполностьюНаличие цветовымльсно-волновым,с Имгý,кJIассасистемы среднегодиагностической

допплер:PW им гVльсно-вол новои
допплеровскогооконтуриваниеАвтоматическое

количествои

цветового допплера.

Консоль для

ультразвуковой
диагностической
медицинской системы,
Монитор специальный
медицинский

l

Требования к комплектации,'

п/п



окраш); ,Щиапазон PRF не уже: от 0,з до 2
,7 s кГц; ,Щ,иапазон регистрируемых

скоростей при установке коррекции угла 80о не уже: 0,00 62,65 м/с

сканированиrI +20'; Коррекuия угла, диапазон: +
,Щиапазон изменения угла
90о; Размер пробного объёма, не менее: 6 мм; Коррекчия угла, шаг, не

более l о. максимальное колиtIество допплеровских частот на одном датчике,

не менее 4.

ЦДК - цветовое допплеровское картирован.ие по скорости:

Количество *up, о*рчЙвания, "е-*еrе" 
14; Щиапазон РRF, не уже: от 0,1 л,о

25 кГц; |,иапазон регистрируемых скоростей, не уже: 0,02 - 1,8 м/с; Алгоритм

подавлениrI артефактов, возникающI,D( tIри движении и дыхании;

Максимальное колиtIество частот Щ,ЩК на одном датчике, не менее 4;

максимальная частота кадров в секунду в режиме Щщк, не менее 458,

Э,Щ - чветовое допплеровское картироваЕие по энергии:

ЩиапазонРRF,неУже:от0,1до25кГц;МаксималЬнаячастотакаДроВВ
секунду в режиме Э,Щ, не менее 458,

Направленный энергетический допплер :

Аккумуляuия в режиме IЦК и ЭЩ (накопление цвета за выбираемый

пользователем промежуток времени),

Триплексrшй режим:
B+CFM+PW оr CW;
B+PD+PW оr CW;
B+TVI+PW (при наличии подкJIюченной опции TVI);

максшuальная частота кадров в секунду в триплексном режиме, Ее менее

1 789.
Режим трапециевидного сканировациJI совместимый с линейными и

секторными датчиками.
режй кодированной тканевой гармоники совместимый со всеми

визу€lлизирующими датчиками,
максшиальное количество базовых частот на одном датчике, не менее 4,

максимальное количество гармоническI,D( частот на одном датчике, не менее

4.
Гармоника фазовой инверсии.
режим 

"aпрьр",""ой 
оптшuизации поперечной и радиальной равномерности

изображения, а также яркости изображения ткани,

РежимформированияУЗизображениЯЗасчеТмноГоJtУчеВоГосоставноГо
сканирования:
Максшrдальное число передаваемых rryчей, не менее 9;

максимальное число принимаемых rryчей, не менее 9,

одновременное отображение с фунламентальrым изображением,

количество настроек степени воздействия на качество изображения, не менее

lЪ""."rr"ость с режимами кодированной гармоникой, ЩЩК, Э,Щ' имгryльсно-

волнового допплера, орaurо"пaч"фичным режимом визу€lлизации, ЗDl 4D,

органоспецифичный режим поJtучения изображения на основе адаптивного

итма.



Одновременное отображение обработанного и фундаментального
изображений.
CoBMecTlrMocTb со всеми типами датчиков.
Совместимость со всеми режимами визуt}лизации, в том числе ЗDl4D.

Количество степеней фильтрачии изображения, не менее 6,

Режим В-сканированиrI с откJIонением угла (для линейных датчиков и

линейных объемных датчиков) и уJryчшенным распознаванием биопсийной

иглы.
наличие программы, обучающая базовым навыкам сканированиrI на аппарате:

a*"rur"п"i*оё изображение правильной постановки датчика, анатомический

срез органов, пример кJIинического изображения.

наличие программы для автоматизации и протоколирования этапов

ультрiввукОвого исследОваниJI: Заводские протоколы и редактор
пользовательских протоколов; двтоматическое заполнение аннотаций,

перекJIюченшI режимов сканированIш и активаци,I измерений,

наrrичие программы, Обl^rающая работе на аппарате с практическими

советами и ответами на часто возникающие вопросы,

наличие специtшьной технодогии автоматического обнаружеция,

оконтуривания и изм ерениrl основных биометрических параметро в плода.

наличие программы автоматшtеского измереЕиrI размеров и объема мочевого

пузыря.
Наличие монитора:
жидкокристаллический атrтибликовый монитор, размещенный на свободно

перемещаемом кронштейне. Размер экрана по диагон€ши, не менее 21,5

дюfur,tов. Разрешение монитора, не менее: l 920х 1 080 пикселей.,Щиагональ

области отображения служебной и диагностической информации во всех

режимах сканированиrI, не менее 21,5 дюймов. Реryлировка угла наклона

впере,ц/назад, не менее: 90"l25". Поворот в горизоttтirльной пlrоскости, не

менЪе l45o. Реryлировка высоты монитора 
''о 

высоте, не менее l5 см.

Реryлировка панели управления по высоте, не менее З7,5 см,

Наличие независлтмоЙ реryлировки высоты панели управлениJI и высоты

монитора.
наличие интерфейса пользователя: Реryлируемая в не менее трех

ЕаправлениrIх консоль управлениrI; Угол вращения консоли управления, не

менее 90"; Наличие интегрированных В консолЬ динамиков; Наличие цветной

сенсорной панели управления, не менее 9,9 дюймов; Наличие

.rоп"ор*r"рной алфавитно-чифровой кJIавиатуры; Наличие интерактивной

подсветки кJIавиатуры; Наличие специrшизированных отсеков для принтера и

DVD-приво,ла на передней стороне корtryса.

Полrшй частотный диапазон работы системы, не уже: от 1,7 до 18,0 МГц.

Наличие цифрового формирования ультразвукового Jryча,

наличие технологии широкополосного формирования ультразвукового луча.

Количество активных .roprou (не CW) для подкJIючения датчиков, не менее 4.

наличие бесштырьковых коннекторов датчиков. Наличие записи голосовых
и/или кинопетель с



подключенного uSb микрофона. Наличие встроенной аккуму, ляторной

батареи, позволяющая системе работать течение, не менее 5 миtryт

,Щинам ическии диапазон не менее 2
,7

5 дБ.

количество чифровых приемо- передающих каналов, не менее э 0 05 6

максимальная частота кадров секунду не менее 449

максимальная г,эryбина про никновения уз JIуча, не менее J J см.

количество заводских предустановочных программ, не менее J

количество опредеJUIемых пользователем предустановоч ных программ, не

менее 607.
наличие кинопамяти: Режим хранениJI непосредственно на экране

монитора ультразвуковых изображеций и кино-петель из чифровой памяти

изображений. Ё"ryп"роu*а скорости гlрокрутки киЕопетли, не менее l l

поЗиций.МаксимальнаядЛителЬносТЬкиноПеТли'неМенее2l9000кадроВ.
Максимальная длительность кинопетли, не менее 209 сек,

Налlпие автоматической оптимизации изображени,I в В-режиме по

акустическим свойствам тканей.

Наличие автоматической оптимизации изображени,I в режиме цветового

картирования.
Наличие автоматической оптимизации TGC изображения,

наличие автоматической оптимизации допплеровского спектра:

Автоматическая корректировка базовой линии; Автоматическая

*орр"*rrро"ка ВRГ; АвтоматиtIеская корреIсгировка угла; Автоматическое

инвертироВаниеспеКгра;АвтоматическийобсчётДоПпЛероВскогоспектраВ
реilльном триплексном режиме: Количество отображаемых параметров, не

менее l4.
Наличие программных и аппаратных функuий, обеспечиваю*ry до_",уп *

необработанным (сырым) ультразвуковым данным для дальнеишеи

оптимизации изображения.
ншtичие настройки и реryлировки следующих параметров на ранее

сохраненных изображениях:
- В-режим: усиление, динамш{еский диапазон, подавление, выбор цветовой

гаммЫ и карТ псевдоокрашиваниJl, активаци,I М-режшиа,

- СFМ/РDl-режим : вкJIючение/выкlпочение режима, усиJIение, реryлировка

баланса, выбор цветовой гаммы,
- РW-режим: вкJIючение/выклrочение режима, усиление, динамический

диапазон, изменение угла, смещение базовой линии, выбор скорости

прокрутки, выбор формата отображения, r{ветовой гаммы и карты

псевдоокрашивания, автоматические измереншI,

- Режим кинопетли: скорость прокрутки кинопетли, активация

анатомического М-режима, трехмерная реконструкциJI на основе

динамической последовательности 2D изображений (если установлена

соответствующая опция ).

Налич ие интегрированной апIIарат компьютерной рабоче и станции для

архивации и льтр€lзвуковых изображе

Составле ние
обработки цифровом виде у

статшlеских и

нии



налrтч ие встрое нной црограммы для просмотра арх ивированных статич ес ких

изображений и кинопетеп" 
"u "".r"ей рабочей станции в формате Windows.

Ншtичие программирования последовательности часто выполн,Iемых

деЙствий с присвоением соответствующей кJIавиши,

наличие встроеннь!х предустановок для визу€tлизации пациентов с

нормальным и ухудшенным акустическим окном,

На.личие пакетов расчетов и суммарных закJIючений для ангиологии,

Налртчие пакетов расчетов и суммарных закJIючений для кардиологии,

ншtичие пакетов расчетов и суммарных закJIючений лля акушерства и

гинекологиИ: Протокол отслеживаниrI внутриутробного развитиrI I1лода;

программы расчетов для многоплодной беременности; Программы расчетов

для суставной дисплазии.
Наличие пакетоВ расчетов и суммарных закJIючений для урологии,

НаличиепакетоВрасчетоВисУммарныхЗакJIюченийДляисслеДованийпоЧек.
Типы поддерживаемых датчиков: Конвексные, Микроконвексные, Секторные

ф*rро"ur""rе, Линейные, Комбинированные ректовагинitльные, Биплановые,

в том числе иобъемные

Пост-данные; процессинговаяDIcoMRaw (сырые))в форматеизображе}rий
иизмеренийПроведениеизображений;сохраненныхранееобработка

ковыхоботчётов ультразвуисследованиrIх; СохранениеВыводрасчетов статиЕlескихсменныхна USB; СохранениеcD/DVD,изображений
wmvavi,в jpg,форматахстандартныхизображенийдинамических

1 шт.
на.пичие кабеля питания с европейской вилкой

2 Кабель электропитания
для системы

ультразвуковой
диагностической

и lшт
налич ие руководства пользователя для ультразвуковых
языке.

систем на русскомРуководство
пользователя для

ультразвуковых систем
языкена

э

Наличие диска с электронной документацией.4 [,окументация
электронная на внешнем
носителе - CD/DVDruSB
Flash

ьные

поверхностных органов, скелетно-мышечного аппарата, неонатологии и

педиатрии:,щиапазон переключаемых и отображаемых центр,Iльных частот,

"a 
уr*"i 4,2-13 МГц; Количество элементов, не менее l92; Ширина

сканирУемогоУчастка'неМенееЗ8,4мм;КоличествоценТр€rлЬныхчастотВ-
p"rnr"i, отображаемых на экране, не менее 4; Количество частот в режиме

тканевой гармоники, 
"" """"Ъ 

4; Изменение угла сканирования: +20О;

Спектрального допплера, Iветового допплеровского
сложносоставного с

Наличие линейного датчика для исследований сосудов, м€}лых и

Поддержка:

Щатчик линейный

1 шт.

l шт.
l



подавленияизображениЙполучениrIтканевои режимагармоники,
иглыбиопсийнойIIоложенияотслеживаЕия

1 шт,

гинекологии, урологии и сосудистых исследований:,Щиапазон

п"рa*о"u."ых " 
оrображаемых центр€lльных частот, не уже: 2,0-5,0 МГц;

Количество rп""""rо", 
"е 

менее 128; Радиус кривизны, не менее 60 мм; Угол

сканирования, не менее 58О; Гrryбина визуализации, не менее ЗЗ0 мм;

количество центрzlльных частот В-режима, отображаемых на экране, не

менее 4; Количество частот в режиме тканевой гармоt{ики, не менее 3;

Поддержка: Спектрального допплера, цветового допшIеровского

картированИя, многоJryчевого сложносоставЕого сканирования, режима

тканевой гармоники, режима получения изображений и подавлениJI

исследований, акушерства,наличие конвексного датчика для абдоминальных
,Щ,атчик конвексrъlй2

1шт
Наличце программных и аппаратных функчий, обеспечивающие передачу

данных в стандарте DICOM З
J Молуль программный

встраиваемый для
обеспечения передачи

данных в формате
DICOM, активируемый

ключом 1шт

зон интереса одновременно); Количественный анализ соотношения

*"сr*о"iпrlrластиtlности тканей, построение графических кривых, ан€шиз

отношениrI жесткостеЙ' Запись кинопетли произвольной длительности для

постобработки и проведения колиtlественного анаJIиза; Количество цветовых

картэластшrносТи,неменее8;ПроведениеизМерениЙнаэластографическом

комметодомтканеи прессионнойэластичностиичие оценкиНал про граммы
иконвексныхна ВЕУТРИПОЛОСТНЫХлинейtтых,Поддержкасоноэластографии:

8и (доформыобластей размераЗадание интереса произвольногодатчиках,

4 Мо.ryль программrшй
встраиваемый для
поJIучеtlия медицинскI,D(

изображений в режrпле
соцоэластографии,
активируемый
электронным кJIючом

комплект
l

принтера, не менее 1 рулона бумаги дJIя ttринтера
себя: Черно-белый принтер, Полку лляНаличие набора, вIс[ючаюшии вУстройство для печати

черно-белых
медицинских
изображений, Полка для

устройства, печатающего
черно-белые
медицинские
изображения, Бумага для

ус,тройства, печатаюшего
черно-белые
медицинские

5

pqcxodttbte

Нет
- Питание 100/l l5/230
- Рабочий режим:

В,50/60 Гц.

91 *l0o дб +40"a
Требования к усJIовиям эксплуатацIлt|1



- Хранение:
о Темпераryра: от 0О до *50О

о ВлажнОсть воздуха: от l0 до 85о/обез выпаденри конденсата,

- Плошадь помещенLUI, не менее l0 кв, м,

a

питания

Влажность воздуха: от 35 до
,75о/о без выпадениJI конденсаТа.

положениив вертикаJIьномнеобходима фиксачия источникиспользоватьРозетки
DDP конечный пользовательосуществления (вмтпоставкис.повияу

мсинкотЕрL4

дней, г.Алматы, пр.Абая 9l, отделение реанимацииl20 календарныхСрок поставки медицин
цииместо

ской техники и
5

- иные в

1J месяцев.менеенетехникимедицинскойобслуживаниесервисноеГараrrгийное
1чем в квартал.не разрежепроводитьсядолжнообслуживаниетехническое иПлановое документацииэкспJryатационнойс требованиямисоответствиивыполняютсяпо обсrryживаншоРаботы техническому

(с

себя:вкJIючатьдолжны
частеи;составнь]хресурсотработавшихзамену техники;медицинскойчастеиотдельныхвосстановленииилизамене ти п,техники работымедицинскоиданнойдпяспецифическиетехники;медицинскоии реryлировкунастройку имеханизмов узлов;основныхи переборкунеобходимости техникиcMtrЗKy причистку медицинскойкорпусаповерхностейи внутеннихсокислениrIи наружныхкоррозииследовгрязи,пыли,,далениеу

разборкой);блочно-узловойчастиt{ноичастеи техники.составныхего типа

Условия гарантийного сервисного

обслуживания медицинской техники

поставщиком, его сервисными центрами

в Республике Казахстан либо с

привлечением третьих компетентных
лиц

6


