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1. до (казахсхий На)^rно-иссJlедовitтеJlьскIrй иястrцп онхолоlИ и радIrологиID, г. Алматя, пр,Абаr, 9l провело процедуру закупок mrаров (Закуп лекарсгвенньrх

ср€дстз, медищrяскrо( изделиfi) способом запроса ценовых предло, ешrй

2. ло псr€ченrrя oкo}Iчuт*"ro- фо* ор"д"--ir- .рrо"*. пр€ддожениц укдпнноm в злектрояном объf,влении, цевовые пр€дложешUl пр€дФааJIеНЫ СЛеД{ОЩlпrlr

потен циzulьными поставщикам и:
!,ата и время

предоставJIения
ценового

пр€дложения

Кол-
во/
объем

наименование
потенциальных
поставщиков

Ед.
изм.

Краткая характеристикам наименование

нетшт JРазъем быстрого соединениrI отвода
анестезиологических газов должен иметь возможность

установк и в потолочFгуIо консоль рас пределен ия

медицинских газов. Разъем должен быть предназцачен

для использования в распределениrlх систем вытяжки
анестезирующих газов и lo< смесей в качестве шх

присоеди н ител ь ных устройств, в которых долже н

способствовать вытяжке анестезирующих гiвов и LD(

смесей, которые вдыхает пациент, и участвовать в

безопасном физиологическом процессе удirления
анестезирующих газов и рж смесей из тела пациента.

,Щвlхсryпенчатая система откJIючения штекера:

промежуточное положение, при котором подача гaва

прервана, штекер остается в разъёме. Корпус гzlзового

кJIапана сделан из метtUIлшIеского сплава,
маркировочная шляпа из пластика. Газовый клапан 2-х
компонентный с возможностью замены замковой части
без отключения кJIапана от газовой магистрiши. Клапан

должен иметь цветовую и буквенную маркировку типа
газа. Тип г€tзовых разъемов должен быть - кJIапанная
система стандарта DIN 13260-2

l

Разъем быстрого соединения
отвода анестезиологичес ких
газов из комплекта <консоль
для распределениrI
медицинскID( г€lзов и
электропитаЕиrI потолоч ная,
вариант исполнения: ОК 07-16))

l 685200

29.08.2023 l4-30
29.08.2023 15-40

шт l

ИП <DiaМed>
ТОО KAimed Grоuр>

Лапаросоническая рукоятка с пьезокерамическими
элементами преднitзначена дIя преобразования
электрических имtryльсов ультрzIзвукового
хирургического генератора в высокочастотные
механические колебания с частотой 55,6 кГц и ю<

2
наконечник -
лапаросоническzц рукоятка дпя
скальпелей пистолетного типа

KazlOR

заявленная
общая цена,

в тенге



переДачи на лезв l1'{ инстрУIчlентоВ-насаДОк

ультр:ввукового скilльпеля, которые при подобном
воздеЙствии совершают колебания в продольном
направлении. Состоит из собственно рукоятки с

резьбовым штоком для соединения с инстррrентами-
насадками и гибкого изоляционного провода с

прорезиненным штекером дIя соединения с разъемом на

передней панели генератора. I-[ветовая метка на штекере

в виде стрелок, для быстрой корректной ориентации в

разъеме при IIодкJIючении рукоятки к генератору.
Наличие встроенного счетчика колиtIества активаций,
насчитывающий l 00 активаций. Возможность активации
насадки, присоединенной к рукоятке, с помощью

р)л{ного триггера на насадке или съемного адаптера к

рукояти ДlЯ рl"rной активации насадок, с билатера-пьно

продублированными кнопками активации режима
миним€lльной и максимальной мощности, а также при
помощи ножного пед€ulьного привода. Наличие функции
тестирования состояниrl рукоятки с выводом кода

ошибки на дисплее генератора и специфической
звуковой индикации в случае неисправности рукоятки
или некорректного соединения рукоятки с прибором лulи

инстррtентом-насадкой. Может ис пользоваться с

насадками для эндоскопическо й лапароскопичес кой

х ирургии. Комшlектуется предохранительным
колпачком дпя защиты резьбового штока. Рукоятка
поставJUIется в не стерильном состоянии, в количестве
одноЙ штуки в специzшьноЙ упаковке. В комплект
входит броuтюра с ознакомительной информачией,

рукоятка, набор шrя проверки состояния исправности

рукоятки. Рукоятки можно использовать только с

ком понентами ультазвуково й хирургичес кой с истемы
Yl6-E. Они несовместимы с компонентами других
производителей, которые в противном случае могут
нанести ущерб пациентам. Условия транспортировки и

хранения: температура -От -22ОС до 60ОС. Влажность -

l0%-80%

46з8500

29.08.202з |4-з0
29.08.2023 l5-40

ИП KDiaMed>
ТОО <Aimed Group>

шт l0

Скальпель коаryляционный ультразвуковой с

эргономичной пистолетной рукояткой предназначен для
широкого спектра ис пользованиrI в х ирургическо й

сфере, вIсlIючtц в себя использование во время открытых
или лапароскопиtlеских операций дlIя рtврезания и

рассечения мягкI,D( тканей, при условии требования
контроля кровотечениJI и минимtlльного термического
воздействия, с руrной и педальной акгивацией.
Используется для одновременного рассечения и

тканеи и до5мм

скальпель пистолетного типа
35смз
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стерилизоваЕном состоянии, в количестве
в специаJIьной упаковке. В комrrпект входит брошюра с

ознакомительной информацией и стерилизованный
скальпель пистолетного типа с кJIючом,

предназначенный дlя фиксашии скaшIьпеJUI с рукояткой.
Скальпель предн€вначен дпя однократного
использования. Скальпели можно использовать только с

компонентами ультразвуковой хирургической системы
Yl6-E. они несовместимы с компонентами других
производителей, которые в противном случае моryт
нанести ущерб пациентам. Условия транспортировки и

хранения: температура - от -22"С до 60оС. Влажность -

одной штуки

l0%-80%

2зl9250
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5-40
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ТОО KAimed Group>

шт

Скальпель коаryляционшrй ультразвуковой с

эргономичной пистолетной рукояткой предназначен дJIя

широкого спектра использования в хирургической
сфере, вкJIючiц в себя использование во Bpeмrl открытых

или лапароскопических операчий дпя р€врезания и

рассечениJI мягклD( тканей, при условии требования
контроля кровотечения и м инимшIьного термического
воздействия, с ручной и педальной активацией.
используется дпя одновременного рассечения и

коаryляции тканей и сосудов диаметром до 5 мм. Кроме

основных функций рассечения и коаryляции,
преднzвначены в качестве зажима ткани. Частота
колебания титанового лезвия скiшьпеля в продольном
направлении 55,6 кГц. Возможность активации
скztльпеля с помощью кнопок вкJIючения в

минимtulьном и максимальном режимах мощности,

расlrоложенных на передней поверхности корпуса

рукоятки для быстрого доступа, или с помощью педалей

управления. Корпус рукоятки имеет встроентты й

механизм тактильной и звуковой индикации полного

сведениrl бранш. Наличие системы обратной связи с

генератором и контроля темпераryры активного лезвия

насадки, посредством генератора YlбЕ, дIя повышени,I

эффективности и скорости работы инструментом, а так

же снижения уровня латер€ulьного повреждения тканей.

Наличие дополнительного звукового ситнilIа,
оповещающего о начшlе повышения темпераryры
активноголезвия, дlя более совершенного контроля .

качества гемостчва. .Щлина ствола 45 см от конца

активной бранши до р}лrки ротации и поворота. ,Щиаметр

ствола 5 мм. Ротация ствола на 360 градусов при

помощи ротационной ручки, расположенного на стыке

ствола и рукояткИ скiшьпеJUl - повышает доступ к
ткани. Наличие

скальпель пистолетного типа
45см4



соединения с лапаросонш{еской рукояткой.
рукоятка сведениrI браrшrей. Ншtичие резиновых
IIрокладок на внутренней стороне рукоятки сведения

браншей, кнопках руtной активации и ротационном
кольце, преIUIтствующих скольжению и
способствутощrо< комфортt{ому рtвмещению руки
хирурга. Рабочая часть состоит из активного лезвия и

пассивной бранши. АктIшная бранша титановая, с

покрытием дJIя снижения степени нzlлипания, изогнутая,

дIя уJryч шения визуaшизацик рабочего простанства.
Выгryклая и изогtIутая поверхности, а также
проксимzlльная часть активной бранши преднrвначены в

основном дпя коаryляции тканей. Острые верхняя и

нижняя грани, атакже дистzUIьная часть активной
бранши (кончик) cJryжaT дtя рассечения тканей.
Пассивная бранша имеет пластиковую накладку с

насечками дпя эффектшной работы с ткаIuми. ,Щлина

активной рабочей бранши 15,4 мм. Апперryра

раскрытия бранш l l,З5 мм. Дя скальпелей весь

матери€ш проходит процесс инкапсуляции, что
повышает комфорт исttользования. Они менее скользкии
после длительной эксгшуатации во время операций.

скальпель пистолетного типа поставляется в

стерилизованном состоянии, в количестве одной штуки
в специ;шьной упаковке. В комплект входит брошюра с

ознакомительной информацией и стерилизованный
скальпель пистолетного типа с кJlючом,

предназначеньlй для фиксации скzlJIьпеля с рукояткой.
Скапьпель предн€вначен лля однократного
использования. Скагlьпели можно использовать только с

компонентами ультразвуковой хирургической системы
Y16-E. Они несовместимы с компонентами других
производителей, которые в противном случае могут
нанести ущерб пациентам. Условия транспортировки и

хранения: температура -От -22"С до 60ОС. Влажность -

пистолетная

|0%-80%

l 682750

29.08.2023 l4-з0
29.08.2023 l5_40

ИП <DiaMed>
ТОО <Aimed Grоuр>

шт l

лапаросоническая рукоятка с пьезокерамическими
элементами преднzвначена дIя преобрtвования
электр ических импульсов ультрtввукового
хирургического генератора в высокочастотные
механические колебания с частотоЙ 55,6 кГц и их
передачи на лезвия инстрр{ентов-насадок

ультрiввукового скzшьпеля, которые при подобном
воздействии совершают колебания в продольном
направлении. Состоит из собственно рукоятки с

резьбовым штоком дIя соединения с инструментами-
и гибкого изоляционного с

5

наконечник -
лапаросоническaш рукоятка дпя
ска.льпелей типа ножниIщ



прорезиненным штекером для соединениrI с разъемом на

передней панели генератора. I-{ветовая метка на штекере

в виде стрелок, для быстрой корректной ориентации в

рtвъеме при подкJIючеЕии рукоятки к генератору.
Наличие встроенного счетчика количества активаций,
насчитывающий l 00 активаций. Возможность активации
насадки, присоединенной к рукоятке, с помощью

р)лrного триггера на насадке или съемного адаптера к

рукояти для рlпrной активации насадок, с бшIатерально
пролублированными кнопками активации режима
минимальной и макслшальной мощности, а TaIoKe при
помощи ножного педztльного привода. Наличие функции
тестирования состояния рукоятки с выводом кода
ошибки на дисплее генератора и специфической
звуковой индикации в случае неисправности рукоятки
или некорректного соединения рукоятки с прибором лtли

инстррrентом-насадкой. Может использоваться с

насадками дJlя откр ыто й х ирургии. Ком пл е ктуетс я

предохранительным колпачком дш защиты резьбового
штока. Рукоятка поставляется в не стерильном
состоянии, в количестве одной штуки в специальной

упаковке. В комплект входит брошюра с

ознакомительной информацией, рукоятка, набор л:чя

проверки состояния исправности рукоятки, Рукоятки
можно использовать только с компонентами

ультразвуковой х ирургичес кой системы Y l 6-Е. Они
несовместимы с ком по нентам и других производителей,

которые в противном слу{ае моryт нанести ущерб
пациентам. Условия транспортировки и хранения:

- OI -22"С до 60оС.Влажность - l0%-80%

926l 80

29.08.202з 14-30
29.08.2023 l5-40

шт 2

ИП KDiaMed>
ТОО KAimed Group>

Скапьпель типа ножницы, коаryляционный

ультразвуковой с эргоном ич ной рукояткой,
предназначен для широкого спекгра использования в

хирургической сфере, вкJIюч€ш в себя использование во

время открытых операций для разрезания и рассечения
мягкю( тканей, при условии требования Kot{TpoJUl

кровотечения и минимального термического
воздействия, с ручной и педапьной активацией.
Ножницы с пластиковым коргryсом, двумя
ножницеобрiLзными рукоятками - активной и

фикс ированной, используется дIя одновременного

рассечения и коагуляции тканей и сосудов диаметом до
5 мм. Кроме основных функций рассечения и

коаryляции, предназначены в качестве зажима ткани.
частота колебания титанового лезвия скzlльпеля в

продольном направлении 55,6 кГц. Возможность
скtlльпеля с кнопок вкJIючения в

скапьпель типа ножницы, 9см6



м инимЕlльном и максимzrльном режимах мощности,

расположенных на передней поверхности корпуса

py*o"rn" дrrя быстрого доступа, ипи с помощью педалей

управления. Корпус рукоятки имеет встроенrъIй

механизм тактильной и звуковой индикации полного

сведениJI браrпп. Наличие системы обратной связи с

генератором и KoHTpoJUl температ}?ы аюивного лезвия

насадки, посредством генератора Yl6E, дIя повышения

эффективности и скорости работы инстрр{ентом, а так

же снижения уровня латерiшьного повреждения тканей,

Наличие дополнительного звукового сигIIаJIа,

оповещающего о нач€}ле повышения температуры

активного лезвия, дпя более совершенного контроля

качества гемостuва. общая дIина ствола 9 см от конца

лезвиrt до кнопки ручного управления МАХ. Рабочая

часть состоит из активной (лезвие) и пассlвной

браншей. Активная бранша титановая, коншIеск€ш,

изогtтут;UI, для ул)лl шения визуаJIизации рабочего
пространстВа. Длина активной бранlпи (лезвия) l5,4 мм,

пассивная бранша имеет пластиковую наклодку с

насечками лля эффекгивной работы с тканями, Ствол

инструмента выполнен из zLпюминия и минимизирует

нагревание насадки. Рукоятки сведения бранш

симметрич ны е, кольцевидные. Налич ие резиновых
прокJIадок на внутренней стороне рукояток сведения

бранш и кнопках ручной активации, препятств}ющих

скольжению и способствующих комфортному

размещению руки хирурга. Наличие резьбового рiвъема
дIя соединения с лапаросонической рукояткой. ,Щля

скальпелей весь материtш проходит процесс

инкапсуляции, что повышает комфорт использования,

они менее скользкии после длительной эксплуатации во

время операций. Скальпель пистолетного типа

поставляется в стерилизованном состоянии, в

количестве одной шryки в специальЕой упаковке, В
комплект входит брошюра с ознакомительной
информачией и стерилизованьIй скuшьпель ножницы с

кJlючом, предн€вначенный для фиксации скаJIьпеля с

рукояткой. С кал ьпел ь предназначен для однократного

использования. Скальпели можно исIlользовать только с

компонентам и ул ьтразвуковой хирургической системы

Yl6-E. они несовместимы с компонентами других
tгроизводителей, которые в противном слуIае могут
нанести ущерб пациентам. Условия транспортировки и

хранениrt: температура - от -22"С до 60"С. Влажность -

l0%-80%
924з4029.08,202з |4-з02 ИП <DiaMed>штСкальпель типа ножниI&t, коаryJиционrыйСкальпель типа ножницы, 17 см,7
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ультразвуковой с эргономичной рукояткой,
предншначен дш широкого спектра использовани,I в

хирургической сфере, вкJIючiц в себя использование во

BpeMrI открытых операций для разрезаниrl и рассечени,I
мягких тканей, цри условии требования KoHTpoJuI

кровотечения и минимzшьного термического
воздействиЯ, с р1"lноЙ и педальноЙ активацией.
Ножницы с rrластиковым корпусом, двумя
ножницеобразными рукоятками - активной и

фиксированной, используется дIя одновременного

рассечения и коаryляции тканей и сосудов диаметром до

5 мм. Кроме основных функций рассечения и

коаryляции, предназначены в качестве зажима ткани,

частота колебания титанового лезвиrI скальпеля в

продольном направлении 55,6 кГц. Возможность
активации скttльпеля с помощью кнопок вкJIючения в

миним€tльном и максимальном режимах мощности,

расположенных на передней поверхности корtryса

рукоятки дrя быстрого доступа, ипи с помощью педаJrей

управлениrl. Коргryс рукоятки имеет встрое н ный

механизм тактильной и звуковой индикации полного
сведения браrшl. Наличие системы обратной связи с

генератороМ и контоля темпераryры активного лезви,I

насадки, посредством генератора Yl6E, для повышения

эффективности и скорости работы инструментом, а так

же снижения уровня латерitльного повреждения тканей.

Нал ич ие дополнител ьного звукового сигн€UIа,

оповещающего о начаJIе повышения темпераryры
активного лезвиJ{, для более совершенного контроля

качества гемостаза. общая длина ствола l7 см от конца

лезвия до кнопки ручного управления МАХ. Рабочая

часть состоит из активной (лезвие) и пассивной
бранше й. АктIвная бранша титановая, ко ническчц,

изогнутая, дllя уJryчшения визуiLпизации рабочего .

просlранстВа. ,Щлина активноЙ брашrи (лезвия) l5,4 мм.

пассивная бранша имеет IIластиковую накJIадку с

насечками дrя эффективной работы с тканями. Ствол
инструмента выполнен из illюминия и минимизирует
нагревание насадки. Рукоятки сведения бранш
симметрич ные, кольцевидные. Ншlич ие рез иновых
прокпадок на внугренней стороне рукояток сведения

бранш и кнопках руtной активации, препятствующих
скольжению и способствующих комфортному

размещению руки хир}рга. Наличие резьбового р.lзъема
дlя соединен}lя с лапаросонической рукояткой. .Щля

скальпелей весь материiш проходит процесс
инкапс, ля использования.что повышает



они менее скользкии после lц ительной экспJryатации во

время операций. Скальпель пистолетного типа

поставляется в стерилизованном состоянии, в

колшIестве одной штуки в специilльной упаковке, В

комппект входит брошюра с ознакомительной
информацией и стерилизованный скzlльпель ножницы с

ютючом, предншначенный для фиксации скальпеля с

рукояткой. Скальпель предназначен для однократного

использования. Скальпели можно испоJlьзовать только с

компонентilми ультразвуковой хирургической системы

Yl6-E. они несовместимы с компонентами других
производителей, которые в противном слу{ае могут
нанести ущерб пациентам. Условия транспортировки и

хранениrI: температура - от -22"С до 60оС. Влажность -

l0%-80%
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Тележка-подставка для
генератора, принадпеж ность к

ул ьтразвуковому ге нератору

Мобильная тележка-подставка лля генератора Yl6-E
электрохирургиLIеского, ультазвукового. Налич ие 4

колесиков, одной полки для хранениrI принадrежностей
генератора, двух рукояток для перемещения тележки во

всех направлениях. Наличие функции блокировки l

колеса для предотвращения непреднамеренных
перемещений тележки. Вес тележки: l6,8 кг. Габариты

тележки: 48,0 см х 5б,2 см х 95,3 см.

шт l
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1) потенциzшьные поставщики, при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предпожениями не присутствоваJIи

2) определены соответствующие требованиям объявле ния, следующие поте Ециtшьные поставщики: ИП KDiaMed), ТОО <Aimed Group>

3. По результатам рассмотрения ценовых предпожений всех потенци€lльных поставщиков комиссия Ао кКазахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии), г. Длматы, пр.Абаr, 9t РЕШИЛА:
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