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О подготовке и проведении
тендера по государственным
закупкам медицинских изделий
на 2023 год

в соответствии с Правилами организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и специаJIизирова}Iных

лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи, дополнителъного объема медицинской помощи для

ЛИЦ,соДержащихсяВсЛеДсТВенныхиЗоЛяТораХИУЧрежДенИяхУГолоВно-
исполнителъной (пенитенциарной) системъi, за счет бюджетных средств и

(или) в системе обязательного социального медицинского страхования,

фармацевтических услуг, утвержденнь]х приказом Il{инистра

ЗДраВоохраненияРеспУбликик*u"",u"оТ7июня2о23ГоДаjфil0И
утвержденной заявке отделений до <казахский научно-исследователъский

ИнсТиТУТонкоЛоГииираДИолоГии))На2O2ЗГоДПРиКдЗЫВАЮ:
1.ПодготовитъИПроВесТиТенДерПоГосУДарсТВенныNIЗакУПкаМ

медицинских изделий (медицинской техники) за счет средств ло <казахский

научно-исследователъский институт онкологии и радиологии)) на 202З год,

2. Утверлитъ состав комиссии для проведения тендера:

.онгарБu""uБ.Т.ЗаМесТиТеляПреДсеДаТеляГIраВленияпо
клинической работе, председатепъ;

- Кузембаева Т,М, началъник отдела

заместителя председатепя,

государственных закупок,

членов комиссии:
- Турлыбекову г,н, - руководителъ отдела правовой работы;

-ИсбергеноВУК.к.-рУкоВоДительI-{енТраЛекарсТВенноГообеспечеЕIия;
-БимирзаевУпt.Г.-ЭконоМистоТДелаПЛанироВанияиЭконоМическоГо

анализа
отдеjIа государственных закупок,

Секретар я: Щиас А. - менеджера

З. Утвердить тендерную документацию, предоставл ЯеIчIУЮ

организаторо м тендера потенциаJIъным поставшикам для подготовки

тендерных заявок и участия в тендер е по государственным закупкам

002з2в8



МеДИЦИНСКИХ ИЗДелИЙ (медицинскоЙ техники) за счет средств ДО <Каз ахский
НаУЧНО-ИССЛеДОВателъ скиЙ институт онкологи и и р адиол огии)) на 202З г о д.

4. Контроль над исполнением настоящего прикzLза возложить на
заместителя председателя правления по клинической работе Онгарбаева Б.Т.

Председатель правления Д. Кайдарова



(УТВЕРЖДАЮ"
Председатель правления АО

(<Казахский научно-
исследовательский институт

и радиологии))
.Щ. Кайдарова

от (_)) а 2023 года ЛЪ-
!l

ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТА.IЦЧЯ,
предоставляемая организатором тендера

по закупкам медицинских изделий для до <казахский научно-исследовательский

институт онкологии и радиологии)) на 2023 год

настоящая тендернiш документация, предоставляемая организатором тендера

потенциальныМпосТаВщикамДJUIпоДгоТоВкиТенДерныхЗаjIВокиУЧастияВтенДереПо
закупу медицинских изделий на2О2З год (далее - ТендернаJI документация) разработана в

aооruьr.r"ии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной мьдицинской помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственньIх изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной (пениr.rrц"uрrой) системы, за счет бюджетных средств и (или)

в системе обязательного социального медицинского страхования, фармаuевтических услуг,

утвержденных приказом Министра здравоохранения Ръспублики Казахстан от 7 июня2O2з

года Np 110 (лалее Правила).

Глава 1. Введение

1. Прелмет тендера

1. Настоящая Тендернtш документация по проведению тендерапо закvпу меduцuнскuх

uзdелuй (меduцuнскоi mехнuкu| !а 202з zoD разработана с целью предоставления

потенциальным поставщикам полной информации об условиях их участия в тендере,

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков медицинских изделий ъrа2O2з

ГоД.ПолныйпереченьзакУпаемыхТоВароВстребУеМымикачесТВенныМи
характеристиками приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

з. Организатором тендера и Заказчиком выступает до кказахский научно_

исследовательский институт онкологии и радиологии),

2. Источник финансирования и базовые условия платежа,

4. Заказчик для данной закупки использует финансовые средства, выделяемые из

республиканского бюджета.
5. Базовые усповия платежа: оплата по факту поставки товара до Конечного

получателя,
6.ПотенциальныйпостаВЩикМожеТпреДстаВитЬаJIЬТернаТиВныеУслоВияплаТежа'

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3. Правомочность и квалификация потенциальных поставщиков

7. К тендеру допускаются желающие потенциальные поставщики, занимающиеся

производсr"оnn.'7"n" р"*"auцrей медицинских изделий, соответствующих по качеству

требованиям, указанным в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

8.ДляУчасТияВТенДерепоТенциаJIьныйПостаВщикДолженсоотВеТстВоВаТЬ
квалификачионным требованиям, указанным в главе 1 Правил,



Пр лоасенuе 1 к йенdерноа ао,Е"",^оцuч о^ d!.В-ZОZЗ z

lIеречеяь заryпrемых Медrrцпно(их rзд€Jпй (Й€дпцrяской Ttxнtlкll) для АО (Казrхскиr rrаучно-вссJr€довsтельскпй Irнстпт!.т онколог п р,дполопrи) п, 2fl3
год

Сумма, в
тенге

место поставки
товаров

Кол-во,
объем

Условия
поставки

(в соответстви
ис

ИНКОТЕРМС
2020)

Сроки и
порядок
поставки
товаров

техническая
характеристпка

Ед.
изм.

ль
лота

наименование
заказчика

Наименование товара

108 95 б 743l 1
4700000Ао "КазНИИ

онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

DDP пункт
назначения

l5
кzlлендарны

х дней
шт l

Прилагается к
Тендерной
документации

l
Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Монитор прикроватные с
принадлежностями

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

5900000

DDP пункт
назначения

l5
кarлендарны

х дней
шт l

Прилагается к
Тендерной
документации

Электрокардиограф с
принадIежностями

2

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии

l0900000
l5

календарны
х дней

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

шт l
DDP пункт
назначения

Прилагается к
Тендерной
документации

.Щв игательный аппарат для
продолжительной пассивной
мобилизации плечевого суставаJ онкологии и

радиологии"

Ао "КазНИИ

2200000
l20

кt}лендарны
х дней

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр.

Абая 9l

DDP гryнкт
назначения

Прилагается к
Тендерной
документации

шт 24
Ао "КазI{ИИ
онкологии и

радиологии"

Тележка для транспортировки и
компактного хранения аппаратов для
пассивной мобилизации суставов

Председатель правленl{я АО "КазНИИ онкологии и радиологии" рова Щ. Р,

KazlOR
ппl
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(УТВЕРЖДАЮ)
наччно-

и радиологии)
д. жТ-"fu!

Техническая спечификачия

;:!

Жаз:lоfi
l(

+

описание
Критерии

прикроватные с принадлеж ностями

ких изделий Тсо

дарственным реестром
с указанием модели,

с
-МИ) (в

1

каталожный номер, краткая техниtIеская характеристика

кМИ
кМИ(в

реесцом
с

1 шт.

15,0 дойtмов.
ТFТ - разрешение точек не менее 1024 х 768 точек

подкJlючения
со2опцииных

размер по диагонаJlи не менее

цветной сенсорный ЖКИ типа

(систолическое,

среднее),

дюим. использоватьпозволяетконнекторовмультипараметр lTtlec к их
пати подкJIючаемогоавтоматическимс определениемразъемы коЕнектора,ль_хJне енеем ,типараметрическI,D(му,пациентапараметров конфиryраuиилине наращиваниrIдляадатчики,ть модупозволяют докупа, заводенабыть чстановлеЕодолжноужеобеспечениеи программное

конфиryрачии).в стандартной кардиовыброса.расчётногоопции непрерывногоустановки тS ниАдчд,чсс, жэ,измерений:лараметры (иАд)давлениекровяноеинвазивноечп,SpO2

пациентаМониторгемодинамиЕIеский.прикроватный,пациента от,делениив условияхиспользованиядляпредназначенный
длявтакжеа операционцыхтранспортировки,терапии,и иttтенсивнои

иенаJIич экрана,сенсорногонеобходимопациентов,СОСТОЯНИJI
параметам.необходимымкдосryпобеспечивает прямой

прикроватный

(с



(инвазивное Ад, от J до 1-ми каналов), со (,сердечный выброс ,),

ссо, BIS (глубина наркоза) NMT (неЙромышечная

(гемодинамика), ээг (не менее 8 KaHtUIoB ).

характеристики:
без затчхания

отображения кривой Фиксированная или подвижная

число канаJIов кривых не менее 5 канаJIов

развертки: 6,25 )s 25 либо 50 мм/с

респирации: l ý6, 6 )5 1 ) 5 либо 25 мм/с
рttзвертки

2 5 мм/с ): 6,5 сек
рzввертки (при скорости развертки ониТоР: 250 м сек;
задержки отображе нl{я: Режtдtt диАгн и м

мМАКСИМУМ:<1сек

> Внимание > Уведомление
()тведения

ь на J _электродо
Vб

на 6-электродов: l, I, lt VR, aVL, а F 2 из до
ь экг до

вость к разряду дефибриллячии: Вход защищен
чи

электрохирургического ия: нал ич ие
ашита от

0
восстановления после

обору,дован
Не более сек

400 Ws/DC 5 кВ,т

Индикатор тревоги: Наличие Звук тревоги: 4 типа Подавление звука

обеспечивается на l, 2 или J мин. Если во время паузы тревоги происходит

то тревога отображается, Приостановка тревоги: обеспечивается
тревога,

обеспечивается
J или выкл. Все тревоги выкJIючены:



отсоединения отведений: Каждое отведение имеет свой сенсор

режекции высокой Т- волны: нtlличие

режекции импульсов кардиостимулятора при быстрьгх сигналах Экг:

измерениrI ЧСС не менее l5 - 300 улlмин
нижней граниIФI, не менее: выкJI, от 15 до 299 ул/минс шагом 1 у.п/мин

тревоги: ТАХИКАРДИJI, БРАДИКАР ДИЯ
аритмии: Ее менее 25 видов

uprr""r, Метод анаJIиза: Метод сравнения по образчу

каналов: не менее 2

подсчета ЖЭ: диапазон не менее 0 99 ЖЭ/мин
аритмии: Асистолия, Фж, жт жЕл БрАди, экстрЕм тАхи,

трЕм Бр,Ади, НадЖел т,Ахи, групп жэ, ТАХИКАРДИЯ, БрАдикАр дия,
жэ, ранние жэ ПОЛИМОРФНЫЕ, жЕл ритм пАузА, БигЕминия,

чАст жэ, жэ, НЕРЕГУJUlРНЫЙ RR, нЕт зАхвАтА ИмпВРитм,

ДЛИНЕННЫЙ чд, Нет импвритма
ар итмии: ,Щиапазон верхней границы: выкл, от до 99 ЖЭ/мин

высокоточного €tлгоритма анatлиза аритм ии, который позволяет снизить

ложных тревог на 80 %.

файлов oiuero" об аритмии, Ее менее: 8192 (24 часа)

хранения на файл: не менее 8 сек

уровня ST:
KaHaJloB измерения: с J -эле ктродов: 1 KaH€UIoB, с 6- электродов: каналов.

измерениJl уровю{ ST не более: *2,5 мВ
очка измерения: вы ставляется вручную

файлов отчета об ST: 440 файлов
(трансторакальная импеданс ная пневмограф ия

измерения: Трансторакальная импедансная пнев мограф ия

кана_лов: выбирается из R-F и R-L
подсчета частоты
ЧСС:,Щосryпно

респирации не ме нее 0 50 едlмин

лировка чч вств ительности Il4, х 12, х 1
,) х4

обновле ния отображения частоты Кажды е J сек ил при подаче

,Щиапазон верхней границы: от 2 до l50 ед/мин с шагом 2 ед/мин, ВЫКJI

обновления отображения: Каждые 3 сек или при подаче тревоги

развертки: 6,25, 2 ý )5 50 мм/с
кривой: х l4, х l1 х) х4, х либо Авто

измерения: Метод поглощения света двух длин волн

отображения не менее: l - 100 o/oSpO2

пульса не менее 20 з00 у/м
пу,льсо ксиметрии должны бы,ть водозащ итными, т их можно подвергать

ГIро мыванием воде, а также не должн ы подвергаться повреждению

падании биологических жидкостей на сенсор
технологии ия внезапного изменения давления

при

респирации;

х l/8, у 1,



пульсовой волны, которое рассчитывается на основе данных ЭКГ и

,льсоксиметрии.

ивное кровяное давление, НиАд Наличие
измерениJI : Осциллометрический

измерений не менее 0 300 мм рт ст,

накачивания манжеты не более сек (700 см куб. ), 0 200 мм рт ст не

5 сек (70 см. куб.), 0 - 200 мм рт. ст.

измерения: Взрослые, дети или новорожденные определяются подкJIючением

шланга
время измерения: Взрослый/ребенок: не более160 сек

не более 80 сек
ие режимов работы: Ручной, стАТ (< 15 мин), Периодический, твпв

определениrI внезапного изменения давления крови по времени

пу,льсовои волны) сим (спечиальный режим измерения ниАд для

нга давления крови во время местнои анестезии)

становки давления манжеты: Ручная или авто

ная величина rrодкачки: Взрослый/ребенок: 300 мм рт, ст

50 мм рт ст
енты отображения систоличес кое (сист), диастолическое (диА ), среднее

давление манжеты во время измерениrI ниАд, дель,та твпв
обновления дисплея данных НИАЩ: обновляется при каждом измерении

trитания: Спуск ср€lзу после выкJIючения питани,l

восстановления после лефибрилляции не более: l0 сек

каналов: не менее 2 фиксированных кана-па

5,с)

измерений не менее: от 0 до 45"С, от 32 до 1 13'F

,r""р""-, не более +0,1ос (25.с < тЕмп S 45,с) +0,2"с (0,с < тЕмп <

отображениЯ не менее: от 0 до 45'С (от 32 ло 1 lЗ"F)
обновления отображения: Каждые З сек или при подаче тревоги

ляторная батарея
батареи, не хуже: Никель-металл гидридная

батарей: не менее l

работы от батареи не менее: 90 минчт

состоя ния батареи: Лампы батареи на передней панели, сообщения на

звук тревоги и ндикатор тревоги.

не более 70 ш х J 0 в х ,72 г мм

вес не более: кг

1штне менее 9.6 V, ёмкость 2900 mAh.
l lшт,цевой датчик с пружинным креплением, для взрослых и детей весом более 20

, кабель длиной не менее 1,6 м.2
ик SpO2 паJIьцевой

lштный кабель SpO2 лля подкJIючения датчиков SpO2, плина не Metlee )s
J

кабель SpO2

lшткабеля не менее 0,8 мьэл длинаэкг тип4 пациента для ЭКГ на 3



l шт,

кабель на 3/6 электродов, Длина кабеля не менее 3 мкабель Экг
отведении5 lшт

шланг длиной не менее 3,5 м к маюкетам нИАД,
6

воздушtтый для НИАД
и детей 1шт

НИАД для взрослых многоразовая, ширина не менее 13 см, окружность в

не менее 2З-ЗЗ см.
НИАД для взрослых

1шт
НИАД для взрослых многоразовzut, ширина не менее lб см, окружность в

не менее 33-45 см.
НИАД для взрослых

lшт
накожный, дисковидный, не менее 6,З мм Jack коннектор, диаметр

мJменеенекабеля0 длинаменее ММ,не
накожныи,

и изнашиваемые
l уп.электроды ЭКГ для взрослых, З5 мм, не менее l50диаметр не менее

однорzвовые дJIя
l

+ +40оС.l до0осотвоздуха
5%.7доJ 0%отвлажность воздуха

Гпа.600,lот до00давлениеосферное
м.4000надвысота моряная уровнем

и хранениJl:словия транспортировки
+50,с.-20ос доотем воздухапература

90%.доот 0%воздухавлажностьительная
Гпа.060500от додавление

к чсловиям
тации

пчнкт назначения
словия осуществлениrI

с
МИ (в

договораподписаниясо дняднеи5 каJIендарных
г Алматы

поставки Ми и место

виные

месяцев.эlменеенемиобслуживаниейное сервисное гоД.вчемне разно режедолж проводиться и должныобслуживаниетехническое документацииэксплуатационнойсоответствии требованиямипол}UlютсявыобслуживаниютехническомупоРаботы
себя:

частеи:составныхресурсотработавшихзамену миичастеотдельныхвосстановлениииилзамене т,.п.изделия работыданногодляспецифическиеизделия;и реryлировкунастройку имеханизмов узлов;основныхкупереборнеобходимостии присмазкучистку поверхностейи внутреннихсокисленияи наружныхследов коррозииtlыли, грязи,д€lлениеу й);разборкои блочно-узловой изделийтишадля

словия гарантийного

поставщиком, его

ке Казахстан либо

привлечением третьих

обслуживания

и центами в

лиц

Абая 9l

корIтуса изделия его составных частей (с
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Техническая спецификация

>

ёriOR
Е
Ф

ль
п/п Критерии описание

с указанием модели,
реестром

изделий (в
с

с прицадлежностями

в соответствии с
дарствецным

кМИ
КаталожныЙ номер, краткая техническая характеристика комплекryюЩегО к

к
ктации

lшт

Не менее l2. 1 дюймов, не менее 1024 х 768 точек, ЖК-дисгrrrей тонкоплёночнОЙ

СерДечных сокращений, настройки теста, наименование теста, кJIавиши
Теста и режима, клавиша настройки теста, комментарии о пациенте иJIи

по Запросу, иконка сети, иконка руководства операции, иконка области,

пациента: от новорожденных до взрослых пациентов

фильтр; 75, 100 или l50 Гц (-3 дБ)
характеристики: Константа времениЗ.2 сек или более

не менее: l 0

кJIавиши ввода,данные о состояние,сообщения,сведения пациенте,кривая,
метка QRS,и синхронизациисостояниетат)),<Резуль, батареи,время дZтd,текущие

тр EMG: 25 или 35 Гц (-З дБ)

дИскретизации и точность обработки

экг

Сенсорная панель: н€Lпичие

, функциональные кJIавиши

и запись Экг

шумов; 50 или 60Гц
лрейфа: Сильный, слабый или откJIючен

показаний, не менее: 200
позиции, не менее: 5



данных кривой не менее: 500 образшов

не менее: 1.25p V/LSB
частоты сердечн ых сокращений

измерения и отображения не менее 30 299 уд,/мин

не более: * 0о/о от J 0 до 240 у/мин)
интервала RR (частота дыхательных движений): tt,}личие

аритм ии: нzшичие
записи за счет автоматиtlеского определениJI аритмии: нzuIичие

|2 стандартных отведении, на 5 отведении, отведения по Небу или
измерения: на экгКабрера, тест интервала RR, тест под нагрузкой (опция), тест с усреднением

(опчия)
противление ввода не ме нее 20 ма

ск смещения потенцичLпа не более: +550мВ

подавления стандартного режима (коэффичиент дискриминации ), не менее:

ll0дБ
гармонической волны (частотная характеристика), диапазон не менее: 0-05 -

l50 Гц (-З дБ)
чувствительности не более: l0 мм/мВ+2%

ехи в канале связи, не более: -40 дБ
кардиостимулятора: наJI шr ие

включения/выкJIючения и индикатор: наличие

вход, н€ менее:2 канала, l0MM/0.5B

вод сигнала, не менее: l канал,0.5В/lмВ
чувствительности: 2 .5 5 0, 20 мм/мВ

цифровое преобразование не менее: J 2 бит

система не хуже Windows 8 Embedded Standard

батареи
питаниrlсостояния на светодиоднои лампе ндикатор питания индикатор

тока, индикатор заряда батареи и инди ка,тор питания батаре

состояниrI на жк дисплее: оставшийся заряд батареи

работы батареи: не менее J 0 минут Время зарядки аккумулятора не более 6 часов

разъемы
блока ввода, не менее; 2

LAN, не менее; 1

RS-2З2С, не менее: 2

USB 2.0, не менее: 4

для SD-карты не ме нее

электрокардиографа, не более: з40 (ш х 5 J (в х 455 (г) мм

не более: 8,6 кг.

ввода, габариты не более: 105 (ш) х 30 (В) х 12З (Г) мм

блока ввода не более 220 г
ермопринтер

записи: Термоголовка
ние не более:0.5 мм

печати не менее: 200 точек на дюйм
каншIов не менее: З з+ 6+ |2 15



чипода бумаги,и скоростьвремя,датаТип версия,данные: программы,
обольницынаименование информачияотведения, ф"льтр,Еаименование

менее: 00нелоннаяили ру<гармошкой>
5или мм/сек02 25ýменеене

р€въединение электрода, шум.

не Meнee:2l0 мм

для записи
для самописча (внутри электокардиографа)

lшт
1 1шт

пациента2 пациента шт,
дноиэ днои

для конечностей для взрослых
Для

для4

1штне менее З0В. Работа отl5

иtцы и изнашиваемые lшт
1 1шт

+ +40оСот до0"своздуха
75%.доот з0%влажность воздуха

060 Гпа.700от додавлениетмосферное
м4000мнадвысота оряуровнем

и хранениясловиrI транспортировки ос+5020"с доотвоздуха

давление от 500 до 1060 Гпа.
влажность воздуха от 0% до 90%

к условиям

DDP гryнкт н;вначения г. Алматы, lrроспект Абая 9l
словиrI осуществления

с
202

ки МИ (в

15 календарных дней со дня подписания договора
г. Алма, Абая 9l

поставки Ми и место
|кации

в себя:

,7
з месяцев.неми менееобслуживаниесервисное

в год.чемне реже разнодолжическоетехн проводитьсяПлановое обслуживание должныидокументациис эксплуатационнойсоответствии требованиямполняютсявытехничеспоРаботы обслуживаниюкому

частей;составныхресурсотработавшихзамену
частеи МИ;от,дельныхвосстановленt{иилизамене

т,и п.;изделиякие работыданногодJUIспеиздел чифичесия.,лировку
реryнастройку

имеханизмов узлов;основныхи необходимости переборкуприсмазкучистку частеисоставныхия его (rизделкорtryсаис поверхностейныхокислениrl внутреннихи наружследов коррозиигрязи,пыли,удzlление
разборкой);блочно-узловой иизделитипакодJlно иказанныеиные

словия гарантийного
го обслуживания

поставщиком, его
исными центрами в

казахстан либо
привлечением третьих

лиц

м

шт.



Технические характеристики

,щвигательный аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава

Наличие функчии или величины
п

Описание требованийлъ

1. Назначение:

Наличие

чевого

мобилизациипассивнои суставапродолжительнойаппарат[вигательный постиммо-влечения послеоперационномвосстановительногоДляплеча,
пле-еваниямиl{ заболниямисьныхбол повреждепериодебилизационном

1.1

2. Обшие требования:
Наличие

Регистрационное удостоверение мз рк2.1
Напшчиеязыкахкомказахсна русскомпо эксплуатацииИнструкция2.2
Налtтчие

Сервисный центр по обслуживанию аппарата2.з
Наличие

Обучение персонаJIа2.4
Не менее 24 месяцев

Гарантия2.5
3. Состав одного комплекта:

1штколесахнаблокметаллическийосновной3.1 lшт
головы1,) 1шт,

плечаJ.J lштенияиз.4 Не менее 5 шт,
Чип-3.5 l шт,

кабельз.6 lштязыкепользователя на3;7 ки оборудованияхатехнические4. рактеристи
Наличие

ным и комплектом чип-

и-ПОДJIОКОТНикахколесна транспортировочныхкреслоСтационарное
сиконечности переустан авливающимсяздоровойдляком левойt/правой

нным суста-ностиконечя повреждеблокомм длдвигательны(лево/право
с программ-движеЕия, ручнымдывы амплитувозможностью борасвом,

4.1

Наличие
Ручной программный гryльт в компле кте с чип-картами для сохранения

4.2

Наличие
,ЩвамотораАиВ4.3

l 75"/0"/30"
Амплиryда движения для поврежденной конечности:

4,4

-90о/0"/90о
Амплиryда движения для поврежденно й конечности

4.5

175'10о/30" со сгибанием локтя в пре-

60о - 90оАмплиryла движения для поврежденной конечности;

Элевация
4.6

0О/OО/120О (ручная настройка)
Приведение/ОтведениеГоризонтальное4.1

Наличие
правой и левой конечностиПодходит для4.8

Наличиетальия пунеи мирован6менее ограме прн уров4.9
Наличие

ние.

г,ко даона направление,братноеескиатичавтом перекJIючается!,вижение значе-заданноешаетпревыпациентасо стороны(нагрузка)сопротивление
4,10

Минимальное значение диапазона не

менее 1 максимz}льное значение диа-

пzвона не более 25 кг. *

*(Науровне 1 очень л4аJtое сопроmuв-

ленllе акmuвuруеm реверс аппараmа;

2 5 необхоduмо значuпельноена уровне
dля

Щиапазон реверса на нагрузку (мотор А и В)
4.1 1

Наличие
Возможность управления моторами4,12

Нмичие
Возможность изолированного движениJI отведение/приведение и внутрен-

tшя
4. lз

Шаг настройки скорости не

в интервчrле от 1 до 100%;

l7o равен 12"/минута,

более l%o

2з0,l00%

!,иапазон реryлировки скорости4.|4



4.15 ,Щиапазон реryлировки паузы Минимальное значение диапi}зона не

менее 0 максимt}льное значение диа-
пазона не более 30 секунл с шагом

ки не более l сек.

Не менее 2 режимов настройки тайме-
Таймер терапии4.1б

минимальное значение диапазона не

менее l максимальное значение диа-
пазона не более З00 минут с шагом

не более 1 м

Щиапазон таймера, вариант 14.16,1

Непрерывная работаЩиапазон таймера, вариант 2:4,|6.2
Наличие

4.\,7 синхронизированный и не синхронизированны й режим работы двух мото-

НаличиеФункчия изоляции моторов А и В
но онu нuкоzdа невключ

4.18

НаличиеФункция рil}огрева сустава
(Б процессе рсво?рева пацuенm меdленно получаеп dвuженuя в направле-

Hull^ м aiаc. прuвеd енuя/ оmвеdе нuя u внупре н н ей/ н аружн ой р оmацuu,

После акmuвацuч рсвоерева кареmка dвuеаеmся в ёuапазоне межdу л.tакс.

прuвеdенuем ч оmвеdенuем u ценmрсиьной позuцuей запроzра|уlмuровqнноео

i бu 
", 

о d вuuс енuй ( прuв е d е н u е/ в ну mр ен няя р о m ацлýl u оm в е d е н u е/ н q pyclc н ая

роmацtlя). С каuсОым цuк]lом прuбавляеmся з о к duапазону оmвеdе-

нuя/наружной роmацuu, пока не буdеm dосmuzнуmо максuмсиьное значе-

н

4.19

Наличие

: объем dвuuсенuй / Y-ocb : время), zdе верхняя крuвая опuсываеm

а нuuсняrl

ниеиведеотведен иеlпртерапии,Щокументация
п,l Фuк-ерапuю.позволяеm dокуменmuроваmьа, коmораяаппараm(функцuя

сессuu.mеченuевdвuсtсенuйобъемdвuженuя еmкu,карврел4ясuруюmся
uнаmсuсmемыBude коорdе zрафuкаdaHHbt преdсmавляюmсяСобранньtе

(Х-ось

4.20

Наличие
Щокументачия терапии внутренняя/наружная ротациJ{
(функцtм аппараmа, коmорая позволяеm dокуменmuроваmь mерапuю, Фuк-
'йруо*r" 

время dвuженчя кареmкu, объем dвuэtсенuй в mеченuе сессuu. Со-

брi""оr" di""ore преdсmавляюmся в Bude ерафuка сuсmе.мы коорduнаm (Х-

iсь : объем dвuuсенuй / Y-ocb = время), еdе верхняя крuвая опuсьtваеm

mренd наружной роmацuu, а нuсtсняя KpuBa,l mренd dвuженuя внуmренней

4.2|

НаличиеФункция Осцилляции

до""* функцuя позволяеm провоdumь более эффекmuвную mерапuю в

послеdнuе l0 о макс.значенuй оmвеdенuя u прuвеdенuя,

,щля вьlполненuя mакоzо упрсlrtсненuя кареmка начuнаеm dвuасенuе с uсхоd-
'ной 

позuцuu (максuLаальное прuвеdенuе u половuна rrymu межdу внуmрен-

ней u наруэtсной роmацuей). Сначала кареmка dвuсtсеmся в положенuе мак-

сu\чrапьной внуmренней роmqцuu. Заmем в положенuе л4аксluйальноzо оmве-

d е нllя ч tvt ak cut,t аць н о й н apyctc H о й р о m qцuu,

Ко zd а б ылч d о с mu е ну m bl м ак сlllчl arb н bt е з н ач е нuя о mв е d е н uя/ н а ру жн о й

роmацuu, карепка dелаеm реверс на l0 О в направленuu прuвеdе-
'нчя/внуmренней 

роmацuu, а заmеJй возвраu4аеmся обраmно в поло?rсенuе

оmв еd е нuя"/ н аруuсн ой р о m qцuu.

,щвuuсенuя в iiслеd"uь l0 О повmоряюmся 5 раз на меdленной скоросmu. В

концецuклакареmКасновапереJ|lесmumсявположенuемакСlL|v'альноZо
пр uв edi е н uя о di о вр ем е н н о с м ак с uлr cul ь н ой в ну m р е н н ей р о m ацu ей, з а m е.м

iерейdеm к новому цuклу с 5 колебанtlяlпlU на послеdнш l0 zраdусах опве-

d

4.22

НаличиеРастяжение при отведении4.2з
НаличиеРастяжение при внутренней ротации4.24
НаличиеРастяжение при наружной ротачии4.25
Наличие

4.26 Отображение сессииобцей терапииобщего суммывремени терапии,
НаличиеТранспортные настройки

в
4,2,7

Наличие
4.28 Функция новый пациент

(авmом аmuческая усm ановка в uсхоdное полоэlсенuе dля новоzо пацuенmа,

все значенuя на чuп
Наличие

Специальное меню для сервисного обслуживания4.29
Наличие

4.з0 предупреждения изменении настроекслучайныхдлякнолокБлокировка



параметров

Наличие4.3l Настройка высоты тренажера под каждого пациента

Минимальное значение диапа-зона не
менее 35 см, максимiцьное значение
диапазона не более 71 см

4.з2 .Щиапазон настройки высоты

Наличие4.JJ Рычаг фиксатор настройки длины под плечо

Наличие4,з4 Рычаг фиксатор настройки длины под предплечье

НшIичиеТрубка настройки высоты4.з5

НаличиеРежим ка.пибровки аппарата, самотестирование (позволяет откалибровать
самостоятельно моторы)

4.зб

5. Требования к чип-карте:

5.1 Назначение:

НаличиеС.lryжит для сохранения данных терапии при помощи графического пульта

чправления к апrIаратам
5.1.1

5.2 Обшие требования:

Наличие5.2.1 Пластиковая карточка с электронным чипом-носителем информации о

настройках под пациента
НаличиеСовместимость с пультом управления аппаратов5.2.2

Наличиевозможность перезаписи данных для каждого нового пациента5.2.з

8,5 х 5,4 х 0,1 см5.2.4 Размеры чип-карты

б. .Ц,ополнительные характеристики :

Не менее 20 см6.1 Минимальная длина плеча, см

Не более 32 см6,2
'Максимшlьная 

дJIина плеча, см

Не менее 29 см6.з Минимальная длина предплечья, см

Не более 46 смМаксимальная дrина предплечья, см6.4

Не более 48 см6.5 Высота сидения, см

Не более 25 кг6.6 Вес тренажера, кг
Не более 87.5 х 57.5 х 58 см6,,7 Габариты тренажера, см

7 Требования к условиям экспJrуатации

Темпераryра воздуха от +lOoC до +40ОС.

Относительная влажность воздуха от З0% до'75О/о.

Атмосферное давление от 700 до 1060 Гпа.
Максшиальная высота над уровнем моря 4000 м.
Условия транспортировки и хранения:
Темпераryра воздуха от -20ОС до +50ОС.

Относительная влажность воздуха от 0% до 90%.

|Атмосберное давление от 500 до 1060 Гпа.

8
Условия осуществления поставки МИ (в
соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)

DDP пункт назначения г. Алматы, проспект Абая 91

9 Срок поставки МИ и место дислокации
15 каленларных дней со дня подписания договора
Адрес: г. Алматы, проспект Абая 91

10

Условия гарантийного сервисного об-
служивания МИ поставшиком, его сер-

|висными центрами в Республике Казах-

|стан либо с привлечением третьих ком-

Inere"r"",* п"ц

Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев.

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз
в год. Работы по техническому обслуживанию выполнJIются в соответствии
сT ребованиями эксttlryатационной документации и должны включать в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия ра-
боты и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и

узлов;
- уд€lление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутрен-

|них поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блоч-

|но-узловой разборкой);
|- инь,е указанные в эксплуатационной
lc*"e дл, конкретного типа изделий

документации операции, спечифиче-



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
на тележку для аппаратов для пассивной мобилизации суставов дrtrоmоt семейства К

Наличие функчии или
а

Характеристика

назначение: пассивноидлякомпактного аппаратовхранениJlТележка для транспортировки
обеспечиваетколеснtlличию вращающихсяБлагодарямобилизации суставов.

помещения.пределахи перемещениелегкое маневренноеболее

Наличие
конструкциrl из листовои

мя

стапи с 4-углеродистойметаллическая сборно-сварная
основаниина

Налtлчие
Колеса - 4 шт, Налtтчиеиво эксплуатациивремядля устойчивостиприданиясКолеса фиксаторами

2 шт,
Эпоксидная порошковая

Покрытие метzшIлиttеских поверхностей

Наличиs
с 4-мяЛоже 0-90,

Вращение ложе по горизонтilJIи
-90_0-90,

Вращение по вертикЕLпи (вверх/вниз)

Ком
Наличие

- основание с 4-мя колесами
- Станина
- Ложе для прибора с 4-мя фиксирующими ремнями
- Ключ шестигранный - l шт,

-'Шайба- l шт.
- Шестигранньй болт -l шт,

- Нейлоновая гайка- t шт,

24
Гарантийный период, месяцев




