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Протокол итогов ЛЬ 14-2024
по закупу медицинских изделий способом запроса ценовых пред;Iожений

АО <Казахский научно-исследовательский институт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9l

l, ДО (Казахский нарно-исследовательсклй инстrгут онкологии и радиологии)! г. А,lматы, пр,Абая,9l провело лроцедуру закупок товаров (ЗакУD лекарстВеяtъlХ

ср€дств. медицияски)\ изделий) способом запроса ценовых предlожений,
2, До исrtчеяrя окоячат€льноrо срока лредставления ценовых предложений, указltнного в элеrгрояяом объявл€нии, ценоаые лредложения представлевы сле!ý/юцими

))
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объем
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06.02.2024г l5-З0

l 770000

Артериальны й катетер по С ел ьди н ге ру м атер и;rл

катетера рентгенконтрастны й пол иуретан диаметр l 8,
20,22,24G, мина4,45;5,8, l2, lб см; В наборе
проводник, игла, прозрачная удпинительная линия с
зажимом, колпачок. Размер по заявке Заказчика.

шт l50

ТОО кМедикал Маркетинг
Групп КЗ>

l

Артериальный катетер
Сельдингер

73з l 250фл з15 нет2 йодиксанол Раствор д,Iя инъекций,320 мг йода/мл,200 мл Nsl0

68з3040ТОО кКруана> 07.02.2024г |5-20Материап титановый сплав (ТiбА14V), л,rина замещения
40-120 мм, диаметр 24 мм, дпина конуса 32 мм

шт 40J Вставка удлиняrощая DX

I 36750шт 5
ТОО <Арех Со> 07.02.2024г l5-00

4 Вкладыш для головки Вюrадыш для головки эндопротеза плечевого сустава

ТОО <Арех Со> 07.02.2024г l5-00

l 620950

Головка плечевая. Имеет фор"у усе.lенной сферы
диаметром З6-48 мм и высотой от lЗ до 2l мм, Щиаметр
края головки от З 1.4 до 46.2 мм. Материал:
кобал ьтохромовый с плав.

шт 55 головка плечевая

205 l 75шт 5

ТОО <Арех Со> 07.02.2024г 15-00

6 Алаптер конуса

Алаптер конусов необходим дпя установки головки с
конусом типа "мама" на плечевой компонент с конусом
типа "мама". Материал титановый сплав. !лина 23 мм.
Конус обраще}rный к головке 9,5/l0 мм, высотой 8 мм,
конус обращенrтый к плечевому компоненту 8.'78l9.4'7
мм, Толщина пластины между конусами 2 мм.

з255625шт 5

,/

ТОО <Арех Со> 07.02.2024г l5-00

Универсальный
проксим;шьны й плечевой
модуль

Проксимальный плечевой компонент. Материал
титановый сгr_пав (ТiбАl4V), лл ина замещае мого
сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности -

пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной l7
мм. В проксимальной части имеются отверстия лпя

рефиксации мягких тканей. Проксимальное латераJIьное
плечо имеет полировку.
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l620915

ТОО кАрех Со> 07.02.2024г l5-00

шт 5Универсальный
удлин}lтель

Модульный удлиняющий компонент. Материал
титановый сплав. !,иаметр 22 мм, длина замещаемого
сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - l типа "папа" длиной
l7 мм и l типа "мама", глубиной l7 мм.

8

07,02.2024г l5-00

29820505

ТОО кАрех Со>

шт9

Универсапьная плечевая
ножка (чементная /
бесчементная)

Универсальная модульная ножка. Материал титановый
сплав. Конус типа папа l7 мм, диаметр основания
конуса 22 мм. !лина замещающего кость сегмента l0-40
мм. Длина интрамедуллярной части ножки 90 - l l0 мм,
диаметр 9-1 l мм.

07.02.2024г l5-00

50 l 45604

ТОО <Арех Со>

штl0
Энлопротез замещения
дистаJIьного отдела
лучевой кости

Эндопротез замещения отдела лучевой кости левый \

правый онкологический. Материiш: титановый сплав
(ТiбАl4V). Изготавливается индивиду€шьно, по
зеркшIьному отражению полученного при
компьютерной томографии изображения здоровой
конечности, что позволяет в максимальной степени
приблизиться к анатомическому строению с
сохранением функции лучезапястного и кистевого
суставов.

5622480

ТОО <Арех Со> 07.02.2024г l5-00

шт 5

эндопротез локтевого сустава онкологический
Энлопротез изготавливается индивидуаJIьно и имеет
типоразмеры, соответствующие кости пациента.
Материал: титановый сплав. Локтевой компонент имеет
шарнирное соединение с плечевым компонентом. !лина
плечевой и локтевой ножек и их диаметр определяются
для каждого пациента индивидуально

ll Эндопротез локтевого
сустава онкологический

07.02.2024г l5-00

5549040шт 2

ТОО кАрех Со>Тотальный эндопротез п-лечевой и лопаточной костей
Энлопротез изготавливается индивиду€lльно и имеет
типоразмеры, соответствующие кости пациента.
Материал: титановый сплав. Для повышения
стабильности в плече- лопаточном суставе
проксимаJlьный плечевой фрагмент эндопротеза имеет
чаш ку с вкJlады шем из сверхвысокомолекулярного
пол иэтилена. Л олаточ ный ком по не нт - гле но ид€rл ьную
головку, которая защелкивается по вкJIадыше плечевого
компонента, обеспечивая стабильность в суставе.
Локтевой компонент имеет шарнирное соединение с
тlлечевым компонентом.

|2
Тота_пьный эндопротез
гшечевой и лопаточной
костей

4 l 07900

07.02,2024г l5-00

шт 5

ТОО <Арех Со>Первичный эндопротез локтевого сустава, отдела
локтевой кости левый \ правый. Материал: титановый
сгrлав (ТiбА 14 V). Изготавл ивается индив идуzLпьно, по
зеркtшьному отражению полученного при
компьютерной томографии изображения здоровой
конечности, что позволяет в максимальной степени
приблизиться к анатомическому строению с
сохранением функции локтевого суставов.

lз Первичный эндопротез
локтевого сустава

l 35000ТОО кАрех Со> 07.02.2024г l5-00
шт lПневмоманжета на бедро 85xl4cM - Пневмоманжета

предназначена лпя остановки кровотечения вl4 пневмоманжета
бедренная размером



85х14 см оперируемых конечностях и создания бескровного
операционного поля. Внешн им источником питания,
подающий сжатый воздух или азот, может быть блок
контроля турникетов или ручной насос (сжатый воздух).
Пневмоманжета изготовлен из полиамидной ткани. В
специaulьном кармане внутри пневмоманжеты помещена
латексная груша с выходящим из неё питательным
пневмопроводом. Конец пневмопровода имеет
быстросоединительную муфту, котор€ш предназначена
дlя соединения турникета с блоком контроля или
насосом. !ля получения большей жёсткости.
пневмоманжета укреплена с иликоновым вкJIады шем. На
внутренней стороне пневмоманжеты пришиты
специаJIьные липучки, которые в соединении с
нашитыми лентами предотвращают ослабление
напоженной пневмоманжеты. Пневмоманжета
используется на белро. .Щлина пневмоманжеты 85см,

на l5cM.

l5 Насос ручной с
манометром

Насос - Насос предназначен д.Iя подачи сжатого
воздуха в турникеты, применяемые для контроля
кровотока в конечностях, чтобы произвести бескровное
хирургическое поле. Насос является автономным
устройством, работающим без электропитания и
сжатого медицинского воздуха из центр;шьных сетей
медицинских газов. Щавление на выходе 0+750мм рт.ст.,
размер (В/Ш/Г) 39см х 6,5см х З,5см, вес - 0,5кг, насос
состоит из: манометра, ручки перепускного клапана,
рукоятки с поршнем нагнетающей воздух,
пневматического спираJIьного шланга насоса, к
которому крепятся ryрникеты.

шт

ТОО <Арех Со> 07.02.2024г l5-00

506669

lб
Спица, без упора, L:З70
мм, d:2,0 мм, с перьевой
заточкой

спицы являются связующим звеном между костью и
внешними опорами аппарата. !ля чрескостного
остеосинтеза применяются спицы диаметром 2,0 мм,
дпиной 370 мм. Применяются для чрескостного
остеосинтеза в составе комплекта дJIя компрессионно-
дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, дпя
лечения переломов трубчатых костей в острый период, а
также осл ожне н ных, ос кол ьчаты х, м ногофрагментарны х
переломов. Функция спиц заI<лючается в сквозном
проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости
верхних и нижних конечностей, с последующим
прикреплением к метzLллическим кольцам и
полукольцам посредством прижимных болтов и гаек.
спицы должны соответствовать Гост Р Исо l46з0
<Имплантаты хирургические неактивные).
цилиндрическая поверхность спицы должна быть
пол на эле Ilлiвменным методом

шт 50

ТОО кАрех Со> 07.02.2024г l5-00

l 02600

I

/



шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь

форrу режущей части. Хвостовики спиц должны быть
следующих размеров: длина от 10 до l l мм,
максимаJlьная ширина 2 мм, толщина от l мм. до 1,1 мм.
Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не

более 0,0З мм. Материал спицы должен выдерживать

усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны
быть изготовлены из прутков с высоконагортованной
поверхностью, выполн€нных из коррозионно-стойкой к
воздействию биологических жидкостей и выделений
тканей организма стали l2Xl 8Н9. Относительная
магнитная проницаемость стали должна быть не более
l,05.

07.02.2024г 15-00

9,7200шт 50

ТОО кАрех Со>

|7
Спица, без упора, L:250
мм, d:1,5 мм, с перьевой
заточкой

Спицы являются связующим звеном между костью и

внешними опорами аппарата. flдя чрескостного
остеосинтеза лрименяются спицы диаметром 1,5 мм,

длиной 250 мм. Применяются дпя чрескостного
остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-
дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для
лечения переломов трубчатых костей в острый период, а

также осл ожненных, оскольчатых, многофрагментарных
переломов. Функция спиц закJIючается в сквозном
проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости
верхних и нижних конечностей, с последующим
прикреплением к метаJIлическим кольцам и

полукольцам посредством прижимных болтов и гаек.

Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630
<Имплантаты хирургические неактивные).
I{илинлрическая поверхность спицы должна быть
полирована электро-плазменным методом до
шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь

фор"у режущей части. Хвостовики спицдолжны быть
следующих размеров: длина от l0 до 11 мм,
максимаJIьная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм.
Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не

более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать

усилие на разрыв не менее l30 кгс/мм 2. Спицы должны
быть изготовлены из прутков с высоконагортованной
поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к
воздействию биологических жидкостей и выделений
тканей организма стали l2X1 8Н9. Относительная
магнитная проницаемость стали должЕа быть не более
1,05.

25671 40

07.02.2024г l5-00

шт l0

/

ТОО <Арех Со>

Чашка CAPTIV DM с

двойной подвижностью

Материал - нержавеющая стать, сплав M3ONW (ISO
58З2-9). Обработка внешней поверхности: титановое
напыление с нанесением поверх него
гидроксиапатитового покрытия. Периферия чашки

l8



имеет некоторое расширение и циркулярные и

ради.шьныg бороздки, создающие дополнительную
макротекстру для повышения площади контакта с
костью. Чашка не имеет отверстий для винтов, Лицевая
сторона имеет скошенный край, [_(ентр ротации
медиа_пизирован. !иаметр 44-64 мм с шагом в 2 мм.
Изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена
(ISO 58З 1-1 и 2). ,Щля головок 22.2 и28 мм. Имеет
скошенную внутреннюю кромку.

l9
чашка цементной
фиксации с двойной
подвижностью Capitole С

Материал - нержавеюцая стать, сплав МЗONW (ISO
58З2-9) . Обработка внешней поверхности: высокая
степень полировки, циркулярные и радиапьные
бороздки для повышения площади контакта с цементом
Внутренняя поверхность и край - высокая степень
полировки. Лицевая сторона имеет скошенный край.
IJeHTp ротации медичL.Iизирован.

l0

ТОО кАрех Со> 0'].02.2024г 15-00

|872010

20
Подвижный вкладыш
двоЙноЙ подвижности
для головки

Вкладыш. .Циаметр 44-62 мм с шагом в 2 мм для головок
22.2мм, диаметр 46-62 мм с шагом в 2 мм д.Iя головок
28 мм. Изготовлен из сверхвысокомолекулярного
полиэтилена (ISO 583l -l и2), Имеет скошенную
внутреннюю кромку.

шт

ТОО <Арех Со> 07.02.2024г 15-00

l бl 7840

2\

Полотно пилы TOSi
короткое, длина 90 мм;
ширина 18 мм; толщина
1,21 мм

Механизм крепления - защелкивающи йся, система
крепления: замок шириной l 8,5мм (по всей ллоскости
полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой
полной установки. Зубчатый элементлезвия с
гантелеобразным- двойным замком для более надежного
и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм
представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним
диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью
длиной б мм, шириной 2.7мм.,где наружное отверстие
крепления гантелеобразного замка с наружным
диаметром 9мм высryпает за пределы полотна на 6.5 мм
Маркировка лезвия - дJIя измерения глубины на полотне
лезвия нанесена шкаJIа путем лазерной гравировки.
Ширина режущей кромки -18 мм, толщина полотна -
1,27 мм торцевая часть лезвия скруглена) длина рабочей
части - 90 мм. Зубuы с каждой стороны направлены к
канаJIу дчя сбора костной крошки, наружные зубuы -

2шт направлены к краю полотна лезвия, количество
зубцов - 9 шт, по 5 шт. с одной стороны,4 шт. со второй,
длина зубчов- 1 мм., 8 межзубцовых углублений лезвия,
зубцы расположены в шахматном порядке по толщине
режущей кромки, для увеличения эффективности резки.
расстояние между зубцами по краям кан€Lпа дпя сбора
костной крошки- 2мм, Выпукло-вогнутый канirл дпя
сбора костной крошки, дпина вогнутой части канiша -
8мм длина части канала бмм полная

шт l0

.,/

ТОО <Арех Со> 07,02,2024г 15-00

1,72260

шт

20



кан€Lпа - 25мм. Материал- медицинская нержавеющая
сталь

07.02.2024г l5-00

112260

ТОО <Арех Со>

lIJT 10

Механизм крепления - защелкивающийся, система
крепления: замок шириной l 8,5мм (по всей плоскости
полотна замка), дlrиной 2Змм с маркировочной меткой -
полной установки. Зубчатый элемент лезвия с

гантелеобразным- двойным замком дтя более надежного
и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм
представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним
диаметром 4,9мм, соединенных гrпоской прорезью

длиной б мм, шириной 2,7мм.,где наружное отверстие
креrrления гантелеобразного замка с наружным
диаметром 9мм высryпает за пределы полотна на 6.5 мм
Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне
лезвия нанесена шкала путем лазерной гравировки.
Ширина режущей кромки -25мм, толщина полотна - 1,27

мм торцевrul часть лезвия скруглена (снята фаска), ллина

рабочей части - 100 мм. Зубцы с каждой стороны
направлены к канаJIу для сбора костной крошки,
наружные зубчы -2шт направлены к краю полотна
лезвия, количество зубuов - внутренних l4 шт, по 7 шт.
с каждой стороны, 2 наружных по краю лезвия, длина
зубuов- 1 мм.,7 межзубцовых углублений с каждой
стороны лезвия, зубчы расположены в шахматном
порядке по толщине режущей кромки, для увеличения
эффективности резки. Грибообразный канал дпя сбора
костной крошки, длина канала дrя сбора костной
крошки -l 5мм, расстояние между зубчами по краям
канала длrя сбора костной крошки- 2мм. Вогнутый канал
(верхняя часть вогнута во внутрь) л.пя сбора костной
крошки, длина канала для сбора костной крошки -l0мм,
ширина канала - l 5мм, длина искоса - l l мм. Выпуклый
канал (нижняя часть выпуклая), дпя сбора костной
крошки, длина канаJIа lOMM, ширина 20мм, ддина искоса
l l м м. Матер ичrл - медицинс кая нержавеющая стчrл ь.

ПОЛОТНО ПИЛЫ TOSI
короткое, длина l00
мм;ширина 25 мм;
толщина 1,27 мм
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ТОО кАрех Со>Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент
.Щолжен собой прелставлять 2 стерильно упакованных
компонента:Один компонент: ампула, содержащая
жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20
мл.-Метилметакрилат (мономер) l9,5 мл, -N, N-
диметшлтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг.Щругой
компонент: пакет полная доза лорошка следующего
состава 40 гр : -Метилметакрилат*{тире н копол имер З 0

гр, -П ол им етил метакрилат б гр, -Пол имет ил метакрилат
6 гр, -Бария Сульфат4 гр, Температура экзотермической

реакции не более 60"С, Вязкость цемента: .Щолжен
обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в

2з
Рентгеноконтрастrrый
костrьlй tleмeHT Surgical
Simplex Р

шт



процессе приготовления проходить через фазы низкой и

фазу средней вязкости. Производитель должен
официально разрешать применять цемент как в фазе
низкой, так и в фазе средней вязкости.
Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система
является одноразовой и поставляется в стерильной
упаковке.

07.02.2024г l5-00

625з20шт 20

ТОО <Арех Со>Импульсный ирригатор: l2 В от 8-ми элементов питания
типа АА. Масса (рукоятка + трубки + элементы
питания) 770 грамм. Применяется в травматологии -

ортопедии для промывки кости и в гнойной хирургии
для очистки ран. Состоит из рукоятки, в которой
находится нагнетающий насос, блока с элементами
питания и р€вличных сменных насадок для
ирригации/ас п ирации. Регул ировка мощности потока
осуществляется с помощью рычага, расположенного
непосредственно на рукоятке. Клавиша фиксации в

состоянии максимzlльной мощности потока. Устройство
быстрой смены насадок. Наличие на трубке отсоса
блокирующего зажима. ffавление потока зависит от типа
подключаемой насадки и составляет до не менее 1,03

бар, Скорость потока зависит от типа подключаемой
насадки и составляет от 77l мл/мин до lЗ5Oмл/мин.
Минимальный рабочий комплект поставляется в одной

упаковке в стерильном виле. Размеры рукоятки l27 х

184,2 х 3 l ,2 мм. Поставляется в стерильном виде в

упаковке по б штук. Предназначено для одноразового
использования. Соответствует требованиям
безопасности lEC 60601-1, ЕМС IEC 60601-1-2.Тмп
оборулования В. Защита от проникновения воды lPXO -

обычное оборудование. В комплекте с наконечником
для чистки кости. Максимальный поток 600 мл/мин,
максимаJIьное давление 22 - 40,'| PSI. Наконечник:
щетка для кан€Lла бедренной кости. Функция аспирации.
Функuия ирригации. Максимальный поток не менее 77l
мл/мин.

Ирригатор импульсный
медицинский
олноразовый AND-|

24
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ТОО кКруана>

шт

Контейнер дIя стерилизации рукояток с
принадлежностями, на 2 рукоятки. Вместимость: 2

рукоятки. Габариты: в вес 3,65 кг. материtul корпуса:
алюминий, РЕЕК, ТРЕ. Устройство зарядное

универс€цьное от сети 220V, возможность
одновременной зарядки до 2х аккумуляторов, отражение

цикJIа зарядки на дисплее, отдельном для каждого
гнезда, цикJI зарядки вкJrючает в себя изначаJIьную
полную разрядку батареи, для предотвращения эффекта
"памяти". Возможность зарядки не стерилизуемого
аккумулятора в асептическом блоке и отдельно от него.

25 Лоток стерилизационный



!исллей : жидкокр исталлически й м онохромны й, цвет
подсветки - синий. Электрические характеристики ;

Вход: 230 В,0.9 А. 50-60 Гц, Выход: открытый контур
l0,8 В. Механические характеристики: Габариты:
высота l l0,2 мм, ширина 240,5 мм, длина240 мм, вес
1,7 кг.

26
Кейс для батареи
большой

Чехол, стерилизуемый дчя не стерилизуемого большого
аккумулятора, изготовлена из термостойкого пластика,
черного цвета, имеет сiц€Lзки для быстрого соединения с
рукоятками. Герметично закрывающийся. Корпус и
крышка чехла выtlолнены из термостойкого пластика.
Отсутствие соединительных проводов внутри корпуса
(контакт от аккумулятора передается посредством
цельной пластмассовой пластины, что исключает
возможность повреждения паяных и других
допол нител ьных соедине ни й. Метаплический, стой к ий к
обработке рычаг, открывающий и закрывающий крышку
конте йнера, уплотняющая термостойкая резиновая
лента. Крепление - защелкивающийся механизм с
закрепляющей "лапкой". Размеры : дIина- 97 мм,
ширина- 70 мм, высота- 85 мм, масса- 0,17 кг Батарея
аккумуляторная большая для системы хирургической.
Материал: литий-ионный (Li-Ion). Имеет 3 латунных
контакта: l) Плюс 2) Нейтральный 3) Минус. Кол-во
элементов внутри батареи б шт. по 3,6 В. Соединение
элементов - параJlлел ьно-последовател ь ное для
повышения напряжения и общей ёмкости. !олжен
иметь световой индикатор на аккумуляторе,
сообщающий о практически полном разряде батареи.
Индикатор 2х цветовой: красный(разряжен),
зеленый(заряжен). Кол-во (l50 чиклов зарядlразряд)
.Щолжен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при
лёгкой нагрузке (5А), 8,8 мин при средней (l5 А),4,4
мин при тяжёлой (З0 А). Вольтаж; 9,6-9,9 Вольт,
Емкость: 2,2 Д-ч, Запоминающие устройства в батарее:
микрочип, запоминающий количество цикJIов
перезарядок. Имеет встроенную светодиодную
индикацию текущей ёмкости батареи. Размеры
аккумулятора; !лина: 84 мм, Ширина:6З мм, Высота:
56 мм, Масса прим.: 4l0 г. Имеет стчtльной подвижный
фиксатор для плоlцой фиксации с чехле стерилизуемом.

UlT 2
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Канал стерилизационrъl й
большой

Предназначен для установки модуJuI питания в кейс для
батареи в асептических условиях. Габариты: высота 37
мм, ширина l0З,5 мм, дпина l50,2 мм, вес 0,077 кг.

шт 2
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28 !.рель ортопедическая
аккумуляторная

,Щрель аккумуляторная, канюлированная управление на

рукоятке, с плавной регулировкой скорости силой
перед, назад, осццляторный,нажатия. Режимы в

шт l
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безопасный. Не требует отдельных насадок для дрели и

римера (переrоrючение режима дрель/ример на

рукоятке), максимальная скорость в рех(име дрели до
l200 обlмин.в режиме римера до 2]0 об/мин, Мощность
в режиме римера 16,95 N/m Установка насадки в любом
полоя<ении(360') Вес 1,4кг. Высота (с батареей) - 8,6
дюймов (2 l9 мм), Ширина- 1,5 дюйма (38 мм), Щлина-
6,0 дюймов (l5З мм) Непрерывное регулирование
скорости -800 обlмин, Катетеризация Макс диаметр 4
мм; Рабочее напряжение 9,6-9,9 В пост.тока; Емкость
аккумулятора 2,2 Ач Питание 1_50 Вт: Время зарядки

рtlзряженного аккумулятора макс, 45 мин Рабочая
температура от 0 до +50"С; Тип аккумулятора Li-Ion;
Степень защиты от поражения электрическим током ВF;
Защита от проникновения воды РХ4.

29
Насадка
быстроразъем ная Johnson

патрон должен быть с быстрым бесключевым
соединением. Количество граней хвостовика: 6,
количество специальных прорезей для более надежной и

точной фиксации хвостовика патрона в дрели:6,
нiшичие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к

дрели и предотвращению выпадения патрона.

шт l
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lз89l5

з0 llасадка 1/4"

Патрон с кJIючевым соединением до 8мм,3-х
кулачковый механизм фиксации. Возможность
фиксачии любых сверл диаметром до 8 мм. Количество
зубuов фиксационного механизма: З l, количество
граней хвостовика: 6. Количество специальных прорезей
для более надежной и точной фиксации хвостовика
патрона в дрели; 6. Наличие на хвостовике выемки для
быстрой фиксации к дрели и предотвращению
выпадения патрона.

шт l
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зl Насадка
быстроразъемная

Патрон HUDSON должен быть с быстрым бесключевым
соединением. Количество граней хвостовика: 6,
количество специальных прорезей для более надежной и

точной фиксации хвостовика патрона в дрели: 6,
наJIичие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к

дрели и предотвращению выпадения патрона,

шт l
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Насадка со спицей
Киршнера размер: 0.7-
2.Omm

Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически
без ключа. Насадка оснащается специапьным рычагом
дJIя перехватывания спицы, фиксаuия спицы без юrюча,
На,тичие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к

дрели и предотвращению выпадания патрона.,Щиаметр

фиксируемой спицы- 0"7-2,0 мм. Передаточное
отношение l:l. Габариты: диаметр 26 мм, длина 88 мм,
вес 0,27 кг. Материал изготовления : нержавеющая
стчIль.

шт l
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540225насадка со спицей
Киршнера размер: 2.0-

Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически
без ключа. Насадка оснащается специапьным рьнагом

шт /1
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3.2mm для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа.
Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к

дрели и предотвращению выпадания патрона. ,Щиаметр
фиксируемой спицы- 2-З,2 мм. Передаточное
отношение l: l. Габариты: диаметр 26 мм, длина 88 мм,
вес 0,27 кг. Матер иал изготовл ениJI : нержавею щая
сталь.
Канюлированный, фиксируется на дрели автоматически
бсз к.пюча. Насадка оснащается специаJIьным рычагом
для перехватывания спицы, фиксация спицы без ключа.
Наличие на хвостовике выемки для быстрой фиксации к

дрели и предотвращению выпадания патрона. .Щиаметр

фиксируемой спицы- З4,2 мм. Передаточное
отношение l : l. Габариты: диаметр 26 мм, длина 88 мм,
вес 0,27 кг. Материал изготовления: нержавеющая
стztль.

ш,I l
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Насадка со спицей
Киршнера размер: 3.0-
4.2mm
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1549625з5
Пила ортопедическая
аккумуляторная

Пила сагиттальная, аккумуляторная управление одной
клавишей на рукоятке, 2 режима скорости: до l 2000 и до
l000 циклов в минуту, бесключевое крепление лезвий,
возможность фиксации лезвия в различных положениях
по оси, с шагом 45", амплитуда движений 5', вес 1,45кг
высота 2lб мм, [8,5 дюймов] (с батареей), ширина 38 мм

[1,50 дюйма], дпина l63 мм [6,4 дюйма] Регулирование
скорости работы лилы силой нажатия кнопки;
Катетеризация Макс диаметр 4 мм; Рабочее
напряжение 9,6-9,9 В пост,тока; Емкость аккумулятора
2,2 Ач; Питание l50 Вт; Время зарядки разряженного
аккумулятора макс.45 мин Рабочая температура от 0 до
+50ос; Тип аккумулятора Li-Ion; Степень защиты от
поражения электрическим током ВF; Защита от
проникновения воды РХ4.

8з 740зб

ПОЛОТНО ПИЛЫ TOSI
короткое, длина 90
мм;ширина l8 мм;
толщина 1,27 мм

Механизм крепления - защелкивающийся, система
крепления: замок шириной l8,5MM (по всей плоскости
полотна замка), длиной 23мм с маркировочной меткой -
полной установки. Зубчатый элемент лезвия с
гантелеобразным- двойным замком для более надежного
и безопасного крепления. Гантелеобразный механизм
представляет собой 2 окрутлых отверстия с внутренним
диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью
длlиной б мм, шириной 2,7мм.,где наружное отверстие
креrrления гантелеобразного замка с наружным
диаметром 9мм высryпает за пределы полотна на 6,5 мм
Маркировка лезвия - дпя измерения глубины на полотне
лезвия нанесена шкuIа - путем лазерной гравировки.
Ширина режущей кромки -18 мм, толщина полотна -

1,2] мм торцевая часть лезвия скруглена, дпина рабочей
части - 90 мм. Зубuы с каждой стороны направлены к
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каналу для сбора костной крошки, наружные зубцы -

2шт направлены к краю полотна лезвия, количество
зубчов - 9 шт, по 5 шт. с одной стороны,4 шт. со второй,

длина зубцов- l мм.,8 межзубцовых углублений лезвия,
зубчы расположены в шахматном порядке по толщине

режущей кромки, для увеличения эффективности резки.
Расстояние между зубцами по краям кан€Lпа для сбора
костной крошки- 2мм. Выпукло-вогнутый канал для
сбора костной крошки, длина вогнутой части кан;ца -
8мм, длина выпуклой части KaHaJla бмм, полная ширина
канала - 25мм. Материал- медицинская нержавеющая
сталь.

83 740
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Полотно пилы TOSI
короткое, длина l00 мм;
ширина 25 мм; толщина
1.27 мм

Механизм крепления - защелкивающийся, система
крепления: замок шириной l 8,5мм (по всей плоскости
полотна замка), дпиной 23мм с маркировочной меткой
полной установки. Зубчатый элемент лезвия с
гантелеобразным- двойным замком дlя более надежного
и безопасного к?епления. Гантелеобразный механизм
представляет собой 2 округлых отверстия с внутренним
диаметром 4,9мм, соединенных плоской прорезью

дlиной б мм, шириной 2,7мм.,где наружное отверстие
крепления гантелеобразного замка с наружным
диаметром 9мм высryпает за пределы полотна на 6.5 мм
Маркировка лезвия - для измерения глубины на полотне
лезвия нанесена шкала - путем лазерной гравировки.
Ширина режущей кромки -25мм, толщина полотна - 1,27

мм торцевая часть лезвия скруглена (снята фаска), длина

рабочей части - l00 мм. Зубцы с каждой стороны
направлены к кан€Lлу лля сбора костной крошки,
наружные зубчы -2шт направлены к краю полотна
лезвия, количество зубчов - внутренних l4 шт, по 7 шт.
с каждой стороны, 2 наружных по краю лезвия, длина
зубuов- l мм.,7 межзубцовых углублений с каждой
стороны лезвия, зубцы расположены в шахматном
порядке по толщине режущей кромки, для увеличения
эффективности резки. Грибообразный канал лля сбора
костноЙ крошки, длина канаJIа для сбора костноЙ
крошки -l5MM, расстояние между зубчами по крzцм
канала пля сбора костной крошки- 2мм. Вогнутый канал
(верхняя часть вогнута во внутрь) дпя сбора костной
крошки, дIина канала лля сбора костной крошки -lOMM,
ширина канаJIа - l5MM, лпина искоса * l l мм. Выпуклый
канал (нижняя часть выпуклая), лля сбора костной
крошки, длина канаJIа lOMM, ширина 20мм, длина искоса
l l мм.Материztл- медицинская нержавеющая стilль.

Jl
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ТОО <Круана>Батарея аккумуляторная большая SmaПLife для системы
хирургической System-8. Материал: литий-ионный (Li-з8

Аккумулятор
нестерилизуемый



Iоп). ,Щолжен иметь световой индикатор на

аккумуляторе, сообщающий о практически полном

разряде батаре и. Заряже н н ы Й аккум улятор долже н

удерживать не менее 90Yо зарям в течение 10 суток.

fl,олжен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при

лёгкой нагрузке (5А), 8,8 мин при средней (l5 А), 4,4

мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: 9,9 В, Емкость: не

менее2,2 А-ч, Запоминающие устроЙства в батарее:
микрочип, запоминающий количество цикJIов
перезарядок. Крепление : защелкиваю щийся м ехан изм

трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного

цвета. Размеры аккумулятора: !лина: не более 84 мм,

Ширина: не более 7l мм, Высота: не более 76 мм,
Масса: не более 410 г.

smапLiге большой

53 5547807.02.2024г l5-00ТОО кАрех Со>

шт

Пила стернотомная System 8. Скорость: 14000 об / мин
(быстрый режим), l0000 об / мин (стандартный режим).
Компактный двигатель, подающий питание от
перезаряжаемых аккумуляторов и предназначенны й для
преобразования электроэнергии в механическую
энергию дпя вылолнения различных хирургических
процедур. Управление с помощью ручного
перекJIючателя или ножной педаJIи. Оборулование
изготовлено с применением нержавеющих,
аJlюминиевых сплавов и пластмасс пригодных для
частых стерилизаций в автоклаве, применяется дпя

распиливания костей грудины в хирургической практике
(карлио - торакаJIьная хирургия). Управляется одной
клавишей на рукоятке чувствительной к силе нажатия,

скорость регулируется степенью нажатия на кнопку.
Наличие эргономичного предохранителя, блокирование
клав иш и управления (безопасны й режим) бесключевое
крепление лезвий при помощи сдвижной вращательной
манжеты, лезвие защищается ограничителем контакга с

мягкими тканями. Скорость l4 000 цикJIов в минуry,
амплитуда 3,9мм. Вес с большим стерилизуемым
аккумулятором емкостью 2 Лlh- |,2 кг, высота 20З мм,
ширина З7,6 мм, длина l78 мм, есть возможность
использовать с агрессивным и простым лезвиями,
возможно использовать со стерилизуемым и не

стерилизуемым аккумулятором в асептическом блоке,

задняя часть рукоятки обеспечивает надежный упор в

кисть хирурга, конструкция предусматривает
вертикzlJlьную устойчивость при установке рукоятки на

большой

з9 Пила стернотомная

l0l5 l7607.02.2024г l5-00l

/

ТОО <Арех Со>

шт
Защитник для лезвия стернотома ограничитель
стернального лезвиrl, для защиты органов средостения
от случайного повреждения лезвием малая s.

40
Направитель лпя
стернчцьного лезвия
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2 ТОО <Круана>Чехол Smartlife, стерилизуемый System-8 д/чя не

стерилизуемого большого аккумулятора, изготовлена из

термостойкого пластика, черного цвета, имеет салазки
для быстрого соединения с рукоятками. Герметично
закрывающийся. Корпус и крышка чехJIа выполнены из

термостойкого пластика. Отсутствие соединительных
проводов внутри корпуса (контакт от аккумулятора
передается посредством цельно металлической
пласти ны, что искJIючает возможность повреждения
паяных и других дополнительных соединений.
Металлический, стойкий к обработке рычаг,
открывающий и закрываюций крышку контейнера,

уплотняющая термостойкая рез иновая лента, Креплен ие

- защелкивающийся механизм трехзубой формы, с

закрепляющей "лапкой". Размеры : длина- 95 мм,
ширина- '74,4 мм, высота- 100,8 мм, масса- 0"24 кг.

Батарея аккумуляторная большая Smartlife для системы
хирургической System-8. Материал: литий-ионный (Li-
Ion), .Щолжен иметь световой индикатор на
аккумуляторе, сообщающий о практически полном

разряде батареи. Заряженный аккумулятор должен

удерживать не менее 907о заряда в течение l0 суток.

[олжен обеспечить 26,5 минут непрерывной работы при
лёгкой нагрузке (5А), 8,8 мин при средней (l5 А). 4,4
мин при тяжёлой (30 А). Вольтаж: 9,9 В, Емкость: не

менее 2,2 А-ч, Запоминающие устройства в батарее:

микрочип, запоминающий количество цикJIов
перезарядок. Кре плен ие: защелкивающийся механизм
трехзубой формы, с закрепляющей "лапкой" чёрного
цвета. Размеры аккумулятора:,Щлина: не более 84 мм,
Ширина: не более 7l мм, Высота: не более 76 мм,
Масса: не более 4l0 г.

4|

чехол больtшой

07.02.2024г l5-20 56354601
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Контейнер lшя стерилизации рукояток с
принадлежностями, на 2 рукоятки. Вместимость: 2

рукоятки, материал корпуса: нержавеющая стаJIь, РЕЕК,
ТРЕ. Устройство зарядное универсальное от сети 220V,
возможность одновременной зарядки до 4х
аккумуляторов, отражение цикла зарядки на дисплее,
отдельном для каждого гнезда, цикл зарядки включает в

себя изначальную полную разрядку батареи, для
предотвращения эффекта "памяти". Возможность
зарядки не стерилизуемого аккумулятора в

асептическом блоке и отдельно от него. ,Щисплей:
жидкокристаллический монохромный, цвет подсветки -
синиil' Электр ич еск ие характеристики : Вход: 23 0 В, 0.9
А,50-60 Гц, Выход; открытый контур 20 В.
Механические характеристики: Размеры: ширина х,
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Контейнер для двух
рукояток с чехлами и

направителями
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высота х длина (257хlЗ0х394 мм). Масса: 5,2 кг
l l 994500-7.02,2024г 16-00

шт 5

Тоо (А-37))
ШунтируT ощая система ,Щельта, стандартная, низкого,

среднего или высокого давления. Разработана для

снижения риска гипердренирования СМЖ. В
конструкцию кJIапана вкJIючено антисифонное

устройство -,Щел ьта-камера, позволяющее
поддерживать интравентрикулярное давление пациента
в пределах физиологической нормы, независимо от
скорости вырабатывания ликвора и положения тела

пациента (лежа/стоя). В норме диафрагма камеры
закрыта и открывается при увеличении положительного
и нтравентрикулярного давления. При нарастании

отри цательного давле н ия - не медле н но закры вается.

Клапан .Щельта состоит из двух р€вличных матери€lJIов -
полипропилена и силикона (без примеси латекса),
исключающих слипание и леформаuию клапанов.
Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на

клапане укчtзывают направление тока ликвора, места
соединения с катетерами и градацию по давлению. Все
клапаны ,Щельта вкJIючают в себя резервуар для

икьекций и взятия проб ликвора, а также окклюдеры дJIя

избирательной промывки, Катетеры производятся из

силикона (без примеси латекса), что препятствует их

сл ипанию и петлетлеобразованию. Отсутствие
мет€Lплических деталей в системах позволяет без помех
проводить КТ и ЯМР исследования. В комплект входят:

Клапан .Щ,ельта, стандартный, размер 40х8 мм.;
Вентрикулярный катетер, стандартный, с правоугольной
клипсой, со стилетом, импрегнирован барием, лпина -

230 мм,, внутренний диаметр - |.2-\,З мм,, наружный

диаметр - 2.1-2.5 мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на

дистaцьном конце катетера длиной 16 мм, Наличие З

маркеров дIIины, через 50 мм. от проксимального конца,
Карлиоперитонеальны й катетер, стандартный,
импрегнирован барием, длиной 900 мм, наружный

диаметр 2,5 мм., внутренний диаметр l,З мм. Наличие 8

щелевидных отверстий, раслоложенных под углом 90

градусов в стенке катетера. Наличие 3 маркеров длины
на расстоянии l00 мм. от открытого кончика. Наличие 2

щелевых отверстий, расположенных под углом l80
градусов в стенке катетера. Режим функuионирования:
l,0l1.512.0

4з

Шунтирующая система

Щельта, стандартная,
низкого, среднего или
высокого давления

5262500

07.02.2024г l6-00

l00

Тоо (А-з7)

шт

винт костный многоосевой дqя стержня диаметром
мм, р€вмером (мм) 4,0,4.5 5.0 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5;

ллиной (мм)20, 25,ЗO,З5,40,45, 50, 55, 60, 65 -
изготовлен из титанового сплава марки Ti-6A1-4V,

5.5

иканскии ASTM Flз

44

Винт педикулярный
многоосево й, титановый
Legacy 5.5, диаметром
4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5,,7.5,
8.5 мм д,Iинои 25



немецкий с-гандарт DIN l7850. Многоосевой винт с

самонарезающей резьбой) с постоянным широким
шагом и диаметром, головкой (камертонного типа)), на

торцевых гранях которой имеются по две вертикальных
прорези l *4 мм, а на боковых стенках - по два круглых
гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на

протяжении нижней трети имеет меньший лиаметр (на 2
мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик
транспедикулярного винта имеет тупую форму (60').
Головка винта фиксирована к ножке сферическим
штампованным соединением; конец ножки,

фиксированный в головке, сферической формы с
внутренниN,t шестигранным шлицем лля фиксации
отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет

резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся
глубиной от конца к основанию, от 1,3З до 0,6l мм.
Размеры: диаметр 4.0мм/ 4.5мм/ 5,0мм/ 5.5мм/ 6.0мм/
б.5мм/ 7.5мм/ 8.5мм, длина от 20 до 65 мм с шагом 5 мм.
Размеры головки винта: высота l6.1 мм, сагитtulьная
ширина 9.2 мм, диаметр l2.63 мм. Высота профиля l 6.1

мм, диаметр футпринта l l мм. Угол наклона головки
винта относительно оси ножки винта составляет 28О при
любом диаметре ножки винта.

35,40,45, 50,55,60 мм

l 864500

07.02.2024г l6-00

шт ll0

Тоо (А-37))Гайка дrя стержня диаметром (мм) _5.-5 с
отламываюшейся головкой - Гайка с отламывающейся
головкой, состоящая из двух частей: нижней

фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в

головку импланта, имеющей внешнюю резьбу
препятствующую сам опроизвольному вы круч иванию
гайки и уменьшающую горизонтаJlьное давление на

головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой
при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая,
имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки
сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для

ревизионного вмешательства. Размер посадочного
гнезда гайки - 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг l,З3 мм
и является реверсивной, т,е. имеет противоположный
(относительно стандартной резьбы) угол наклона. На
погружаемой плоской нижней поверхности гайки
имеется (протрузионный> шип. I-\BеT серый.

45

5з6800
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Стержень прямой
титановый CD Ногizоп,
диаметром 5.5 мм,
дпиной 500 мм

Гладкий стержень для жесткой фиксации с
шестигранным кончиком, ддиной 4,75 мм, для захвата
специсlльным инструментом и деротации. Щиаметр (мм)
5.5, на проксимаJrьном конце сужение до 5 мм для
облегчения установки стержня, ллина (мм) 500, с
возможностью тримминга специzUIьными кусачками и

м ногоплоскостного моделирования. Изготовлен из
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гайка с отламываюшейся
головкой



титанового сплава марки Ti-6A1-4V, гралачия V,
американский стандарт ASTM FlЗ6, немецкий стандарт
DIN l7850.

l) В ходе рассмOтр€ния ценовых предложений не оть,lонены посmвщики.
2) поrенщаjьные посmвщпки, при проlrедуре вскрытия конвеFrов с ц€новыми предложекиями не присlтствовалr,
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