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по закупу медиц]tнсклtх изделий способом запроса ценовых предложениl"t

Ао кКазахский научно-исследовательский инстиryт онкологии и

радиологии)>, г. Алматы, пр.Абая, 9l

года

l. до (КазахсклЙ н{tучно-исследовательсКий пrjсгrгут онкологпИ и рад оJlогии), г. Алматы, пр,Абая, 9l провело процедуру закупок mваров (Закуп лекарственных

средств. vедицинских мзделий) способом Tапроса ценовыч пЁдложений,
2. Ло исrЕчеяиЯ o*o""ur*o"o- 

"ро*" 
предсmвлениЯ ценовых предложениi|, указанного в элекгронном обьявлении, ценовые преlLпожения предсйвлены следуюшими

KazlOR

потен циаJIьны м и поставщи кам и

Л} наименованrtе Краткая характерtiстика Ед.
изм.

Кол-во/
объем

наименование
потенциальliых
поставшлlков

ffaTa и время
предоставления
ценового
предложения

заявленная
общая цена,
в тенге

l

Винт
транспедикулярны й

фенестрированны й

Полиаксиальный редукчионный канюл ированны й

фенестрированный винт имеет головку ( камертонного
типа с удJIиненным фланuем до l2 см с
отломывающейся частью у основания)), с звездчатым
пазом. Винт обладае1, подвижным стержнем. У
основания винта имеется два оваJIьных отверстия.
Размеры винта: диаметр 4.5 -8.5 мм, дJIина 25-100MM.

Размеры головки винта: ширина l l мм, высота 14,45 мм,

расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм.
Пол иаксиапьный релукчион ный винт ис пол ьзуется с

однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой.
Винты самосверлящие, низкопрофилььIе и обладают

двойной нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-
4V"Одноком понентная низкопрофильная внутренняя
гайка шиеет резьбу с косым сечением и диаметр 5мм.
Изготовлена из сллава Тi-6А1-4V.Высота 4,7 мм.
Назначение : дJlя м?rлоинвазивной чрезкожной
транспедикулярной фиксации с возможностью
интраоперационного введения костного цемента, что

делает его незаменимыr\l при остеопоротических
изменениях тел позвонков

ш,г 8

ТС)О <Neola> 14.02.2024г 09,20

560 000

2

Кейдж дистракционный,
крышка зубчатая

кейдж Дистракционный должен быть изготовлен из

титанового сплава ТiбАl4v- ELI по ISO 5832 и ASTM
Fl 36. Кейдж должен состоять из втулки базовой 4-х
стоечной с шириной каждой стойки 8мм, втулки
телескопической с спе циzш ьной трапе це идапьной

резьбой М22, гайки шестеренчатой, ограничительного и

го механизма. Все эти системы ны быть

шт l

Тоо KNeola> 14.02.2024г 09-20

350 000



ELl по ISo 5832 и ASTM Fl36. Крышки должны быть 4-
тiбАl

ка атаяок. tllын бл зубчllс вы ныи Крыеди неразъемобран
4сплового ававл на l,итанзизготобытьдолжна

глом наклона 4 о 8о и 15"плоск исхти l 50000l4.02.2024г 09-00

5

Тоо (MElCO)
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Ширина раскрытия -11 мм; Высвобождаемая часть

мм; Макс. вводимая часть диаметр и рабочая л"лина

-],

Ф2.4 х 2300 м AF-D2423JZR_ll
гемоклип одноразовыйJ

52500014.02.2024г 09-00Тоо KMEICO>
5штМаксимальНый диаметР - 0,З5; рабочая д,пина - 4500 мм;

5 АF-Dз545ьны и4 Проводник ,]4400
l4,02.2024г 09-00Тоо (MEICO))

шт 5
Макс. Вводимая часть диаметр и рабочая дrrина Ф2.4 х

2З00 мм; одноразовая; KaHaJl 2,8 мм; Ширина раскрытия
мм 25:' в паковке 5 AF_D2423DT

Элект,рическая петля
(ова-гrьного типа)
колоноскопия

5

49400l4.02.2024г 09-00

5шт
ммх2З00Ф2на .4ик и дпиаярабочтруб.Щиаметр

налыг,
,7

|l мм;0, !диЩиаметр
PNJ-D242А Fпияние Колоноскоси пользова

6
Одноразовая игла для
инъекций тефлоновые

l 38000l4.02.2024г 09-00Тоо KMEICO>

шт l0

Мультифиламе нтные, вращающи йс

вращение на 360 О, Встроенная эргономичная ручка для

удобного использования ВЧ-разъемl наружный диаметр

катетера -2,4мм; размер отв. - l 5мм; диаметр режущей
струны - 0,4 мм; рабочая длина - 2300 мм; Количество в

BP-40020l 52- l0

я/овальные,

пол ипэктом ичес кие
петл и

1

l 48800l4.02.2024г 09-00Тоо (MEICO))

l0шlт

Мультифиламентные, вращающи йсяlовальные,
о- дJlкаич наяная_)l lii 60 ручвие эргономстроенвращен

ины диаметрвчия наруrкиспользованго _разъемнодобу
отв. мм0ока м l\t42 мм 0,25 размкатете проволра

zэ00ll наны 0 мм дJlи ,4 рабочаяструрежущедиаметр
4вр 0002 510чествоКолимNt

8

Холодные
пол ипэктом ические
петли

l 48800l4.02.2024г 09-00

l0

Тоо KMEICO>

шт

,ментные/овальные, наружный диаметр
мм, разм отверс-я 25MMl диаметр режущей

струны - 0,4 мм; рабочая дrrина 2З00 мм; Количество в

Мультифила
катетера 2,4

-l0 BP-402l l

полипэктомические
петли

9

l 50000l4.02.2024г 09-00Тоо (MEICO))

l0шт
Мультифиламентные
катетера 2,4 мм, диам

шестигранные, наружный диаметр
етр режущей струны - 0,4 мм; разм

отв.25мм; рабочая длина 2З00 мм; Количество в

ке - l0 вр-40223

l0 полипэктом ические
петли

l 20000l4.02.2024г 09-00

l0

Тоо KMEICO>

шт

пронумерованные улавливающие камеры в про3рачном

,pu""nopr"oM контейнере для точной идентификации

образчов; Зашитное сито предотвращает

проскаJIьзывание ткани; Гибкие соединительные шланги

с насадками дJIя всасывающего насоса; Количество в

-l0 вр-40702

Ловушка для полипов с 5
(4) камерами

l 00000l4.02.2024г 09-00

l0

Тоо (MEICO))

шт

ВОДОЙ С СОЕДИНИТЕJIЬНЫМ ШЛАНГОМ СО2

рАзъЕмо
со2-ссок 1-IстЕриль оБутя оылдл

600 систЕмАSегiеifilm 500м !ля Fuj
ойнЕрильсо сткоБутылLUЕсоF нсАрS для

l мЕтр

систЕмА
ECOFLUSHCAP ДЛЯ
БУТЫЛОК СО
СТЕРИЛЬНОЙ ВОДОЙ
с со2-рАзъЕмом

l2

Тоо (MElCO)

иглы: 5 мм; Игла -2З G;

ll



l 00000l4.02.2024г 09-00Тоо (MElCO)

шт l0

Емкость предназначена дJlя проведе}Iия

хранения образчов мочи, слюны, мокроты,
предназначенных для медико-биологических
исследований. Резьбовое соединение обеспечивает
герметичность емкости в закрытом виде. На BodyBox

размещена наклейка для удобной записи данных
пациента. Корпус изготовлен из пластмассы, которая

характеризуется высокой степенью прозрачности.

материал емкости BodyBox не леформируется и не

трескается при нажатии. Температура хранения от -20

забора и

до +50 "С

Емкость д,qя

эндоскопического сбора
мокроты

13

37500l4.02.2024г 09-00Тоо (MElCO)
шт

клапан для биолсии, клапан вода/воздух, отсасываю

клапан - дtя воздуха./орошения всасываниедля

вого использования. ВР-4 l 650

щии

комплект клапанов\4
з0000|4.02.2024г 09-00Тоо (MEICO>>

5шт

комплект клапанов для эндоскопов с клапаном для

биопсии, I<.lrапаном возлух/вода, клапаном отсоса.

клапаны для эндоскопов предназначены для

реryлирования потока жидкостей и газов, а также для

очистки дистальной линзы оптической системы

эндоскопа от нения ВР-4 l65l

l5 комплект клапанов

4400000l4.02.2024г 09-00Тоо (MEICO)

шт 8

СаморасширяюЩий метаJIлически стент в комплекте с

системой доставкой. Пищеводные стенты являются

чрезвычайно гибкими, с повышенной степенью
приспосабливаемости и доступен в 8 различных
конфигурачиях: оголенный, е-ПТФЭ, с силиконовым

покрытием, с двойным покрытием, с частично
покрытым е-ПТФЭ, силиконовым частичным
покрытием, е-ПТФЭ покрытием Анти-Рефлюкс и

силиконовым покрытием Анти-Рефлюкс. Изготовлен из

биологически совместимо й никелево/титановой

проволоки. Размер ячейки стента менее 2 мм;

силиконовая мембрана между двух слоев плетения

стента; Полировка дJIя уд€Lпения микротрещин; !войная
слоистая структура стента, образованная при

пересечении двух стентов и запатентованная как <peak

to valley>, позволяет создать IсlIетки значительно меньше

и, соответственно, более плотные. спаянная
конструкция, не требует усилия выпрямления,
передаваемых на стенки желудка, тем самым снижая

риск смещения и перфорации. Устройство состоит из

внешнеЙ канюли и центраJIьного толкателя, который

обеспечивает поддержку положения стента, во время

извлечения канюли. В пищеводных стентах
присутствует 8 трубчатых рентгеноконтрастных
маркеров в 1рех комплектах: по 3 на каждом конце

.r."ru и 2 в центре. общая дпина стента: 90, l l0, l30,
основной части стента: l 20 мм15 l70 м

lб

Саморасширяющийся
нитиноловый
пицеводный стент: ESC,
ESP, ESA;

5



[иаметр манкеты: 24,28 мм;' [иаметр доставочно t,l

системы покрытого стента с антирефлюксным клапаном

- l 8Fr, ,Щиаметр доставочной системы непокрытого
стента - l

l1

Саморасш иряющийся
колоректальный
нитиноловый стент:
CDC;

flвойного плетения покрытый (силиконовая мембрана

расположена между плете ниям и стента);,Щвойно го

плетения непокрытый; у лвойного покрытого стента
сил иконовая мембрана распол ожена между плетениям и

стента, тем самым предотвращая миграцию стента;

особый процесс полировки нитинола при производстве
стентов обеспечивает лучшую гибкость и прочность
стента. Превосходная гибкость - легкое прохождение
стента по сложным анатомическим изгибам; Высокая

радиtUIьная сила - отличная дилатация стриктуры и

сопротивление к компрессии; Рентгеl]контрастные
золотые маркеры на теле стента и обоих концах стента -

превосходная визуализация стента, общая дJIина стента:

40,60,80, 100, l20 мм; ,Щиаметр стента: 20,22,24,26,
28,30 мм;.Щиаметр доставочной системы: l0 Fr / l2 Fr;

.Цлина доставочной системы: 80, l50, 220 см.;

совместим с водником 0 35, мм

шт J

Тоо (MEICO) l4.02.2024г 09-00 l 650000

саморасширяющийся нитиноловый стент с высоко и

гибкостью, который позволяет имплантировать его в

изоl,нутые анатом ические структуры. Стент изготовле н

из высококачественного нитинола.
рентгеноконтрастные маркеры из платино-иридиевого
сплава, расположенные на обоих концах и в средней
точке стента. обеспечивают хорошую видимость и

точнуЮ установку стента. Атравматичные концы стента

предотвращают травмирование стенки кишечника.

.I|,войного плетения покрытый (силиконовая мембрана

расположена между плетения м и стента) ;,Щвойного
плетения непокрытый; У двойного покрытого стента

сил и коновая мембрана расположена между плетениям и

стента, тем самым предотвращая миграцию стента.

особый процесс полировки нитинола при производстве
стентов обеспечивает лучшую гибкость и прочность
стента. Превосходная гибкость - легкое прохождение
стента по сложным анатомическим изгибам.
рентгеноконтрастные золотые маркеры на теле стента и

на обоих концах - превосходнiш визуаJlизация стента.

,Ц,иаметр доставочной системы: lOFr дает возможность

установки через рабочий канал доуденоскопа З,8 мм.

общая длина стента:40, 60,80, l00, l20 мм; .Щиаметр
стента; l8,20, 22,24 мм .Щиаметр доставочной системы
lOFr;,Щлина доставочной системы: l20, l80 см;

совместим с ком 0 35" N{ l\,l

шт _)

Тоо (MEICO) l4.02.2024г 09-00 l 650000

l8

Саморасширяющийся
нитиноловыЙ
пилородуоденальный
стент: PDC;



l9
Саморасширяющийся
нитиноловый билиарный
стент EGIS: BDB;BDC;

Сам орасш иряющийся }] lll,и ноловы й - состоит из

имплантируемого метаJIJIического стента и системы для
введения. Стент выполнен из нитиноловой проволоки.
Он представляет собой гибкий, тонкий сетчатый и

трубчатый протез, включающий 8 рентгеноконтрастных
маркеров в стенте одиноt|ного типа; по 3 на каждом
конце и 2 в центре,6 рентгеноконтрастных маркеров в

стентах сдвоенного типа без лекарственного покрытия;
по 2 на каждом конце и 2 в ueHTpe, l0
рентгеноконтрастных маркеров в стентах с двойным
корпусом; по 4 на каждом конце и 2 в центре. Стент с

м-клапаном в общей сложности имеет 6

рентгеноконтрастных маркеров; по 2 маркера на

оголенной части стентов и по 2 маркера на обоих концах
трансплантата. Общая лпина стента: З0,40, 50,60,70,
80,90, l00, l20 мм; ,Щиаметр стента: 8, l0, 12 мм;

!иаметр доставочной системы: 8Fr; ,I|лина доставочной
системы : чрескожная 50, эндоскопическая l 80 см

шт J

Тоо (MElCO) l4.02.2024г 09-00 l 650000

I) В ходе рассмотрения ценовых предложений не mклонены поставщики.

2) потенциальные поставщики, при процедур€ вскрытия конвертов с ценовыми предложениями не присутствовали,

З! опр"л*""ы 
"ооrч"".rвующи€ тебованиям обьявления, сл€дующие потеяциlulьны€ посmвцики; Тоо (N€оlаr, тоо (MElco).

З. По резульmтдМ рассмоrрениЯ ценовых предложеяий всех потеliциальныХ поставщикоВ комиссия АО (Казахский научно-исследовательский инстиryт онкоJIогии и

радиологии), г, Алматы, пр.Абая,9l РЕШаЛА:' 
- npnr"uro,u"yn*n тоЬаров пЗакул 

"еаичинских 
изделиЬ способом запроса rрновых предложений полотам Jъ l-]9 состоявшимися наосноваяии пункта ?8;

- оiущ""r"пr*'.ч*уп nn no ]rоту Л! l , 2 у ТОО (Neola)) (Акмолиясмя обл., с.Каржар, ул Ъиржана См l ) на сумму 9l 0О00,0О (девятьсот десять тысiч) т€нг€, по лоту Л9З - l 9 у ТОО

к М EIco> (г, Ш ым кент, ул.Окгябрьская 8l ) на сумму l l l2 l 90О,00 (одиннадца,гь милл иояов сто двадцать одна тысяча девятьсот) т€нге.

Работнику подрzвделения закупок о ть итоги закупок на Интернет-ресурсе в течение З (трех) рабочих дней со дня подписа

Онгарбаев Б.Т Заместитель Председателя правления по
клинической части, Прелседатель комиссии;

Турлыбекова руководитель отдела правовой

работы;

кчзембаев Т.м

Бимирзаева Ж.Г

начаJlьник Отдела государственных закупок,
заместител ь Председателя ком иссии;

экономист отдела планирования и экономического
aнzut иза,

Исбергенова К.К,

.Щиас А.

Руководитель I-[eHTpa

лекарстве нного обеспечен ия :

менеджер Отдела
государстве нных закупок.
секретарь комиссии.
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