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по закупкам

настоящая тендерная документация, предоставляемая организатором тендера

потенциаЛьныМпосТаВЩикамДЛяпоДгоТоВкиТендерныхЗаяВокИУчасТияВТенДерепо
закупу медицинск;;;;; nuzoziToд(o-" _ тендерная документа1l1я) разработана в

"ооruЬrar"ии 
с Правилами организации и пров,д,""" закупа лекарственных средств,

медицинских изделий и .",ч,.*",гоullу-"1_ лечебных продуктов в рамках

ГарантироВанногообъемабесплатноймеДицинскойпоМоЩи'ДополниТелЬноГообъема
МеДицинскойпомоrциДЛялиц'соДержаЩихсяВслеДстВенныхиЗоляторахиУчрехцениях
УГоЛоВно-испоЛниТельной(пени'.'ч"uр"ой)системы'ЗасЧеТбюД>lсетныхсреДсТВи(или)
в системе обязательного социаJIьного *Ьд"ц,п,пого страхования, фармаuевтических усJIуг,

утвержденных приказом Минисrр";;;;|uп.пrо ВЪ.пуОпrп" K*u*.ruH от 7 июня2O2З

.oou lTn 110 (лалее Правила),

Глава 1, Введение

1. Прелмет тендера

1.НастояцаяТенДернаяДокУМен,uц'"попроВеДенИютенДерапозакчпчмеduцuнскuх
uзлелuй на 2024 zоd'разрабоrана с целью предоставления потенциальным поставщикам

ffi # Ё"-ъжт#хЖхЦЁfrЁ;и ко в м е дици н с ких и з де ли й на 202 4

ГоД.ПолньiйПереченЬЗакУпаеМыхТоВароВстребУеМыМикачесТВенныМи
харакТерисТикаМипр'u.л.пВприЛоженииlкнасТояЩейТендернойДокУменТации.

з.организаторомТенДераи-ЗаказчикомВысТУпаетАо<Казахскийнаучно-

"""йоuurельский "",",у, 
онкологии и радиологии),

2, Источник финансирования и базовые условия платежа,

4. Заказчик ДЛя данной .u*yrrn"'- "Бопu.у., 
финанЬовые средства, выделяемые из

о.."{:"#ff",;:'"r::j;;'1rпur.*u, оплата по факту поставки ТоВара До Конечного

получателя.
6.ПотенциальныйПосТаВЩикМожеТпреДсТаВиТЬалЬТернатиВныеУслоВияплаТежа'

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомочносТЬиквалификацияПотенциальныхпостаВЩикоВ
7.КтендеруДопУскаютсяжелаюrциепотенциаJIЬныепосТаВЩики,ЗаниМаюшIиеся

производством и/или реализацией медиu"r.i:1.1,,-тлий, соответствуюших по качеству

требованиям, указанн"i* u приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

8.ДляУЧасТияВтенДерепо'",,u'-ьныйпосТаВЩикДоЛженсооТВеТсТвоВатЬ
квалификачионным требованиям, указанным в главе 1 Правил,

Kaz



Пршожение l к reuерной локryмеffiции от l0,04,2024 г

l lерсч€нь заьYпаемых медицliнскtlх шздший шя АО <<Казахскrrй ваучilо-l|сФедоватqьскпir шкстштут оЕкоЛОгиl| и радиОлОГlllrr> На 2024 ГОД

JY,

лота
напменованше

зака]чика

з

l'ехнrrческая Iдрак геристпка

Едини
ца

измере
Illlя

4

Кол-во.
объем

5

Ушовпя
поставкll

(в соотвтшвпп
с

1{tlKoTEPMc
2o2ol

Срок
поставки
товsроR

место поставкв
товаров

Сулrма,
выдgенная лпя
государстаенных
fакупок способом

теilдерд! теilге

Ао "КшНИИ
онкологии и

радиологии"

Реакимационный монrcр с сенсорным l5" цвеmым
ЖК-шсшеем, 15 reнuами кривых и 3

многофункционшьными порmми (смарт-

коннеmрами). Опцtr измерения расчffiого
непрерывного серлечного выброса еSCCO

к Тенлерной локумеffiции lll, 2
DDP пунп
н8начения

60
шондарных
дня по зtrвке

Закшчика

l з800000

2

Ао "КшНИИ
онкологии и

радиологии

Стол операчиокный универсшьный. с

приншеж!оспми
пршагается к Тенлсрвой локуменвuии t!], з

DDP пунm
к8начения

90
шендарных
дня по завке

3акшчика

Ао "КаНИИ
онкологии и

радиологии",
г,АлмаъI, пр.

Абш 9l

54з00000

з
Ао "к8Нl-lи
онкологии и

радиологии

Аllпаратдля профшашки шопеции лри

химиоreрапииj варианъl исполнсilия на двоих
пациоюв, с принадлежностя м и

прилагастся к Тенлерной локryмеffiции ilIт
DDP пуню
н8ttачения

90
кмеi(дарных

дяя по заявке
Заквчика

Ао "КвНИИ
онкологии и

рциологии",
г-Алмаъt, пр-

Абяя 9 |

I 9900000

4

Ао "КшНИИ
онкологии и

радиолоl,ии

Ivtоторная хирургическая сисreма

УниверсшьнаЯ модульнаЯ сисreма пщ шЯ грудины, используемая для первичной и

вторичвой сreрнотомии в кардиоторакilьная хирургия. Микрореryлируемая зацята лезвия

речипрокной пилы с оптимшьным контролсм направления распщиаания для псрвичных

стерноrcмий. с гараtгии оrc)rcтвия заuинивания. Пивние от стершьных или нестершьных

баmрей, Тсхнология литий-ионного нанофосфатного сreршьноrc аюý/муляrcра обеспечиваm

оmимшьное соотношенис мошности к весу, Хараmеристики; модульнш сисl€ма пшы
позволяющая исполь3оваъ одц/ рукоятку шя первичной и вюричной стернотомии;легкая

усвновка насадок:единощы проведенная сreрилизация; экономm€ски выгодна шя
небольulих больниц. желающих приобрести елиную сисreму дJrя проведения первичной и

вторичной стернотомии,совремебнu технололия зарядки

акумуляrcра, Рукоятка:Универсшьная батареечвая ;Скоросъ: 0 _ [ 3 000 цишов в минуry,Хол

лезвия: 3,7 мм,Управление: пусковой лrеханизм.Комшеmция:- УнивсрсШьная рукоятка

беспроволная: шя сreрноrcмии- l шт- Насалка рсчипрокной пшы - [ шт- Фиксатор лезвия -
l шт- Нестершьная батарея - 2 шт - Крышка баmрейная - l шт- Лсзвис дJtя

однонаправленных пш - 5шт- Лезвие шя двунаправлевных пш - 5 шт- Зарялное устройство

для l баъреи - l шт- Конreйнер и всmвной лоюк (л:tя wршшачии) - l шт

uj1
DDP rryню
ншначения

90
кдендарных
дня по заявке

Закдчика

Ао "каниИ
онкологии и

рциологии",
г,,\лматы, пр-

Абая 9 l

9 607 882

5

Ао "КшНИИ
онкологии и

радиологии"

АнеWзиологщсская рабочая ста!ция в комшеюе пршагаеrcя к Тенлерной докумеmции ш]т з
DDP гryнк
ншяачения

90
кшендарных
дш по заявке

Закшчика

Ао "КшНИИ
онкологии и

р&диологии",
г,Алмаъt, пр-

Абш 9l

59 970 000

6

Ао "КшНИИ
онкологки и

рциологии

Коквекционный обоrреваreль, в комшсre к Тсцерной докуменmции ulT l
DDP гryню
tsшначснш

60
кшеtlдарных

дня по заявке
Зак8чика

Ао "каНИи
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр,

Абм 9l

5 900 000

,7

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии

Сисreма ультразвуковu диагностическая,
шаншilяого типа

к Тещерной докуменmции Iпт l
DDP rryнк
на]начения

90
кшендарных
дня по заявке

Закfrчика

Ао "КшНИИ
онкологии и

радиологии",
г,Апматы, пр-

Абяя 9 l

t9 838 55 l

Harlý!eHoBaHlie !,овара

Ао "КшНИИ
онкологии и

радиологии",
г,Алмаъt, пр.

Абая 9l

l



DDP пушш

назначения
,|

l0T

п)reмпотокавоздуш ногообеззараживаниевысокоэффепивноеосуlцествляilУсmновка фшьтрачиипослед)юшейвирусов,1,sвшов миiтоорганизмов,любых Bltcl! псl,о)алов:осноаных функчионшьныхизсшоит слсдующпхУсmновка
лицевои пефорированноЙ50-м-0<<llоmкуовв чсъношенакоторомкорпуса. блока автома]-ики.веншятораочиски.Фуfoйфшьтраповерхносъю. маreришов.расходныхиспол ьзованияпр€дполагаfrтечении усЁновкаслухбысрока помсцснийдлялюдеив прис)rcтаиивоздухаобеззарживания&1яПрслrвначен ииа\l,иваllииконтроля,9 Режпм99уообеззараживания,Эффеmвншъ венисИспол20,м3/часПроизводительносъ.-авlýматпсскии.

не требующийвоздАа,очискяпредвариЕльнойоснаценуов фил ьтромнасmльно€. l0%,в 220tсети,пиmющеиНапряжениеэксшуавциивсегоreчепие срока 50,болееl{c дБАшума),моцносъ (уровеньl0,вА Звуковаямошность,
инаmивациидlянеобходимое50х400,50х2 Время

ра]мсры, liласl,ика.сrcйкогоГабаритные хиN{ическиизсек, Корпус0,5. уларопрочноюболесмиьроорганизмов, Kl l0,Вес,средствами,лезинфичирующимиобработкусаниmрцrc поРаботымесяцев.з,|те\liикимсднцинскоиобсrDж иван иесервиснФ эксшуапционноитребоsаншмисооmеrcтвииполвяюrcявыобслlживаяию Ехники:медпчинскоир€ryлиров19себяв настройкувgючаъдолжны смазьJ при.п.; чистьJ,техники рабоъlмедицинскойдакноидпя следовФя]и,пыли.и удшени9механизмов ушов,Фновныхпереборкунеобходимости reхнишмедицинскойкорпусаповерхнffiиащлреннихс нарlжныхокйсленияи иные ук8анныервборкой);блочно-ушовойчаfiчнои(счасreисосЕвных тиllаконь,рfllrогодJrяспецифическиеоперации,докуменuции

медицинской reхниш,

Усъновка обеззараживания возлуха УОВ"КшНИИ
8

5 280 000
онхологии и

радиологии.
г,Алматы, пр,

90

кшендарных
дня по заявке

Заквчика

DDP пушк
назначения

2Ufr

прилагается к Теtцервой докумеmuииинфузионныЙ насос, стыковка

без внечtних устройсш

Ао "КшНИИ
9

l9 990 000
онкологии и

г Алматы. пр.
радиологии

l5
кшендарных
дня по зuаке

Закачика

DDP rryнп
к8наченшl!t

к Теrtперной доtсуменmчииэндоскопической флюорес ценfr ой

визушизации PINPOlNT с приншежвоФмн
"КшНИ!t

радиологии

l0

l l 698 830
опкологии и

г.Алмаъl. пр,
радиологип"

l5
кшендарных
дш по швке

Закачика

DDP пунш
назflаченияl0T

прилаmffi, к Теrtдеряой доцумсmции
Хирургичсский мопитор З2" 4КАо "КшНИИ

онкологии иll

6 l17 166

г,Алматы. пр,

ОНNОЛОГИИ

рuиолагии"

l5
кшецдарных
дня по заявке

Закшчика

DDP пунп
нвначенияurг

к Тешерной докryменmчиисФйка мобшьная для эцоскопического

с зцними дверцами

"КшНИl,]
и|2

KazlOR
nnr

60

кшешарных
дня по заявкс

Закшчика

Ао "Квt{ltИ
онкологии и

рUlиологии".
г.Алматы, пр.

Абш 9l

l4 350 000

прашеншя ДО "Кдзl{ИИ

д. р.

и



(УТВЕРЖДАЮ)
Ао <Казахский
ьский институт

гиlr и радиологt|It>
!,. Кайларова

urц.",rо 2024 года,\}_

технrlческая спецll

Значение параметра
Наименование параметраNg

Тех нические
Бпuрu, лля профилактики zuI

остямииспхими

опеции при

Наименование Оборулования1.1

Аппарат лля
хим иотерапи

профилактики алопеции при

и, варианты исполнения для двух
исНаименование модели (молификачии)

1.2

zO2зне
1.3 Показан для использования у он

больных с целью профилактики €Lпопеции при

химиоте и.

кологических

Показания к применению1.4.

650
з20
420

Габаритные размеры
состоянии:
- Высота, мм
- Ширина, мм

мм

в собранном

2.|

1 650
з20
420

Габаритные рапмеры
/разложенном
- Высота, мм
- Ширина, мм

мм

в разобранном
состоянии:

2.2

НаличиеРабота от сети пере

Напряжение 220В+ l0%,
менного тока:
частота 50 Гц+

l0%
2.з

Наличиеl1ы]\"lлензазецеп1,114ltескиэлесеts ктр
е 14.

I-{оcllcTeIgызашищен

Наличие
lIи,геJlВсе ранпредох

llJlи,ге.Il,l{йtс,г редохранвчюшбысr,роле
А Il0апBussnl p}l(l rtttзволст,ва pi\llIp()

токагоtloNlcHпеt]2_50 44
кгВес2.4

НаличиеВозможность перемещения

пределах помещения в

аппарата в

условиях
нного

2.5

Режимы2,6
Наличиеаппарата для двухиспользование

нно2.6.|
Наличиеяl нтаата-ис апп2.6.2
Наличиесиликоновые шапочки с по икрытием

ительным и механизмами2,,|

900максимальный вес силикон

вместе с

овой шапочки
2.8

Наличие
Покрытие шапочки:
- 

"ion"pya, 
хладагент от окружающего

воздуха
- впитывает конденсат

2,9

НаличиегигиеническоиВозможность
шапочек.2.10

Наличие
Сигналы2,|\

обработки



Значение параметра
Наименование параметра

N9

Наличиехладагента:
при повышении температуры

- визуальные
ковые

2.11.1

Наличиепри утечке хладагента:

- визуiLпьные2.||.2

Наличиеохлаждающих

мя сеансаво
температурКонтроль

2.|2
Наличие

Встроенный обратного отсчета

сеанса
таймер

2.|з

l 0-з0, с
Telt 70-106 кПа

BJle li иеATtttcl ое
30-759/остьвлажно

Комплект поставки
Наличие

профилактик
иих

и аJlопеции при
Аппарат для

3,1

блокныи5.Z Нмичие
Насос.),J Наличие

шт.2хладагентаз.4 н ал ич ие

и3,5 Нмичие
Силовой3.6 Наличие
силиконовая
покрытием

шапочка, размер S,

типа 1 шт.
м и

с

соединительнымииз;|
Наличие

силиконовая
покрытием

шапочка, размер М,с

го ти па l шт.и

соединительнымии3.8
Наличие

силиконовая
покрытием

шапочка, размер L,c
соединительнымиl,t

типа l шт3.9
Наличие

Заказч иком

милSразмершапочка,новаяиликос
и специальногоилстандартногоL,или ссогласованиюпона выборшт.типа3.10

Наличие
хладагент бл

3.1 l Наличие
нер для перевозки

пластиковый контеи

с
нта.хладагеишапочекз.|2 Наличие

кция по э3.1з
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(УТВЕРжДАЮ>
<КазахскиГt научно-

и и радиологrtи))
.Ц,. Каtiларова

апреля 2024 года л!.-

Техническая специфlлкаulля

Йпарат) в комплектеикозно-дыхательныстанчия (нар
Анестезиологичес кая рабочая

(в

еoBaHllменHalt
ее мт)техникtt (дал

bl.\tс eocydapcmBettHсmвuuсооmвеm
елчмоdсмт указанuемреесmром еля,проuзвоdumHauMelloBal111,1

l
Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьtМоdель/.марка,каmсUlожньtitномер,краmкаяmехнuческм
х ар ак m ерuс,u* о *о" - "кmу 

юtцеzо к МТ
HattMettoBaHue

ко-мrulекmующеzо к

(в сооmвеmсmвuu
zocydapcmBeHHbtltl

N9
п/п

lшт
испарителеЙ одноврем€Jrно' 

ены емкости абсорбера "о 
,р"*] 

.-..л ,,

il;H#Hi 
jll]Ё"l"i; 

" р 
" ", ",u 

u" и K::I:p; Нал и ч ие датч и ка и

Ъ "."- "ruu" " 
np 

" 
о*уi"Й и ил и не правтё}""хтi}iJJ i r, о

;;;;;;ЙрбЬра, Емкость заполнения cop

мл.
наличие дополнительного выхода из аппарата, к которому можно

подсоединит" оо,*u,"п""ый шланг с целью отдельной (не через

Hi;',Ё;; ;7 J"ypi 
"" 

гаJI я ци и пацие нту кислорода ч ерез

+:i:"i; }i:;" 
"",""татическими 

колесами, все с тормозным

механ l,tзмом

рату:

ныь иателдыхкозно-(нарстанциякаячес рабочаяоги,нестезиолА стандартныхвсехьност проведениJlожвозмпечивает иобес ют)аппара, копото ковунизвключаяии,анестезгаJlяиtt ционной 200ееметодов болот не
t]июв диапазонеанестезпото ковуюальноимин

л/мин8менеененll домл/м
е,ы дети.взрослпациентов:Категории аппактребованияые конструктивныеllновос и электрическимводомим припневматическс иеВентилятор t,tченогранобеспечиваетttмехомвисящимсниемуправле ливости.подаТ,tl компенсациюдавления газа.свежегоикамvcTaHoBlteичНал ротаметров 2до -ух
ителей: vcTaнoBKaиспардляlteчНапи крепления

Базовый блок

1 Требования к комплектации

Nо



Налич двигаемо 1.1 пол ки дJlя записей (D lN стандарт).
lte вы

кам и для
Нал tlч ие не менее 3-х вместительных яшиков с доводчи

хранения принадлежносте й

I-i-"u"a шкафчика с лвершей для хранения принадJIежностеи

возможность крепления и размещения допол нител ьного

оборудования на боковых поверхностях а:::рата,

НаличиенабоковыхпоВерхностяхпорУчнейДЛяуДобсТВа
Ilеремещения аппарата,

возможность крепления газовых баллонов на задней поверхности

аппарата.
Требования к электропитанию:
Аппарат обеспечивает работу пр" l|таlчот электрической сети с

напряжением n.p"""""oгo ioKa l00 - 240 Вольт, 50/60 Гц, а при

необходимости от постоянного тока,

наличие не менее 4-ех вспомогательных розеток для

допол нител ьного подключаемого оборудован ия,

Annupu, обеспечивает автономную рабоry от встроенного

аккумулятора, с временем работы не менее l00 минут,

ёr.пaп' .uр"лu батареи отображается на экране монитора, а

процесс зарядки индикатором, расположенным на передней

панели.
Требования к газообеспечению:
Аппарат рассчитан на работу от стандартного источника высокого

;;;;;;;r,- ;слорода Oi ( rre нтрал ь ная г;ворас предел ител ь ная сеть

медицинских газов, *йпороо""е баллоньi;, сжатого возлуха Аir

(чентральная газораспределительная сеть,м€дицинских газов,

порrаЪив*ь,Й компрессор), закиси азота N20 (чентральная

газораспределительная сеть медицинских газов, баллоны для

закиси азота).

.Ц,авление в диапазоне: от 2,8 до б Ваг,

ko"rpon" за давлением с выводом индикации на дисплеи

управления.
Тип подсоединениJl: станларт NIST,

Требования к регулированию газа:

Генератор свежего газа: Блок кJIассических ротаметров для 3-х

газов.
Параметры настройки:
о2 не менее: 0,1 -l0 л/мин, при N2O в качестве газа носителя 25-

l00 объ. % о2.
N2O не Meнee:0,1 -l0 л/мин,

Аir не менее:0,1 -l2 л/мин,

Пролувка о2 J 5 л/м ин.

Требования к дисплею уп ра влен ]lя:
информашtля на русском языке, за

Вся предоставляемая
аббревиатур

исключен ием общеПР инятых между народных

Управле
сенсорного

терминов
такис

ние осуществляться как с помощью
йства

J



дополн ител ь tlы х функ цио наJIьных
(:энкодер ), а также с помощью

и экран не
Неисправны и сенсорны

по к бы стро го досту па.
трех-шаговойкно

функци 14. наJI ич ие
приводит к огран lt tleHию

выбор-настройка, подтвержден ие.
концеп ци}l управле н ия:

нои, сенсорн ы и
представл яет собои цвет

,Ц,исплей у llравления
2 дюимов

тFт экран с диагоItалью не менее
м l.| метода м вентиля ци и:

требо ва Ht|e к режима объему
2-ух режимо ивл с у правле ние по

Нал ич ие
объему ( MV).

Вентиля ция L контрол ем по

перемежающаяся при нудител ьная
Синхрониз ированная

вентиляция (SlMv)
по давлению:

Налич ие 2-ух режимов ивл у правление

контрол ируемым давлен ием (PCv)
(]S_Вентиляция с по давлен l,tю

ная вентиля ция с у правле нием
синхро низ иро Balt

'r'J];". режима ИВЛ с управлением по давлению/потоку:

Вентиляция . поо,"р**ой 11uj,,*",.ylTYJ,
Наличие ручного p"*""u ИВЛ/спонтанный режим ИВЛ:

й"u, .Ё 
"1 "n,111 l;;Tfi ЖН ffiJ"Т,3 ff;ýОК 

НОСТЬЮ

спонтанной вентиляции llацп9п'' 
:'__:л:::.,'.

iрЪоо"un "" "- 9:Ti l хъil:iТ#J}Т;:,";ы - l 600 мл
!,ыхательныЙ оOъеМ 'l'Y1::::]""],,,,,'"-.-"o.nax не менее:4 - 80 в
Tu"roru принудительной вентиляции в пред

минчтУ.
поrЬ* 

"u 
вдохе: до l80 л/мин,

Соотношение вдоха пЪ,,оо*у в пределах: l:4 - 4:l



м вре мен 14. полны и объем
презентаци и до 4-х кривых в peaJlbHo

нции).
дан ным 14 с индикацие l4 тренда (тен.ше

управле ния ,I2
часо одновремен ным

Тренлы Сохранение тре ндо не менее
которая

2-тч значени и в иде табли цы,
отображен ием не менее

обновляется через кажды е пять секу нд.
событийменее J 000 с

Аппара,т сохраняет последние не
Память просмотра жу рнала соб ыти и.

возмож ностью последующе го
шие

лифференширова нно выделяет следую
жур HaJl событи и

параметры:

|".yn "rur", 
тестирования аппарата;

все тревоги;
начало/остановка вентиляции,

выбранные режимы вентиляции;

установки аппарата;

ffT T::i}Jiil"TX,TЖ;i, по,о*, объем, о2 со2 N2o

;;;;;;; ;"".,","* (при наличии опшии),

,Д,ы хател ьные петли : оОо"" -ou,n" н ие, объем- поток, давлен ие-

поток.
йa"a""""" степени яркости экрана,

Tp"Oo"unn, к тревожной сrtгнализации:

Аппарат об*"п"ч"uu"--*"огоуро"невую 
световую, цветовую и

звуковую,","-",u*',o, у""i"i"uющую приоритеты по степени

ВажносТи' -^-, ^^^тDАт,тRvк,ltIlие текстовые сообЩения,

Лппuрu, выводит на экран соответствую_ши(

Возможност, *p"*"n"o,o откJlючения звука тревоги,

Возможносто р,ryп"роuпи громкости тревожного звукового

изки и

Неисправность батареи.
Неправильная

дыхательного контура,

Неисправность
не достигается желаемое РЕЕР,



(стандартное, l 5-полюсное) с гальванической
VGA: D-SUB, гнездо

5кВ

объеми низкаяныь со каяВыдыхател нтиляциивеобъемиными инутизки иВысокий/Н вентиляциноиной/спонтаниме ручрежхания (в lt поддержкедычастота ции приявентилноий/спонтанноиме ручвное реж(Ап

чпDавление
й смеси O2N

00%)

нием вдохенадавле кислородако }tцентрациянизкаякая/ысов
безопасности:кТребованtля о2 Электронное 2оцентрацияконимаJIьнаяинм газововегоtlетсчзагаза,го свежегосвеже потокйкоГ.tнастро обеспечение5%.2нижепадаетне као2нтрацияконце БлокировHLм).искJIючениемзаминмл/200о2 (газа

мо2нехваткеt.t сбросоваемымN2o пр настраиКлапаныпаны:кланые клапан,иПредохранитель
и предохранительныескиатичвтомАия давления.годавлен ысоковишкомслиз-заопасность,иипреждающпреду а предупреждаюur,ийклап l{,ьныикии предохранителтичесАвтома, го давлениянизкокомшIслt.{из-заопасность

tt 9нтерфейсакнttяват стандартное,гнездо (ребо D-SUB,сом2соми:последовательны вкJикоtlecи развязкой,bBat{гаJlноеполюс тА 5с00BaseTЁthеmеt: lEE 802,з

USB: обновление,

lte
нuпlел ьные ком

lшт

ильноммобнаиыl{нположерас изкомины прессор воздуханногоп l.tlцеортатив очподготовкинче для [1на воздухаПрелназt,tи гованосно сжатогокомедицинсдои среды ем происходитокружаюше в дальнейruндА.иIlолач ваниеегоlцеию образоиедупосл кислородоммедицинским l1 t{л/м60до40смешивание отизводительностьПро догазов. от i0иемедицинских давленРабочее2 литра.объемом ,| бар.ие приресивераич клапанаНал ногоьпредохранителСрабатываниебар.6,0

Компрессор

потоках.

дляноьалц14спеанестетиков,их ныхлетучИс различпарител придозировкиточностьваетпечлt иобес низкихСевофлюрана, приособенноKn,потой скоростяхтем пераryрахИспаритель

l шт

м

APL).атации клапанэксплу и выдохе,вдохена(расхола)потока латексИзмерение содержатнесистемыихательнодынты lSo-понекомВсе мм5мм22нта:ие

Молуль
дыхательного
конryра

2

l Luт.

l



о

сыкону кг9более: ,3небез абсорбера)Вес (t
14Hммл/50 иУтечка: дыханиеноепонтансAPLпанаклl{ х 00Ранастройк 90апазон мЩи минимудоы дыханияпараметрваемые 5%+настраи 14.нив

lшт
Hltне Креплениесоедиипт

лпSelectatec,ссовместимое Lok.lпtеr-схыестимсовм

Система креплен ия

для двухJ

Точность:
Co2-+0.1%-t0,5%
N2O-+2o7o-+3o/o
O-"J"r.r"* - * 0,15% - * 0,6%

Время отклика:

Со2 - 250 мс
мс250N20

мс5000_зJк

опция:
Мультигазовый
анализатор

4

l комп.когоl{cмедициисточникукченияподклю t{tIдля:жат исто икукслуl1_1ланги подкJIючения5 метра;длина ияttеN станДаРТ,Dl подкJIюч5кислорода, метра;инадлстанДаРТ.DINвоздуха,гомедицинско 5надлиlNDизакисHl.tисточк

Шланги:
кислородный,
воздушный, закиси5

iН#ЬТrХХ""Жi" " 
n on, 

": : :: :::"::JjJ, 
вс е х к ате го р и гt

пациентов: взрослых, о#"о, """"р:*^:::::} 
(при наличии

соответствую*"* np "il*"*no,i"И 
и аксессуаров),

тоN|ott tt, раТшп Plug-and-playконцепциейсмониторакция ыхконстру подключаемМодульная ныхсъемдляслотовсвободныхl.ie 2-ухНалич ).выборнаопционаJIьноел и (моду слотаго

МногофункчионаJIь
ный прикроватныи
монитор пациента в

исполнении

6

l шт.
мониторинг:

l шт.



(о
Нl

пuионально),

-"u"a транспортировочной рукояти

!.исплей Упрuu1"-1i:'" 
диагональю 1 0,4".

tIветной ТFТ дисплеи
Й,rр.r."""-800х600,
Возможностьотооражениеl2кривыходноВреМенно.
Л".плей - антибликовый,

fr-",r". режима - Stanby,

Возможност, р"гуп"ро,*и яркости дисплея, наJIичие l0 уровнеи

ЖЖff#llýп"ооuп" громкости сигнаJIа, наличие l0 уровней

громкости на выбор,

Отображение порога тревог,

Наличие индикации ф"оl.", питания, заряда батареи

установка даты и времени,

ввод данных пацие нта.
параметра.

выбора цвета мониториру емо го
Возможность

Hlle параметра при его под ключении.
Автом атическое отображе

дисплее: стандартный
отображения информации на

Варианты
отведе ния экг кран с крупным

экран, трендовы tt режим, все
bed view" просмотр

оксикардиоресп ирограмма, "Bed to
tцри фтом
результатов ниАд.
и llTep фе ис пол ьзо вателя:

Ме rлнтерфейса русс коязы чное
ню

и.
Тип у правления сенсорны

l{ в тем ное вре мя
на корпусе монитора с подсветко

Кно Ii ки ввода

суток' 
{ения мышки через usв-порт для ввода

Возможность подклю,

информаt-tии 
чения мышки через usв-порт для ввода

Возможность подкJIюl

информаuии --- ..пбпirqfl/пLr t{еоез USВ-порт дЛя ВВоДа

Bo.*b*no",b подключения кJIавиатуры чер(

информачии,

Тренлы ll ТРеВОГlr: __ллд.,,,6_иlly тпенлов. длительностью l68
Hb"u". u"фро",,* и графических трендов, J

часоВ' -__, _^,6д|ilрчием_ IUlительностЬю 2часа,
Наличие трендов с высоким разрешением, Д

Й""""-iпое рtврешение - 5 сек,

Наличие событиЙ ,pauo. nupu*e'pa и ар^итмий и соответствующие

им графики в момент,p",oi", уJлi"_]]l_
Результаты измерения НИАД, l000 групп,

Наличие голографиче,*,* *Ъ"u",*, Кол-во зависит от кол-ва

сохраненных кривых
тревога.

Трехуровневая аудиовизуаJIьная

ие инди тревогиНалtлч
изация

катора
и на j60,

в верхнем правом у глу монитора,



Разделение на техн ические и физиологические
тревоги.

Внешние выходы: i _t_.,__dr'lrA_

разъем для синхронизации с дефибриЛЛЯЦИеИ,

Функция <Вызов медсестры),

Порт VGA для подкJIюч,"", допоппительного дисплея,

РазъемыUSВ-2шт,

ЁЖ**1ь подключения карты памяти тип SD 2 Гб,

Сеть: - ;танции наблюдеНИЯ
Боa"о*поarь подкJIючения к цеНтРаJIЬНОИ С

ilЁ;; ;; ;р 
" "_"1."j; ff ;; Жffi;,i# и ч н о й сет и.

l Возможность подкJIк

ffi;.llЖоuоо."о**. о, * подкJIюч аемых ак ку мул яторов - l

аккумулятор

H:HЖH;J;Ж#I;lx"ii|x,*,n"o,o 
аккумулятора _2 l 0 минут,

Емкость - 4000 мАч' 
- -^ -^^п^гл ,игнапа тDевоги низкого заряда -

Боa*, откJlючения после первого сигнаJlа т|

""*nr, 
граница 5 минут,

верхняя граница l5 минут,

bb*o*nor" подк.пючаем ые МОДУЛИ:

возможносто поо-о*"ия модуля инвазивного измерения

Iр"r"р"-о"ого давления - lBP от 2 до 8 каналов,

ВозможносТо пооклtоч,Пия модулЯ измерения SpOz (технологии

ý:l';:?;"..b подкJIюч е н ия модуля измере ния SpOu (технология

Masimo). _._.._ r.лп\,по и"I/rепения Coz (метод Side-
boaro*noarb подкJrючения модуля измерен

sfteam). __...а r.лп\,пq и"мепения COz (метод Main-
возможность подкJIючения МоДУЛЯ ИЗМеРеНl

Stream).
ВозможностЬtlоДкJrЮченияМоДУЛягазоВогоанаЛИЗа.
Возможносто noo-,u""", "олуп" 

измерения гемодинамики

*"rооо" термоделюции СО

технические характеристики базовых измеряемых

параметров:
ЭКГ:
Регистрачия ЭКГ отведений при помощи 

], 1 -" 5-ти или l2-ти

канаJIьного кабеля 
" "i*о,*"о"тью 

их полного отображения на

дисплее.
l, Il, IIl.экг с J -мя отведениями: аVF Vx.

экг 5 отведений: l, IIl, aVR, aVL,
на

ll, III, aVR, aVL, аVF 6.
экг на 2 отведений l,

l х2, Х4,
выбора усиле ния х0,25 х0,5, х

Возможность ,)
5 25 50мм/с-

скорости развертки: 5Наличие
способ ность Режим слежения -40 г

авто.



ЧСС:
Диапазон, взрослые пациенты: нижняя граница l0 - верхняя

Бu""uu 300 ул/мин, __... ,л паltt,рнты: нижняя граниrrа l0 _,,I;;;;;;;, 

^ети/новоро*ден 

ные пациенты : н

;;;;r, гранича. З 50 у,п/мин,

Точность: +l уд/МиН,
Разрешение уд/ми н.

ST сегмент: я гран ица 2 мв, верх няя

измерений Sт сегмента: н ижня
!,иапазон
граница z мв

,02 мВ._0,8 м в 0,8 мВ. t 0
Точность:
Разреtшение: 0 ,0 мВ.

Анализ аритм и ll (ASYSToLE, vENT FIB,
анализа ар итмии 6 видов

TRIGEMlNY R oNTнаJrич ие
рчCS в lGEMINY

VPB, CoUPLET MU Lт тACHY BRAD Y PNc
вЕАTS ST HlG нЕR, Sт LoWER,

MISSED Асн Y PVCS н GнЕ R).
PN р NoISE, vT

Hott аритмии.
повешен1,1е при возникновен ии леталь

о
!,ыхание:
i;;;^ измерения: групной импеданс,

;:Б ;;;Ы ; 
l Ii^ _r}].H:"l l$*;1l', o"un*o n" - 0- 1 5 0

Наличие определения

режим |-25 Гц,

каждый электрод (кроМе RL),

(в

диапазоне:

неинвазивное
Метод измерения:

непрерывного и
заданными иttтерваJlами,

Расчет и отображение

Наличие ручного, давления

ll



lшт

'"Т;ffi"ffi j"[Т#""}"горежиманакачиванияманжетыдля

забора пробы крови,

ti-iч". ru.циты от избыточного давления,

SpO2:
i'"un*on измерения ; 0- l 00%,

Разрешение: lYo,

;;Т;;;, ;ои 70-100% +2Оh;при0-69% не определено

зашита от помех: защита от движений, защита от

| элек,грокоаryлятора,
l\!Те пераryра: нцииьнои резистеaJ]термметодия:измеренетодм 50"с0,сизмерения,П,иапазон

+ ос.0оч ностьт нды2 секукаждыеHt,l данныхвлеобноВремя ми05

минута;няя границаНижне;диапазо
асов.ll2 5ица яягран границаВерхняя Верхне измеренияN4 режимв непрерывноклацимяВре

се интервмнД5агом кусми нут
ий:измерен Hg.мм2,10!,иапазон цаняя грани0; верхняяниж граница

м2з5 Hg.Взрослые: ицагран0ица верхняяяянижн гран 5J мм Hg.яя!,ети: граница0 верхнцаяняиж гранинНоворожденные:

Эле
нта.моиянитапкабельии

Кабель питания1 lштmAh4000емкостью:ляторN,l уаккуитиевыиияжаемыз полностьюар мя работыкг Вре0,36вес:78х2Oммх0 )размер: ми2 0акго

Литиевая
аккумуляторная8

aJlbl llр
l0 шт

применения

нтов, однократного
[лп, u.ро.пых пацие

.Д,ыхательны й конту
.Ц,ыхательны l4

контур
(одноразовый) лляl

2 шт,

ыи

многократногоический датчик потока

автоклаR!,атчики: потоковыйJ 'l комп.
иинаJIичприиспользуютсягазаподачииниеилс tIlTник 0и,Влагосбор одноразовыдетский,I,tл}tвзрослый(газоанаJIиза,нкциифу

в ком

Влагосборник
линии подачи4 lштдляизвестиикг5 натроннопосодержащиесорбента,Канистры

газа.
Сорбент5

1шт
5 отведенииКабель ЭКГ на

Кабель ЭКГ на 5
6

l0 комп.
Ьятия ЭКГ

Одноразовые электроды для

наскаяичес

,Д,иаметр: 50 мм

Вес:1.5 грамм,

Взрослы е/детские

одноразовые
электролы ЭКГ

,l

1.1l



шт0епл ктекомв lшт

lшт

ия SpO2 дlя взрослых,
М"о.орuaо"ый датчик для измерен

Мно горазовый
датчик для

х BLT
8

ния мон нта и
Кабель длятBLьКабел9

lшт

ых.

повT14всехе нt{яючподкJIдляительнаянсоедиl]аявоздуш ихТрубка нохны м горазовыноворождендетских,манжет взрослых(
Трубка ниАд

l0 lшт
ния иАд взрослыхуялл измеренманжетавая иМногоразо к воздушноюченияподкJIдляконнекторачиеНали,пациенто

см.525-зомко

манжета для
взрослых сll 1шт

t]ния взрослыхуиАдизмередляанжетаN,lМногоразовая дляконнектораtlч l{eнaJlния ,).бел.роизмереесто(мпациентов см44-5зобке.иношкнияюче
кон

манжета для
взрослых на бел.ро с|2 lшт

иl]ия уАд взрослых
ядл измеренманжетамногоразовая кния воздушнойчеюподкJlлпяннекторакоичиеНалпациентов
см,|

з-4эностьо
конне

Большая манжета

для взрослых сlз lшт

периферической тем пераryры,

ный датчик для измерения
ниверсаJlьный накож

Мно горазовый у

накож ный датчик

Многоразовыи
универсальныйl4

Hz.50/60+ 0о^,24000ltcженнапряменноепере
50/60 ГцЭлектроснабжение, J5 в220,7ха:когоl{ воздуедициNtком прессораЩля Ваr6в:газонскицt,Iмие

Требования к условиям
эксплуатацltlr3

DDP пункт назначениямт'(u 

"ооruur,пвuч 
с ИНКОТЕРМС

20

ия поставкllУсловия осуществлен

4

до 60 днейСрок поставкtt
кацttlt

мт ll место
5

МТ;

изделия]

цев.месяJ
,|

менеенетмноеис обслуживаниев всер чем квартаJI.разнеяГарантийное водитьс реже ипродолжнокое эес обслуживаниенич ксплуатационнотехвое с1.1Плано требованиямисоответствивняютсяполвыобслуживаниютехническомупоРаботы себяввкJIючатьыи должнидокументаци частеи;составныхресурсотработавшихзамену частеиотдельных п.тивосстановленииилизамене работыизделияданногодлякиеичесспе цифв кулиро tlи реry узлов;кунастрой механизмовых гоосновн еку изделияперебор ttнеобходимости корпусаи при них Ilоверхностесмазку ltхч истку внутренсния наружныLtи окислекоррозиследои,пыл грязи.даJlениеу й)разборко типаблочно-узловой кочастичноии (частех l{ческиепесоставны
нноиэксвыеиные

Условпя гарантlлйного сервl{сного

обслужttваншя МТ поставщl|ком,

его cepBltcныMlr центрами в

P""nybr"*" Казахстан лtrбо с

привлечением третьих

компетентных ллtц

6



(УТВЕРЖДАЮ))
АО <Казахскиt1

llHcTllTyT
и и радиологllи))

!,. Кайларова
я 2024 года ЛЪ_

Техни ческие ха

KazlOR
от (( 10))

молулей без
Волюметрическии
внешнихТип прибора

сском языкеМеню на
СF типзашита от деф ибриллячии;

й класс зашиты l
В комби и со Ста
класс защиты II;

60601-1

IEC/ENКлассификачия (в соотв. с

lIb
Класс (в соотв. с !,ирективой
ЕЕс

9зl42

воде и

искороМашиныпТи в,|
98lND EN) орижныеС:789 ПерелвNDl EN2)

по8-N 1JЕJ

помощи
итСертифичирован дlя

пациента

транспортировки

вгоlP 22 от ьном положении
Зашита от влаги

fii:"'ТЁХЪ:l.,о*u через внешний низковольтный источник l2 В

(номинальноеадаптерьныиналпц14ооltлиицитансот номночоди50/60кто Гц) приа,240 в перем00иееннапряж

или Станция

внешний источник питания:

-Номинальное напряжение

-внешний низковольтный источник

Е 0834l24вдМакс. 24в l0
Вызов -2-24606016060EClENЕмс вснеNiMH бы
Тип ая l00 мл/чисБолее 4 час

Прибл.6 часов
ля,торааккуму,я зарядкиВрем

Прибл.20 W

1.4 кг
Вес ветки и кон,

Высокое кал
дисплеЦ в цессеноиня

в ная сигнализация

Разм
0,1 -99,99 мл с l

l00,0 - 999,9 мл
шагом 0,0l мл

с шагом 0,1 мл

l 000 - 9999 мл с шагом lмл
задание объема инфузии

инмне болеешагиьал ынинl\1 им00:0 l - 99:59 ч
2-z40606Ec/ENсоответствии5* в%

иТочность lt
При неправильном введении из-за неисправности, насос1,4 мл

автом атически останавли ваетсяСигнал тревоги при неточном
1.1идоз

l00,0 - 999,9 мл, шаг 0,1 мл

1000,0 - 1200 мл, шаг l мл
l мл/ч

ГJ - qs,sq мл/ч, шаг 0,0l мл/ч

стано витьШаг ин ии можно

Г*оро.." инфузии

t5o/oнияTo.tHocTb болюсного
Йпю" кпо требованию>;

объемом/временем/дозой

Болюс с заданным

; Ввол болюса в единицах/кг,
тела

инфузииВарианты болюсной

ннои
Kvo

мл/чJок0 скоростьмл/ч:Скорость
мл/чстьмл/ч0 скороскорость окмл/ч:

бпоро.r, инфузии в режиме Kvo

Детекция пузырьков воздуха

Активация сигнаJIа тревоги :

ер одиночного пузырька воздуха:

-'0,3 мл при скорости не более 1,5

ость:ньителтввс,ескаячни чуТех
л0 м,0

мл/ч (аккумулируемый
а lмл

Разм
0,02
объем заlч

,Ц,атчик воздуха

|2Не менее 9 доот
нияки

l Тип

l



ияснижение
НеЙ: от9менееНениеокклюз ионное

(2l0 кПа)2.16ардавление
2млмаксимальное

максиммьные
окклюзионное
объем болюсамеханическое о

окклюзионного

граничение
давления в условиях

сбоя С тай отсчета
а))Реж им (п ныхданвводоихпоследнз000ееменн ыистемсостикиl4ыти диагнсоб00менееНеПротокол событий

комп мы

каждоенаиконце0 нтрацидоии лекарств,ванаименон500 оЩо мациюLi инфориы нфузиипараметрвключаялекарство, ях Загрузкакате гори30сохраненыбытьмогут илекарстве, отдельнопомошьюсытьб произведенаможетнасосвсписка

Релактор списка лекарств

олчан

макс.ин.,мию,по умолчанскоростьнцеко нтрация; поНазвание, болюсапараметрымакс.н.мианию,чпо молудозировка
мин и макс.программе насоса

в, доступные в
Параметры препарато

uuaдa"пr,a параметры
гuaчa, дозы позволяет пересчитывать

ования в мл/ч,расчет дозы ккал,мЭкв,гн I\,l моль,кг]\,1гмвдозеПо}1 и,,временобъемуПо тела
иилвеснамвРасчет скорости ние,оеньтелпа,и постуя,ная нфузи томПрол.лен м,мыи режиирун граммвведе ие, пропрерывистоеИнфузионные профили

модели

даJIеентрации,и концецелевопоавляемойl{и пру винфузв лережиме карстванцекою нтрацию
задаеть требуемуьзователполст си.зи KopocT14инфуксь вместо оростицелизме ),ганор чказанноииин поддержаниядляые достижебходимнео иемьзованполиснасосомитываютсяи рассч коицентрацикон инетическнои фармакогоноованосн трехкамераJIгоритма,

по целевойИнфузия управляе мая

балансиинфузионныноидвоис коростей,двухзадание зиеии2и нфумеждуиеключенпере
менное введение

лвух инфузий)
Режим Piggy back (пере

Маrsh; Schnider; Minto

модели

нетическиеВстроенные фармакоки
.)менее фазнеяH1,Iзи едлеaN,litяим истыиРеж ускорен Прерыов;2 иее нтервален мениы режимируемграммПро

еен Jмне

Введение препаратов по заданным

профилям лемс модупейссистанциесоясоединенидлCANКабель SBUйсоминтерфепкиспе ком,сТипы интерфейсов
инфузии

Тр" ypoun, доступа к параметрам

Зашита параметров
внасосивсистему

,Ц,ве системы контрол я - встроенные
вободного потоказашита от с

Автоматическая
5u.рузпа и выгрузка

линии

ионнойинфуз
оп ям,каплгавходе,на тревоокклюзияиковелкомслишиедавлен ирован,активвена)ытаяим (откриивх лин режвозду иниялионнаяинфузя разряжена,ие,минан батаренапо !lкаячеснитехне

Сигвалы тревоги

+40 С+10С
таtlииУсло вия

Ha,rl ичиевРКное 24енееНе м
йный инныиески инфузиоетри1lВолюм штнасосовJдояим дл переноскизах(ину штиверсzшьны насосовмыхноьотделдляянипитаБлок

комплектация

г,

рсА,

1

насос - l шт.



(<УТВЕРЖДАЮ))
<<Казахский научно-

и радиологии)
Д. Кайдарова

реля 2024 гола Ne_

Техническая спецификация

) Требованltя к
комплектацIlи

стол операцион ны Й уни версальны й, с приналлежностя м и,

наименование
медицинской техники
(в сооmвеmсmвuu с
zосуdарсmвенным

реесmрол,, меduцuнскtа
uзdелuй, с указанuем
моdелu, нашчrенованllя
проuзвоdumеля,

l

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
uзмеренuя)

моdель u (шu) ,марка, каmалоэlсньlй номер, kpamkarl mехнuческсп харакmерuсmuка

ком п0 екmуюulеzо к меduцu н ск ой mех н u к е,

наш,lенованuе
кол,lflлекmуюu4е?о к

меduцuнской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
zосуdарсmвенньtм

реесmром меduцuнскllх

Np
п/п

OcttoBHbte

l шryка

дополнительным дублируюшим электро-гидравлическим приводом,

позволяющим проводить настройки стола, при помоши ножной пед€Lпи, в не

зависимости от ручного пульта управления,
стол операционный универсальный должен быть предназначен дпя

проведения плановых, экстренных операчий на органах брюшной полости,

грул,ной клетке, гинекологических операций, с максимtlльным улобством дJIя

операционной бригалы.
Панель стола должна состоять из не менее 5-ти секций:

- Головная
- Спинная 2-х секционная

Стол операционный универсtшьный должен быть оснащен

- Тазовая

Стол операrrионный

универсальный

KazlO

ОписаниеКритерииJ\Ъ пiп

l



Ножная се кция (раздельная ;)
t1 нее J 40 мм

состоять из двух частеи дл ин но не ме
Сп ин ная секцl{я должна излома спи ннои

обеспечивая по дъем почеч но го моста при по м оши
и 80 м м,

секции должна осу шествляться
llи и. Реry,лировка изло ма L пиннои

сек
путем вращения рукоятки. Гнездо для

при помощи Bt{ нтового механ изм а)
правой,лирующей l{ мост должно быть расположено

рукоятки, реry почечн ы
20 Щдинапочечного моста не мен ее мм.

сторо ны стола. Высота подъема

л ируем ol,t рукоятки не менее J 00 мм
ре ry

бы ть установле но на осно ван ии посредством
Ложе стола должно

бесступен атои реry ировк и
обеспеч t,tвающей возм ожность tl

подв иж нои колон llы,
верхней части бесшовной

Колона стола должна быть закры та в
вы соты
сил tl коновой гофрой

ного торм оза, акти вируемую
осно должно иметь систем у централ ь

ван l1e
б т-образно и фор мы,

осно вание стола должно ыть
ножlI ы м рыч агом

бы по воротным ддя
колесах, оДно из котор ых должно ть

устано вленн ы м на трех
долж ны быть

высокои маневренности l{ еповоротн ые колеса
обеспечения
сдвоенны ми диаметом не м нее

,7
5 мм

бы,
(включая секции ног 14 головы) должны ть

Матраttы всех секци и ложа
полиуретана

нен ные из антистатичес кого форм ованного
легкосъемн ые, вы tlол

и обеспеч ивающие
) использование м антибактериально техноло I,t{ ll

(бесшовные с
секции ложа должны иметь

форм ы паtIиента. Матрачы всех
ипринятие

краям и, обес печ иваюшие максимчLп ьны
лугообразную форму с вы пчклыми

ложа должны
при всех в идах операций Опорные пластины

ком фор, пациента секции соответствующие
IIосадоч ные штифты, а матр ацы всех

иметь
и ф съемных м атрацев на ложе стола.

отверст ия для надеж но иксаци и
посадоч ные вкJIючая основан ие стола

Все наружные метаJ]л ичес кие tl асти стола,
(антибликовой)

ны из кислотоусто йчивой матово и
долж ны быть вы полне

дJlя крепления
и основание стола должно иметь KJleM му

нержавею ще стапи.

кабеля вырав нивания потенциtUIов

Конструкчия стола долж на обеспечи вать
всех элементов лож и возмож ность

полную рентгенопрозрач ность
и

рентгеновской техники кл юч ая С-аrm для рентгеноскопии
раз мешения

рентгенографи и во всех положениях пациента.
ширения

емость секции головы и секци li ног для рас
взаимозаменя

возможностей работы R-аппарата
- продольное перемещение столешницы стола относительно основания на

не менее З5Oмм, дп" ""rr""rации 
недоступной для R-аппарата области

- возможность операчий в положении пациента "сидя",

разделенная "u*nu' 
секция должна обеспечивать угол разведения левои и

секций на l80"



оп'оuu]l"Опка 
реryлирОвки угла накJIона <Анти-Тренделенбург>

- Кнопка p"ryn"po,*" латераJIьного наклона <Вправо>

- Кнопка p"ryn"pou*" латераJlьного наклона <Влево>

- Кнопка увеличения высоты ложа



проводного пульта управления,
гидравл ичес кого привода управления

- нижнее положение не более 7

а также ножной
в пределах:
'30мм

педаJIи при помощи

-Верхнее ПоЛожение не Менее l080MM' л- -,-, l

электрогилравлическую бесступенчаryю реryлировку продольных

НакJIоновПосреДстВоМпроВодногоДистанцИонногопУЛЬТаУПравЛения'ножного
проводного пульта управления, а также ножной пед,ши при помоци

гидравлического привода управления в пределах:

- Тренлеленбург: не менее 49л"

- антиТренделенбург: не менее 40О;

электрогилрurп"чa"*уо бессryпенчаryю реryлировку латерzцьных

(боковых)накJlоновпосреДстВомпровоДноГодисТанционногопуЛЬтауправЛения'
ножного проводного пульта управления, а также ножной педали при помощи

гидравлического привода управления в пределах;

- Вправо: _не менее 30О;

- Влево: не менее ЗOо

Пневматическую бессryпенчатую реryлировку спинной секции

посредством газовых пружин, Активация реryлировки спинноЙ секции должна

происходить путем одновременного нажатия двух кнопок, расположенных на

рукоятках за спинной секцией,

вверх: не менее 85О

-вниз: не менее 35"

механическую реryлировку почечного моста посредством винтового

механизма:
- Подъем почечного моста не менее l20 мм,

Механическую реryлировку продоJlьного сдвига панели, Активация

реryлировки продольного сдвига панели должна производиться путем

оДноВременноГонажатиянафлажки'распоЛоЖенНыепоДспиннойсекций.
Onurn*" должны быть выполнены из нержавеюшей стали:

- Продольный сдвиг не менее 350 мм,

секции ложа стола должны иметь бессryпенчатую пневматическую

ре ryлировку наклоно
45"l- 45о

головнои секции (вверх/в низl) не менее +
накJIон

+ 25,1- 90о
HaKJroH нож нои секции (вверх/в низl) не менее

Операционный стол должен быть оснащен до полнительным

иводом с независимым питан ием от базовой
€Lпьтернативны м гt{дравлическим пр

стола при
Д}блиру юшим электричес K14e реryлировки операционного

системы,
выбора необходимо и функчии для

помощи ножнои педал и. Панель управления
положе ния стола изменение высоты, реryлировка латерiшьных

в
реryлировки

гло накJIонов,

(
поtvlо ножнои должна быть



основания.
Технические хара ктеристики:

.Щлина рабочей части - не более 2l00MM,

,Щлина головной секции не менее 265 мм

Д"па тазовой секции не менее 546 мм

,Щлина ножной секции не менее 629 мм
'Длrпu 

верхней спинной секции не менее 340 мм

Д""u нижней спинной секции не менее l80 мм

Ш"р""u рабочей части - не менее 500мм,

общая ширина (с боковыми направляющими планками) - не менее 560мм

расстояние между головной и спинной секцией не более 5з мм

расстояние между спинной и тазовой секцией не более з3 мм

расстояние между ножной и тазовой секцией не более 58 мм

НапряжениепИТаниястолаДоЛжносоотВетствоВатЬстанДартаМРК.2зOВ-
0/60г5 ц Вт20шатьно неиналном ь должно превым )мая ошность (Потребляе

некичес токомим хужеэленияот ктрпоражеКласс электрозащиты классавм нетоко хужемескиотшиты электричньпе эле пораженияСте ктроза
ностьюполжны бытьдолстолсистемыическоиэлектро гидравлПриводы

мзашI,iтны кожухомцаемымьным влагонепронипециалсзакрыты кг250болеененостеиинадлежнительныхполбезстола до прМасса
250кгменеенестоланая аяtlпасбезомаксимальная

ьтернати

калировнасоса.ьного Регу,чага педzlлстосонеколо стола рына роныразмешена накJIонов приыхи угловых продольниемененйзсоты латераJIьнвы стола,
мпо ошl{пришествлятьсяосуго должнав нонатиаJI ь,и приводаполс вани терьзои нои панелипочкнонанеобходимой функuиивыпосле борапедаJIиоднои вмыиия иводиик питанныи источн прАлстола.на онеколуправления мнасосомножным встроенныкиммеханичес ки-гидравличесдействие начагом сторонеымводнн рыть нащеос прибы,долженстолаоснование

комплекmуюu|uе:чmельньlеополн

l комплект

шт;

ьил ногоправдлятьбыдолжен предназначенщеиобдля х14рургииКомплект Всеи полостинаиво брюшноопераципациента времяпозицион ирования
стаJIищеииз нержавеювыполненыбытьмплеко должныктаностиинадлежпр изны итоголполневыытьбплектаком должныданногоМягкие поверхности

l{ э анестезии)дляины э (: кранмплекта:ко краСостав Наркозпенополиу ретана.
I,1ия нержавеющаялировки:ее ryрееханизмам крепленнои дуги,наркозМатериал столапанелиttH ыотносительно ширсталь. дуги,Щлина наркознойхромоникелевая относительновысоты дугиt,l наркозной,иапазон лировк6нее 0 ryреме дне

стои ка) ,Щ,олжнататившм250 м нфузионная(имне нееестолапанели смсистеиияе на длябыть

комплект для общей
хирургииl



в -2 штз60

ryлировка

ои перачиймиы проведениприиспользуеми и,ным растворамлекарствен со-|,ыыл киIl ирошт2не менее ,Ц,иапазо реryыхподвесн крюковколичество
изнготовлеиз нержавеющейбытьШтати долженмм0_600менеенетативаш

и для r).нъекци рукии опорак дляСтолиштстzlли.ихромоникелево кстоли нена наимаянта. грузкапаuиения Щопустнае для меше рукиразПрелназнач литоистолика:кишпил нои одугк ирован5 профменее Материал
столика:л кииа ироизммехан реryкрепленияматериаJIретанпенополиу иваетсяt{ивпо ысоте повора,ясталь.никелевая

,лируетсРеryохромнержавеющая ноьотносителкастоливысотыоси ,л ировкиреryво ,Ц,иапазонвертикальнойкруг
юи щииимик мягки иксиру ремень.еетм Стол ф0 00в пстолапанели ределах нье ксацииРем дляшт фи2тканьескаясинтетичмягкаяняиал ремМатер шткассетыит,ш, рентгеновскоь Щержательпояснои )вI{ша рементуло

боковогол 1,1
Z-образнаявкиия упораирореryМеханизм крепленБоковой упор. Возможностьплечевого упора.качествевьзованияисполможностьВозстоика. икно иван подушиал профилироно Матердлятвеия качес,использован упора

60 ммш 00хш КИ, (Дхподун Размерпе нои полиуреталитобокового пора:у постолапанел иотносительtIобоки ковогоt]ия ш упораположека поДУировРеry гобоковокиш упораположения поДУл кав200 ироРеryвысоте, поворотаРемм,80 200t,lHeпостола глубпанелиительноотнос ыки стои и) градусKaJI ноиь оси Z-образновобокового вертиупора кругшкиподу

PacxodHbte uапьl u uзнаuluвае.мьlе
нетl

Электрическая сеть: 220 В
Водоснабжение: не требуется,
Канализация: не требуется,

Плошадь помешения: не менее l0 кв, м,

но-вытяжнои вентиляции.Наличие

Требования к

УСJIОВИЯМ
эксплуатациtr

3

DDP пункт назначения, согласно условиям договора

Условия
осуществленltя
поставки
медицинской техники
(в сооmвеmсmвllu с
нкотЕрмс 202и

4

90 дней с момента подписания договора
Апрес: DDP: конечный пользователь

и место цип

Срок поставки
медицинской техники5

гарантийное сервисное обслуживание медицинской техн и

плановое техническое обслуживание должно проводиться
ки не менее 37 месяцев.

не реже чем l раз в кварт€ц,

сного

Условия
гарантийного6



- иные казанные в

эксплуатационной документации и должны
в соответствии с требованиями

Работы по техническому обслуживан ию вы полняются

себя:включать
частеи:составныхресурсзамену отработавших

техники;частеи медицинскоиотдельныхвосстановленииилизамене ти птехники работымедицинскоидля данноиспецифическиетехники;медицинскоиреryлировкунастройку имеханизмов узлов;основныхпереборкунеобходимости егопри техникичистку смазку медицинскоикорtryсаи поверхностейвнутреннихс наружныхокисленияиследов коррозиигрязи,пыли,удzrление
блочно-узловойчастичнои разборкой);частеи (ссоставных техники.медицинскойтипа

обслуживания
медицинской техники
поставщиком, его
сервисными
центрами в
Республике Казахстан
либо с привлечением
третьих
компетентных

l4

лиц



(УТВЕРЖДАЮ)
ия АО <Казахский

инститYт
и и радиологии)

!,. Кайларова
2024 гола ЛЬ_

описаниеп/п l4

Консоль хирургическая
наименование
медицинской
техники

единицы
(су

Требуемое
количество

техническая характеристика комплектующего к медицинско

технике

наименование
комплектуюшего
медицинской технике

N9

основные компле ие

1 шт,

Стойка мобильная для эндоскопического оборулования

задними дверцами. Колеса со стопорами - не менее 4 шт

диаметр колес не более 100 мм. с антистатшlескими
из светлой резины, не оставляющей следы на полу,

приборов метаJIлические с покрытием устойчивым
лезинфекшии и агрессивным средам - не менее З шт

скругленными углами и пластиковыми вставками, ширина не

более 45см, глубина не более 49 см, грузоподъемность не

50 кг. Ящик для документов и расходных материалов - l шт

ширина не менее 360 мм, глубина не менее 400 мм, высота

менее 85 мм. Модульная установка полок

крепежа каждой полки на разной высоте с шагом не ме

l00MM. Канал для шнуров, тороидальный изолированны

атор. Размеры не более 580x680xl468 мм (без

дJlя монитора), Масса не более 74 кг, ,Щолжна иметь две

пластиковые рукоятки для улобства передвижения

V 50\60Hz 5. Кабель питания в силиконовой изоляции с

Полки

менеене 2000иИзолиннои. нсформатортрао рующиперацио
веткоиподспка ВыклВкл\ сКно50Hz 9 А.0-24022

гул14ровки

некабелштне менее ,Ц,ержателькамерыЩержатель
ныионнакл Длонмз шт для поворотно-итораКронштейн

400 м.мнееколенго емнаколе 5J мм0 дл аин второпервого
6менее 2положеьного ненtlян вертикчtл.Щиапазо ре

стоьно ики дованLlяинаште осотн ителмм По оборуворот крон
Jго 06оьител ноаколен относ (80 п первовторогооворот

ноь в,осителотнн онм торого5 з Накло итора"),
во/ввлеон+ виз 20о правоитораповоротверх/вн градусо

еских 220-240овменеене 280о меть разъеми электрич.Щ,олжна

отдел ьным выводом под заземление.

Тележка

2
Требования
комплектации

220 В/50-60 Гц
J

иэ

Требования

условиям

DDP пункт назначения4

Условия
осуществления
поставки
медицинской
техники (

соответствии с

ИНКОТЕРМС
2020)

90 каленларных днейСрок поставк
медицинской

5



техники
место
дислокации

DDP пункт назначения

6

Условия
гарантийного
сервисного
обслуживания
медицинской
техники
поставщиком,
его
сервисными
центрами

| 
Республике

иное сервисное обслужи вание меди ци нскои тех ники не менее J
,7 месяцев.

овое техн ическое обслужи ван ие долж но проводиться не реже чем 1 раз в квартал.

по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационно

кументации и должны включать в себя
замену отработавших ресурс составных частей;

замене лtли восстановлении отдельных частей медицинской техники;
настройкУ и реryлировКу медицинсКоЙ техники; специфичесКие для данной медицинской техники работы
чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

уд€lлен ие пыли гря зи следо коррозии и окисле н ия с наруж ных и нутре нн их по верхносте и
казахстан меди ци нско и тех ни ки его составн ых частеи (с частич нои блоч но-узло во и разбор кои );

привлечением
третьих
компетентных
лиц

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного ти

медицинской техники.

1

Требования
сопутствующи
м услугам

комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации
содержания на казахский или русский языки, Реализация товаров осуществляется

законодательством Республ ики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием
характеристик товара и всеи ком плектации отдельно для каждого пункта (комплекта

оборулования) ланной таблицы. Если иное
вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов.
с приборами, с программным обеспечением

поставшик обеспечивает процесса поставки товара

При осуществлении поставки товара Поставщик

досryпа к программному обеспечению товара.

относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств

Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инстiшляции

уведомляет Заказчика о прединстaцляционных требованиях, необходимых шIя

крупное оборулование, не предполагающее проведениJI сложных монтажных

подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в

лверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). ,Щ,оставку к рабочему месту,

распаковку, установку, нiцадку запчск приборов, проверку их характеристик

данному документу спецификации фирмы (точность,

иные),

уровню обслуживания с выдачей подтверждающего покумента) Заказчика

с привлечением, при отсутствии в штате специаJIистов,



(УТВЕРЖДАЮD
ения АО <<Казахский

ивстиryт
и и радиологии>

Д. Кайдарова
преля 202J гола ЛЪ_KazlO

п/п ии исание

наименование
медицинской
техники

система эндоскопической флюоресцентной визуализации с принадлежностям и
w

l

количество
с укzванием

ния)
цы

ме

наименование
комплектующего к
медицинской технике

ническая характеристика комплекryющего к медицинской
никеNg п/п

Основные комплектующие

lшт

Блок можно подкJIючать к другим медицинским
вилеоустройствам, например: системам видеорегистрации или

ния; системам чифровых станций получения
ний для больничных систем архивирования и

и изображений; автономным системам обработки
ий. Переключателем формата видеосигнала на

й панели VPI можно установить следующие форматы
HD-SDI l080i не более 59.94; ЗG-SDI l080p не более 59.94. VPI

видеосигн;lла, пользовательский интерфейс и другие

управления. На перелней панели находятся кнопки
я управления основными функчиями системы, индикаторы

включения питания и лазера, порты для световодного кабеля и

камеры Параметры :<Резкость> (Shаrрепiпg) от 0 до l0
:Яркость> (Brightness) от 0 до 255 <Насыщенность красного))

Red Sаturаtiоп) от 0 до l024 <Насыщенность синего> (Blue
,аturаtiоп) от 0 до 1024 Рабочие параметры окружающей

реды:Рабочая температурз 91 +l0 до +30 ОС Относительная
от 10 до 85 % RH Атмосферное давление от 70 до

l03 кПа Источники света Спектр: Видимый (VIS) Ближний
нфракрасный (NIR) .Щлина волны: не более 805 нм. Тип:

матрица, Лазерный диод NIR Входы/выходы
Выходы видеосигнilла HD-SDl, 3G-SDI, DVI Форматы: HD HD-

l080i не более 59.94,3G-SDI l080p не более 59,94
е (пиксели) не более l920xl080 Сервисный порт

бминиатюрный D-разъем) Размеры: Ширина: не более 382

м, высота: не более 145 мм, глубина: не более 409 мм. Масса:
более l4,5 кг Электропитание: Напряжение не более l

переменного тока Частота питающего тока не более 50/60 Гц

,нала и

обработки

вывода RS-232 (не менее 9-штырьковый

яемая мошность не более 300 ВАп

lz комплектации
ияк

В/50-60 ГцТребования к

условиям
эксплуатации

DDP пункт назначения4

Условия
осуществления
поставки
медицинской
техники (в

соответствии с
ИНКОТЕРМС
2020)

освещение в диапrвоне NIR или белого света,

l



рок поставки

ники и

есто
окации

90 каленларных дней

DDP пункт назначения

гарантийного

оставщиком,

рвисными
центрами в

Республике
казахстан либо

ивлечением

петентных

словия

ивания

иц

ники

1,1x

ное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

| техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в кварта-II.

по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационно

замену отработавших ресурс составных частей;
замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
настройкУ и регулировку медицинской техники; спечифические для данной медицинской техники работы;

иные укrванные в эксплуатационной документации операции, специфические дJtя конкретного типа

ын механх овизм иI4ост пе восноч с и необходим узлореборкуистку мазку ри
нн поих ииян с хны ви14и окисле верхностепие иыл следо нутредален коррози наружгрязиу

коино очбл воино-ыхсоставн частеи чс астич );tlнско тех ки его разбор,узлоици

кументации и должны включать в себя

й техники.

комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации

переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответстви

пециалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-

оборулования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных

дования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на

ществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специiulистов,

ием точныхкипостав оп ыис ваетсяки Казахстан. плектКом указанблиьствомнодателзако Респу
нкта мплко илекта икаждогоноивсе плектации дельот длякоми пуких 1,1ист токичес характер вара

в сескои пешииноеЕсли не но тех н ич икации,казатаблнои ицы фцыи Дан удования)обору
ноеныхь иков или022 ьВол ,т дополнител Программбезна переходн трансформаторов.ие

1.1яием дованногообеспечен оборусмое ны м чстановленсовмести программи,приборам
мкваJIивож, поставки товара фичированнып дениесоваетобеспечиоставщик процессаиtI ка. про

июк мн обеспечен товара.омудоступа програм
иивб выть несенкися из должен средствреестр измеренительнымотносяши мер средствамовар,
ваниядоцииинсталля4за 0 кал е хны доднеиНе чем оборупозднее, (сорок) ндарРес ки казахстанипубл
нош годлямых пеын х ван необходtликаЗаказч о цион иях, уск ведомляет требопрединст?Lлляу

ввпо не мнипоNtи стандартныподготовко щения, проходящеегабаритам,СТZUIЛЯЦИОННОИпредин
к020 сантимвысота .Щоставку рабочему месry разгрузку8на санти0 етро в).мы и ш метровдвере ири

тренинг)
ителвств нь!,I ы ость,и ципе и каци точность,номдан до фирм ( чументч фкуу

и техни когоическогонс пли ка ныии ные ие едици ционмтели, нь ость (апизвод ), обученпро
го Заказч и кач иню ва ия ыдаr подтве доку мента)вмбазово рждающеобслужи(t уровуперсонrц

водителя.дников

путствующи
м услугам

к

с
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Техническая спечификация

описание
КритерииN9

п/п

при кроватные с при надлежностями

едицинских изделий Тсо

дарственным реестром
с указанием модели,

иис

ние

- МИ) (в

наименования

ичество (с

ницы
ниемкаталожный номер, краткая техническая характеристика

комплектующего к МИ
мплектующего к МИ (в

дарственным реестром

менование

с
п

ком щие

lшт

l5,0 дюймов.
ТFТ - разрешение точек не менее l024 х 768 точек

Возможность подкJIючения

пациентаич ескии. Мониторгемодинами)пациента пр икроватнымонитор от нии,деле
использованияинны длякчес предназначеИИ,,льтипараметри

дляв отакжеа перационных
ии ивноинтенс транспортировки,терапии,

госенсорно экрана,наJIичиенеобходимониясостоя пациентов.

который обеспечивает прямой доступ к необходимым параметрам,

pi}змep по диагонzurи не менее

цветноЙ сенсорный ЖКИ типа

мультипараметр

срел.нее),

дюйм. использоватьпозволяетконнектороических'ехнология
аемогочподклютипаавтомс атическимы определениемразъемниверсальные

кичес их коннектора,,х ль,енее Jнта не му, типарамецпациепараметров
ко ryрациинфидлянеа наращиваниять ки, модулидоволяют датчипоз купа,

навлено заводе,быть устанодолжнообеспечениеное ужеи программ.аппаратное
и :).конфиry рациив стандартно

кардиовыброса.неки расчётногоопции прерывногоВозможность устано
ST ниАдчд,чсс,ые измерений:параметры

иедавлен (иАд),ноеИнвазив кровяноечп,кое, SpO2,

щих дополнительн ых опций: Со2

прикроватный

к

плектации

KazlOR

в условиях

(систолическое,жэ,



Ад, от J до 7 ми кан€UIов ), со (сердеч l]ы и выброс;),
ин ваз ивное

(не йром
и ссо, BlS (глубина наркоза ), NMT ы шеч ная

малоинвази вны
гемодинам ика), ээг не менее 8 канаJIов ).

нич еские характер истики:
безкривой Фиксированная или подвижная заryхан ия

Режим отображения
5 каналов

имаJI ь,ное ч исло кан€Lпо в не менее

развертки 6,25
.)ý 25 либо 50 мм/с

респираци и,. 56, 6
,)

5 2 ,5 либо 25 мм/с
развертки

25 м/с) 6,5 сек
развертки (при скорости развертки

250 сек;
отображения: Режим диАгн и мониТоР: м

я задерж ки

Режим мАксимум сек

отображе нt{я кривой не м енее 2 цветов

плеи ных чсс, жэ, ST чд, ниАд систол ичес кое,
ч исловых дан

среднее ), SpO2, чп
ическое, среднее ), иАд (систолич еское, диастол ическое,

о2, Fiсо2 Етсо2, в IS, SEF9 5 кп эмг икс N2o
п, св си, Тинж, Ткрови,

Дое, м ноб, Рп ик, Рсрел,
N2o (Е), о2 I),02 (Е), А гент (I), Аге нт (Е), доi и

ррF тр Абс Е, Абс 0, Абс 0, Абс р Абс т % 6, уо 0, о/о

пдкв, R,i, Re, с,чгс, MDF пАд, сАд
р, уо ,,нс в, нси, ссс, иссс, уо, иуо, Измиур tcPo2, tcPco2,

% 1 частоты пульса,
синхронизации Синхрометки чсс с инхро метки

Щвет отображен ия ч исловых данных, не менее: z цветов
респи рации уведомление;уровни тревоги: у гроза; Пре.лупрежлен ие

жизнедеятел ьности: чсс, чп Sт чд, Апноэ, тЕмп
гнzUI тре воги показателе и

), о2 (Е), ть,
тЕмп SpO2, дел ьта SpO2, ниАд,иАд, Етсо2, со2 (I ), о2

ьта А (Е) чгс в lS Трево I,и ар итм и l]
рпик, пдкв, N20 ( I), N20 (Е),А гент ( ), гент

Фж, жт жЕл БрАди, экстрЕм тАхи, экстрЕ м-столия,
дия БрАдикА р,дия парная жэ

БрАЩИ,НалЖел тАхи групп жэ, тАхи кАр
жэ, поли морФ-ныЕ, жЕл ритм, пАузА,

лярныЙ Ах вАтА
гЕминия, триг Еминия, жэ, нЕрЕгу RR, нЕт з

пВРитм удлин Ен ныЙ чд, Нет Им пВ Ритм а

Тревоги инстру ментов окружаю ще и среды, например,тревоги:
вога отключения электрода, тевога

га откJIючен tlя кабеля, тревога помехи, тре

пределения криво и, тревога вы кJIючен ия датчика, трево га проверки

датч ка, тревога низкого заряда батареи, и т.д.
шланга, тревога проверки

работа индика, тревоги,
тревоги: Звук трево ги, миган иеlпостоя нная тора

ндикация
Отображает элеме нт тревоги в верхней

подсвеч енные числовые данные/сообще ние.

Налич ие Звук трево ги 4 типа Подавле ние зву ка
экрана. индикатор тревоги:

происходит
обеспечивается на 2 или J мин. Есл и во врем паузы тревоги

ги:
тревоги: обес печивается на

трево Го, то тревога отображается Приостановка

, 3 мин или ВЫКЛ. Все тревоги выкJIючен

гроза > Внимание 2 Уведомление,

ы обеспечивается Приоритет громкости

отведения
Кабель на з -электродов I, II, II

I, aVR, а L, аVF 2 из до 6
ь на 6-электро.лов: экг до

разряду дефибриллячи и,. Вход зашище н
ивость к

е ктрохирур гического обору,дования: Htut ич ие
от эл

я

стоич

восстановлен ия после l{лл ци и Не более 0 сек

400 Ws/DC 5 кВт

кривых:

I, III,



отсоединения отведений: Каждое отведение имеет свой сенсор

пособ
ность режекции высокой Т- волны: наличие

ность режекции импульсов кардиостимулятора при быстрых сигналах Экг:

ичие
измерения ЧСС не менее 15 - 300 улlмин
нижней границы, не менее: выкJi, от l5 до 299 ул/мин с шагом l у,п/мин

,р""о.", ТАХИКАРДИЯ, БРАДИКАРДИЯ
нал из ар итм ии'. не ме нее 2 5 видов

аритми и: Метод анаJI иза: метод сравнен ия по образ цу
из

исло KaHzUIoB: не менее 2

подсчета ЖЭ: диа пазон не менее 0 99 ЖЭ/м ин

Асистол ия, Фж, жт жЕл БрАди, экстрЕм тАхи
аритм ии:

дия БрАдикА р,дия,
трЕм БрАди, НадЖел т,Ахи, групп жэ, тАхикАр

жэ жэ, полиморФ ныЕ, жЕл ритм, пАузА, БигЕминия,
ранн ие

й нЕт зАх вАтА Им пВРитм
ния, чАст жэ жэ, нЕрЕгу ля рн ы RR,

ДЛИНЕННЫЙ чд, Нет Им пВРитм а

.Д,иапазон верхне и выкJI, от до 99 ЖЭ/ми н
вога аритмии

и позволяет снизить
aJl ич ие высокоточного аJtгоритм а анализа аритм ии, которы

ложн ых тревог на 80 уо.

ичество файлов отчетов об аритм ии, не менее: 8 92 (24 часа)

хранен ия на файл не менее 8 сек

Измере ние уровня S
3-эл ектродов: KaHaJloB, с 6- электродо в канiLлов

исло KaHzUIoB изм ерения
измерен ия уровня Sт не более: +2,5 м в

ка измерения: выставляется вруч ную

файлов отчета об Sт 440 файtпов

(трансторакал ьная импеданс ная невмо граф ия

Метод измерения Трансторакальная импеданс ная пнев мография

число канаJIо Выбирается из R-F и R L
подсчета частоты рес пирации не менее 0 50 е.д,/мин

кция чсс Щ,осryп но
чувствительности: х l4 х l) х) х4,лировка

и: Каждые з сек или при подаче
обновле ния отображе ния частоты рес пира ци

,Щиапазон верхней границы: от 2 до l50 едlмин с шагом 2 ед/мин, ВыКJI

ро2
обновления отображения: Каждые 3 сек или при подаче тревоги

корость развертки 6,25, ) 5 25 50 мм/с

вои l8, х l4, х l) х ) х4, х$ либо Автокри
волнизмерения: метод поглощения света двух длин

н отображения не менее: 00 % SpO2

Частота пульса не менее: 20 з00 у.ц/мин
быть водозащитны и1 т .е. их мокно подверга,ть

ики пульсо кс иметрии должны
воде, а также не должны подвергаться поврежде нию

про мыван ием в

попадании биологичес жидкосте и на сенсор

технол огии о
ких

ия незапного изменения давления по

при

границы: l

8
1

xl,

xl,



ия пульсовой волны, которое рассчитывается на основе данных Экг и

пул ьсоксиметри и.

нвазивное кровяное давление, ниАд Наличие

измерен ия: Осцилло метрически и

измерен ии не менее: 0 J 00 мм рт ст,

более сек (700 см. куб.), 0 200 мм рт, ст tte
ремя накачива ния манжеты не

ее 5 сек (70 см куб.), 0 200 мм рт ст
Взрослые дети ил и новорожде нные определяются подкJlюч ением

измерен ия|

ного шланга
60мере ния Взросл ы й/ребенок: не более се к

ьное время из

оворожден ныи: не более 80 се к

работы: Ручной, стАт (< 5 м инi), Периодичес кии, твпв
Наличие режимо в

определен ия внезапного изме не ния давления кро и по времени
ехнология

и мерения ниАд для
ьсо вои волны) сим (специ€цьны режим изпул

ниторинга давления кров и во время местнои анестези и)

становки давления манжеты: Ручная ил и авто

ичина подкач ки Взросл ы й/ребенок: 300 м рт ст,
вел
и| 50 м м рт ст

),отображен ия,. систол ическое (сист), диастоличес кое (диА среднее

рЕд), ние манжеты во вре мя l,t,J мерен ия ниАд, дел ьта твпвс давле каждом измерении
обновлен ия дисплея данных НИАД: об новляется пр и

Прер ывание питан ия'. спуск сразу после выкJlючения питания

вления посл е дефибрилля ции не более: 0 сек
восстано

ИАД;
Рассчитывает: РРV, SPv

KaHrUIoB: не менее 2

,иапазон измерения не менее: от -5_0 до 300 мм Hg

Един ичная точность измере ния, не более

м Hg + rrифра (-50 мм Hg вр 00 мм Не)

% + цифра 00 мм Hg IBр J 00 l\,l м Hg.)

точность измерен ия + 4о/о или * 4 мм Hg

характеристик и соответствии со стандартом Емс
ные

нутренний lшчм: в пределах не более * м м Hg

t,l дрейф не более + 0, мм Hg "с
характеристи ка от постоянно го тока до 2 гц ил и 20 Гц (по выбору )

повреждения кабеля: обнаруживает повреждение кабеля датчика

АД: систол ичес кое значение от 20 до 20 мм Hg, 20 шагов
к синхронизации

каждые 5 мм Hg
пераryра

каналаисло KaH€UIoB: не ме нее 2 фиксирова нных
0 з2 до J о Fизмере нии не менее: от до от

более *0, "с (25ос тЕмп 45"с) *0 ,2"С (0"с
ность измерен ия: не

отображе ния не менее: от 0 до 45 "с (от з2 до з "F)

оч

обновления отображения Каждые J сек или при подач е тревоги

тЕмп

l

l l

45"с,



не более: 6 кг

батареи, не хуже: Никель-металл гидридная

менеенебатарей:
м60менее: инутнеот батареиработы наВремя шениясообl4 панели,наи переднеы батареЛампниясостоя батареи:ндикатор

ии тревоги.ндикаторк тевогизву
хх

,l2 ммг0 вш з703более:неиты,

l шт,ющиеные
ба,

mАh2900мкостьё,69менеене
наяакl lшт

датчик с пружинным креплением, для и детей весом более 20взрослых

кабель длиноЙ не менее 1,6 м
и

ик SpO2 пальцевой
2 lшт

й кабель SpO2 лля подкJIючения датчиков SpO2, ллина не менее 2,5

йконительный кабель SpO2
J шт,

кабель электода ЭКГ, тип зажим, длина кабеля не менее 0,8 мпациента для Экг на 3
4 lшт

ительный кабель на З/6 электродов, Дина кабеля не менее 3 м,
ительный кабель Экг

отведении5 lшт
нительный шлангдлиной не менее З,5 м к манжетам НИАД,воздушный для НИАД

х и детеи6 l шт,
Манжеты НИАД для взрослых многоразовая, ширина не менее l3 см, окружность в

не менее 2З-3З см.
НИАД для взрослых
ваяно lшт

НИАД для взрослых многоразовая, шири

не менее З3-45 см.

на не менее lб см, окружность в

НИАД для взрослых

но lштдиаметрконнектор,мм Jack6.нее Jменей,ковидныдиск
мJмене неекабеляина0 мм дл

накожныи,
видныи lшт

ackJмм6.3менеенеи для взрослыхик эзофагеальныректаJIьны мJменеенекабел4 мм инам нее ДJlнедатчикаконне диаметкторьный/эзофагальный для
модатчик

l0
lшт

ительныйкабельинваЗиВногоА.Щ,ллиноЙнеменееЗ'5м
ивного A,I|,

ительный кабель
ll lштвыбросанвази вного сердечногонеиизмеренияобеспечениеное экганаJlизаииваноснонавыбросасердечногоизмерениенепрерывное ителаплощади поверхностиногоь расчётадавления,и, артериал

волныильсовоинии

ное обеспечение
ния неинвiвивного
ного выбросаl2

и изнашиваемые
l уп.электроды ЭКГ для взрослых, диаметр

шт

менее З5 мм, не менее l50не

шт
одноразовые для

ыхl
датчикие ИАЩ датчики

+ +40"с.до0"сотвоздуха
0%

,75%.
3 доотвлажность воздуханаяьител
Гпа.060700от дониедавленое

м.4000мсотавы над
плчатации

к условиrlм

накожный,
не менее



90уо.до

давление от 500 до l060 Гпа.

пункт назначения

9lпоставки Ми и место к€цендарных дней
г.Алматы

словия осуществления

соответствии с
ми

4

в себя:

виные

,|
J цев.месяменееим неиеное обслуживансервисное год,вчем разне реже ыпроводитьсядолжно и должниобслуживаниетехническое документациими экс плуатационнос требованисоответствиивыполнrlютсяваниюобслужитехническомупоРаботы

частеи;составныхресурсотработавшихзамену МИ;частеиотдельныхвосстановленииилизамене тиработыизделияданногоические дляспе цифизделия;лировкуреryнастройку механизмов узловосновных счастеи (переборку составныхнеобходимостl-r егои изделияпри ич смазкуистку корпусаповерхностеис внутреннихокисленияи наружныхкоррозииследовпыли, грязи,дtlлениеу
l.iразборкой изделитипаблочно-узловой лпя

словия гарантийного

поставщиком, его

центрами в

казахстан либо

привлечением третьих
петентных лиц

обслуживания

и хранения:

воздуха от
влажность

-20ОС дб +50ОС.
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ииNs п/п

Хирургический монитор 32 с разрешающейнаименование
медицинской
техники Требуемое

колиtIество
(с

указанием
единицы

техническая характеристика комплектующего к медицинской

технике

наименование
комплекryющего
к медицинской

технике

Ns п/

основные ком

lшт

не менее 4 096 (г) точек х 2 60 (в)
нал ьное разрешение

14 824 Шаг
й; Отображение цветов: не менее 0

,lз цвета;
ни

в откJIика (обыч ное):
не менее 0,

,704 х 0,
,704 м м ремя

более мс; Время спада: не менее 9 м
Врем я нарастан ия не ,|

8о я
обзора: HTaJl иlверти кал и: не ме нее ркость не

по горизо
и ии не

525 кд/м2. Монитор видеоэндоскопически медицинск
енее

UltraHD), менее 4 096
5L дюйма. Разрешен ие (в формате не

2 60 (в) пиксел еи Сертиф икация для приме не ния в
точек х

нских учреждениях Широкоформатный Поддержка

ологий А м и lcG/Nl R. Флуорес центная визуtшизация

инфракрасном диапазо не. Благодаря приме нению
ижнем

света в
индоциан ина зел еного ( сG ) мож но посредством

(N lR)
разложен ии бл ижне го инфракрасного диапазона

анатом ические структуры. управле ние
изирова, ть, например,

и лятором.
одним мн огофункчионzlльны м поворотн ы реryменю

,Щ,иагональ ме нее зz дюймов.
обновл ения не менее 8 5 гц. не

S тFт активно и матри цеи Размеры не более
п изображения а-

не
6 ,4 428,8 х 2

,) мм Масса не более 8,,9 кг Контрастность
х

+l- 89о (Лево/Право) х +l,_89о
нее 700: у гол обзо ра не менее

из) Разшл ер пикселя не более 0 ) 865 х 0 ) 865 мм Формат

как 4 :3 (HD), так и 6 ..9 (н DTv) синхронизация
Hltя

6 цвето
2 .5 5 .0 Vрр, I_\BeT ност ь не менее милл ионо

си низаци и пиксела, не мене 70 МГц.
акси мальная частота нхро

Нал
резкости идео изображе ни и. ич ие

ожность установки
картин ки"

картинка в картинке" функLtии картинка в не
нкции

Фу фровогои карт инка к картинке нкшия ци

картинки (не менее 0 сту пеней), фу нкция
ирования

функчия блокировки клави
отра изображени я по частям

создать и сохран ить и ндивидузIльные настро йки
ожность

быстрого лосryпа)
рга (запись под именеlu хирурга для

ои коррекци и цвето передач и Приним аемые
озм ожность точн

C-Video/SOG S-Video,
HDM I, DvI VGА, HD/SD_ SD I,

ропепt (Y /G рь/в, Pr/R, H/CS vS Optical (,оп rrия).

ожность автомат ическо говыбора источника видеосигнала.

DvI чGА, HD/SD-SD I, с- ideo/SOG S_,Video, Component
ич ие

). Электропитание Ас
/G рь/в, Рr/R, H/CS VS), Optical опция

0-240 в/ч светово и адаптер не менее 24в Потреблен ие
0 ерез

нергосбережен ия
ерги и 50 Вт н aJl ич ие 6 режи мов э

ия танДаРТ ESA, 00mmх 00mm
пежн ые отверст

IEC 6060 ,2:2003
твие нормам электробезопасности

24 Вол ьта не
итан ия переме нны м напряже нием не м е нее

п
ченее шт нали ие не менее 4-м м ви нты ESA не менее 4 шт

Хирургический
монитор З2" 4К

Требования
комплектации2

l



J

Требования к

условиям
эксплуатации

220 В/50-60 Гц

4

Условия
осуществления
поставки
медицинской
техники (в

соответствии с
ИНКОТЕРМС
2020)

DDP пункт назначения

5

Срок поставки
медицинской
техники и

место
дислокации

90 каленларных дней

DDP пункт назначения

6

Условия
гарантииного
сервисного
обслчживания
медицинской
техники
поставщиком,
его
сервисными
центрами в

Республике
казахстан либо

привлечением
третьих
компетентных
лиц

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев,
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартаJI.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксшIуатационной
документации и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
_ настройку и реryлировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
_ уд€Iление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностеЙ корпУса

медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
_ иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические дJIя конкретного типа
медицинской техники.

,7
Требования к

сопутствующи
м услугам
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оборулования
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лота

1l
с векци он ного обогре ва состоя шая tlз высокопоточно го

ll стема для ко н

рибора конвекционно го обо грева с контрол ем тем п ератур ы на
п для

обовозду ховода, одеяла для кон векци он ного гре ва lt
конце
принадлежностей:
Конвекционный нагреватель Level lФ прелназначен дlя профилактики и

лечениJl гипотермии, когда темпераryрная терапия клинически показана,

нагреватель также может быть использован для обеспечения теплового

комфорта, когда существуют условия, которые моryт привести к тому, что

пациенry станет слишком жарко или слишком холодно,

конвекционный нагреватель имеет три темпераryрных режчyа_lа выходе, что

обеспечивает гибкость в лечении пациента: 37ос,40оС и 43оС, Четвертый

температурный режим обеспечивает подачу воздуха окружающей

,a*п.рчфрrr. Конryр безопасности обеспечивает независимое откJIючение

подачи питания на нагреватель. ,щля каждого температурного режима

существует отдельный контроль перегрева и сигн€lлизации,

лnnupuion" обогрева пациента используется во время и после операции

конвекционного типа.

инryитивно понятная система управления на лицевой части аппарата,

Контроль температуры подаваемого воздуха осуществля:]:: :: 
конце

шланга для исключения влияния температуры окружающей средь!,

Аппuрur.шпя обогрева пациента во время и после операции конвекционного

типа полностью совместим с одеялами, воздуховодами и фильтрами, но а

также они протестированы IIроизводителем на совместную безопасную

рабоry.'I\4ембранные 
кнопки для управления режимами обогрева с ук€ванием

задаваемого уровня температуры обогрева,

МембранныекНоПкИсинДикаТором,которыйГоритприВкJlюЧениирежима
обогрева.
2-а ръжима работы индикатор: мигание - идет нагрев, постоянное горение -
заданный уровень температуры достигнут,

Режим температуры: не менее 4-х:

- Значение режима ктемпераryра окружающей среды>: не более +l 0 С от

значения температуры окружающей среды,

- Значение режима кзт 0 i>i должен быть в диапазоне: не более * l 0 с от

значениязаданнойтемпературы, _ lда

- Значение режима к40 0ё n доп*a" быть в диапазоне: не более *l 0С от

значения заданной температуры,
- Значение режима (43 о ёD доп*," быть в диапазоне: не более * l 0 с от

значения заданной температуры,

Индикатор тревоги превышения порога установленной темпераryры,

Индикатор работы и обслуживания,
Индикатор окклюзии.
Бйr"о,и фильтр нЕрА99,9 %: ресурс работы не менее 1000 часов,

Тесты самодиагностики системы для точной и безопасной работы

оборулования после замены воздушного фильтра,

тревоги: первонач€lльный перегрев, предупреждение о превышении

,"*n.purypoI, ошибка превышения темпераryры, перегрев, начальная

тревога низкой температуры, предупрежд,пй, о низкой температуре, ошибка

низкоЙ температурЬ,,'прЪлaП низкоЙ температурЫ, окклюзия в нач€це работы,

предупреждение об окклюзии,
гольный конне ховода для более ,добного в одеяло.

конвекционный
обогреватель



Воздуховод:
Воздуховод

дJIина не менее 2 м.

с р€tзъемом температурного датчика на проксим€rльном конце,

подключаемый к прибору.
Фиксатор для одеяла на воздуховоде,

отверстия на конце шланга для поддержания положительного потока,

если конец заблокирован матерл!алом одеяла: не менее 4 шт,

Ручка пля переноски.
ВстроенноекреПЛениеаППараТаклюбойстойкелляинфУзий:крепЛениятиПа
струбчина на задней стороне прибора,

Возможность установки на передвижную стойку,

возможность использования одеял для новорожденных, детей и взрослых,

все модели одеял выполнены без применения латекса и полностью

радиопроницаемый,рентгенопрозрачен
возможность комплектации полностью стерильным кардиохирургическим

одеялом.
Время нагреваниЯ поверхности одеяlа с 200 С до 430С: не более l20 сек,

МаксимальНый потоК 
"Ъ.оу*u' 

48 кубических футов в минуту при_0,4 дюйма

про'"uооч-енияН2O"п"""меНе91300л/мин(2lлlсекили8lмЗ/час).
Фильтрирующая способность фильтра фильтра: 99,9'l % д[я tlастиц,

эффекiивность прот}Iв бактерttй и вирусов 99,999%,

сьiевои кабель с фиксирующим механизмом: длина не менее 3 м,

Габариты (ВхГхШ), не более: 32хЗ9х28 см,

Громкость работы; не более 41,5 Дб,
Вес, не более 7,2 кг.

комплект поставки:
Конвекционный обогреватель Level lФ-lшт
Фильтр -lшт.
Воздуховоп с темпераryрным датчиком- l шт,

Расходные материztлы и изнашиваемые узлы:
тележка дr, пр"ъора на 4-х колесиках с рукояткой для перемещения-lшт

одеяло Snuggle Wаrm, укрывное взрослое нестерильное"- l 0l ,6 сm W х 20З ,2

сm L не менее l00 шт.

Прочие условия:
Год выпуска, не ранее 202З г

Обучение и инстуктаж медперсонtца ЛПУ технологии работы на

оборуловании на рабочем месте,

ГарантийноесерВисноеобслуживаниенеМенее37месяцевсМоментаВВоДаВ
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Техническая спецификация KaztOR
i

Ё

система ультразвуковая диагностическая, планшетного типа с

l

Наименование медицинской техникIл
(в сооmвеmсmвulr с zocydapcmBeHHbtM

рееспlро.м меduцuнскuэс uзdелuй с указанuе-м
.ll od ел u, н аuм ен olatlбl tlроuзв оdum еля,

cпlpattbt)

К р аm к ая m ех н uч е с к с!я х а р ак m ерu с muк а ком пп е кmу юuц еео к М Т
(с

OcHoBHbte ко.мlzп

Требуемо
е

во

J,/bM

Lte

нашменованuе
комппекпlуюulеzо к МТ

(в сооmвеmсmвuu с
еосуdарсmвенньtu

рееспlром МТ )

,\,l

еduнuцьt
uз,меренu

lПрограммное обеспечение на русском языке. Широкополосная
технология формирования ультразвукового луча на прием и передачу,

I-{ифровая технология обработки доплеровского сигнаJlа для всех режимов
сканирования. Щиапазон частот не менее 2 - 12 МГц. Количество приемо-

передающих кан.цов, 8l 920. .Щинамический диапазон не менее 258 дБ.

Глубина визуrшизации не менее 28 см. Количество зон усиления по глубине не

менее 8. Максимальная частота кадров 2D не менее З00 кадров/сек. Режим

формирования уз изображения за счет многолучевого составного

сканирования для конвексных, микроконвексных и линейных датчиков:

совместимость с режимом кодированной гармоникой. Совместимость с

органоспецифичным режимом . Совместимость с допплеровскими режимами.
органоспецифичный режим получения изображения на основе адаптивного

аJIгоритма: Совмещение с режимом многолучевого сканирования. Совместим

со всеми типами датчиков. Совместим со всеми режимами. Время ((хоЛодноЙ)

загрузкИ системы из выключенного состояния не более 25 секунд. Время

загрузки системы из режима ожидания не более 2 секунл. Интегрированные в

систему динамики. Характеристики сенсорного экрана: Размер монитора по

диагонали не менее l 1,6". Экранная матрица не менее lЗ66 х 768 пиксел.

возможность работы с сенсорным экраном в перчатках. Пакеты расчетов и

цифровая

игиия й. Пакетыые закJIючения

Система
ультразвуковая
диагностическая
основной блок

l

Требования к комплектации,,

ЛЬ п/п



суммарные заruIючения для ангиологии. ДвтоматическиЙ расчёт толщины

комплекса интима-медиа. Пакеты расчетов и суммарные закJтючения цля

акушерства и гинекологии. Пакеты расчетов и суммарные закJlючения дпя

органов брюшной полости. Пакеты расчетов и суммарные закJIючения для

поверхностных органов и струкryр. Протоколы на русском языке с
возможностЬю вставки изображения, результатов измерений и расчетов,
графиков, шаблонов описаний и заключений. Опция электронного управления
лучоМ дJIя четкой визу€шизации биопсийной иглы. В - режим: двтоматическая

оптимизация В-изображений. Трапециевидное изображение дIlя линейных

датчикоВ не менее l5 грал. М - режим: L{BeToBoe кодирование изображения с

использованием выбираемых цветовых карт. днатомический М -режим
(активация до трех линий сканирования одновременно). PW - Импульсно-

волновой спектр€rльный доплеровский режим с отклонением угла:
минимальный размер контрольного объёма не более 0,2з мм. Максимальный

размер контрольного объёма не менее 20 мм. cw - Постоянно-волновой

доплеровский режим с откJlонением угла. Тканевая гармоника. Тканевая

гармоника с фазовой инверсией. двтоматическая оптимизация

допплеровского спектра нажатием одной клавиши: двтоматическая
корректировка базовой линии. двтоматическая корректировка PRF.
двтоматическое оконryривание доплеровского спектра с отображением

результатоВ измерений. l\BeToBoe доплеровское картирование скорости
(ЦДК): Автомати,{еская оптимизация изображений в режиме цдк
одновременное представление изображений В-режима и В+l_{щк в реальном
времени. ЭнергетичеСкое доплерОвское картирование (ЭДК): Одновременное
представление изображений В-режима и Вз Эдк в pe.ulbНoМ времени.

отображение информаци и о направлении потока. Представлен ие информации

в режимах: В-режим; М-режим; РW(СW)-режим: В/В; В/М; В/IJЩК; В/ЭДК;
триплексный режим. Технология выделения гармонической составляюшей

колебаний внутренних органов, вызванных прохождением сквозь тело

базового ультр€lзвукового импульса. Щанная технология предполагает

использование широкополосных датчиков и приемного тракта повышенной

чувствительности. Улучшается качество изображения, линейное и

контрастное рaврешение у пациентов с повышенным весом,

Усовершенствованная технология адаптивноЙ обработки изображения дJIя

снижения помех и артефактов, улучшающая видимость ткани и четкость

границ. Технология формирования составного изображения в речцьном
времени следующего поколения. Высокоточное формирование составного

изображения дпя получения дополнительных данных о ткани и сокращения

артефактов, зависящих от угла обзора. .що 9 линий обзора, управляемых лучом.

.щосryпна при использовании датчиков с линейными, конвексными и

м икроконвексными матрицами. Двтоматизированная допплерография сосулов

обеспечивает отслеживание доплеровского сигнала в ре€шьном времени,

автоматический выбор максимi1льной пиковой скорости и добавление

результатов измерений в отчет одним нажатием кнопки. Вставной модуль

вычисления толщины внутренних оболочек (Intima Media Thickness (IMT)

Quantification). Поддержка функции сетевой печати и хранения, уведомления,
списка йств и создания отчетов



эхокардиографии взрослых, детей и плода, а также исследований сосулов и

акушерских/гинекологических исследований. Интегрированная функчия
беспроволной передачи данных DICOM с защитой WPA2. Поддерживает
передачу данных в безопасном формате DlСОЦ4

,Щополнum ел ь н bl е ком rLп е к mу юu|l! е

2 Щатчик конвексный
широкополосный

Кон вексны й датч ll к для абдом инаJI ьных исследовани й, акушерства,
гинекологии, урологии, сосудистых исследований - наличие: fl,иапазон частот
не менее 2 - б МГц. КоличествО элементов, не менее l28. Угол сканирования
не менее 72 грал,. Поллержка режимов: В-режим, М-режим, PW, ЦДК, ЭДК,
Режим многолучевого составного сканирован ия, Органоспециф ичный

режим, Тканевой гармоники,

I

Расхоdнbtе -маmерuсиbl u uзнаuluваемые узлы

J Гель IlJlя пациента
контактный

объем не менее 0,25 л 5фл

1
Тrrебован ия к условl{ям эксплуатац]rl{

Напряжение 2зOв*l0% (олнофазная трех проводная схема), и ток lбА. Минимальные требования - евро розетка (с

заземление 2зOв+l

4
Условlля осуществления поставки

медriцинской техникtл (в соответствлlи с

ИНКОТЕРМС
DDP

5
Срок поставкr{ медицинско]"t техники и

место дllслокации

90 каленларных днеГl
Алреq DDP пункт назначения

Условltя гарантийного сервисного
обслужlrванlrя МТ поставщиком, его
сервlrсными центрами в Республике
Казахстан либо с прtlвлечением
Tpeтbt{x компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в кварfiul.

работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и

должны вкJIючать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и реryлировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.,

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- уд€Lпение пыли, грязи, следоВ коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинскоЙ

техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатаЦионноЙ документацИи операции, специфические дrя конкретного типа медицинской

техники.

lбА.

6




