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для до кказахский научно-исследовательскии

институт онкологии и радиологии) на 2024 год

НастояЩаяТенДернаяДокУМенТация,преДосТаВляеМаяорГанизаТороМТенДера
потенциаJIьным поставщикам Для подготовки тендерных заявок и участия в тендере по

закупу медицинск"*,.д.п"И на2О24 год (далее - Тендерная документация) разработана в

соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной мЁдицrнской помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или)

в системе обязательного социального медицинского страхования, фармаuевтических услуг,

утверх(денных приказом Минисrрu.орu"оохранения РЪспублик" Ku,u*"uH от 7 июня202З

iодаNs 110 (лалее Правила),

Глава 1. Введение

1. Прелмет тендера

l.НастоящаяТендернаяДокУМентацИЯпоПроВеДениЮТенДерапозакупумеduцuнскuх
uзdелutl но 2024 zod рьработана с целью предоставления потенциальным поставщикам

"""*й "Ффмации 
об условиях их участия в тендере,

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков медицинских изделий на2024

ГоД.ПолныйпереЧенЬЗакУпаеМыхТоВароВстребУеМыМикачестВенныМи
характеристиками приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

3.организаторомтенДераИЗаказчикомВыстУПаеТАо<КазахскиЙнаУчно.
исследовательский институт онкологии и радиологии),

2. Источник финансирования и базовые условl|я платежа,

4.ЗаказчикДЛяДанной.uпу,,п'исПоЛЬЗУеТфинансовыесреДстВа,ВыДеЛяеМыеиЗ
республиканского бюджета,

5'БазовыеУслоВияПЛаТежа:опЛаТаПофактУпосТаВкитоВараДоКонечного
попrчuнJ;нциальный 

поставщик может представить альтернативные условия платежа,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомочНосТЬиквалификацияпотенциаЛьныхпостаВЩикоВ
7.КтендеруДоПУскаюТсяжелаюЩиеПоТенциалЬНыеПосТаВЩики,заниМаЮЩиеся

производством и/или реализацией медиц"":i::-:_ч:лий, соответствующих по качеству

требованиям, указанным в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

8.ДляучасТиявтенДеРепоТенциаЛьныйПостаВЩикДолженсооТВеТсТВоВаТЬ
квалификационным требованиям, указанным в главе l Правил,
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Техническая спецификациЯ
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мл/мин до не менее l8 л/мин,

Категории пациентов : взрослые, дети,

основные конструктивные требования к аппарату:

вентилятор с пневматическим приводом и электрическим

управлением, с висящим мехом и обеспечивает ограничение

дu"п"""" и компенсацию податливости,

наличие ротаметров установками свежего газа,

Наличие креплениЯ для испариТелей: установка до 2-ух

испарителей одновременно,
Возможность<горячеЙ>ЗаменыеМкостиабсорбераВоВреМя

;;;;;;; ";"^рата, 
без разгерметизации контура, Наличие датчика и

сигнаJrизаци" np" о,ф",u"" "n" 
неправильного положения

емкости абсорбера, Ейкость заполнения сорбента не менее: l750

мл.
наличие дополнительного выхода из аппарата, К Которому Можно

подсоединить дыхательный шланг с целью отдельной (не через

;;;;;;;r,й конryр) ингаJlяции пациенту кислорода через

лицевую маску,
тележка с 4-пля антистатическ14мl4 колесами, все с тормозным

икозно-дыхательны(нарстан циярабочаянестезиологичес каяА хстандартнывсехведенияьоствозможн проваетпеч иобесаппарат) июBvнизкопотокочклю аяванестезииноиягzLл ционинметодов 200болеенеотвв диапазонеанестезllюко юпото вуминимаJlьно

м

Базовый блок

Требованlля к комплектации2

it*n""',*

l



Нал 14,ч ие t]ы дви гаемо tl пол ки для зап 1.1 сеи (D lN J стандар'l' )

J х t]местительных ящиков до водч икам lt дл
Нал ич ие не ме t.tee

хранения принадлежностей
Н-""". шкафчика с лверuей для хранения принадлежностеи,

возможность крепления и размешения дополнительного

оборудования на боковых поверхностях аппарата,

наличие на боковых поверхностях поручней для удобства

перемешения аппарата,

возможность крепления газовых баллонов на задней поверхности

аппарата.
Требования к электропитанию:
Аппарат обеспечивает работу при llтаlчот электрической сети с

напряжениеМ n"p""*"noI-o ioKa l00 - 240 Вольт, 50/60 Гu, а при

необходимости от постоянного тока,

наличие не менее 4-ех вспомогательных розеток для

допол нител ьного подключаемого оборудования,

Annupu' обеспечивает автономную рабоry от встроенного

аккумулятора, с временем работы не менее l00 минут,

ёr"п.", .up"ou батареи отображается на экране монитора, а

процесС зарядки индикатором, расположенным на передней

панели.
Требования к газообеспечению:
Аппарат рассчитан на работу от стандартного источника высокого

ou*n"T"r' *"слорода Oi 1 че нтрал ь ная газорас предел ител ьная сеть

медицинскt4х газов, пйпороо"о," баллоны), сжатого возлуха Аiг

(rrентральная газораспредел ител ьная сеть,меди цинских газов,

порrur".нr,й компрессор). закиси азота N2O (uентральная

газораспределительная сеть медицинских газов, баллоны лля

закиси азота)-

,Ц,авление в диапазоне: от 2,8 до б Ваr,

контроль за давлением с выводом индикации на дисплеи

управления.
Тип подсоединения: станларт NIST,

Требования к регулированию газа:

Генератор свежего газа: Блок кJIассических ротаметров для 3-х

газов.
Параметры настройки:

l Б;; 
"";.е: 

0,1 -l0 л/мtлн, при N2o в качестве газа носителя 25_

l00 объ. % о2.
N2O не Meнee:0,1 -l0 л/мин,

Аir не менее: 0, l -l2 л/мин,

Пролувка О2:> 35 л/мин,
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( ), также пом ошью до гlолн ител ьных фун кцио HaJl ь I{ ы х
э li кодер а

быстро го доступ Не исправны и се нсорн ы t,l экран не
кно tlo к

-шаговои
иводит к о гранI.t ll I,tю фун кции HaTt ичи трех

пр
выбор-настрой подтвержде ние

ко нце пuи t,l у правлен 14я ка-

.Ц,исплей правления представляет собо и цветнои, сенсор ныи
у

дюймов.тFт экран с диагонал ью не менее 2

Требование к режимам и методам вентиляции:

Наличие 2-ух режимов ИВЛ с управление по объему:

Вентиляция с контролем по объему (IMV),

синхрониз ированная перемежаюшаяся принудител ьная

вентиляция (SlMV).
наличие 2-ух режимов Ивл с управление по давлению:

вентиляция с контролируемым давлением (рсv),

Синхронизированная вентиляция с управлением по давлению (S-

Pcv).
Напич"е режима ИВЛ с управлением по давлению/потоку:

Вентиляция с поддержкой давлением (PSV),

Наличие ручного режима ИВЛ/спонтанный режим ИВЛ:

ручная вентиляция резервуарным мешком.с возможностью

спонтанной вентиляции пациента (ManuaYSpont),

Требованlrя к регулируемым параметрам:

Дrrхаrелr"rlй объем в пределах не менее: 20 - l600 мл,

Частота прl4нудительной вентиляции в пределах не менее: 4 - 80 в

минуry.
Поток на вдохе: до l80 л/мин,

Соотношение вдоха к выдоху в пределах: l:4 - 4: l,

РЕЕР: 1-20 смН2о.
Концентрачия кислорода; 2 l - l 00%,

Чувствительность триггера по потоку не менее: 0,1 - l0 л/мин,

Максимальное давление не менее: l0-80 смН2о,

Время вдоха не менее - 0,2 -l0 сек,

требования к дыхательному r{ газовому мониторингу:

,Д,авление в дыхательн",* ny"*, Пик, срелнее, РЕЕР, плато, СРАР

Тип: пьезорезl,tстивный. ,Ц,Йапазон: -l0 - l00 Ра х l00 (пrЬаr),

Точность не более: + 4О/о МИН.

,Щ,ыхательный объем Vt: ,I[,иапазон 0 - 5000 мл, Точность

индикации +l0 % или 5 мл, Разрешение l мл,

Й*уr"о,и объем: ,Щ,иапазон 0 - 50 л, Точность индикации +l0 7о

или 50 мл. Разрешение l0 мл,

Частоrа (cno"Ta"Ha"): .Щ,иапазон 0 - l50 l/мин, Точность t l/мин,

Разрешение индикации l /мин,

Измерение потока: Тип термоанемометрический расходомер,

Диапазон -200 - 200 л/мин, Точ ность + l 0 %, Разрешение

индикации 0,1 л/мин,
Бу"*,-a", легких: Статическая/дtлнамическая податливость, С2OlС,

Сопротивление. Петли.
езентация ических ий: Выбо еннои



4-х кр l1 вы х t] реальном времен It пол ны и объем
презентации до

и)
управл е ния дан ным и с ttнди кацие и тренда (тенле нци

Тре Сохране ние тре ttдов lle менее
,72 часов с одноврем енIlым

нды
табл которая

отображен 14e м не менее 2-ти значен ии в иде ицы

обновляется через каждые пять секунд,

Память: Аппарат сохраняет последние не менее 3000 событий с

ВоЗМожностЬюпосЛеДуюЩеГопросМотражурнаЛасобытий.
журнал событий лифференшированно выделяет следуюшие

параметры:

результаты тестирования аппарата;

все тевоги;
начало/остановка вентиляции;
выбранные режимы вентиляции;

установки аппарата,
изменен ия настроек аппарата,

ПЪ"rро.п". *р"*r,*, ,Ц,авление, Поток, Объем, О2, СО2, N2O,

Леryчие анестетик (при наличии опшии),

,Д,ыхател ьные петл и : объем-давл е н ие, объем- поток, давлен ие-

поток.
Изменение степени яркости экрана,

Требования к тревожной сигналшзации:

дппарат обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и

звуковую сигнаJIизацию, учитывающую приоритеты l1o степени

важности.
Аппарат выводит на экран соответствующие текстовые сообшения,

возможность временного отключения звука тревоги,

возможность регулиров ки гром кости тревожного зву кового

сигнаJIа.
Аппарат срабаты вает при следуюших состояниях:

недостаточное давление подаваемого воздуха,

недостаточное давление подаваемого кислорода,

излtашне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха,

Утрата центраJI изованного электропитания,

разрядка аккумуляторной батареи, .ц,ва уровня: значительная

разрядка и почтИ полная разрядка (l0-15 минут работы),

Неисправность аккумуляторной батареи,. 
_

Неправил ь ная установка аккумуляторной батареи,

Отсутствие емкости абсорбера,

рассоединение (разгерметизашия) дыхательного контура,

Техническая неисправность аппарата,

Неисправ ность потокового датчика,

отсутствие (неприсоединение) потокового датчика,

необходtлмость перекiшибровки кислородного датчика,

Неисправность кислородного датчика,

Неисправность газового смесителя,

Не достtlгается желаемое РЕЕР,
Высокtlе/гt t,tзкое давленl4е в дц хательных Вы сокий/Н изкий



дыхательный объем.

высоки й/н изки Гл м и нутны й объем веltтиляци и, Высокая/низкая

частота дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции),

Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке

давлением).
высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе,

Требования к безопасности:
МинимальнаякоНцеl{трацияо2:ЭлектронноеУПраВЛение
настройкой свежего газа, за счет чего в газовой смеси o2Ai2o

*опч""rрuч"я о2 не падает ниже25Yо, обеспечение поток свежего

гiзаО2i rООИ) - 200 мл/мин (за ltсключением HLM), Блокировка

N2O при нехватке О2

прелохранительные клапаны: Клапаны с настраиваемым сбросом

ourna n 
"r. 

Автоматtлчес кий предохранительны Й клапан,

npaoy прar*оающий опас ность из-за слишком высокого давлен ия,

двтоматический прелохранительный клапан, предупреждаюший

опасность из-за слишком низкого давления

Требования к интерфейсам:
Последовательный: сЬм l, соМ2 D-SUB, гнездо (стандартное, 9-

полюсное) с г€tльван14ческой развязкой, З кВ,

Еthеrпеt: lEE 802.з, l00BaseT, сАТ5,
USB: обновление.
VGА: D-SUB, гнездо (станлартное, l 5-полюсное) с гальваническои

5 кВ.

tlumе.гlьньlе ком че.

lшт

]\llloьмобилнаt{ын llo)tiell располl\1коIlыT]{BH рессор,Порта l|знногоllоч воздухаu.leначе подготовкидлпIlва и.llосно редназн
t1хавоздусжатогоlJскогоцимедидои средыо кружаtоще исходllтемиш пров ьнедаJIl{ ндА.подачегопоследующей
еll llва}lN,l образоHcKl,tMцt,t кислородоедисl,.lBaHI\4 е lll иес

l1/м н.60 л40 доность отьизводителгазов. Пронскихедициl\,l
от J доие ,0давленРабочеел2объемом итра.zuIн tleич иверарес 1клапана барприительногоt{e предохран0 с6, бар. рабатыван

дБ

Компрессор

lштt1ныван длякал ипес ьно броциалестетиаllx ков,ltИс летучпаритель ныtl хкtl идозность разлиточ 14po приваетпечt,tобесСевофлюрана.
l,tихкнизино прособенотока,пхсl{ коростятем рахперату

мини маJIьных потоках.
Испаритель

lшr

газа, обогревомсвежегос ко 14ма:cl,tcTe развязнаяя,л ционкуЦир скомплектетаконденсаI.tя ),ванltя образопредотврашен(для
замены процессеозм ожность(костьюем абсорбера

э )ксплуатации APLклапанll выдохе,вдохенапотокаIte хода)(расИзмерен
латекс.несl{ стеll мыьно содержатателдыхымпоI{енткоВсе So_5 мNll\4 Nl22lla tlиента:нис

Молуль
дыхательного
контура

2

в



конусы.
Вес (без абсорбера) не более:9,З кг.

Утечка: < l50 мл/мин.

Щиапазон настройкtл клапана APL: Спонтанное дыхание и

настраиваемые параметры дыхания до минимум 90ра х l00 с
,имои ксациеи в плении. Точность: * 57оо

lшт
Тип соедtанения: Крепление испар14теля анестезирующих средств,

совместимое с selectatec, для 2-х испарителей анестезируюших
совмест1,1мых с й Inter-Lok.

J
14c

Система крепления
для двух

lштмульти газовы й анал изатор обеспеч и вает газовы Й мониторинг:

концентрация кислорода на вдохе и выдохе, время отклика 600 мс;

Солержание Со2 на вдохе и выдохе. время откJIика 250 мс;.

Конuентраrrия N2O на вдохе и выдохе, время отклика 250 мс,

объемная концентрация 5 видов летучих анестетиков на вдохе и

выдохе, время отклика 300-З50 мс,. Определение минимальной
iшьвеолярной кончентрашии (МАС).
Техническая спецификация:
Точность:
Co2-+0,1oA-+0,5%
N2о-*2о^-+зо/о
днестетик - + 0,1 5% - + 0,6о/о

Время откJIика:
Со2 - 250 мс
N2O - 250 мс
Анестетик - 300-350 мс.

опция:
Мультигазовый
анаJIизатор

4

l копл ttШланги служат для: подключения к источнику медицl,tнского

кислорода, DIN станларт, длина 5 метра; подключения к источнику

медицI.1нского воздуха, DIN станларт. длина 5 метра; подключения

к истоtI tl зак ис и DIN длина 5

5

Шланги:
кислородный,
воздушный, закиси
азота.

lшт

м ногофу н kutro нал ьны й модул ьны й мон итор, может
предназначен для использования у всех категорий пациентов (при

наличии соответствующих принадлежностей и аксессуаров).
Благодаря модlrл 5ц6li конструкци и (кончеп чией Plug-and-play),
монитор может быть всегда открыт для опционального

расшI.1рения - нzLпичие 2-ух своболных слотов ддя съемных

подключаемых модулей, всегда позволяет конфиryрировать
монитор по желанию заказчика.
Техническlле параметры монитора:
Группы пациентов:
монитор предназначен для использования у всех категории
пациентов: взрослых, детей, новорожденных (при н€цичии

соответствующих принадлежностей и аксессуаров).
Тип монитора:
Молульная конструкция монитора с концепцией Plug-and-play.
Наличие 2-ух своболных слотов для съемных подкJIючаемых

молулей (опчlлонально на выбор).

быть

оп I{lоченl{яго слота дJlяНаличtrе l-t,o с

МногофункuионаJIь
ный прикроватный
монитор пациента в

исполнен1,1t4

6



(опшионально).
нал и.t ие транс портировоч ной рукояти.
Щисплей управления:
Щветной ТFТ дисплей с диагональю l0,4".
Разрешение-800х600.
возможность отображение l2 кривых одновременно,

Щисплей - антибл иковый.
Наличие режима - Stanby.
Возможность регулировки яркости дисплея, наличие l0 уровней
яркости на выбор.
Возможность реryлировки громкости сигнzLпа, нilIичие l0 уровней
громкости на выбор.
Отображение порога тревог.
Наличие индикации тревоги, питания, заряда батареи,

Установка даты и времени.
Ввод данных пациента.
возможность выбора цвета мониторируемого параметра,

А втоматичес кое отображе н ие параметра пр и его подкJI ючен и и,

Варианты отображения информачии на дисплее: стандартный

экран, трендовый режим, все отведения Экг, экран с крупным

шрифтом, оксикардиореспирограмма, "Bed to bed view", просмотр

результатов НИАД.
И нтерфейс пол ьзователя :

Меню интерфейса - русскоязычное.
Тип управления - сенсорный.
Кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время

суток.
Возможность подкJlючения мышки через USВ-порт для ввода

L

| информачии.
| Возмо*ность подкJIючения мышки через USВ-порт для ввода

информаuии.
возможность подключения клавиатуры через usв-порт для ввода

информаuии.
Тренлы и тревоги:
наличие цифровых и графических трендов, длительностью l68

часов.
наличие трендов с высоким разрешением, длительностью 2 часа,

Минимальное разрешение - 5 сек.

наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие

им графики в момент тревоги, групп l28.
Результаты измерения НИАД, l000 групп.

наличие голографических кривых. Кол-во зависит от кол-ва

сохраненных кривых.
Трехуровневая аудиовизуаJrьная тревога.

наличие индикатора тревоги в верхнем правом углу монитора,

визуализация тревоги на З60О,

разделенt,tе на тех нические t{ l.tологические гl4.



Внешнlле выходы:

Разъем для синхронизации с дефибрилляцией.
Функчия <Вызов медсесты)).
Порт VGА для подключения дополнительного дисплея.
РазъемыUSВ-2шт.
Разъем RJ45
Возможность подкJlючения карты памяти тип SD 2 Гб.
Сеть:
Возможность подкJlючен ия к центраJl ьной стан ци и наблюдения
(ЦСН) по проводной и беспроводной сети.
Возможность подключен ия к вну,грибольн ич ной сети.
Аккумулятор:
Количество возможных подключаемых аккумуляторов - l

аккумулятор.
Тип аккумулятора - литиевый.
Время работы полностью заряженного аккумулятора -2 l0 минут.
Емкость - 4000 мАч.
Время откJIючения после первого сигн€ша тревоги низкого заряда -
нижняя граница 5 минут,
верхняя граница l5 минут.
Возможные подключаемь!е модули:
Возможность подключения модуля инвазивного измерения
артериiцьного давления - lBP от 2 до 8 канапов.
Возможность подкJIючения модуля измерения SpOz (технологии
Nеllсог).
Возможность подключения модуля измерения SpOu (технология
Masimo).
Возможность подкJIючения молуля измерения СО2 (метод Side-
Strеаm).
Возможность подключения модуля измерения Со2 (метод Main-
Stream).
Возможность подкJI юче н ия модуля газово го а н;ц иза.
Возможность подкJIючения модуля измерения гемодинамики
методом термоделюции СО
Тех н и ческlле ха ра ктеристt{ ки базовых измеряем ых
параметров:
ЭКГ:
Регистрация ЭКГ отведений при помощи 3-х илtл 5-ти или l2-ти
канального кабеля с возможностью их полного отображения на
дисплее.
ЭКГ с 3-мя отведениями: l, ll, III.
ЭКГ на 5 отведений: I, II, III, aVR, aVL, аVF, Vx.
ЭКГ на l2 отведений: I, II, IlI, aVR, aVL, аVF, V|-V6.
Возможность выбора усиления: х0,25, х0,5, xl, х2, х4, авто.
Наличие скорости развертки: l2,5, 25, 50мм/с.
Пропускная способность: Режим слежен14я - 0,5-40 Гц;
Хирургический режttм - 1-25 Гц; .Щиагностический режим - 0,05 -



l50 Гц.
Индикация разделения электродов: каждый электрод (кроме RL).
Защита от ВЧ-коаryлятора.
Опрелелен ие кардиостимулятора.
Защита от лефибрилля ции.
Время восстановления линии развертки после лефибрилляции (в

режиме операции и слежения) - 5 секунл.
Время восстановления кривых ЭКГ на линии развертки после

лефибрилляции - l0 секунд.
ЧСС:
fl,иапазон, взрослые пациенты: нижняя граница l0 - верхняя
граница 300 улlмин.
Щlrапазон, летиlноворожденные пациенты: нижняя гранича l0 -
верхняя граница 350 улlмин.
Точность: +l ул/мин.
Разрешение: l у.п/мин.
ST сегмент:
!,иапазон измерений ST сегмента: нижняя граница-2 мВ, верхняя
граниша 2 мВ.
Точность: -0,8 мВ - 0,8 мВ. + 0,02 мВ.
Разпешение: 0.0l мВ.
Анализ аритмllи:
Наличие анiшиза аритмl.{и lб видов (ASYSTOLE, VENT FIB,
vPB, COUPLET, MULTI PvcS, BIGEMINY, TRIGEMINY, R ONT,
MISSED BEATS, ST HIGHER, ST LOWER, TACHY, BRADY, PNC,

l PNP. NolSE, VTACHY. PVCS HlGHER).
О повеше н ие при воз н 1,1 кновении летальной аритм ии.

| Дыхание:
| Метол измерения: грулной импеданс.

| Выбор между: l (RA-LA) или II (RA-LL).
| Нап"ч"е определения частоты дыхания в диапазоне - 0-150
l,
| дых/мин.

| Разрешение: l дых/мин.
Точность: *2 дых/мин.
Коэффичиент усиления: х0.25, xl, х2, х4.
Скорость развертки: 6.25 мм/с, l2.5 мм/с,25 мм/с.
Наличие тревожной индикации апноэ: 1 1 установок в диапазоне:
Нижняя граница l0 с; Верхняя гранича 60 с.

Неинвазивное артериальное давление:
Метод измерения : Ос циллометрический.
Наличие ручного, непрерывного и автоматического режима
определения артер ичuI ь ного давления с задан ными интервirлам и.

Отображен ие на дис плее значений систолического,
дl.tастол ичес кого артер и€lл ьно го давле н l.tя. Рас чет и отображе н ие

среднего артери€ц ьного давления.
Время измеренllя в автоматическом режиме: l l установок в

диапазоне: Нижняя граница l минута,



Верхняя граница l2 часов.
Время цикла в непрерывном режиме измерения; Верхняя граниша _ý

минут с шагом 5 секунл интервчuI.

.Щ,иапазон измерений;
Взрослые: нижняя граница l0; верхняя граница 270 мм Hg.

,Щети: нижняя граница l0; верхняя граница 235 мм Hg.
Новорожленные: нижняя граница l0; верхняя граница 1З5 мм Hg.
Разрешение: l мм рт.ст.
Наличие вспомогательного режима накачиваниJl манжеты для
забора пробы крови.
наличие защиты от избыточного давления.
SpO2:
Щиапазон измерения; 0- l 00%.
Разрешение: l%o.

Точность: при 70- l 00% *2Yо; при 0-69Уо не определено.
Защита от помех: защита от движений. защита от
электрокоаryлятора.
Темпераryра:
Метод измерения: метод терм€lльной резистенции.
,Щиапазон измерения: 0"С - 50"С;
Точность: + 0,1'C.
Время обновления данных: каждые 2 секунлы.
Самотестирование: каждые 5- l0 минут.

7 Кабель пllтаl]I..lя Электр ичес ки й кабел ь п итания монитора пациента. lшт

8

Литиевая
аккумуляторная
батарея.

Заряжаемыйr литиевый аккумулятор емкостью: 4000 mAh, l 1.1 V;
размер: l05x78х2OMM; вес: O,Зб кг. Время работы полностью
заряженного аккумулятора 2 l 0 минут.

lшт

Р а с х о d t t ы е _l t а m е р u aq ы u uз l l а ll t ll в а е,\4 ы е уз л bl

l

Щьтхательный
конryр
(одноразовый) лля
взрослых

ЩыхательныГr контур для взрослых пациентов, однократного
применения. l0 шт

J [атчики: потоковый
Термоанемом етричес кий датчик потока м ногократного
применен ия (автоклавируемый). 2uт

4

Влагосборнrак
линии подачи
воздуха

Влагосборнltк с линией подачи газа используются при наJlичии

функшии газоанаJIиза. (взрослый tллtr детский, одноразовыГl, l0 шт
в комплекте)

l комп

5 Сорбент
Канистры сорбента, содержащl4е по 5 кг натронной извести для
поглощения углекислого газа.

lшт

6
кабель Экг на 5
отведений

кабель Экг на 5 отведений.

,l

Взрослые/детские
одноразовые
электролы ЭКГ

Одноразовые электроды дпя снятия ЭКГ.
,Щ,иаметр: 50 мм.
Вес:1.5 грамм.
Металлическая сердцевина с клейкой основой
В комплект,е l0 шт.

l0 комп.

l шт.



8

М ногоразовы t"t

датчик для
взрослых BLT SpO2

Многоразовый датчик для измерения SpO2 дJIя взрослых. lшт

9 Кабель BLT SpO2 Кабель для соединения монитора пациента и датчика SpO2 lшт

l0
Трубка НИАД Трубка воздушная соединительная дJIя подключения всех типов

манжет (взрослых, детскlлх, новорожденных) многоразовых и

одноразовых.

lшт

манжета для
взрослых с
коннектором

Многоразовая манжета для 1-1змерения НИА[ у взрослых
пацtlентов. Наличие Ko1-1HeKTopa для подключения к воздушной
трубке. окружность 25-З5 см.

|2
манжета для
взрослых на белро с
коннектором

Многоразовая манжета для измерения НИАД у взрослых
пациентов (место измерения -белро). Наличlле коннектора для
подключения к воздушноЙ трубке. Окружность 44-53 см.

lшт

lз
Большая манжета
для взрослых с
коннектором

Многоразовая манжета дJlя измерения НИАЩ у взрослых
пациентов. Наличие коннектора дпя подключения к воздушной
трубке. Окружность ЗЗ-47 см.

lшт

l4
Многоразовый
универсальный
накожный датчик

Многоразовый универсальный накожный датчик дJIя измерения
периферической темпераryры.

lшт

3
Требования к условиям
эксплуатации

Электроснабжение. Переменное напряжение: l00 - 240 V+ l0%, 50i60 Hz.

Щля компрессора медицинского воздуха: 207 -25З В, 50/60 Гц
Щавление медицинских газов: 2,8 - б Ваr.

4

Условlrя осуществления поста вки
МТ (а сооплвеmсmвuu с ИНКОТЕРМС
2020)

DDP пункт назначения

5
Срок поставкlr МТ и место
дllслокац]ill

до 60 дней. г.Алматы, пр.Абая 9l

6

Условttя гарантlrйного сервllсного
обслутсивания МТ поставщиком,
его сервисным1l центрами в
Республике Казахстан либо с
привлеченtlем TpeTb]lx
компетентных лиlI

Гарантийное сервисное обслужI{вание МТ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в KBapтiul.

Работы по технl..lческому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной
документации и должны вкJIючать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- уд;rление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его
составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплyатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий

ll
l шт.
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технltческая спецrlфикацlrя -'Rifiыl

На rt менова н ие Drедll цll HcKol*|

техники (в соответствии с
государственны м реестром
медицинских изделий с указанием
модели, наименования
производителя, страны )

Аппарат ltскусственной вентиляци1,1 легких, набор (дооснашение)

l

Моdель ч (ultu) ]rap<a, KamcuoжHblii tttl.ttep, KpalпKcul mехнuческсul
х а р ак m epu с l1l lt к а ком пп е кmу ю u| е,- () к м ed uцuн с кой m ех н u ке

Тр е бу ем ое Ko,|l tl ч ес пlв о
(с указанttем еduнuцьt

uзмеренztя)

JФ
п/п

Н atut е н ованuе ком ш екmу юul еео
к .uеduцuнскоЙ mехнчке (в

сооmвеmсmвuu с
.: о cyd q р g *aa н н ьl-ц р е е с п1 р о.м

лt ed uцuн с Kllx uзd ел u й )
Допол нuпl ел ь н ы е ко-м rul екmуюLц u е,

lштмобильная тележка

Тележка предназt{ачена дIlя ycтaнoBK1.1 на ней основного блока
аппарата с дисплеем и служит для перемещения аппарата внутри
медицинского учреждения. Тележка должна быть эргономичной и

удобной. Наличие специаJIьного пространства дJIя вертикальной

установки двух к14слородных баллонов. Возможность установки
корзины на тележку для хранения принадJIежностеЙ. Каждое
колесо состоит из пары колес дJIя повышения устойчивости с
собственным тормозным механизмом.
Универсальны r"l ште кер быстрого соедt,lнен ия, предназначен дJlя
подключения кислородного шланга к газораспределительной сети
меди ци нского уч реждения. Евростандарт.

lшт2.
Штекер DlN для подключения
к кислородной сети

lштJ Шланг для подачи кислорода

Шланг предназначен для подвода медицинского кислорода к
аппараry ИВЛ., длина 4 м., с внутренним диаметром 6,5 мм., из
высокопрочного сl{ликона. В комплекте коннектор DISS дtя
подключениrl шланга к аппараry.

,Щержатель дыхательного контура предназначен для фиксации
дыхательного Kot{Typa и крепится на мобильной тележке.

lшт4. !,ержатель дыхательного
Kol{Typa

Увлажнитель с встроенным серво контролем темпераryры
дыхательной cMec1,1 в контуре. Увлажнt.tтель включает следующие
компоненты : ос нов ной блок увлажн l{теля, систему внутреннего
проволочного обогревателя инспt.|раторной части дыхательного

l комп.

Требования к комплектаци и

5. увлажнитель

2

:]b,,l

1

от

М п/п KplrTepиrr Описанпе



ко нтура, тем пераl}р н ь! й датч и к, адаптер тем пературного датч и ка.
На дисплее должна отображаться реальная температура
ды хател ьной смес и. Увлажн итель обеспечивает постоя нное
поддержание на оптltмальном уровне не только темпераryры, но и
влажности, не зависимо от параметров вентиляции и уровня потока
через дыхательны й конryр.

6.

М ногоразовы й

автоклавируемый
экспираторныI"l клапан с
мембраной эксп ираторного
клапана в комплекте

М ногоразовы й автоклав ируем ы й эксп ираторны й клапан с
мембраной экспираl,орного клапана. Представляет собой
легкосъемное устройство, tiTo позволяет осуществлять
дези нфекчион ную обработку (стерилизацию), обеспеч ивая
минимаJIьный риск бактериальной контаминации аппарата и
дыхательного контура.

l комп

,| Комплект l-iнтеграции
Intellicuff

Комплект cocтollт из самого контролера, подключенного и

управляемого посредством аппарата Ивл, комплекта трубок
манжет. Основной компонент комплекта интеграции - это
Контроллер, которыt"l не требует предварительной калибровки
перед использованием. Контроллер подllерживает широкий
диапазон безопасных значеtrий давления в манжете, требуемых для
различных эндотрахе€цьных трубок, что позволяет найти
соответствуюшее реше н ие для больш и нства кJI инических случаев.
Необходимо лишь установить требуемое давление в манжете, и

оно будет поддерживаться автоматически. Постоянная
оптимизация и контроль давления в манжете позволяют
поццержl-rвать вентиляцию легких на должном уровне и зашитить
пациентов от нозокомиальноl"л пневмонии, связанной с ИВЛ, и

травм трахеи. Аппарат ИВЛ поллерживает использование
контроллера давления в манжете, а также интеграцию устройства и
мониторинг его работы. Устройство устанавливается в отсек в
задней части аппарата ИВЛ, а все параметры и процессы
реryлируются с экрана аппарата. Коммуникационный кабель /
кабель питания USB и набор трубок манжеты интегрированы в

аппарат ИВЛ и уже подключены к соответствующим портам.
Трубка манжеты со стороны пациента подкJIючается к
специ;Lпьному порту в передней части аппарата ИВЛ.

l комп.

8.

опция: IntelliVenbASV в

рtвличных модификачиях
(лицензия, активационны й

ruIюч с кодом активации
режима вентиля ции, датчики
и молулtл)

Режttм-конце п ция и нтелле кт,уал ьной вентиля цll и, основан на
полной обратной связи с пациентом (замкнутый чикл). [анный
режим позволяет проводить респираторную поддержку в
полностью автоматическом варианте исполнения или частично.
Все основные параметры веt-lтttляции (минутный объем дыхания,
ды хател ьны й объем, l.r нсп ираторное давление, продолжительность
вдоха, соотношение вдох к выдоху, частота дыхания, уровень
РЕЕР, фракчия кислорода) моryт в ре;tльном времени
автоматически реryлироваться в пределах заданных и безопасных
гранllц. Обратная связь в реальном времени осуществляется по
данным респираторной механики, капнометрии в прямом потоке,

l ulт.



окс14генациl|, актllвности сtlонтанt{ого дыхания пациента. Режим
и меет два незав l4cLlM ых программ ных контроллера:
оксигенационный и вентиляционный, а также обеспечивает
возможность независ имого вкJIючения/отключен ия

автоматической реryлировкt{ минутной вентиляции, РЕЕР и Fi02.
Режим прелоставляет медперсоналу выбор предустановленных
программ по типу патологии, и иметь возможность коррекции

реryл ировки параметров вентиля цион ного и окси генацион ного
контролера с поправкой на газовый состав крови. Любая
выбранная концепция для каждого контроллера должна
визуitпизироваться в графическом и чифровом представлении.
Режим основан на самых последних передовых достижениях,
методах и технологtlях, пр1,1меняемых в респираторной медицине.
Режим автоматически применяет стратегию защиты легких, чтобы
м 14 н им изировать такие осложнения, как oTKJloHeH ие показателя
<АвтоРЕЕР>) 1.1 волюмо- или баротравмы. Этот режим также
предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого
пространства и чрезмерно глубокие вдохи. В рамках правил
стратегии защиты легких режим стимулирует спонтанное дыхание
пац1,1ента. Также в этом режиме поддерживается автоматический
протокол отлучения (<Быстрое отлучение>). Комплект вкJIючает
следующие компоненты:
Расширенная панель подrulючения устройств (СО2 и SpO2);
Лицензионный ключ для SW режима;
СО2-датчик;
Пальцевой латчик SpO2;

датч и ка

lшт9

Опция: High Flow Oxygen
Тhеrару в различных
молификачиях (лицензия.
активационный ключ с кодом
активации режима
вентиляции, датчики и

молули)

Опция представляет собой специzцьную программу - SW.
Кtлслородная терап].iя с высокоt"l скоростью потока (HiFlowO2)
предназначена для взрослых, педиатрических и неонат€цьных
пациентов со спонтанным дыханием. В дополнительном режиме
HiFlowO2 пациенту подается непрерывный поток подогретой tl

увлажненноГt респираторной газовой смеси. Поток MolKeT
варьироваться от 2 до 80 л/мин в зависимости от интерфейса
пациента. При этом требуется использовать увлажнитель. Уровень
кислорода и скорость потока задает пользователь, Также
необходимо контролировать температуру и влажность подаваемого
пациенry газа. Такая поддержка дыхан1lя обычно выпоJlняется при
помощи назальной канюли со скоростью потока, превышающей
максимaц ьны й и нс п ираторный поток пациента, и концентрацией
вдыхаемого кI4слорода до l00%. .Щля осуществления кислородной
терапии с высокой скоростью потока используется дыхательный
конryр с одl{нарl{ым патрубком или двумя патрубками, а также
приспособления, позволяю щие пац1,1е нту выдыхать самостоятел ь но
(назальная канюля



для венl,tlляциll с высокоt"l скоростью потока, ,ФахеаJIьный адаптер
или трахеа_пьная маска). Кислоролная терапия с высокой скоростью
потока посредством специzlльных носовых канюль (интерфейс
пациента) обеспечивает постоянную продувку мертвого
пространства носоглотки, более лучшую элиминацию СО2, а также

улуч шен ие а_п ьвеолярной вентиля ции и окси ген изаци и. Также,
терапия с высокой скоростью потока помогает создать
положител ьное давле н ие в дыхател ьны х путях, максимiш ьное
значение го игается по нии выдоха.

l шт,

Расширенная панель подкJIючения устройств связи. Позволяет
подключать датчики СО2 и SpO2, а также небулайзер Аеrоgеп к

аппарату ИВЛ. Кабели, датчики и небулайзер в комплект не

входят.
l0.

Коммуникационны й блок-
интерфейс для подключения
кап нографического датч и ка,

датчика саryрации,
небулайзер Аеrо.qеп.

l шт.Ионно-литиевы й аккумулятор.ll А ккумуляторная батарея
Р а сх о d t t bt е .yt а l1l е р uал bl u uз tl aulu в ае-м ы е узл ы

lштФильтр предназначен для тонкой очистки забираемого с

окружающей среды воздуха.НЕРА-фильтр

lштКислоролны й датч ик гаJI ьваничес кого типа с интегрирован ны м

чипом2. Кислородный датчик

l компJ

!,атчик потока дJIя взросло-
педиатрический, одноразовый

Потоковы ti датч tl к для детей/взросл ы х. лифференци€lльного ти па
(основан на изN,lерении лифференчиального давления), с двумя
соединительными трубками. предназначен дIя измерения потока и

давления I{a уровне Y-образного тройника (проксимальное

расположение к пациенry), что обеспечивает высокую точность
параметров вентl{ляции и мониториt{га, расширяя возможност1]
последнего. (Комплект - I0 шт.)

l0 штОдноразовые контура для взрослых/детей с обогревом и камерой
увлажt-lителя

4 !,ыхательные контура
пацl4ента для взрослых, детей

l комп

Назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью
потока. !,lraMeTp канюли: 4,0 мм; расстояние между канюлями:
l1,8 мм. Максtrмальная скорость потока: З5 л/мин. Соединение: Н[
22 мм. Длина: 25 сm / l0 шт. (l0 шт. одноразовых канюль в каждом
комплекте).

5

ком плект нt}зчrльных каl{юл ь

лля High Flow Oxygen Тhеrару
(размер S)

l комп.
комплект назальных канюль
лля High Flow Oxygen Тhеrару
(размер М)

Назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью
потока. .Щ,rlaMeTp канюли: 5,0 мм; расстояние между канюлями:
l2,4 мм. Максимальная скорость потока:45 л/мин. Соелинение: НЩ

22 мм. Дr,lHa: 25 cm / 10 шт. (l0 шт. одноразовых канюль в каждом
комплекте).

6.

l комп.
ком плект наз€tльных канюль
лля High Flow Охуgеп Тhеrару
(размер L)

назальная канюля для кислородной терапии с высокой скоростью
потока. .Ц,иаметр канюли: 6,0 мм; расстояние между канюлями:
l1,1 мм. Максttма_льная скорость потока: 60.гrlмин. Соелинение: НЩ

22 мм. !дина: 25 сm / l0 шт. (l0 шт. однорzlзовых канюль в каждом
комплекте).

7

l



8

маски неинвазивной
вентиляции: маJIая;

одноразовые

Полнолицевая маска NlV (размер S)

!дя дыхательных Kot{TypoB с У-образным патрубком. Синее

фr,rксируюшее кольцо и угловой адаптер. .Ц,ля аппаратов с
активным KJlaпaHoM выдоха, тревогами и системами безопасности.
(l0 шт. одноразовых масок в каждом комплекте).

l комп

9
маски неинвазивной
вентиляции: средняя;
одноразовые

Полнолицевая маска NIV (размер М)
Для дыхательных контуров с У-образным патрубком. Синее

фиксирующее кольцо tl угловоГл адаптер. Щля аппаратов с
активным клапаном выдоха, тревогами и системами безопасности.
(l0 шт. одноразовых масок в каждом комплекте).

lкомп

маски неинвазивной
вентиляцI,{и : бол ьшая;
одноразовые

Полнолицевая маска NIV (размер L)
Для дыхательных конryров с У-образным патрубком. Синее

фиксирующее кольцо и угловой адаптер. ,Щ,ля аппаратов с
активным клапаном выдоха, тревогами и системами безопасности
(l0 шт. одноразовых масок в каждом комплекте).

l комп.

ll Небулайзер Аеrоgеп с
принадлежностями

Cltcтeir,ta распылен1,1я
Управ.пяюшltй молуль, небу,,rаГrзер с крышкой флurьтра, l'-адаптер
дl я в]росл ых с crmllKoHoBo й заглy шкой. ун l,lверс.ъir ь ны t"l

r-tсtнта;кный кронштейн, адаптер для крепленлtя оборr лованtля.
адаптер пеl)е1\{енного/постоянного тока и руl(оволсl,во
tlо.гl ьзOвателя.

l комп.

] Требованlля к условиям
эксплуатаlI!|ll

Темпераryра и влажность:
Темпераryра: от 5 до 40ОС
Влажность: от l0 до 95%о относительноГj влажl]ости, без конденсации
Высота: до 4000 м над уровнем моря
Электропитание:от l00 до 240 Вольт, 50/60 Гц.

.l

Условлtя осуществлен ия
поставкl{ медll цr{нской TexHlrKll
(в сооmвеmспlвuч с ИНКОТЕРМС
2020)

DDP: Согласно условиям договора

5
Срок поставкlt пrедtt цlr llской
TexH]lKIl lt Ntecтo дllслокацllll

90 капендарных днеl'1 с момента подписания договора
Адрес: согласно условиям договора

6

Условия га paHT[i ["t ного
сервисного обслужи ванrtя
меди цш HcKol-r тех l{ и Klt
поставщ1,1кOм, его сервисным ll
центрами в Республике
Казахстан лltбо с прllвлеченlrе!ч
третьих ком петентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем l раз в кварт€tл.

Работы по техническому обслуживанию выполняются в cooTBeTcTBt{14 с требованиями эксплуатационной документации и вкJIЮчаЮТ

в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и регулировку изделия; специфtrческие для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удtulение пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его состаВных
частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, спеutлфические для конкретного типа медицинской техники

l0.
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Техн lt ческая спеultфltкацltя
+

az lоR
tх

к

визчальная система

HallMeHoBaHиe медttцltнского изделий,
требующего сервr.lсного обслуживан ия (лалее -
МИ ТСО) (в сооtпвеmсlпвлrч L, :oч|dapcmBettttbtM
peecltlpo.|l МИ ТСО с указаrrче.1l .uоdелu,

н au.|l е l l ов а н Llя п р ott зв od u l,tl ел я, с tlt р а н ы )

Требуемое
колuчесmво
(с указанuе.м

еduнuцьl uзмеренuя)

,ф
п/п

HauMeHoBaHtte
ко-цrulекmуюulе:о к МИ
ТСО (в coomBemcmBllll с

eocydapcmBeHHbt-u
реесmро-м МИ ТС() )

М оd ел ь/.u ар к а, к а tll сlл оэлс н ы й н ом е р, к р а lп к ая пl ех н llч ес кая
xapaчmepllctпLlKa ко-мrulекmуюLце?() к МИ ТСО

О с н овн bt е ком пл екm}, ю 1,1| ll е

эндоскопическая в изуал ьная система со светодиодным
источником света, HD камерой для дl,tагностики ЛОР
заболеваниЙ при помощи жестких эндоскопов. Система
позволяет передавать изображение на монитор в реzцьном
времени и отображать одновременно ll2l4 снимка.
источник питания
Ас 220V, 50/60
Потребляемая мощность
200VА
Камера
HD
Разрешение
NTSC(768x494), PAL(752x582)
Частота кадров
2513Oфs@Dl
Заморозка изображения
l/2l4 кадра

l комплектl Визуальная система

) Требованлtя к комплектацIlll

РЕсл t

9*ý\ъъ,

oпlrcaltlleЛЬ п/п KpиTcplrlr

l



Видео выход
3xCVBS
источник света
LED одноканальный
И нтенсивность излучения
6.0xl0o Lux{
I_{ветовая темпераryра
6500к
Срок службы лампы
Больше 30 000 часов
Габариты
3 l4мм(Ш)х303мм(Г)х l l0MM(B)* l0%
Вес
6.5кг +l07o
SD Сrаdе|1 ПЗС камера
светодиодный источник света
З,9В/l з,5А один канilл
Головка камеры пистолетного типа с комбинированным
светодиодным кабелем
Переходная линза( f:25 мм)
В стандартной комплектации HDKaMepa, мобильная
тележка, ножной переключатель( олинарный), кабель
видеосигнаJIа, LED источ ник света.

2 кабель питания Кабель питания l00спл lшт
J Световод Светодиодный источник света LED lшт
4 Монитор FULL HD монитор с кронштейном l шт.

5 отоскоп отоскоп- Ф2l'7 mm, Oо,90mm l шт,

6 ЛаринI,оскоп Ларингоскоп- О 8 плм 90" l85 мм lшт

3 Требован llя к условrlям эксплуатацlt1l

Условия пользования: Темпераryра окружающей срелы (устройство): +l0"C-+40oC
Относительная влажность воздуха: ниже 957о

Атмосферное давление: 70-106 кПа.
Условия хранения и транспортировки:
Температура окружающей среды: -20"С-+60"С
Относительная влажность воздуха: ниже 957о

Атм ное 70-106 кПа.

4
Условttя осуlцествленlля поставкп МИ ТСО
(в corlпtBetllcпl(llrLr с ИНКОТЕРМС 2020)

DDP пункт назначения

f, Срок поставкrr МИ ТСО и Nlесто дllслокации
90 каленларных дней
Адрес: г.Алматы, пр.Абая 9l



е медицинской техники не менее 37 месяцев.
проводится не реже чем l раз в квартал.
ию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной

документации и включают в себя:

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройкУ и реryлироВку изделия; специфические для данного изделия работы и т,п,;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- уд€ulение пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской

техники его составных частей (с ,tастичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операци1,1, специфические дJIя конкретного типа

нской техники

Гарантийное сервисное обслуживани,
Плановое тех ническое обслуживание
Работы по техническому обслyживан

6

Условия гарантийного сервисного
обслужlrвания МИ ТСО поставшиком, его

сервисными центрами в Республllке казахстан
либо с прllвлеченt|ем Tpeтbl|x компетентных
лиц



Ао

(УТВЕРЖДАЮ))
тель правления

вательскlli:,r
ги]r ll радltолог1,1l|))

Щ. Каitдарова
от <<20>l 2024 года ЛЪ2б2
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ý

Технlлческая спецификация

Кресло пациента

l! аLL1\|енованuя

(в

нсll гоко ltзделlt it,цllNtедаltменованиен
IlяваlI (далееногосll обслужсервтребующего

сспlвuuсооmвеlп еосуdарспlвенllы_|\tим тсо)
моdелu,uе.мстсоMIt указанрееспlро-м

еduн

Требуемое
колuчесmво
(с указанuеlvt

М od еп ь/м арка, кап1 ап ожн ый н ом ер, краmкая

l11 ех н ll ч е ск art х ар акп1 epll с tl1 u ка к ом пл екmу юu1 ez о к М [4

тсо
Ng
п/п

Н attM et t ов а н u е к ом пп е кmу юlц е2 о

к МИ ТСО2(в соопвеmсmвuu с

реесmром МИ
тсо

OcHoBHbte комtъ,l lle

Требованпя к комплектацll lt2

lшт

Кресло пациента электрогl,tдравлическое

Источник питания: АС 220V,60Hz,
Потребляемая мощность: 460VA,
Врашение: 340О Вращение вручную / Тормозная

педtlль.

!,иапазон накJIона спинки: 5 - 95О,

Ход вверх-вниз: 2lOMM +l0%,

Педальны й пул ьт: Вверх/В низ/Впере,п/Назал,

Подголовник: Вверх/В низ/В перел/Назад вруч ную,

Подлокотник: 360" Вращение вручную,

Габариты: 570мм(О)х l l20мм(мин)хl3ЗOмм(макс)t
|0%.
вес: 83кг +l0%.

Кресло пациента

): +l0'C-+40'C
Условия пользования: Темпераryра

Относител ьная влажность воздуха:
Йру*uюшей срелы (устройство

ниже 95%о

-20"С-+60оС
tlслов14у транс портировкия хранения

оТем

Атмосферное давление: 70-106 кПа,
Требования к условIrям эксплуатацlrll3

KprrTeptltlп/п

l



Относительная влажность воздуха: нижс 95%

А давление:70-106 кПа.

DГ)Р rrvHKT назl]аченияУсловlля осуществленltя поставкll ми тсо
14HKO1,EP,мсссоопlвепl cl1,1BLluв

4

90 каленларных дней
г .Абая 9lСрок поставки МИ ТСО и место дllслокацииf,

мене нее месяцев.1мие тсоиобслуживансервисноеГарантийное
чем внеIl1,ься раз кварт€цно режепровод

иноц1,1они с эксплчатасоответствиввыполняются требованиями

частеныхсостав и;ресурсзамену отработавших
тсомичастеие иHt4 отдельныхt,l1,1л восстановлзамене

п.тиияизделспе данногоДля работы1.1 л ия. чифическиеизделрегу 1.1poBKyнастройку
иовмеханизмновныхMocT11 узлов;оси необходиLl переборкуисткч смазку при

яизделиних поверхностей корпусаси внутренокисления наружныхследовпыл коррозидаление и, грязи,у
иблочноиl4tlacTe частичсоставнего х но-узловоLl (

иltтипакондляtlHolt нтациыен эксвlлны казан

Плановое техническое обслуживание долж
Работы по техническому обслуживанt-{ю

документаци1,1 и должны вкJIючать в себя:

6

Условltя гарантиl"{ного сервl|сного
обслуживания МИ ТСО поставщtlком, его

сервl!сныD|lt центрамlr в Республпке Казахсr-ан

л ибо с п рлrвлечен ]tе]и третьи х коNl петеllтн ы х

лиц

разборкой)l
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(УТВЕРЖДАЮ))

и радиологl|и)
!,, Каl"лларова
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KazloR
Технlrческая специфltкацlля

KpllTeptlилъ
п/п

Хирургическtл й аспираторНаименование медицинской
техники (в сооmвеmсmвuu с

zосуd ар с mвен н ым реесmр ом
.меduцuttскuх uзdелuй с указанuем
м оd ell u, н а шrr е н ов ан 1ýl

проuзвоduпlелц

l

Требуемое
колuчесmво
(с указанчеrлl
еduнuцьt
uзмеренuя)

Моdель u (шпu) I4apKa, каmапожньlй но,uер, краmкаT mехнuческая

х ар акmерu сm u к а к о-v пq е кmу ющ е2о к м ed u цuн ской пl ехн uк е
нattttеttованuе
ко.|llLlекmуюu|е?о к
м еduцll нскоЙ mехнuке (в

сооlпвеmсmвuu с
eocyd а р сmвен н blм реесmр ом
меduцuнскllх uзdелuй)

JФ пtп

О с н ов Hbt е к o.|l пл е кпlу юLцuе
lшт

тормознымИ мехаt{измаМи. Аспиратор разработан для длительного

использования l,t легкой транспортировки, Аспиратор изготовлен из

высокопрочного не проводящего электричество пластика,

Аспиратор снабжен автокJIавируемой емкостью с

предохранительным кJlапаном, полностью выполненной из

поликарбоната. На передней панели аспиратора расположены
кнопка вкJIюченIlя питания, кнопка выбора режимов ножного

переruIючателя, регулятор уровня аспирации и вакуумныЙ

индикатор. Так же на передней панели расположены крепления

аспирационных ёмкостей. Максимальное давление всасывания (без

банки;: не менее -90kPa / _0.90 Ваr / -675 nrmHg, Максимальный

объем всасыванtlя (без банки): не менее 60 л/мин, Режим работы
при температуре 35 градусоВ и напряженИи в сети l 107о от

номинаJlьного - непрерывный. Вес: не более lЗ кг, Размер: не более

кихогичес жидкостеих биолItыI.1 гlасдля различп ирацииредназначе
нсовмещёбло кt]1,tl основноэ дат .д. ).слизь, кссукровь,

шеныоснам из2кчес иим колесаан1,4 стати и. которыхttкоитележ с

460*850*420мм

Хирургический аспиратор

Требованltя к комплектацt{l{1

правления
ll

Описание 9902a



2L 0V5х 4АителПрелохран
02з Ае}t ееболаяяем l\,lошностьПотребл

t{ь ыlt х овиеtl специаJI услас требуетнеllI Bol{ вод пира,торап пр1,1ор
неч t{ кина коиKoH14ll ческивыеI,1Kol-tл ltoсt.l с трубкимазкиияхранен осlllвы 60енеси ,-t,eM роЙь водо пера,тумыватдо пропчстимо

1.1чески ииK14 ковыеllOt{л t{Ko трубli шыHTel.tКо кукрнер
l]одиHl{ вIlвы олть автоыт ва, кJIаве,каетсякt] llнаконеч обрабадопус

1,1tiномьносител давлен барос оти
1,1 2llзаци прст,сKJl прици рllл вчасо20000000-мне неее

5 им ll, устройства:службыСрокут всехвоьзованисполытьбможетаспиl4х гически l{paтopы рурработ ютаа кже мунапрябытовыхе средахтом ислtIсредах,
иия вfетью средахсннои нергоснабженобшествесвязаt.lс ных

t1.ьзователн t4xмаш полдог14е иэлещихобеспеч иваю

Класс энергопотребления: l lA,

,Щоtlолн u п ел ь н ы е ко-м lL|l е кпlу ю u|u е 2uт
Автоклавируемая емкость с

полностью выполненная из

Емкость прозрачная, с Haнel

предохран ительным кJIапаном,

поликарбоната объёмом 4000 мл,

ceHHot'i tta неё шкалой делений до 4000

мл

Емкость для санаllии, 4л

соедtl н ител ь двусторонн и й дrr я подключения асп ирацио нных
конический соеди н ител ь2.

lшт
Трубки сtlликоновые aBToKJlaBllpyeM ые

,Щ,иам eTp:8*l4 ммJ Набор трубок 8мм.* l4 мм

u llзнаuluваемые узльlpacxodttbte 5шт
одноразовый антибактериальный фильтр изготовлен из

гилрофоб но го м атер иаJlа, котор ы й препятствует прохожде н_1:..., 
_

жид*оЪr.i",r. Предназначен для защиты аспиратора от повреждении,
ь.выз ванных попаданием жидкости

А нтtrбактериал ьны t"l ф ильтр

50022 в Гц;токаменногоllet1сетние оте реитаЭл ктроп
++ J ос5от до0и:циэс ксплуатаприредыокружающейТем

Требован trя к усJIовllя ]\t

экспл цtlt,l
J

DDP алрес конечного потребителя согласно условиям договора
Условlля осуществленllя поставки

медицинскоt"t тех н и ки (в

с ИНКОТЕРМС 2020)сооmвеmсll1вuu

4

срок поставки Мт и место дислокациll согласно условиям договора
Срок поставкtl медIlцlrllской

HtlKtt I| место дllсJIокацltt{тех
5

м1 есяцев.менее Jнеитехникl4цtlнскомедl{ваниеобслоеноеl.t ужиг сервиснаранти вчем квартаJIне разно режепроводитьсядолжваниекоеичестехн обслуживое иПлано ментацииI4экс цl{оllно Докуямисl] плуатаcooTBeTcTBl1 требованивютсяняы полl\{оп техническо у обслуживаниюРаботы
себать вы ключдолжн

частеисоставныхихш ресурсзаN{ ну отработав
техl,t ни кикочастех N,lед14 1.1 Ll l{ l]cныьнивле отделltвосстаноIlилзаI\4ене

Условllя гара HTI{ t"r ного сервисного
обслужива н trя пrедtt цtl нскоir
техники поставш1,1 ком, его

сервt{снымIl центрамtl в

Республlлке Казахстан лltбо с

прllвлечен l{eм TpeTbtrx

6

l.

l шт.



компетентных лttц техники



тель правлеlltrя
т,ельскlti'l

и rt радlлолоfl,il|)
fi. Кайларова

2024 года N9262

Техническая спеuификаuttя

Halt MeHoBatl lie Nlедll lt1l

ее-
Hcкol"{ техники Требуе-лlое

колuчесmво (с

указанuе.vl
eduHullbt

llя

Технчческая xapaоmeplrcmllкa комплекпуюLl|е?() к

меduцuнской mехнuке
HatLuettoBaHtte

ко-мппекm)?к)лце?о к

м еduцt t н ской mехllllке
N!!

п/п

l комплект
но-оечмоб ивкидлпанелеiлхковыбоt{ абор мм840болееНеысотаt]нымашl{l.tкtlионнодези нфе

м680болеененаш ири
сталь.ниаJt

Набор боковых панелей

lшт
инструментов.
Габариты совместимых корзин

мм
сталь.иаJl

кции хирургического
:. чем l2 корзин длястоЙка для мойки и

инструментария на
дезинфеt
не менее

не более 485 х 260 х 50

LLIестиуровневая стой ка для

мойки и дезинфекt-tии
хиDчргического r1
инструментария на l2 корзин

для инструментов

2

lшт
Грузопо.пъемность:
не менее 2 стандартных лотка Д х Ш : не более 485 х

260 мм
Не менее 2 лотков для мелких детаЛеИ

Б",.о.u уровня не более Н : 62 мм 
____..лi

МестоДЛянеменеебOинстрУментовдлинойДонеболее

х 520 х 452 ммболее 540Й.*"рr,ЩхШх В: не

L : 450 мм"

стойка для м икроинвазивных

инструментовJ

12 штинструментодлнаКорзи мм50хх5 26084болеенен:итыКорзина для инструментов4

Требованlля к комrrлектацл|tl2

(УТВЕРЖДАЮ>

KazlOR

OпllcaHlre

Критерltип/п
liol"l машине WD

матерl{алы к
Копttrлектующ}tе ll расходные

l



иаJl: Н сталь.

2шт
Загрузочная тележка для транс

инструментами.
Габаiиты:не более В 870 х Ш 675 мм

стаJIь.

портировки стойкtл с

Загрузочная тележка
_5

PacxodHbte -tlaпl
,lы

llаtы u Llзнаul 1lBae-|l bl е lшт
мягкий шелочной очиститель,

совместимость материаJlов с фосфатом, EDTA

и NTA.
Н изкое пенообразование,

в

Мощный
отл trч ная

Емкость: не более 5

.Ц,ези нф и чирующее средство1

lшт
l1к слотнаявешества.вкти ногоо-аБез поверхностн

l,tостаткови пргихныоч хшел друцияизане йтрал
иеминаJlюмссовместимостьиатическо обработкевтома

Емкость не более 5 л

Щези нфичируюшее средство

для неГrтралl{зациt4
8

l0

мага.

Термобумага9

Атмосферное

5_40"сТем пература
ижеl] 0%5-40"сJн 80%,ижеJ5- 0осьВлажност

"с0-50l{эет ксплуатацимпература ос
ния 505хранеемт пература

Паг06070ние:е 5давл
5%0-9ажностьвлаяотносительн

Требованлrя к чсловtлям эксплуатации

DDP пункт назначения

Условltя осушествленltя поставкIt МТ
1

В течении 120 каленларных днеи
Абая 9lг

Срок поставкrt МТ и место дl|слокацl|иf месяцев.эlнееменеим тсон lteное обслуживаное сервисГарантий вмче KBapTaJlне разрежено проводитьсядолжHtte 1.1е цинтакоеичес обслуживаltтех докумПлановое ,)
I4 ксия плуатационнойсиив соответств требованютснявыик) поливанчHll обслужтех ескомупоРаботы

себяввключать1,1 должны
хны и;частесоставресурсотработавшихзамену тсомиьных частеи1,1ни отделвосстановлеllилзамене ти п.ияиздел работыKt-.leичес данногодляпес ttция; физдеЛl1 ре ровкуryликунастрой и узлоеханизмовмныхосновIlll ереборкунеобходимости ия гоесаприс издеЛч мазк),истку Ilo корпуиых верхностейвнутреннихсt{яlilt окислеl{ наружнкоррозиследовп ыл и, грязидaцениеу вои кой);очбл разборно-нои ,узло иии чс acTllti издеЛчасте типа(ныхсостав кониекичеспес цицлlt,tинтаеltl]oтациоltвыс эксиные

Условtrя гара нтиr"л ного cepBllc llого

обслужttванIrя МТ поставщиком, его

сервиснымtl центраNlrl в Республtt ке

Казахстан лtlбо с привлеченllеllt

третьих компетентных лиц

6



(сорок)

(аппл

с1,1ентаци переводомционнои докумl1мкто эксплуата1,ехн1.1ческоttко tlJleмнабжаетссплеком ктtt товараКажды сиив соответствts шествляетсятоваро осуизацt{яРеалltязKt411 ыl1J]l.| 1,1казахскt,tнаl{я русс ихическ,tехнсодержан ых,гоч ниемказанвается1,1 списо упоставки0мl{ плектказахстан14киРес публbcTBoN4 HHo14нодатеJIзако даl{я,дованицы11 }t14л 11плекта ед оборун кт,а комгоьно (каждодля пуtl отдеЛплектацllвсеll Kol\,lt4 ьныхтовара дополнlrтелбезхарактеристик Вольт220напитан!lеескоеtl
ltко пес 14 каци t{. электрltHl{lтех ес цифчне занока в1.1HOe уЕслиIlцытабл соесовместимсое и.поставляем прtлбораплние.обеспеченоеграммили Проико аторов.трансформ сопереходн иваетобеспечк провождениеПоставщиli ка.Заказчt.tягоllo ,дован

l\,lие оборуобеспеченI\4ы установлен киПоставшграммнпро поставки товараll шествленииtlи.истам осумllы си рпе llt{aJItlк топостав квалифt,rчированварапроцесса печениюобес товара.нокпа муис- длякоды программдостувсеIlt{заказ серет ку кипредоставля l\4из Республиl{ еренийнесе средствв реестрбытьдолженнымьителк средствамотносяшl,tйся измерт етпоставшиковар. уведомлядования.циltинстаплях до оборуltt-lы дне]ачем 40 календарпозднНеказахстан ноеваниядо Крупобору,я запчскадлмых чспешногонеобходtlиях,BilHнныхляHcTzIJI требоц1.1оокаЗаказч и коипреди и подготовноционмонта}кныхных преди нстаJIлслож работt,l ияпроведеI]eие, предполагающее,дован 200высотаобору 80 catlTtlMeтpoB,ые (шириналверейпросi\I ыв стандартншееN,lшвне tt ll проходяпо габаритам,мешепо ния, lt приборов.наладкУ запускв установкуя кудованIt распакооборук разгрузкуместурабочемуЩостав ку ьител IlocTb,сант )1.1MeTpoB Totl ность, чувствtle и каци ис t l14 фирмыt{ фменryдокуданномусоответствисt,laих ристик базовохаракте го муверкупро tIlt1,1 коес (iтех персонаJlаиll}{t]ыикацt,lо нг)кого трениltcцl1медIlll llll ыеностьь ), обучение llell влеч е l{ N,l.поставшикпро1.1зводител прllKa шествляетЗаказч осудо куплента)ll подтвержлающеговыдачеllяl{ ванню обслужуров tlKoв,днистоциалс tleхии штатеi:}

Требования к сопyтствуюшим услугам
1
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Тсхнltческая специфллкацlля

моечно-дезинфекчионная машина
Halt плеlrование Ntед[lцIl llcKoll

ее-TexHtlKlil Требуе-uое
ко,пttчесmво (с

указанllе.м
еduнлtцьt

Техtlчческая х (ll,)a к l11epucn1llKa Ko..,r п\ скпIуюLL|е?о к м еduцtttl cKoit

пlехl!uке
Н alLlr.leHoBaHtte

ко.мlLпекпlуюLце?о к

.u еdttцu н ск ой ll1 ех н lt к е

JФ
п/п

OcHoBHbte Ktl- uе

lшт

Модель с двумя стекJlянными дверями

электрическиti нагреватель бака не менее l 8 квт

не менее 2 лозируюших насоса с индикатором уровня

опустошения для не менее l0 л канистр

Не менее 2 водомеров дJlя контроля дозирования

.ц,олжно быть прелус м отре но хран ил и ше для дезинфицирующих

СРеДСТВ - очный насос, также
,щ,олжна иметь высокопроизводительныи мо(

мощный блок сушки.
Возможность обработки:

-Хирурглтческие инструменты
-инiтрументы для м€tлоинвазивной хирургии

-инструменты для реанимации и обезболивания

-.Ц,етские бутылочки и соски

-Контейнеры
-Медицинская обувь
-Лабораторное оборудование
-Инструменты офтал ьмологии

вместимость не менее l2 DlN лотков

-и l\,lенты гии

Моеч но-дезинфекuион ная

машина

Требоваtrtля к комплектацtIlt1

KazlO

OпrlcaHlre
Критерипп/п



-жесткие эндоскопы
-камера tlромывки - лолжна быть оснащена подсветкои,

Подача воды должна быть сверху

Интерфейсы RS 2З2 и RS 485

Высо коэффективны Гt ry*оИ,о,лу'ны й фильтр (Н ЕРА-фильтр)

- наJIичие

,Ц,олжен быть предусмотрен мембранный

переключател ь/контрол ь пенообразования

!,атчик давления насоса - наJIичие

1-1e менее l2 введенных в память профамм,

обшивкаl,tсЛl{вНаяеМкостЬкаМерыПроМыВкиДолжныбыть
сконструированы под наклоном для обеспечения полного слива

Ьо#i'"rочпый материал Нержавеющая cт€Ulb 1,4з0l (Alsl 304)

.Г{вери приводятся в дв14женltе ручным способом, В открытом

;ъ;;;r;;" они могут быть предназначены для использования в

качестве загрузочног() стола для промывки лабораторногО

стенда. Стенды для мойкrл *о.у, бr,rо загружены до не менее 80

кг. Транспортная тележка должна легко состыковываться на

открытой шарнирной двери,

;;;'-;р;, -. пвере И - Бло к у правле н ия до пус кает,on, *_:a1,.1л 
"

открытую дверь одномоментно для четкого разделения грязнои

и чистой зоны.
изоляция промывочноti каплеры - Кольчеобразная уплотняющая

;;;;;-" oonr*"u быть изготовлена из прочного силикона,
'i'Ъ;;ЙЙ 

моющий луш * Олин из них.должен быть

расположен в верхней, а лругой в нижней части камеры

промывки.
ЁЪооrпу.*" - В устройстве должно быть не менее 3х

водовпусков. Не менее l для холодной воды, не менее 1 дJIя

горячей воды, не менее l для деминерализованной воды,

Устройство должно поставляться с 3 гибкими метшIлическими

армированными шлангами, при этом каждый шланг будет

оснащен фильтром тонкоЁt очистки; длина шлангов - не менее 2

м.

.Цля прелотврашения перекрестного загрязнения больничной

санитарной системы , anyuu" ошибки машины, устройство

должно быть оснашено предохранител_ем обратного потока,

Воловпуск и камера машины должны быть физически

ны.



illTXj'u r,rb Il ре Jl),c мотре н о возм ож ность установ к и до 4

насосов-дозаторов,
П";;;; lро"о,Ьоч"ой камере должно циркулировать не менее

625 л промывочного раствора,

ё;;;;;; "".рева 
Моечно-дезинфекционная машина должна

быть оснашена,)лектронагревом высокой мошности для нагрева

управления.
система самолl,tагностики должна автоматически запускать

периодические тесто_вые процедуры с целью ранцего выявления

потенциаJIьных ош иоок,

Панель управления со стороны загрузки 
_

- Мембранная клавиатурас тактильно1 :9gu,noo 
связью,

двухстро ч нь, И,u*уу 
" 

n,' й флуорес це 
i.li:j 1, 

о""*е й габар иты В

х Ш - не менее 20 х l20 мм и встроенный индикатор состояния

процесса.

.I[,олжен быть встроен принтер для распечажи данных цикла,

fron*"o, быть включены следующие функltии:

-Выбор и запуск проJраммы

-И нтерактив ное отображе н ие процесса

-сообщения об ошиtlках и тексты инструкчий в виде простого

я

при водозаборе -
Автомати,tеск иГr контроль температуры

предотврашеtt t tя лкlбого

вкJIючать сл tl в ttoГ,t кран,

вочногоы резервуара. нпром одttвкJlюченбытьдолженшительIlныl] осуK],1lВысокоэффе см3/ч5менеенеHocT14ктивt{ эффсВ 1,1 с () к()осушитель
5 ВткJменеенеNtошностьюпловоите наначе длябытьна предназдолжttcTeMaсliвнаяВодоотл надолжо наводыпотокагообратно

каяtlикам Термичесдатtl1,1Ile\1 ДВУГ\4те ратурКонтроль хдвупомощьюкачествоt{aжllалол проверятьсяк цидезинфе иЕслия.показаl]ваютмновзаиLle сравн 1.1котордатчиков, такоеного допуска,заданыза пределкJlоняютсяоl,l.tяпоказан
l-ta дисплее.жно отображатьсядолн I4eoTKJtoHe к)tl ttПо завершеыграммl]o проI,HaJl завершениюc14ЗвуковоГr обсообщитьнадолжt,lямаllcTeс правленуциклаполного помошьюс звуковогомыl,tноllза шен програмокончании у

Llaь панелиитить/выключвключноможtiгtlаJlссигнаJIа.

rtя го
текста с историей ошибок



Не менее 625 л/ мин
нальнаяНоми

Ll. *""." 1.1 кВт

насоса
номинальная мощность

Не менее l8 кВт
Электрическая моtцность

моечнои
стеклянный

KaN{системыь Hot4
Зашита от перегрева для

-Служебные функчии
По умолчанr,тю должны быть включены следуюшие функuии:

,Ц,исплей:

!,атаlвремя
Программа промывки
Текчщий этап программы
Сообше"", об ошибках

Звуковой сигншI вклIочен

Светодиод:
Уведомляюшие или предупреждающие сообшения

не

-Управление пользователям и -
(уровень досту па пол ьзователе

u"rop"auu", пользователей)

мы14cTeх сныданныхоснов
1.4 рацl,tяl{ l]e конф иry-Отображе

изначениныхие измереt,l-Отображен кого нтроллераческологигомока программируе.Ц,иагности сllз l,tстемывыходtlвход
ипользователейпаролI,tй,

идверзакрытия спроцессасостояния,исплеидния процессасостоя1.1,Ц,испле и,технологиеветодиоднойсодизайномасамчподобным tlыеважотображаетс расстояния,ожном увидетькоторый
работыоставшеесякак времятакиецесса,проданные ошибках.обсообщенияке 1,1лl.it{илкек ра,]грузготовность загруз ситьшествможноияван осуобслужиническоготехдля.Ц,оступ ящикноивыдвижтого,кам кромеиrке ерынстороныпередней

11к контроллеруи досryплегкиобеспе,t иватьдолжен сиекое обслуживан'l'ехничес
компонентамнымэлектрон

-Вмешательство програм мы

Выполняется процесс

!,верь заблокирована
Кнопка:
Кнопка для открытия

ltPvYlJUvлll, --,_-_



Не менее 526 ммычага N,Iоик1,1и lla
Не менее 7.5 м/ l60 л/

максима_lt ьная высота подач и

/ скорость доставки
нажного насоса

не менее l0 л/ чнасосы
Не менее 1.7 м

и l МПас 20"с
MaKclrM. высота всасывания

Не менее 2 ммаксим. высота подачи (при l

МПа с 20"
не менее 2 насосовнасосовЧисло
Не менее 2 штколичество
Не менее 3 кВтТепловая мошность
Не менее З24 мЗl ч

доставки шилки
Ном инальная макс. скорость

Не менее 1.2 кВтЭлектрическая мо щность
шителяве

Не менее 9595%Возлушный фильтр,
эффективность поглошения

м l мкмчасти
Не более 63 дБманьу
СиликонУплот нение моечнои

Разм
0l0/680/7l 84болееl{eмашиныРаз

Не более l00 ммвысота базы
Не более 870 ммВысота
Не менее 625 ммвысота кам
Не менее 575 мм

I.tHaш
не менее бl7 ммбинаг
Не менее 225 лобъем
Не более 555 мм (6Высота корзины

Не более 568 ммна ко ны
не более бl0 ммина
Не более З00 кгС)бший вес

Темпераryра
Rлажность -

, - 5-40,с
5-30"С / ниже 80%, 3 l -40"С / ниже 50%о

Тем
ос0_50иэксплуатацитурапера, ос505емTr хранения:пература
гПа.,7

5 0600ие;давленА

Требования к условиям
эксплуатации3

мин.



l0-95%.относ ител ьная влажность:

DDP пункт назначенияУсловия осуществления поставки
мт,t

В течении l20 каленларных днеи
Абая 9lг.АлмСрок поставки МТ и N|ecтo

дислокацItиf,

е МИ ТСо не менее 37 месяцев,

должно проводиться не реже чем l раз в квартiш,

ию выпоJlняются в 
"опrrъrarr"и 

с требованиями эксплуатационной документации и

Гаранти й ное сервисное обслуживани,

Плановое техническое обслуживание
Работы по техническому обслуживан

TCOlотдел

вть себяны ключа,долж
частеиныхсоставресурс

имичастеьныхнииеtjле восстановлие]ам н
иигоно изделдан работыпе длясл и ия,издел цифическиеи ровкуйку регунастро

1.1механых измовttoBH узлов;осх мости1.1l1 необ од купереборllсмаз IlplI ны хку гое составистку издел икопове ностеиних рпусаныжн 1.1 рххсltя нутреllии окислен наруследовпылt,le коррозtl.дален грязи.у
ино- ово );ноиtl блоч разборкойчасти узлсчасl,еи lttll1патиl{ огоколляческиеl1 сl{1,aе tlцttноиllены эв п,itксказаныеlt

Условия гарантийного сервисного
обслуживания МТ поставшиком,
его сервиснь]мli центрамll в

Республике Казахстан либо с

прtl вJlечением третьих
компетентных лиц

6

дниковс

t{яс1.1 содержанводомl.,l ме нтацино до пере
l{l,t ксэ атаttион кунтех !tческоплl\,l K1,oе м плукоя1,о набжаетссплком ктеiI7l\.ilык и вара

ии ссоответстt]ется яшествляреализаци товаров осукии язысски иил[tиказахскHit кру истикtlec ихтех}{ых ниточ характерlleMсвается казанопl1 ыисктпле поставк уомкказахстаникиьствомтелко,}а ода, Республt{ Еслтаоли цыноиl{я данн
,дован

1.1лкта е,1,1 дt{ t,|цыкта мк() оборупJlIlгокаждо (яот, ундльномко епл кl,аци и делвсеиll1,о иltлвltKoвара ых одннttтельнпольВол т, перехдобезеl{ 220накоечес п tlтa не]л llцl.tttKa ll.есч liко пес ктрцl{тех ни феl] казаноllи ос у нl\l мы обеспеченllемпрограмcoBMecтttMoeмое с и,тавляпос приборамtle.ноем обеспеченпll рограмсформаторотра токипоставние варацессасо вождеивает проеспечкоставши прообпика.ияBatt з казчго доо BJle нн t]o обору ис-всеуста яет сервзаказч икуиктоки предоставлПоставщиHll поставе вараи. иаJI l.,lcT,a]\t осуществлмы ци ПрltиBarlк ф и цирован н
toll llпеобес ч товара.l\,lк ному Недляколы доступа про грам стан.ки КазахlJии близ н Респувнесен мереытьб в средствдолжен реестрl\tll] еяис к средствам,т щи рительнымотносяовар, каи оЗаказчяетк ведомлоставщип уt]я t4 ИЯ,доваинсталл цt,tдодней оборукзам 40е ) кtшендарныхч (сороtlозднее, ие недования. ноеп оборукас ,дован КруогоыхN,l запу оборудлянеобходtt успешныхl] х,нсталл ционlt требовани l{Mllвне шпопред tl я,щенпомеподготовкоi:iHot,lционяинсталлыll хмных онтаж пред14ян слож рабоrдеп прове, кредполагающее 200 куflоставвысота сантиметровcat-lTttMш наt.t 80ы етров,( ире лверейпроемшее стаl{дартны напроходягабарtлтам. их ристикв. характекуll проверl{ запуск приборонаJIадкукова овкуустаобо ния,дова кураспм руесry раз грузкуему инtl ыерабоч ьностьп зводителttительность, ровсты ность.чкаци14tl чуспеtl (тофирмеие цифс()оl,ветств да нryдокумнном\, t]ы tle исивания данюаt{ал обслужпего базовому уротехI4 иtlескоllиы t{ нгtl рсо)плап икационн трекогонсtl медициние щихюобу ии соответствув штатееtl нием отсутствприск ивлеПоставщияет пршествликаЗаказч осунта)tl докумщегоодl,верждаю

Требованrля к сопчтствующим
усJIугам

1

т.п.;

замену отработавших
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TEXll ИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

2 Требования к

к()м пле ктаци и

Полностью чифровая ультразвуковая система lкспертного класса. область применения:

Абдом ина.ltьные и гастроскопические исследован ия. Карлиологическ l,te исследования (все

категории пачиентов). Транскраниаль ные исследования. А н гиология. Исследования сонных

артери й. Исследование периферическ их артерий. Исследование периферических вен,

Сосулы головного мозга, периферические сосу ды, интраоперационные исследования

сосудов. исследование щитовидной железы. Исследован ие "трудных" (тучных) пациентов.

исследован ия молочных желез. Гинекология и (lертильность исследование яичек.

Акушерские исследован ия. Исследования органов маJIого таза, онкология, Исследования

мzuI ых и поверхностно-расположен ных органов. Кардиологическое исследование rшода,

Исследование почек. Пелиатрические исследован ия. Неонатальные исследования,

Урологичес кие исследования. Исследова ние предстательной железы. Хирургия

реан иматологи я. Исследования мышечно-скелетной системы, Травматология и ортопедия

МускУлатУра.ИсследованиенервноЙсистеМы.ЭнДокринология.Транскрани.шЬные
до плеровские исследования (тс D). неонатал ьн ые TCD. возможность проведения

транскраниаJIьных исследований у новорожденных фазированными секторными датчиками,

интраоперачионные исследования. Исследования с применением контрастных веществ,

Пакеты специiulизированных базовых программ: Пакеты расчетов и измерений для

lшт
основной блок

l+ftЁl

Критерии
п.п
N9

можностям и. основной блок
ул ьтразву ковая диагностическая с истема с экс пертны м и воз

l{аименование
медицинской техники
(далее - МТ) (с
сооmвеmсmвuu с
locydapcmBeHHbtM

реесmром МТ с

),казанuе!4 -моdелu,

l!aLLMeHoBaHLul

прочзвоdumеля,
ctпpattbt)

l

Требуемое
ко,чuчесtпво(с

указанuем
еduнuцьt

uз.меренuя)

к р а m к ая lll ех н ll ч е с к сý! х а р а к m е р u с m uк а ко,ц пл ек mу юu| е? о к мт
HauyteHtxlaHtte

ко.uплекmуюlцеzо к
МТ (в сооmвеmсmвuu
с :осуdарсmвенньlм

реесmро.м МТ)

Nb
tз/п

Арtпuкул

юшие:основные компле

Ао
ý



абдо м инаJtьных исследованигr. Пакеты расчетов и измерений для акушерства, Пакеты

расчетов и измерен ий д.гrя гинекологии. Пакеты расчетов и измерений для кардиологии

Пакеты расчетов и измеренt,r й д.гlя ангиологии. Пакеты расчетов и измерений для малых

органов. Пакеты расчетов и измере ний для урологии. Пакеты расчетов и измерений для

педиатрl,tи. Пакеты расчетов и измере ний для регионарной анестез ии. Пакеты расчетов и

измерениii для ургентной медицины Программа дJlя проведения биопс ии. основные

техниtlеские характеристики: Распределе нная фокусная зона по всей глубине сканирования

изображение сфокусr,rровано в каждой точке - наJlичие. Возможность наклонного

кового сканирования при исследо BaHtltr линейным датчиком в допплеровских
ультразву

менее 30 градусов. Количесr,во пере ключаемых частот/диапазонов частот в В-
режимах не

менее 3. Количество частот тканевой гарм оltик}1, не менее 3. .Д,иапазон частоты
реrкиме. не

импульсов излучения (РRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW не
повторения

частоты повторения импул ьсов 1.1злучения (РRF) в режиме
менее 0.7-З 1.3kHz. !,иапазон

CW не менее 0.З-l04.2kllz, !,иапазон частоты повторения
постоя нно-волнового допплера

име цветового допплера СFМ не ме нее 0.1- l5.2kHz.
импульсов излучения (РRF) в реж

вторения импульсо в излучения (РRF) в режиме
максимальное значеlil-,lе частоты по

нее l 5.2 kHz. Количество цветовых карт в В-режиме, не
энергет1-1ческого допплера PD не ме

в режиме цветового допплера СFМ, не менее 2 |

менее 8. Количество цветовых карт
РDл не менее 8. Количество

количество цветовых карт в режиме энергетического допплера

карт серого, не менее 8. Максимально регистрируемая скорость кровотока в режиме СFМ.

не менее 29З.4см/сек. МаксимаJIьная регистрируемая скорость кровотока в режиме

им пульс но-волнового лоп плера PW, не менее 8.9 lM/ceK. Макси маJIьная регистрируемая

скорость кровотока в рея(име постоя нно-вол нового лоп плера СW. не менее 38.5м/сек

!,иапазон измененllя размера контрол ьного окна в режиме импульсно-волнового допlrлера

PW, не уже 0,5-З0 пltnt. !,иапазон измене Httil допплеровского угла в режиме импульсно-

волнового допплера pw, не уже от -89 до +89 градусов. Шаг изменения допплеровского

угла в режиме 14мпульсно-волнового допплера РW, не более l гралуса. Увеличение

изображен ия в pex{laМe реаJIьного врем ени (акустический зум), не менее l0. Увеличение

изображения в режиместоп-калра (PAN -зум). не менее l0. Шка-ltа серого не менее 256

градаци й. Максимальный размер кинопетл и, не менее 42 600 калро в. Максимальный размер

кинопет,ли, не менее 480 секунл. Количество лучей, формируюших составное многолучевое

скаl|ирован 1.1e, не менее 7. Количество шагов реryлиро вки режима м ноголучевого

сканирован ия, не менее З. Частотный диапазон систем ы, не уже 1.0 - 23,0 МГц.

Программное обеспечение для

проведения исследований с применениеtvl контрастных вешеств - возможность, Количество

чифровыхпроцессингоВыхканаJlоВ'неМенее125829l2.МаксимаJlЬнаЯчастотакадроВНе
менее з 20 l r</c. Максt4мальная глубина сканирования, не менее 40 см. Щинамический

диапазон системы не менее з20 Лб. Максимальное значение динам}lческого диапазона

систеМы,регI'tстрируеМоенаэкране,НеМенее260дБ.РежимысканироВанИяИпакеТы
базовых программ:
В-режим - наJlичие. М-режим - наJlичие. [-Iсевдоконвексное сканирование в В-режиме для

линейных датчиков нчшичие, Пространственное компаундирование - наличие, Режим

второй(тканевой)гарМоНИкиТНl-наличtле.Режимформированt.tятканевойинверсной
гармоники с инверсией фuar, - наличие. Импульсно-волновой допплер pw - наличие,

Режим высокоt-Л частоты повторения ,o"nynr.o, излучения (нрRF) наличие, I_\ветной



допплер сFм - наJlичие- Энергетический допплер PD - наличие, Направленный

энергети(|еский допплер - наличие, Три плексный режим в pe€ulbнoм времени - н€Lп ич ие

Ре;ким м ноголучевого состав1,1ого сканиро вания - наличие. Расширенное конвексное

сканирование в В-режиме для конвексных датчиков - наличие. Режим отображения

кровотока с высоким вреN,tенным и пространстве нным разрешением дJrя точной

визуализации мелких сосудов - наJlичие Режим улу чшенной визуаJIизации кровотока в

глубоких сосудах, повышаюший чувствительность и проникающую способность

доплеровских режимов - нал1,1ч ие. Прелустаtlовленные параметры, аннотации, маркеры

отчеты и специiш1,1зирован ные измерения для анализа состоян ия тазового дна - наличие,

DICOM З.0 на-пичие. Голосовое упра вление напичие. Режим панорамного скан 14рования

в ре€lльном масштабе времени - наJIич ие. Формирование изображений: Реryлировка

мощности акустического излучения с отображен ием значений на экране монитора -
наличие. Реryлиро вка усиления принимаемого си гнаJIа с отображением значениГr на экране

монитора наличие. Регулируемое по глубине усиление, количество позиций, не менее 8

Реryлиру емое по ширине усиление, количество пози циl"4. не менее 8. !,инамическая

фокусировка на прием - наличие. !,инамическая аперryра на излучение и прием - наличtlе,

Аподизация на излучен ие и прием наличие. Возможность регулировки плотности линий в

В-режl.t ме и режиме сFм - нiLпичие, Частотное компаундирова ние - нtLпичие

!,инами ческая фильтрачия по глубине сканирования - нал}lчl-{е, Псевдоокраш иван ие

полутонового изображе ния - ншIичt-tе. Изменение параметров в изчtUIизации

(постпроuессинг) на заморожен ном изобраЖении -- HaJll'tчrle. Автоматическая трассировка

допплеровского спектра и автома,тиtlес кого измерения параметров кровотока - наJlичие

Поворот, и инверсия tлзображения - налиtlие. Фильтр подчеркивани я границ изображения -

наJItлч ие. Сглаживание изображен ия наличие. Управленt,tе гамма-коррекцией - наличl,iе

Органос пешифичный режим подавления зерн истост1,1 на основе адаптивного аJIгоритма -

наJll,,tчие. И нтелле ктуал ьная адаптацl,iя aJl гор tlTMa шумоподавле н ия. Автоматическая

диффере нцированная обработка следуюших зон ткань органа, граница структур,

анэхоген ные участки. - наJlичие. Поллержка органос пецифlлч ного режима подавления

зер нистости всеми датчиками: линейными, конвексны ми и микроконвексными,

фазирован ными. объемными - наJIичllе, Технология зон ного сканирования (или аналог) -
наличие. Технология автоматической оптимизации скорости распространения

ультразвуко вой волны - наличие. Технология динамической попиксельной фокусировки -
наличие. Тех нология улучшенного сбора ультразвуковых да нных - наличие. Технология

расширенной постобработки получен l{ых ультразвуковых дан ных - наJIичие. Технология

улучшения пространнственного разрешения в области интереса - наличие. Сочетание

режима отображения кровотока с высоким временным и пространстве нным разрешенtiем с

В-режи мом - наJlичие. Сочетание реж rlMa отображения кровотока с высоким временным 1,1

пространственным разрешением с режи мом I (ЛЮЭЩК - наличие. Сочетание режима

отображения кровотока с высоким временн ым и пространственным разрешением с

режимом спектрzLльного допплера - наJIичие Измерен ия: Варtланты проведения изм ерений

во врем я исследования, из памяти кинопетли, из сохранен ных файлов - наJIичие. Измерения

в В-режим е: расстояние, плошадь (метод элли пса, метод оконтуривания), объем, угол,

отношение линейных размеров, отношlение пло шадей - HaJltitlиe. Измерения в М-режиме

расстоян ие, скорость, временной инl,ервап, частота сердечных сокрашениий, время

нарастан tляlспада - нчulичие. Измерения в режиме регистраци и спектраJI ьного доплера:



линейная скорость, средняя скорость, временные интервалы, индекс резистентности,
пульсацl4онный индекс. градllент давления, частота сердечных сокращений, автоматическая

трассировка допплеровского спектра в реальном времени, автоматический расчет

параметроВ допплеровсКого спектра в реальноМ BpeMeH1,1 - нzulичие. Сервисные функuии:

прелварительные установки, в том числе задаваемые пользователем - нzulичltе.

Конфигуратор oTtleToB с возможностью редактирования и экспорта - наличие. Регулировка

cKopocTl{ прокруткИ кинопетли - наJIич].tе. Возможность печати изображенtлй на

..ер"об.r,r,ii и\или цветной приrrтер - наJIl,iчие. Режим автоподстройки В-изображения -
нал ич ие. А втоматичес кой оптtt м t-rзачи и изображен и й в В-режиме: Изме не н t,rе об ще го

усиления и компенсационного \,силения по глубине. - наIlичие, Режим автоподстройки

оопr"ро.a*ого изображения наличие. двтоматическая оптимизация изображений в

рa*""a l,{!,K нажатием кнопкl1: Изменение общего усиления, базовой линиli t1 шкаJIы

ькоростейr. измененl.е положения и угла наклона рамки на_Ilичие. двтоматическая

оптимизация изображений в режиме Э[к нажатием кноllки: Изменение общеr,о усиления,

базовой линtlи и шкtulы скоростей. изменение положения и угла HaruIoHa рамки - нчцичие,

двтоматrtческая оптимизацIlя изOбражений в режиме сtlектраJlьного допплера нажатием

кнопки: Изменение общего усиления, базовой линии и шкаJIы скоростей, измененl,tе

положенl]я и угла контрольtlого объема - наличие. двтоматическое отслеживание и

оптими,iация положения и угла наклона рамки в режиме цветового доплеровского

картирования - нiцич1.1е. Автомаr-tаческое отслеживанtlе и оптимизация положения 1,1 угла

накЛонараМкиВрежИМеэнергеТ1.1ческоГодоПЛеровскоГокартироВания_нuulичliе.
двтомаr,t.лческое отслеживание tl оптимизация положения контрольного объема, размера

контрольtlого объема t-{ угла tlаклона курсора в режиN,lе tlмгlульсно-волнового допплера -

наJI!Iчt,lс. Автоматические расчеты l,t оконтурl-iвание лопплеровского спектра в реiulьном

масштабе времени и на сохранеl{ных кинопетлях с возможностью выбора измеряемых

параметроВ наJIичие. Режим ра]вертки только ультразвукового изображения на весь

экран, ui.пu"ру"rrlй специали,]ированной клавишей на панели - наJIичие. Щвоr:lной

д}lнамический дисплей. Разделсttие экрана на два активных окна, отображаюших в

peaJ]bнoM времени любое сочетание режимов работы (в/в, в/цдК и т.д.) - HaJlиtl t4e,

раздельная регулировка параметров сканирования в каждом режиме при их совместной

работе "-"u*a. 
bo*puran". изображений в формате (сырых)) необработанных данных, с

возможностью изменения следуюших параметров сканt,tрования - наJlичие, В-режим; общее

усиление сигн€ша, компенсационное усиление по глубине, латеральное усиление,

Ър.uпоaпa,-,"фичныЙ алгоритм шчмоподавления, динамическиЙ диапазон, карта серого,

псевдоколоризация, поворот и зерк;цьное отображенllе - напичие. М-режим: скорость

обновления экрана, динамический лиапазон, усиление сигнала, карта серого,

псевдоколоРизация, усиление контуроВ - н€tличие. ЩЩК/Э/{К: усиление сигнала, инверсия

карты, сг,лаживание, положение базальной линии, карта колоризации, приоритет режима

Щ.ЩК, картирование заданной скорости - наJIичие, Спектральный допплер: положение

базальноir линии, пристеночный фильтр, скорость обновления экрана, корректировка угла

(грубая и точная), инверсия спектра, динамический диапазон, карта серого,

псевдоколоризация - наJIичие. Дктrлвация анатомического М-режима на сохраненной 2D-

кинопетле с изменением формата отображения (при наличие анатомического М-режима) -
наJlичt4е. Наличие предустановJlенных протоколов исследования - наJlичие, Возможность

программирования пользоватеJlЬских протоколов - на-личие. Возможность печати



tiзображе ний на чернобелыti и\или цветной при нтер нaшl,tчие. Архиваuия ретроспективной

киl{опетли с про извольной установкой ее шlител ьности - наJlичие. Архиваuия

проспективной ки нопетли с произвольной установ кой ее длительности - наJlичие

Редактtлрование ки нопетли (в том числе сегментарное - нtulичие. Архив пациентов с

поиском - наличие. Составление отчетов на русском яз ыке с возможностью добавления

rлзображ ений и комментариев наJIичие. НастроГлка и персонаJI изация отчетов УЗ-

исследован ий - наличие. Графlлческое отображение анатом ической области исследования в

отчёте при проведении сосу дистых обследований - нмичие !,обавлен ие пri ктограм м

обслелуемо го органа с отображен ием позиции датtlикаi возможность создания собственных

пиктограмм - наличие. Форматы сохране ния отчёта: РDF/RТF - наJIич ие. Запись кадров и

конопетель в фор матах, совместимых с windows (peg, AVI) - ншIичие, Запись

динаN,lических кл ипов на CD/DVD в формате AV I ttzutичие. Запись статических

изображен ий на CD/DVD в формате jpeg - налич t.te. Ilодсоединение по протоколу Ethernet и

сохранение изображени й, кинопетель и отчётов на удалённом компьютере - наJIичие

Встроенная система арх ивац]4и изображения на встроен ный гибридный жесткий лиск (SSD

+ HDD) * наJlичие. Объем встроен ной памяти SSD для хранен ия информаrrии. ГБ, не менее

l20. объе м встроенной памятrr [{D D лля храненrля информаuии, ГБ, не менее l000

Архивачия изображен ия на внешние носители, через порт USB - наличие Возможность

подключения принтеров через порт USB - нzцич}tе. Конструктивны е характеристики и

параметр ы УЗ: ЖидкокристаJlл ический монитор высокого разрешения, врашаюшийся и

наклоняюши йся на свободно пере мешаюшемся кронulтейне - наJlичие, !,иагональ

монитора, не менее 21.5 дюйплов. Угол обзора, не l\,leHee l78 гралусов. Разрешение

изображения, выводимого на ,)кран, не менее l 920х l 080. Автоматическая регулировка

яркости - H€UI ичие,.Щиапазон угла наклона не м енее l00 гралу сов. .Щ,иапазон поворота не

менее l 80 грапусов. Возможtlость работы с панел ью в перчатках - HaJIl4tl ие. Устройства

ввола: Русифицирован ная паl,{сль управления - налtltlие, Всr,роенная алфавитно-чифровая

клавиатура - наJlичие Интерактивная подсветка клавиатур ы со свето вым обозначен14ем

текушlltх режимов работы нал ичие. Программtлрусмые пол ьзователем кJlавиши. не менее

8. Встроенные стерео-динам икll - ншlичие. ,Ц,иапазон изменен tiя высоты панели. не менее

200 плм. Поворот панели, не менее 90 градусов Регулировка положен иJI панели управления

по глубине - наличие. Сенс орная ЖК-панель:,Д,иаго tlaJlb сенсорной панел и. не менее lЗ,3

дюйма. Настройка яркости и контрастности экрана панел и - наJlичие. Возможность

проведе ния измерений в aKy,ttlepcTBe , оконтуривания спекта при помощи сенсорной tlанели

- t]zulич ие. Разрешение изображения, выводимого на экран панел и, не менее l920xl080

Изменение угла наклона сенсорной панел и, не менее 30 гралусов Угол обзора сенсорной

панел и не менее l70 гралусов, Интерактивная подсветка клавиаryры со световым

обозначением текущих режимов работы - наJIичие Программtлруем ые пользователем

клав14trjи. не менее 8. Встрое нные стерео-динамики . 1lzцичие. Встроенная в основной блок

акку муляторная батарея даю шая возможность рабоr,ы автономно не менее 2 часов -наJIичие,

Световой индикатор состояния аккуму,ляторной батаре и-наличие. Поддержка технологии

управлеl{ия пр и помощи жестов на сенсор ной панели - нiцичие количество

распознаваемых жестов с технологией скольжен ия. t{e менее 8. Количество жестоts с

использованием дву х паJIьцев с возможностью про грам м ирования пользовател ьс ких

фу нкций. не менее 8. HacTpoitKa яркости и контрастности экрана панели - наличие

Возп,t ожность работы с панелью в перча,тках - Hzull,ltlt,le. Порты: количество акт1lвных



безштырькtlt]ых портов для подклlоltенttя Уз датчиков со сtsетовым индl4катором, не менее

4. Колlrчест,во парковочных портов для подкJIючения УЗ датчиков со световым

инДикатороМ.НеМеНееl.КолrлчествоВстроеНl{ыхраЗЪеМовUSВ.tеМенее5.РазъемS-
Via"o (..uпдарт РДLNТSС) - наличие. Разъем HDMl наJItlчие, Разъем чGд - наJlичие,

Разъем Ethernet - наличие. Габариты (Д х Ш х В) не более: Длина: 800 мм; tl_lирина: 500

MNt Высота: l000 мм в сложенном виде.

1-22

итанп я1,1на t{eженГtноеtloeь бесl4 пряl{ l.{-п перебостабьl\4ет езаз ле tte.N,lн)к lIа14_]l ll /lOJ]яl.{ловаясliгl так)шая ь 40-60%.ltаяь оствлажннос1,1l,елот1,
ос .с.8llllпом ще,|,еIl миапазоыиl\,l пераry рыдРе к()l\4сIiдуе

_) Требования к условиям
э кспл)/атац14 t,l

DDP пункт назначения

Условия
осушествления
поставкrr МТ (в

coolltBelпcnlBllu с

нкотЕрмс 202tI

4

ка казахстан, конечный пользователь
l 20 каленларных дней
А

5 Срок поставки МТ и

место дислокации

- замену отработавших ресурс составных частейi

- заN,lене или восстановлении отдельных частей МИ ТСо;

- настройкУ и реryлироВку изделия; специфические для данного изделия работы и т,п,;

-;fi:I":111;i,тж::;жiш;i#iт:,|Ji;нт:ilrT.н:тIffiJJiii'поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной

го типа изделииl1t]ecKlle для коt\.lентацt4и опе

7_) ммtle нее есяцев.емtte тсоиваня(иное обслуйное сервисг,аранти
ч м в KBapTaJl.не разие режеt{oван долж проводитьсяжl]ическое обслутехнвое ьа,г себявПлаtlо клв юtlll1.1 должныt]oll и меllтациlloияBall tlм куэсt{ ll бо кспл),аl,ациосоответствl]поJl треlоl,сяliва выиюl\4ниtlескотехt,lРабоr у обслужиllo

блоч но-узловой разборкой):
- иные нные в экс атацtrонной до

Условия гарантийного
сервисного
обслуживания МТ
поставшиком. его

сервисными центрами
в Респчблике
казахстан либо с
привлечением третьих
компетентных лиu

6

иковспецl-,lаJl истов

иик liliлнаl.tя сказахмнтае l1lIli содержансlllt переводоoltкс цllо],аlll{ кочес иtl э докумх плуа,теплекто]\лкомабжаетсяснплектк товараKoN,lttажлы
ссоответствиивтоязацl1 осуществляетсяРеалиязыки варо

11Kl.t все11 L4тостикирусс 1.1t] (l кс их вараTotll\,t тех рныхс ие характеказаllваетсякllocTaB описыи умКо сI lJl ктКазахстан.Ktt1.1Ресн,]ако публодательством l4ническов техне казано1,1Есл и ное уl4табл цыя данноllдованиилк,га едиI.t ницы )кта l\4ко пJlе оборунbt.to каждогоя (дл пу
Nlко п-п отделктации HlIеобесное печ е,

]\,ltll..lл Программков аторов.нь хы нсфортранителдополбез переходни02? ьВол ,I
llI1 нта наиекоеltчесэле ваетLlпс llе и каци печк обесктри, ка.ta Поставщиrl(l l.tяBall казчЗадоноt{овлен го оборуt]ым обеспеченlrемпс l\l vcTaмоеBI\,lccT11 граросос tl,поставляемое етяприборам lоставщикK1.1IlI.1 ti остав предоставJlтоварастамtI ll пспе осуществленцllалыl\,lинн риllквап ltк ипоста (l цировапие цесса товара есенопс l]быть внро должеровожден нымьк еизмllшIt средствам,от относя рllтелтоllK)обеспечен вар.к \1 вара.па t{oN,tyдл граN,tвсе ис-в досry прокодыказчза ll шl1квсер Постаку Il ния,дова14нстzцл цllхы доднеtl оборукалзачеl\1 40 ндарнпозднее, сорок)l]eКазахс,гаl.i киРесiltt публ1.1з енмерен ноеп дованиерее средствстр оборувания.п ка обо Крудошпе ного руы1.1M дл Lycход уснеобххны oBalt llях.ционяtIо д требнста_плltltЗаказч ка ре шееувеломляет внепо Hllшl мIlя габаритам проходяпKo1.1 щенol\1eHo1,1t] подготовцlt0нстiшлясонтажiн хысложных редия работl,tIltl гаюшее пli к()проведе вкуредпола расдования,оборук кугрузместуу раз200 NtcaHTll ку рабо.tемысота ).етров ,Ц,оставHT1,1N4саlI] 80 в,мы етроены л ( иринаверейста чпрое и ность,ндарт икашtl (тосl.{ пец фирмыном до ифдан N4eH,I,yнак ooTBeTcTB14eс у Kvilx характеристиl,t рк),провеtl кс пр боров нюсl-ано запчвку налаДкУ наJIау когоичес базовому урони тех l1иинны персоl{аппл кацио нг)тренскогомие (lедициныи оьител и ).ностьвод бученtI твительность,l]c tIp()ll,t штатевииу отсtIl{ вле t-lе иеск м, :утствприПоставщияетt{Kat{ пршl.ec1,1}Jlк ме Заказдо осунта)llод,ll :уия выдаче т,верждающегообс-пуживан

Требования к

сопутствуюшим
услугам

1

в


