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Глава 1. Введение

1. Прелмет тендера

l. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера tl о,з u ку п у м ed u t,l tt н ск tbt

2024 zod разработана с целью предоставления потенциаJIьным поставщикам
uз llu
полной информ

2. Тендер проводится с целью определен
ации об условиях их участия в тендере

ия поставщиков медицинских изделий на 2024

год. Полный перечень закупаемых товаров с требуемыми качественными

характери стиками приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации

З. Организа,тором тендера и Заказчико м выступает АО <Казахский научно-

исследовательский институт онкологии и радиологии)

2. Источник финансирования и базовые условия платежа,

ЗаказчикДЛЯДаннойзакУпкииспоЛЬЗУетфинансоВыесреДсТВа'ВыДеЛяеМыеиЗ4

республиканского бюджета,
5, Базовые условия плате}ка: факту поставки товара до Конечного

"""*^iiJi;нциальный поставщик может представить аJIьтернативные условия плате}ка,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомоЧностЬиквалифrtкациfiПоТенциаЛьныхПосТаВЩикоВ
7.КтендерУДоПУскаЮТсяжеЛаюЩиеПоТенциаJIЬныеПосТаВЩики'ЗаниМаЮЩиеся

производсr"о* ,/rл" рa-rauцией медицинских изделий, соответствуюших по качеству

требованиям, указанным в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

8.ДляУчастияВТенДерепоТенциаЛьныйпосТаВЩикДоЛ}кенсооТВеТсТВоВаТЬ
ква,rификационным требованиям, указанным в главе 1 Правил,

оплата по
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техническая специ

Универсальныli, компактныt"t и удобный турбинныti вентилятор для
Н а-л ltч ие BcTpoell ного, 1-1алеж Llого турби н ного ве 1-1тl,iлятора.

(УТВЕРЖДАlО)
ь правления

ательскии

каr"lдарова
года Л}_

>

Наличие исчерпыва}ощего набора самых совремецных режимов веIlтиляции.
Н;rлtлч ие ]v нOгоуровневой с14стемы тревог.
Не прерывная работа от аккумулятора не менее б часов.
Работа от 14сточtlика высокого давления или от коtlцентратора кислорода.
наличие области применения:
- отделения реанимации взрослойI/детскоЙ не менее 5 кг., палатах пробуждения,
- при оперативных вмешательствах и процедурах под внутривенной анестезией,
- При ТраНспортировке пациентов как внутрибольничных перевозок/ в условиях скороЙ помощи,
- домашняя вентиляция
Привод и пневйатическая схема:
Электролривод - встроенный высокопроизводительный, бесшумный (шум 45 Дцб) турбинный компрессор,
обеспечивающий быстрое изменение скорости инспираторного потока в ответ на респираторные
потребности пациента.
Уровень шум1 не более 45 .Щчб.
Наличие проксиммьного датчика потока (детский и взрослый) - тип датчика - пневмотахометрический.
Налич ие с14нхронизированного встроенного небулайзера.
Наличие - встроенного электронного миксера,
Наличие - Калибровки датчика О2 без прерывания вентиляции.
Наличие вариантов подключение кислорода:
От чентрализованной системы гarзоснабжен wя 2,4 - 6,2 бар.
От источника кислорода низкого давления:
Рабочее давление О2: 0,1 бар - 3,5 бар
Поток о2: 0,0 л/мин - l0 л/мин
Пользовател ьский интеDфейс
Наличие панели управления с активным цветным дисплеем для индикации настроек и параметров
вентиляци}l, графиков, тревожных сообщений и кнопками управления. Трехступенчатая схема изменения
параметров вентиляции : активация, изменение, подтверждение.
Размер и тип дисплея - цветной, ТFТ, диагонalJlь не менее 7 дюймов с функчией <Touch Sсrееп>.
Наличие русифичированного программного обеспечения. TaKrKe поддержка китайского, английского,

франчузского, итtLльянского, испанского, порryгальского, польского, греческого, турецкого, японского и
венгерского языков,
Наличие режима Standby - Режим ожидания с возможностью изменения параметров и сохранением данных,
Наличие Рехtима самопроверки после включения аппарата.
Налич ие Теста дыхательного контура.
Наличие Режима экономии энергии.
Нали.tие сохранения в памяти установленных ранее настроек вентиляции не менее> чем для 5 пациентов.
наличие старта вентиляции по выбору одной из 5 ранее введенных настроек вентиляции.
Наличие автоматического старта вентиляции с последними настройками режима и параметров.
Наличие журнала тревог - регистрация
тревог по дате, времени и типу.
Наличие журнала событий - регистрация изменения параметров вентиляции по дате, времени и типу не
менее l 000 событий.
Наличие выбора режимов ИВЛ с помощью индивидуtulьных клавиш на панели управления вентилятора.
Управление
Наличие режимов вентиляции:
ACMV (Ргеssurе сопtrоl/Vоlumе Сопtгоl/РRVС), SIMV (Рrеssurе control/Volume Сопtrоl/РRVС),
Spont, (CPAP/BiPAP/BiPAP ST/PSV), B-Lev (Bi-Level, APRV, Bi-Phasic, Dio-PAP), Volume Guаrапtее (VtG &
МVG(VС PS/ AVAPS)), Ручная, Back Up Ventilation, NPPV (неинвазивная вентиляция).
Наличие типов дыхания:
PCV, PSV, VСV (Ti/Flow - с настройкой времени вдоха или потока по выбору).
Налtлчие неинвазивной вентиляция с компенсацией утечек, не менее 60 л/мин.
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наличие VG mode _ VtG (гарантированный объем), MVG (минутный гарантированный объем),

Налич ие Si gh (разпувание) - включено/вы кл,ючено,

Vt - [ыхатйьJый объем, не менее от 30 до 2200 мл

F - частота дыхания, не менее 1-99 дых/мин,

Ti - время вдоха, не более 0,1 - 3,0 сек,

рlоr,у - регулируемый поток, не менее 2- l00 л/мин,

РС -Максимzlльное давление на вдохе, не менее 5-60 ст,вод,ст,/мбар,

Р - поддержка давлением, не менее 0-60 ст,вод,ст,/мбар,

РЕЕР/СРАР, не менее 3-30 ст.вод.ст,//мбар,

Триггер по давлению, не менее от -9,9 до - 0,1 ст,вод,ст,/мбар,

Триггер по потоку, не менее от 1,0 до 20 л мин,

профиль наклона давления _ наличие 5 уровней профилей наклона давления,

PSVlTi время вдоха в режиме PS, не более 0,1 - З сек,

PSV Flow tегm - критерий переключения дыхательного цикла в режиме PS, не более \0 -10% от пикового

потока.
Форма волны потока - прямоугольная, нисходяшая,

ВасК Up Ventilation, не более l0 - 60 секунд,

Ручное дыхание, не более 0 - 3 секунл,

FiO2, не менее 21 - l00%,
Роwеr Save (режим сохранения энергии) - включено/выключено,

Наличие Panel Lock (защита от несанкционированного досryпа к управлению аппаратом),

Специальные режимы ИВЛ
Наличие NIPPV - неинвазивная вентиляция с контролем по давлению,

КомпенсацияУТеЧкИДJIяПреДоТВраЩенИяаВтоТрИГГИроВаНиЯ,неМенее3Oл/мин.
Налич ие мониторируемых показателеи:

ВолныцветноЙкоДИроВкИфазДыхателЬНоГоцикЛаицветноЙиНДИкациИсПоНТанноГоДыхания-,Щ'авление'
Поток, объем,
Петли -,Щ,авление/Объем и Потоt</Объем,

/{авление * or,*ur.rrir,* nyrr* по барографическому монитору - от -l0 до l20 ст,вол,ст,//мбар,

l lиковое давление в дыхательных путях _ от 0 до l 20 ст.вод.ст.//мбар,

Срелнее давление в дыхательных путях - от 0 до 99 ст,вод,ст,/мбар,

Базовое давление - от 0 до 99 ст,вод,ст,/мбар,

Выдыхаемый дыхательный объем - 0 -10 л,

Выдыхаемый минутный объем - 0 -99 л/мин,

Частота дыханий - 0 - 99 дых/мин,
Пиковый поток - 2 -220 л/мин,

Уровень зарядкИ батареи - l00 _20%, низкая зарядка, разряжена,

Налич ие тревожных сигнал изаций

Гралашия тревог по значимости - наJIичие 3-х уровневой гралачии: тревога, предупреждение, напоминание с

цветовой и звуковой кодировкой приоритета тревоги,

Налич ие регулирование громкости тревоги,

Налич ие потери питания,

Наличие неисправности вентилятора,

Налич ие неприемлемых настройк,

налич ие 0тсоединения/рассоединения дыхательного контура,

Наличие слабый зарял батарей,

Апноэ пациента, не менее от l 0 до 60 секунл,

Наличие зарядки батареи.

Низкий дыхательный объем, не менее 0-50 л/мин,

Высокое давление на вдохе, не менее 4- 99 ст,вод,ст,/мбар,

Низкое давление на вдохе, не менее 1- 98 ст,вод,ст,/мбар,

Низкий объем на выдохе, не менее l0 -2200 мл,

Низкий объем на вдохе, не менее l0 -2200 мл,

Высокая частота дыхания, не менее l -99 дых/мин,

Наличие низкой концентрации кислорода,

Наличие высокой концентрации кислорода,

Электропитание
пеЫе"н"rи ток - l00-240 в/ 50-60 Гц,

возможность работы от наружного источника постоянного тока с напряжением l2 - 30в,

время работы от встроенной батареи, не менее б часов,

Время зарядки батареи, не более З часов,

Наличие внешних интерфейсов:

USBx2, RS485, RS232x2, LAN RJ45,



Технические характеристики

iuOup"ro,, ШхГхВ (мм) 290х280х250

Вес нетто: 5,5 кг

комплектация поставки 1 ryрбинного вентилятора:'-- 
l. Турбинный вентилятор - 1 шт,

2. Рукав для nooo,p*n" дыхательного конryра- 1 шт,

3. Имитатор легкого, жесткий - l t.tll,

1:. Од"орu.Ь"о,й контур пациента -_l шт,

5. Многоразовый, автоклавируемый контур - 1 шт,

', Ir"j|ЖЖiЖJii;'"Нiоорма для крепления (переносное устройсТВО)- l ШТ,

Срок выпуска, не ранее 2023 года,

наличие инструкции по эксплуатации на русском языке,

Наличие монтажа, "у;;;;очных работ на месте установки,

наличие """.ornru*u-;;;;;_"ro "ъб.пу","вающего 
персонаJlа после приемки оборулования в

эксплуатацию,
ГарантиЙноесерВИсНоеобслуживаниеМедиЦиНскойтехникиНеМеНее37месяцев.
ПлановоетехНИЧескоеобслУживаниеДоЛжНопроВоДиТЬсЯНережечемlразВкВарТаJI.
работы по техническому обслуживанию ur,поп"rоraя в соответсr""" Ъ требованиями эксплуатационнои

документации и должны включать в сеоя:

].ui,,.ny отработавших ресурс составных частеи]

- замене или BoccTaнo"n"n"" отдельных частей медицинской техники;

-настроЙку"р"ryп"роuкУ-иЗДеЛИя;.п"ч"ф*..*ИеДЛяДаНноголиЗДелияработыит.п.;
- чистку, смазку " 

np" п,Ьб*одимости 1:lЁОорпу 
основных механизмов и узлов;

- удаленt4е n",n", .рra", следов коррозии 
" 

on"bnb"", с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия

его составнь,* "u""й' 
i,-"u""чпоЙ блоч но-узловой разборкой);,

- иные указанные u iпaппуuruчионной оопу*,",uч"и операции, спешифические для конкретного типа

изделий
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Textl 1.1 ческая спецификацtlя

KazlOR
Б
,t

й аппарат) в комплекте
(наркозно-лыхательны

А нестезиологическая рабочая станция

техники (далее - МТ)
(в соопlвеплсmвuu с еосуdорсmвенн btM

']nnr*po, МТ с указанttе,цl моdелu,
' 

u on" nn ou о,,* llp ou зв оd um ел я,

наименование пrедлt lllrHcKoit

Требуемое
колuчеспво
(с указанuем

еduнuцьtМ о i) ел ь / -м а р к а, к аm cll о ж н bt й н cl,M е р, кр а m к a,l m ех н uч е ск ая

харакmерuсmuка комплекпlуюulеео к МТ
HattMeHoBatttte

комllлекmуюLце?о к

(в сооmвеtпсtllвuu
zocydapcпtBeHHbt-l,t

N9
tl/п

lшт
испарителей одноврем€нно' 

ены емкости абсорбера во время
Возможность (горячеl

работы аппарата, без разгерметизации 
конryра, Наличие датчика и

сигнаJIизации при oтcyTc,u"" "n" 
неправиJlьного положения

емкости абсорбера, Ei*oc,o заполнения сорбента не менее: l750

мл.
наличие дополнительного выхода из аппарата, к которому можно

подсоединить дыхательный шланг с целью отдельной (не через

;;;;;;;;;,И *о"ryр1 ингаJIяции пациенту кислорода через

лицевую маску,
тележка с 4-мя антистатическl4ми колесами, все с тормозным

механ 14змом

Базовый блок

) Требован ия к ком плектациt,|

l

l



ыдв и гаеN4о t{ пол ки лл я зап исеи (D lN J стандарт).
Нал 14ч 14e

довод ч 14KaM и дл
Налич Mellee 3-х вместител ьных ящиков с

ие не

хранения принадлежносте й

наличие шкафчика с дверцей для хранения принадлежностеи,

возможность крепления и размещения допол нительного

Бборуооuu""я на боковых поверхностя1.1l:_up-u,

НаличиенабоковыхпоВерхностяхпоручнеЙДляуДобства
перемещения аппарата,

возмох<ность крепления газовых баллонов на задней поверхности

аппарата.
Требования к электропитанию:
Аппарат обеспечивает работу np" ll'аlчот электрической сети с

напряжениепl n"p",nioгo ionu l00 - 240 Вольт,50/60 Гц, а при

необходимости от постоянного тока,

наличие не менее 4-ех вспомогательных розеток Для

дополнительного подключаемого оборулования,

Аппарат обеспечIlвает автономную рабоry от встроенного

аккумулятора, с временем работы не менее l00 минут,

ё;;";;" .up"ou батареи отображается на экране монитора, а

процесС зарядки "n!"*u,opo*, 
расположенным на передней

панели.
Требования к газообеспечению:

Аппарат рассчитан на работу от стандартного источника высокого

оlrпЪ"* 
" 
r'- 

"слорода 
Oi 1,-re н,ра" ь ная газораспредел ител ьная сеть

медицинскИх газов, *й,iороо",,' ба,плоньi), сжатого возл,уха Аir

(чентральная газораспред"п""п,пu, сеть медицинских газов,

портативныЙ *оrпресЁор), закиси азота N2O (центральная

газораспределительная """ 
*,д"ч"нских газов, баллоны для

закиси азота).

.Щ,авление в диапазоне: от 2,8 ло б Ваr,

контроль за давлением с выводом индикации на дисплеи

управлениrt.
Тип подсоединения: стандарт NIST,

Требования к регулированию газа:

Генератор свежего газi: Блок классических ротаметров для 3-х

газов.
Параметры настройки:

о2 не MeHee:0,1 -l0 n/""*, при N2O в качестве газа носителя 25-

l00 объ. % о2.
N2O не менее: 0,1 -l0 л/мин,

Аir не менее: 0,1 -l2 л/мин,

Пролув ка о2 J 5 л/мин

Требования к диспл ею управления за
предоставляемая информаl-tия на русском язы ке,

Вся аббре в иатур и
исклюtiеt-l l4eM обце при ня,ты х международных

Управле ние осу шествл с помощью
инов.

к с
TepN4

та 1.1 помощыо
яться как

нажиN,t ного
сенсорного



допол нительн ых функшионаJl ьных
(энкоДеР'), а также L tloMo шью

Неисправ ныи сенсорны й экран не
кнопо к быстрого досту па.

шаговои
ограниче нию фун кциtt Нал 14 чие трех-

при вод ит к
подтверждение.

ци и управл ния выбор- настрой ка-
кон цеп собой цветно й, се нсорн ы и
Дис плеи управлен ия представл яет

тFт с диагонаJI ью не менее 2 дюймовэкран
вентиляци ll:

Требованlле к режима м ti методам

2-ух режиN,{ов ивл у правление по объему
Нали,t ие

IMV).
Вентил ция контролем по объему

ированная перемежаю щаяся прину дител ьная
синхро низ

вентиляция (SIMV),
наличие 2-ух режимов Ивл с управление по давлению:

вентиляция с контролируемым давлением (pcv),

Синхронизированная ,Ёп,uпоч", с управлением по давлению (S-

PCv).
;;;;". режима ИВЛ с управлением ::j1:,"п"о/потоку:
Вентиляция с поддержкой давлением (Pbv,l,

Наличие ручного p",n",u ИВЛ/спонтанный режим ИВЛ:

руч ная вентиляция резервуарны м меш ком,с возможностью

спонтанной вентиляции пiц",",u (Manual/Spont),

Требования к регулиDчемым параметрам:

д;;;;;;r""и оЪ,ем " 
np,o,nu* не менее: 2о - 1600 мл,

l Частота принудительной веttтиляции в пределах не менее:4 - 80 в

индикациИ 0, l л/ми н',,,, 
on uo о l п ll qяtrl иqеская податливость. С2O/С

Буп*ч", легких: Статическая/динамическая

Сопротивление [lетли

II нтация ических ии меннои

минчтУ.
поrЬ* 

"а 
вдохе: до l80 л/мин,

Соотношение вдоха к выДоху в пределах: l:4 - 4: l,



и до 4-х кри вы х в реал ьном време ни llo:r ны и объем
презентаци (тенден ци и)
управлен ия дан ным и с tt нди кациеи тре t{да

Тре Сохране ние тре ндо в не менее
,7

2 часов L одновреме нны м
нды:

табл которая
отображе ние м не менее 2-ти значен и и виде и цы

обновляется через каждые пять секунд,

Память: Аппарат сохраняет последние не менее 3000 событий с

воЗМожностЬюпослеДУЮЩегопросМотражурНаЛасобытий.
журнал событий пифференчированно выделяет следуюшие

параметры:

результаты тестировани,I ап парата;

все тревоги;
начапо/остановка вентиляции;

выбранные режимы вентиляции;

установки аппарата:
изменения настроек аппарата,

П;;Й;;"". *р""r,*, ,Щавление, Поток, Объем, О2, СО2, N2O,

Летучие анестетик (при наличии опчии),

,Ц,ыхател ьн ы е петл и : объем -давле н ие, объем- поток, давле н ие-

поток.
Изменение степени яркости экрана,

Требования к тревожной сигнализации:

дппара' обеспечивает многоуровневую световую, цветовую и

звуковуЮ сI,iгнаJIизацию, учитывающую приоритеты по степени

важности.
Аппарат выводит на экран соответствующие текстовые сообщения,

Возможность временного откJlючения звука тревоги,

возможность регулировки громкости тревожного звукового

сигнала.
Аппарат срабатывает при следуюших состояниях:

недостаточное давление подаваемого воздуха,

недостаточное давление подаваемого кислорода,

излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха,

Утрата центраJIизованного электропитания,

разрялка аккумуляторной батареи,,д,ва уровня: значительная

разрядка и почти полная разрядка (l0-15 минут работы),

Неисправность аккумуляторной батареи,, 
_

Неправил ьная установка аккумуляторной батареи,

Отсутствие емкости абсорбера,

рассоеди нен ие (разгерметизашия) дыхательного контура,

Техническая неисправность аппарата,

Неисправность потокового датч 14 ка,

отсутiтвие (неприсоелинение) потокового датчика,

Необходимость перекаJrибровки кислородного датчика,

Неисправность кислородного датчика,

Неисправность газового смесителя,

Не достигается желаемое РЕЕР,

высокое/н изкое ние в дыхательных Высокий/Низкий



до,*uraпr"о,й объем,

высо ки й/н изкиti м и нутн ы Гr объем вентиляции, Высокая/низкая

частота дыхания (в режиме руч ной/спонтанной вентиля чи и),

Апное (в режиме ручной/спонтанной вентиляции и при поддержке

давлением).
высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе,

Требования к безопасности:

м и нимал ьная конце н,грация о2 : Электронное управление

настройкой свежего r-u,u, ,u счет чего в тазовой смеси O2IN2O

*""ua"rр"ч"я О2 не падает ниже25Yо, Обеспечение поток свежего

l"."Ъz irООИ) - 200 мл/мин (за исключением HLM), Блокировка

N2O при нехватке О2

Прелохранительные клапаны: Клапаны с настраиваемым сбросом

давления. Автоматический предохранительны Й клапан,

ip"oy 
"рa*оаю 

щи й опас ность из-за слишком высоко го_ давления,

АвтоматическиЙ предохранительный клапан, предупреждающии

опасность из-за слишком низкого давления

Требования к интерфейсапt:
Последовательныи: ,-ьйl, сом2 D-SUB, гнездо (станлартное, 9-

полюсное) с гальванической развязкой, З кВ,

Erh.*",, tBB воz.з, l00BaseT, сАт5,
USB: обновление, _л,.,,,,дгип_
VGА: D-SUB, гнездо (стандартное, l5-полюсное) с гальваническои

5 кВ.

eлbllble lle

lшт

S50

Компрессор

минимаJIь ных потоках

дляно калиброванныйциальспеанестетикоt4x в,летучИспаритель хкив различныприточность дозироваетпеч иобесСевофлюрана. инизкихинноособе прпотока,хt.i скоростятемпературахИспаритель

l Llt,r

темсис,ляционнаяЦирку
яни обпредотвраще(дr,я

взамены процессевозможностьакостью абсорберем
э :).ксплуатации APLкJIапаныдохе,ина вдохепотока (расхола)Измерение латекс.мы несистеи содержатьноателдыхнтымпонекоВсе ISo_вмм5мм22HIleне

Молуль
дыхательного
конryра

компрессор,Портативный

медицинскогоокружающей происходит
последующей образование

объемом
предохранительного

на мобильном
очишенного воздуха из

для подготовкиосновании. Предназначен сжатого воздуха и
среды до

в НЩА. В дальнейшемего подачи
кислородом и

смешивание с медицинским до 60 л/мин-от 40
медицинских газов,

давление - от З,0 до2 литра. Рабочее
Наличие ресивера клапана при 7 бар,
6,0 бар. Срабатывание

l

l шт.

l

2



конусы.
Вес 1Оез абсорбера) не более: 9,З кг

н.мл/ми05ка:Утеч ииедыханпонтанноесAPL:клапананастройки,Щ,иапазон х с0090Раимияхан до нимумдыпараметрываемыенастраи
5+ %.очность:тнии.вимо

lшт
средств,анестез ирующихтеляи,испарплениесоедt,lнения:Тип Кре

анестез ирующихх исa парителейдляlectatecSeсмоесовмести
Lok.Iпtеr-м

ис

Система крепления

для двух_)

N2о-+2о/о-+ЗYо
днестетик - + 0,15% - + 0,6о/о

Время отклика:
Со2 - 250 мс
N2O - 250 мс

с;

могазовый I{иторинг:иваетобеспечигазовы анализаторьтилМу 600 м с;откJIикавыдохе,и времявдохенакислородаконце нтрация мс250каоткливы дохе, времявдохена цсо2Содержание м250каоткJIивыдохе,и времянаN2o вдохеКоншентрашия ивдохенаанестетиковихв в5 идо летучкон центрацияобъемная ьноиинималм50J мз00- с,. Определениеоткликавыдохе, время
(мАс)

Анестетик - 300-350 мс.

альвеол ярной ко нцентраци и

Техническая спечификация :

Точность:
Co2-+0,1%-+0,5%

опция:
Мультигазовый
ан€шизатор

4

l комп.

ндар1,,

цинскогомедик источникуияподключендляслчжатIIIлангtл источник куниячеподкJIю5инадл метра;IND стандарТ.кислорода, енияючподкЛм5 етра;длинастаDINнского воздуха,едицим
5DlNисизакl{иисточказота.

Шланги:
кислородный,
воздушный, закиси5

l шт,
монитор по желанию заказчика,

Технические параметры монитора:

Группы пацtлентов:
монитор предназначен для использования у всех категории

пациентов: взрослых, детей, новорожденных (при наличии

соответствующих принадлежностей и аксессуаров),

монитора с концепцией plug-and-play

слотов для съемных подкJIючаемых

бытьможетьл ныи монитор,иынаJIьн модункциоМногофу (пациентов привсех категорийияван уиспользоен дJlяначпредназ и аровностеи аксессу1.1надлежпрсоответствующихинаJlичи
),-апd-рlаунцепцией Plugкок ици (им констру,льноодуБлагодаря

ционаJIьногоопдпявсегыть открыт'дабможетмо Ht4Top съемныхдляслотовa вободныхсналичие ухирениярасшI конфигурироватьпозволяетвсегдалеи,модуподключаемых

конструкция,л ьнаяМолу
свободныхие1,1 

tlНал 2-ух
на выбор ).опшиональномолулей

Нали,чие l-го с

Тип монитора:

l{яго слота

МногофункчионаJlь
ный прrлкроватный
монитор пациента в

исполнении

6

l шт.



(опчионально).
Наличие транспортировочной рукояти,

!,исплей управления:
ljветной i'F'i дисплеИ с диагона,пью l0,4",

Разрешение-800х600,
возможность отображение l2 кривых одновременно,

Щисплей - антибликовый,
Наличие режима - Stanby,

Возможность реryлировки яркости дисплея, наличие l0 уровней

яркости на выбор. 1л .,лпоuрr_
Возможность регулировки громкости сигнtulа, наJIичие 10 уровней

громкости на выбор.

Отображение порога тревог,

Наличие индикации тревоги, питания, заряда батареи,

Установка даты и времени,

Ввод данных пациента,

ВозможностьвыборацВетаМониторИрУеМогоПараМеТра.
Arroruruu.ckoe отображение параметра при его подкJlючении,

Ыuр"u"r", отображения информаrrии на дисплее: стандартный

,niu", тренловirй режим, все отведения Эt{Г, экран с крупным

шрифтом, оксикардиореспирограмма, "Bed to bed view", просмотр

результатов НИАД.
И нтерфейс пол ьзователя :

Меню интерфейса - русскоязычное,
Тип управления - сенсорный,
Кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темЕое время

суток.
Возможность подкJlючения мышки через USВ-порт для ввода

информаuии.
Возможность подкJIючения мышки через USВ-порт для ввода

информашии.
Возможность подкJIючения клавиатуры через USВ-порт для ввода

информачии.
Тренлы и тревоги:
наличие чифровых и графических трендов, ддительностью l68

часов.
Наличие трендов с высоким разрешением, дJIительностью 2 часа,

Минимальное разрешение - 5 сек,

наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие

им графики в моменттревоги, грулпп l28,

Результаты измерения НИАД, l000 групп,

Har,"u"e гологрфических кривых, Кол-во зависит от кол-ва

сохраненных кривых.
Трехуровневая аудиовизуiш ьная тревога,

Наличие индl4катора тревоги в верхнем правом Углу МоНИТора,

визуапизация тревоги на 360'
ие на те хнические и изиологичес K1.1e



внешнлtе выходы:
Разъем для синхронизации с дефибрилляцией,

Функrrия < Вызов медсесты)).
Порт VGА для подключения дополнительного дисплея,

РазъемыUSВ-2шт.
Разъем RJ45
Возможность подкJIючения карты памяти тип SD 2 Гб,

сеть: - ганции наблюденияВозможность подкJlючения к центраJlьнои с,

(ЦСН) по проводной и беспроводной сети,

Возможность подкJIючения к внутрибольничной сети,

Аккумулятор:
Количество возможных подкJIючаемых аккумуляторов - l

аккумулятор.
Тип аккумулятора - литиевый.
время рабьты полностью заряженного аккумулятора -2l0 минут,

Емкость - 4000 мАч.
время отключения после первого сигнала тревоги низкого заряда -

нижняя граница 5 минут,
верхняя граница l5 минут.
Возможные подключаемые модули:
Возможность подкJlючения модуля инвазивного измерения

артериального давления - tBP от 2 до 8 каналов,

возможность подкJtючения модуля измерения Spo2 (технологии

Nеllсог).
ВозможносТь подкJIючеНия модулЯ измерения SpOz (технология

Masimo).
Возможность подкJIючения модуля измерения COz (метод Side-

Stream).
Возможность подключения модуля измерения СО2 (метол Main-

stгеаm).
возможность подключения модуля газового анализа,

Возможность подкJlючения модуля измерения гемодинамики

методом термоделюции СО
технические характеристики базовых измеряемых

параметров:
ЭКГ:
Регистрация ЭКГ отведений при помощи З-х или 5-ти или 12-ти

канального кабеля с возможностью их полного отображения на

дисплее"
ЭКГ с З-мя отведениями: l, II, Ill,
ЭКГ на 5 отведений: I, II, III, aVR, aVL, аVF, Vх,

l экг 
"u 

l2 отведений: I, tI, lI|, aVR, aVL, аVF, Vl-V6,
ВозможносТь выбора усиления: х0,25, х0,5, xl, х2, х4, авто

Нали t{ ие скорости развертки 2 ý 2 5 50 мм/с

способность Реж 0,5-40

к 5
Пропус кная

иlt -,)

им слеже ния
ии

Гц;
им-



l50 Гц.
Индикация разделения электродов: каждый электрод (кроме RL),

Зашита от ВЧ- коагулятора,

Определение кардиостимулятора,
Защита от деф ибрилля ции,

время восстановления линии развертки после лефибрилляции (в

режиме операции и слежения) - 5 секунл,

ьр"r, восстановления кривых Экг на линии развертки после

дефибрилляции - l0 секунд,
ЧСС:
.Д,иапазон, взрослые пациенты: нижняя граница l0 - верхняя

граница 300 улlмин.
Дi"uп*о", дети/новорожденные пациенты: нижняя граниuа l0 -
верхняя граница 350 ул/мин,
Точность: *l улlмин.
Разрешение: l улlмин.
ST сегмент:
Д-"a*"" измерениЙ ST сегмента: нижняя граница -2 мВ, верхняя

граниu,а 2 мВ.
Точность: -0,8 мВ - 0,8 мВ. + 0,02 мВ,

Разрешение:0,0l мВ.
Анализ аритмии:
Наличие анал14за аритмии - lб видов (ASYSTOLE, VENT FIв,

vpB, coupr-BT, йulтt PvcS, BIGEMINY, TRIGEMINY, R oNI:

MISSED BEATS, ST HIGHER, ST LOWER, TACHY, BRADY, PNC,

PNP, NOISE, VTACHY, PVCS HIGHER), 
_

оповещение при возникновении летальной аритмии,

!,ыхание:
Метод измерения: грулной импеданс,

Выбор между: l (RA-LA) или II (RA-LL),

Напичие определения частоты дыхания в диапазоне - 0-150

дых/мин.
Разрешение: l дых/мин.
Точность: +2 дых/мин.
Коэффичиент усиления: х0,25, х1, х2,х4,
С*оро"rо рu."Ёрrп", 6.25 мм/с, l2,5 мм/с, 25 мм/с,

наличие тревожной индикации апноэ: 1 1 установок в диапазоне:

Нижняя граница l0 с; Верхняя гранича 60 с,

Неинвазивное артериальное давленlIе:

Метод измерения: Осциллометрический,
наличие ручного, непрерывного и автоматического режима

определения артериального давления с заданными интерваJIами,

отображенrле на дисплее значений систолического,

диастолического артериаJlьllого давления, Расчет и отображение

средне го артериального давления

мя изм срс ll 11я в автома, тичесВре
пазоне ll ижняя ица м

ком режиме: установок в

l



Верхняя граница l2 часов.

Время цикJIа в непрерывном режиме измерения: Верхняя гранича 5

минут с шагом 5 секунл интерваJL

!,иапазон измерений:
Взрослые: нижняя граница l0; верхняя граница 270 мм Hg"

!,ети: нижняя граница l0; верхняя граница 235 мм Hg,

Новорожденные: нижняя граница l0; верхняя граница 1З5 мм Hg

Разрешение: 1 мм рт.ст,
наличие вспомогательного режима накачивания манжеты для

забора пробы крови.
наличие защиты от избыточного давления,

SpO2:
!,иапазон измерения; 0- l 00%,

Разрешение: l%o.

Точность: при 70-100% +2О/о;ПРИ0-69% не определено,

зашита от помех: защита от движений, защита от

электрокоаryлятора.
Темпераryра:
Метод измерения: метод терм€lльной резистенции,

!,иапазон измерения: 0ОС - 50ОС;

Точность: * 0,1"C.
2 нды.ия каждые секуобновлен данных:мявре

5 м0каждые
1шт

кабел ь пllтанtlя мкабель питания.7

l шт,
4000 mAh,емкостью:каил итIlевы муку ляториЗаряжаемы

полностьювкг. мявес: 0,36 работыре78х2Oм м;05х'размер:
м02нного

Литиевая
аккумуляторная8

lr uзнаluuваемыеPacxodHbte

l0 шт
!,ыхательный контур дJIя взрослых пациентов, однократного

!,ыхательный
контур
(олноразовый) лля

2 шт,

именения

потока многократногоТермоанемометр ический датчик
J ,Щ,атчики: потоковый

1 комп.Влагосборник с линией подачи газа

функчии газоанаJlиза. (взрослый или ,

используются при наJIичии

детский, одноразовый, l0 шт

в комплекте

Влагосборник
линии подачи4

l шт.Канистры сорбента, содержащие по 5 кг натронной извести для
,лекислого газа.ия5 Сорбент

1шт
кабель Экг на 5 отведений.кабель Экг на 5

6
l0 комп.

Одноразовые электроды для снятия

.Щ,иаметр: 50 мм.
Вес:1.5 грамм.
Металлическая сердцевина с клейкой основой,

экг

в комплекте l0 шт

Взрослые/детские
одноразовые
электролы ЭКГ7

V;

применения.
1



lшт
Многоразовый датчик для измерения SpO2 л;tя взрослых.

вз BLT

М ногоразовый
датчик для8

lштtl KaиКабель дл я соединения монКабель BLT9 l tпr,
Трубка воздушная
манжет (взрослых,

соединительная дJIя подкJIюченrrя всех типов

детских, новорожденных) многоразовых и

вых,

Трубка НИАД
l0

lшт
Многоразовая манжета для изN4е

пациентов. Наличие коннектора
рения НИА[ у взрослых
дJIя подкJIючения к воздушной

ность 25-З5 смбке. оконне

манже,га для
взрослых сll

lштния уиАд взрослыхя l]зI\4ерендлманжетаtlм огоразовая
ктоконие не дJIяНалич раияl.tзместоп нто меренацие (

J44-5 смоке.нош ияни кчконне

манжета для
взрослых на белро с|2

lшт

ЗЗ-47 смке.

хыдл взрослниАд уманжета измеренияМногоразовая
кия воздушноliя подкJIючениеич кон длНал некторавпациенто1з

мкон

Большая манжета
для взрослых с

lшт
М ногоразовый универсал ылы й накожный датчик для tlзмерения

периферической температуры,
Многоразовый
универсальный
накожный датчик

14

Hz.+ 50/6000 240 \oh,ие:нноееие.ннабже напряженеЭл Перемктро г25 J 0/605 ц20ха:
,7 в,го воздуцинскоко I\4 медипрессора!ля

6 Ваr2газов: 8нскихимl..le цеди
3

DDP пункт назначения
Условия осуществления поставки
МТ (в соопrзепlспlвllll с ИНКОТЕРМС1

до 60 дней. г.Алматы, пр.Абая 91Срок поставки МТ и место

дислокац[lи
5

ного типа изделиГrко

месяtIев.,7
менеене Jмтиеноеное исвl] tl обслуживаннт серГара

вчемне квартаJIон разиеиван долж режепроводитьсянтех ическоеПлановое обслуж но иэи кс тационванияI\4си плча,соотв етствиы няются требопол.нва иютехпо l{ tIРаботы ескому обслужи

МТ;отдельных

(с

ебв сатькJIв ючl1t1 должныциентадокум
ныхсостав частеи;их ресурсотработавшзаменч

частеиениивлl4ил восстаноезамен
ияизделкие1,1чес данногодля работыпс цеt{я; ифизделt{ лйку регу ировкунастро

иизмовных еханмосно узловпмостинеобходисN{аз t] ереборкуч ку приистку
ис ныхои ия внутреннихкисленко и}.l наружследопыJlие ррозtt,11,дален гру коии );частичнои разборблочно-узловочастеиныхсостав ческиепепео Ltнтациидонноивl-{ыиные

и т.п.;

поверхностей корпуса изделия его

Условlrя гарантийного сервисliого
обслужrtваtrия МТ поставщиком,
его сервисными центрами в

Республике Казахстан либо с
прrlвлечен14ем третьих
компетентных лиц

6

- бедро).

Требования к условиям
эксплуатацrrи
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Техническlле специфl,tкациlл
наttпrенование Мтл!

!,исплей
Не менее l2.1 дюймов, не менее 1024 х 768 точек, ЖК-дисплей тонкоплёночной технологии,

3:Н;:}Н:Ё1";"[Н"Х!""ur, сведения о пациенте, сообщения, состояние, кJIавиши ввода, кJIавиша <РезУльТаТ>, ТеКУЩИе ВРеМЯ И ДаТа,

состояние батареи, метка синхронизации QRs, частота сердечных сокращений, настройки теста, наименование теста, клавиши

индивидуаJIьного тес'а и режима, кJIавиша настройки теста, комментарии о пациенте или комментарии по запросу, иконка сети, иконка

руководства операции, иконка области, специалист, функtt,иональные клавиши,

Анализ ЭКГ
возраст пациента: от новорожденных до взрослых пациентов,

Количество показаний, не менее: 200,

Оценочные позиции, не менее: 5,

Измерение и запись ЭКГ
Фильтр
Фильтр шумов: 50 или 60Гц
Фильтр лрейфа: Сильный, слабыЙ или откJIючен

Фильтр EMG: 25 или З5 Гц (-3 дБ)
Низ*очастотный фильтр: 75, l00 или l50 Гц С3 дБ)

H"r*ouuaror"rr" iuрuпraристики: Константа времени З,2 сек или более

Частота дискретt4зации и точность обработки

Ввод, не менее: 16,000 образчов/сеt</канал

Обработка данных кривой не менее: 500 образuов

Разрешение не менее: 1.25р V/LSB
Измерение частоты сердечных сокращении

f{иапазон измерения и отображения не менее З0 - 299 у,п/мин

Tbuno"rr, не более: +l0% (от З0 до 240 Улlмин)
Из*ере"ие интервала RR (частота дыхательных движений): наJIичие

Ан iulиз аритм ии HaJl ич ие

п исtl за счет aBToMaTt{ tlес кого о ределения аритм ии,. налич ие
RR,родлен ие зап Небу ил и отведеll ия Кабрера, тест и нтервала тест поД

2 стандартных отведен l1 tl на 5 отведен t,l ll отведе ния по
Режи м измерени я на

нагруз кои опчия) тест экг усреднением сигнала опция )

Сопротивле ние ввода не ме нее 20 ма
!,опуск смещен Ilя поте нциала не более: +5 50м в

ного реж I tNl а коэффи ц14ент дис Kplt ми нации), не менее дБ
Коэффичие нт подавлени я стандарт

0. 5 J
характеристики гар l\4 о ическои вол ны част,отная характери ),

По гре ность чувств 1.1тел ьности не более: 0

в сПомехи каI{ал е вяз не более: -40 дБ
мм /м в+2о/о

cT1,1 ка диапазон не енее 05
0

0 Гц дБ)

Электрокарлиограф с

принад,Iежностями

(



обнаруже Hl{e кардиост и N,tу лято ра: l {aJ] и t{ tle

ияlвы кJlючен Llя и и ндикатор: нал 14 
tl t.le

Кнопка в ключеll
BttelttHi,t 1,1 вхоД, не м е нее 2 канала, 0м м/0 .5 в

в гна"па, не менее: канаJI. 0 .5в/ м в
ывод си

20 м/м ввыбор чу BcTt] ител ь l{ocTи: 2 .5 ý 0, м

чифро вое преобразо вание не м нее: _) 2 бит
Аналого-

indows 8 Еm bedded Standard
Операuио нная истема не хчже W

Состоянtле батареlл пr,тqчlrQ ин пr,{катоD питания
ИнДикациясостоянИЯнасВетоДИоДноЙлампе:инДикаторпиТаНия,инд}lкаторПитаН
индикатор питания батареи

Индикация состояния 
"u 

жк-о""плее: оставшийся зарял батареи

Время работы батареи: не менее 30 минут,

Входные/выходные разъемы
Разъем блока ввода, не менее; 2

Разъем LAN, не менее: l
Порты RS-232C, не менее:2

Порты USB 2.0, не менее: 4

СлЬт для SD-карты не менее: 1

Габариты rп"пrро*uоо;;;;;фц не более: 340 (Ш) х l53 (В) х 455 (Г) мм

переменt{ого тока, индикатор заряда батареи и

Вес, не более: 8,6 кг,

Блок ввода, габариты не более: 105 (ш) х З0 (В) х l2З (Г) мм

Вес блока ввода не более 220 г,

Термопринтер
Метод записи: Термоголовка

отклонение не более: 0,5 мм

Плотность печати не менее: 200 точек на дюйм

Количество канаJIов *"-*"n"", З, З+Rhуthm, 6, 6+Rhythm, l2, l5

записывающиеся данные: Тип программы, версия, дата и время,

наименование больницы, информачия о пациенте, разъединение

скоростЬ подачИ бумаги, чувствителЬность, наименование отведения, фильтр,

электрода, шум

Бумага для записи
Бу мага для само писча (внутри электро кардиографа)

Ш"р""u не Meнee:2l0 мм

Сложенная (гармошкой) или рулонная_не менее: l00 м

Скорость записи, не менее: 5, lЬ, tz,5, 25 или 50 мм/сек,

*i*^"rжателя лпя кабеля пациента. HTjuI" 4-х колес с механизмом тормоза на каждом. Габариты тележки, не более: ширина 442 мм,

;;;"r;790 мм, глубина 676 мм, вес не более17 кг,

комплекта
l.
2.
J.

4.
5,
6.
,7.

8.

ция:
Электрокарпиограф - l ШТ,

Блок ввода- 1 шт,

Кабель электропитания - 1 шт,

Кабель пациента- 1 шт,

Групной электрод-6 шт,

электрод для конечностей для взрослых - 4 шт

Аккумулятор - l шт,
lшт



l0. Тележка- l шт,

l l. Щержатель кабеля пациента - l шт,

ГарантиЙноесерВисНоеобслуживаниеМеДицИнскойтехникиНеМенее37месяцев.
плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в квартilл,

работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с iребованиями эксплуатационной документации и должны включагь в

- иные

Регlлстрируюшая бумага - l уп

себя:
частеи;составных1,1x ресурсоrработавзамену

и техники;медицинскочастеидельныхотt,ll,tл восстановлениI{замене т.и п.;издел ия работыданногодляспе циdlt.tчес киел l{зделия;l4 ировкурегунастройку имеханизмов узлов;основныхнеобходt,tмости переборкуи (счастсйпри составныхизделиясмазку ег0чистку корпусаи поверхностейвнутреннихс наружныхокисленияиследоВ коррозииФязи1пыли,даJIениеу
разборкой);блочно-узловойчастичнои типа

9

в
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техническая специфt{кация

описание
Критерии

п

t{торы прикроватные с принадлежностям и

медицинских изделий

дарственным реестром
с указанием модели,

енование

иис

тсо

изводител

- МИ) (в

казанием
ка. катаJIожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к

мплектующего к МИ (в

дарственным реестром

нование

и)

п

иеновные

lшт

l5,0 дюймов.
ТFТ - разрешение точек не менее 1024 х 768 точек на

пациентамкииичес ониторнамгемодиый,припациента кроватнМон нииитор отделеслов ияхвяьзованиис уполинычен длнаескии,ч предназ длянныхв операциотакжев КИ,иивно транспортиронсt1t,t терапии,нтеи икоторыгоноиеиll экрана,нал сенсоримоодНеобхпацtlентон ltясостоянганитори
мы параметрамкп необходимдостумоипря

размер по диагонали не менее

цветной сенсорный ЖКИ типа

мультипараметр

Тем
среднее),

ватььзо14cяет пол универсаJIьныепозволктонекон ровгия ипараметрическихноло мультех вика параметродатчго
l\,lе t{пат подключаемониемttect,l Kl.tN{aT определмы авто яютпозвол докупатьеI-IH коl,орыко ектора,иt{ескиххJне нееме мноеи програм(аппаратноегурациIлконфили ядл наращиванllянеа модуки, ко нфигурашии).в ста ндартнойна дажезаводе,тьбы,но чстановленодолжепеч t-lи уже овы броса.кардивногонепи расчётногоик опl].и ]рыв реность устано систолическое,ниАдST чд,жэчсс,l.{иизмеренмые етрыпарам ра.ператуие иАд),давлен (ввази ноен кровя ноеичп,SpO2,еское. ия иАд),со2и: нометрхы цt4 (капопнительнполдоul1,1xия следуюключенподt{ocTb в Sмож ссо,инвазивныималоI{ы t{соt]канало_м 1.11Jот доноенвазии

нитор прикроватный

комплектации
к

KazlOR



глубина наркоза), N МТ (нейромышечная проводимость ), PICCO (гемодинамика), ЭЭГ (не

etlee 8 каналов)
ехн ичес кие характеристи

без затух ани я

отображе кр иво 1.1: Ф tlKc1.1poBa нная ил и подвиж ная
им ни я

исло KaHaJl ов кривых не менее 5 каналов
кси мшIьное ч

ки: 6,2 5 2 ý 25 либо 50 мм/с
корость разверт

6 ?5 2 5 либо 25 м/с
развертки рес п ll рац14 56,

скорост развертки 25 м м/с 6,5 сек
Врем я раз вертки пр и

ИТоР: 2 50 мсек;
отображ е ни я Реж им диАгн и мон

ремя задержки
м мАксимуМ: сек

отображен ия кри вои не менее 2 цвето в

чсс, жэ, ST чд, ниАд (, истол ичес кое, диастол ическое,
плеи tl исловы х дан ны х:

SpO2, чп тЕм п, св, си,
иАд (систоли ческое, диастол ичес кое среднее l),

( ),о2
тсо:) в S, SЕF9 5, кп, эм г икс, N20 ( ), N2о (Е), о2

нж Ткрови, о2 F ico2, Е
пдкв, R,i, Re, с,чгс, MDF ррF

Е А ( А гент Е до l, Дое, миноб, Рпи к, Рсрел, уо,ге нт
0 о/

/l, % р, % т нсв нси, ссс, иссс,
Абс со, Абс 0, Абс (l, Абс р, Абс % 6, 7о 0,

ИзмИУР tcр()2, tcPCo2. пАд, сАд
tjHxpoMeTK ичсс, синх ром етки ч астоты пульса, с

си нхро низаци и t{нхрометки
2

I_\BeT отображен ttя t{ исло вых данных, не мен ее: цвеl,ов
пира ци и у млен иеу трево гl4: у гро,за; Прелупрежле ние ведо
во га ровн и чсс, чп ST чд, Апноэ, тЕм п, дел ь,та

иг нал тревоги показателей жиз недеятельности
(Е), ть м Рпик,

SpO2, t-I иАд,иАд, Етсо2 со2 ( I), о2 (l), о2
п Sро2. дел ьта

в S Тре ар итм ии Аси_стол ия,
), N2о (Е),А ( ), Агент (Е), чгс, во ги

N2о геl"lт
надЖел тАхи, групп жэ,

БрАди, экстрЕм тАхи, экстр Ем БI)Ади
жl- жЕл жэ, поли мо рФ- н ь Е, жЕл

АхикА рдия БрАдикА р,дия пар ная жэ ран ние
йтригЕмин ия, жэ, нЕрЕгуляр ны RR, нЕт

ритм, пАузА БигЕми н ия
хвАтА и вр итм, дли нЕнный чд, Нет Им п вРитма

I\4 п
tцеи среды напри мер, трево га

ги Трево ги t{ нстру ментов tt о кру жаю
ех ни tl еск ие трево ктрода, тревога определ ения

кабеля, трево га по мехи трево га отклю ({ tt ия эле
юче ния

и манжеты/ шланга. тре вога провер ки
клюttен ия датч l.i ка, тревога про вер к

тревога ы Звук тревоги,
батаре и, и т .д. инди ка ция тревог и|

ка, тревога низкого заряда
числовы е

работа инди катора трево ги, подс вечен ные
иеlпос,тоя нная

верхней экрана. и ндика,тор
Отображает элем е н,т тре вогl,t в части

ие обеспеч ивается на 2
н зBv к тревоги: 4 ти па Подавлен l.ie зву ка тревоги:

алич 14e
тревога, то тревога

J Есл время паузы трево ги происходит новая
t1 м иtl 1,1 во ) J или Bbl кл. Все

п новка тревог и: обес печ и вается на мин
ражается риоста п кости: у гроза в н иманt{е

ключе ны обес пеtI l.t ается риоритет гром
ы

ведомление
отведения

ь на J -эле ктродов: l, lI,
6

6-элекr,родо аVR, aVL, аVF 2 из до
ь на экг зашищен до 400 Ws/DC

t] вость к разряду лефиб рилл яции Вход
сто ч t] иеирур гического обору дования нал ll ч

от электрох
н более 0 сек

восстановлен l1я после дефибрилляuи и: е

ия отведе}l lt 1.1 Ках<лое отведе н р
нтрол ь отсоединен

и
Ко

собно сть 1,1 вы соко т волt] ы нал иtl ие

ие имеет свои сен со

5 кВт

ltl
I, ll. llI,



при быстры х сиI,налах ЭКl-: нал ич и

реже к ци и им пул ьсов кардиостиму ,ля тораост ь
д/мMepel{ ия чсс не менее 5 J 00 у иll

д|н l]з
5 299 дlм ll н с ш]агом у м l4 t,t

нижнеи гр а Fl и цы, не ме нее от до у

трев оги: тАхикАр дия, БрАди кАр циянты
ajl из аритм и и: не менее 2 5 идо

Метод aHaJI иза: метод сравнения по образ цу
нализ ар итм l,tи

сло ка налов: не Me1,1ee 2

жэ дl.{апазон не N,le нее 0 99 ЖЭ/м ин
астота подс чета

жЕл Б рАди, экстрЕм тАхи, экс-
t{я ар итми Асис то лия, Фж, жт

дия" жэ
групtI жэ, тАхикАр дия БрАди кАр пар ная

БрАди Над_)Кел тАхи,
БигЕ миния, тригЕм иния

жэ, полимо рФн bt Е, жЕл ритм, пАузА,
й чд,ние

ныЙ RR, нЕт зАхвАтА Им п вРитм удли нЕнны
жэ, жэ н Ервгуля р

им пВРитм а
ыкл 99 ЖЭ/lми н

.Ц,иапазон верхней граI{11цы: от до
вога ар итмt4

который позволяет снизить
сокоточн ого aJl горитма анаJI иза ар итми и,

t{ ие вы
ичество ложн ых тревог на 80 о/7о.

файл ов отчетов об аритм и14 не менее 8 92 (24 часа)

хранения на файл: не менее 8 сек
ремя

уро в ня SТ:
8

J -электродо в: канало в с 6- электродов:
исло канаJIо

мВизм ере ния уро ня Sт не более: *2 5

из мерен ия выставля ется вру ч ную
оч ка

440 файловчество файло отч ета об ST:

(трансторакальная им педансная пневмография )

н ия: Трансторакал ьная им педансная пневмография
етод измере

R_Lканалов Выбираетс я из R-F и

пира ци и не менее 0 50 едJ'м ин
н подс чета частоты рес

чсс flосryп но

вств ител ьности: х l4 х l) х х) х4
лиро ка чу Каждые _) сек или при подаче тревоги

кл обновлен ttя отображе ни частоты респ ирац1.1и
едiм ь кJI

неи от 2 до 50 едlми н шагом 2 ин
га: Щиапаз он верх гран ицы

ния отображе ния Каждые J сек или при подаче тревоги
об новле

м/с
развертки 6 ?5 ) 5 25 50 м

ивоL{ /8 х 4 х l) х х? х4, х8 либо Авто
вств ительность кр

длин волн
измерен lIя Метод по гло шения света двух

отображе н l,tя не м нее 00 % SpO2

пульса не ме нее: 20 з00 уд/м ин
бы водозащитным и, т .е их можно подверга ть

тч ики пул ьсо кси метрии долж ны ть
и

не должн ы поДВеР гаться поврежден ию пр
про мыван ие м в воде а та кже

ии биолог ttчес ких жидкостеи l"ta сенсор.
незапного изN,t не н !iя давлен L4я крови по времен

ал ич ие техноло гии определен l.,lя
и

t{ ll я пульсо вои вол ны котор ое рассчитывается

t,tM етри l{

ваз ивн кров я ние, ниАд
ч

н

11H

1,1з I\4

ое
ll l{

ное давле
ecKt1 и

Налич ие

на основе дан ных экг
и

выкл, l

l
каналов,

измерения:



l{апазон Itзмерен ll ll не менее: 0 300 мм р1, ст,

бол (700 куб ) 0 200 l\{ м рт ст не более 5 сек
я накач 1.1Ba llll я Nt анх(еты не к

см куб .) 0 200 м N,l рт ст
Взросл ил 1.1 новорожде нн ые о предел я ютс подключен ием

[l N,l llзм ере н l1я ые, дети
шлаtl га

60 Но ворожденны tl: не
измерен l,lя: Взрослы й/ребенок: не более сек

акс tlмальное BpeN,l

80 сек
п и, твпв (Тех нология

иtl 14e реж l.{MoB работы Руч нои. стАт (1 ) N,1 llH ), ериодически

давле н Il я крови по врем е llи прохожден ия пу,л ьсовои
ия t]незапного изм е tle ния

l1 измерен ttя Itи Ад дл Mol{ итори нга давл е ния кров и во
ы) СИМ (специальны
я местной анестезии)

режим

стано в ки давле ни м анжеты Ручная или авто
50

чки: Взросл ы й/ребенок: 300 мм рт ст l lоворожле нн
акс l-{MaJl ьная вел tt tI ина llод ка

м рт ст
сист), (диА), среднее (срЕд),

отображения: Систолич еское ( диастол ическое
енты твпв
ние манжеты во вре мя измерения ниАд, дел ьта

данных ниАЩ: об новляется при каждо IvI из мерен ии
обновлен ия дис плея

Спу с к сразу после вы кJIюче l{llя п 14TaH t{я
реры BaHIle

Врем восстановле l{tlя после лефибрилляшии не бол ее: 0 сек
я

ем пераryра
исло канало в не менее 2 ф икс ированн ых кана_ла

ни и не менее; от 0 до 45ос, от J 2 до J оF
l,{ tlзм ере

5,с) +0,2оС (0"с тЕмп
t{e более *0, "с (25"с тЕ м п 4

ot{ ность из Mcpcl{
J ,F)

пазон отображен ия не менее: от 0 до 45ос от J 2 до

обно отображе t{и Каждые J се к ил t1 пр l] подаче трево гtl
KJl вле llи

мулятор ная батарея

t,l п не хуже: н икел ь-метаJIл гидридная

исло батарей: не м е нее

Вре м работы от батаре tt не менее 60 м инут
Лампы батаре tt на пс релней па нел и, сообшен ия на экране

ндикатор состояния
к трево ги и инди катор трево ги

'абар ltты, не более 430 ш х _, 50 в х ,72 г мм

ительные компле lшт
наялк

h.mА290069 ёмкостьмне неееие
l наяN1 l шт,

ьrrевой датчик с пружинным креплением, для и детей весом более 20 кг,взрослых

кабель дли ной не менее 1,6 м2
ик SpO2 пальцевой

но lшт
нительный кабель SpO2 лля подкJlючения иков SpO2, длина не менее 2,5 м,

гольный конне

датч

J
t,лтельный кабель SpO2

lшт
кабель электрода ЭКГ, тип зажим, длина кабеля не менее 0,8 м

4
ь пациента для Экг на 3

lltlя l rлт

ительныг,t кабель на З/6 электродов, Длина кабеля не менее 3 м
5

нttтельный кабель Экг
/6 отведений lшт

нительныЙшЛанГдлиноЁ,tнеМеНее3,5мкМанжетаМНИдД.воздушный для НИАД
ых 14 детеи6

l см.

питания:

25"с)

батареи,

батареи:

не более: 7,4 кг.



lшт
lы t{ИА[ для взрослых I\4ногоразовая, ирина не менее l З см, окружность вш

пазоне не менее 23-33 смнжеты НИАД для взрослых
lшт

I]ИАД для взрослых многоразовая, ирина не менее lб см, окружность в
ul

азоне не менее З3-45 смнжеты НИАД для взрослых
ая l шт,кадисдиаметркоIйN{ ннек,гор1ack6менеенеидный.коыl{ диснакож й,икмодатчер

Jнее !\,lне мекабелиl{адл0 I\4 I\4еl\1 l{eel{eидныи

'ермодатчик накожны и,

и изнашиваемыеходные мате lуп50 штеl\4 нееl\4 не /упнее з5 м,I\!недиаметрдляэкг взрослых,электродыlдноразовыектроды одноразовые дпя
l

+40"С+ до0осотвоздухаeN{ рапераry
5

,7
%.доЗOо/оотностьвлаж воздуха

па.г060700от доиедавлентмосферное
tvl4000мо рянадвысота уровнемьнаяaJl

н 14янек иtl храяовисл портиротранс ос.+50-20,с доотем воздухапераryра
90%до0о/оотвоздуханостьвлаж

давление от 500 до l060 Гпа,

плуатации
ия к условиям

DP пункт назначения
словия осушествления

поставки МИ (в

иис
нкотЕрмс

календарных дней
.Абая 9lрок поставки МИ и место

месяцев.1Jменеенеимиваниеобсл ужноентии сервисное в гоД.чемне разрежено ые и должнипроводитьсядолживани tlиобсл ментаическое уж лонноитех I{ ташио ку
l\,lя эи ксплуа,l{cooTBeTc,I,Bt,| требоваtl tl

t,{як)тсяы полиюl,tBaHобслужтехнпо ическомуРаботы
себв

tl астеи;составныхрсресуезам отработавшихну имчастеЙнь хыиt1 делol,иил восстановлензамене п.тиго изделиrl работыlleк даннодляllя специфичесв 14зделtl куryл!iроренастройку tiных механизмов узлов;осно сичасте (мости составныхегонеобходи переборку 14яl{ изделl{ космазку при носте14x по рпусаннчистку верхt.i внутресllяокислен наружныхll14l lIjследо коррозпыли.ие и,гряздаJlену
иl.tизделт l1tlaгонои разборкой);блочно-узловой длясltlIl{ентанноиlll,toтаксплэвныеказанныеl{

словия гарантийного
ного обслуживани,l

и поставщиком, его

trke Казахстан либо

привлечением третьих
ных лиц

N,l1.1 центрами в

г.Алматы,
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Описание
Критериlt

истема для конвекционного обогрева

медицинских изделий Тсо

дарственным реестом
с указанием модели,

ие

наименования

* МИ) (в

иис

ество (с

ниtIы
N{apka, каталожный номер, краткая техническая характеристика

комплекryющего к МИ
комплекryющего к МИ (в

дарственным реестром

менование

иис

и)
ющиеновные ком дляно гочкопотовиз прибораысоtцаясостоявагоно обок ot{конве ц11 гредл1.1cTeM дляодеялаховода,наы нцеко воздутемN{ пературсваобого контролегренве кционно

и инадлежностей:прнного обогреваконвекцио леченияч нна, для@Leve предназынн инвекцио нагревательКо такжеНагревательпоказана.1.1кл нl,tческиl.{янаяl\{те терап
t1 гко да атурпери, ког'да шествуютсутеплtiя комфорта,овогон обеспеченьзова дляполl{cбытьможет иликом жаркослишстанетточ пациентутокивестиоNl мупргуткоторые
холодноком чтонатем режимаимеет пературныхTpl1ынн и нагреватель

з"с4и Четвертый40,с,|"с
Jl1 нта:лечв Ht,l пациекостьгиб Ко нтурщеипода.tвает воздуха окружаюпечи уобесмины режимператур нияита на нагреватель.ич подачниеюотклмоенезависи14BaeTобеспеч ии перегревадельныот контрольго ществуетно сутем режимаго ператур

аt{частна ппарата.tlямаисте управленятнаяпон дляшланганцена коцествляетсяого осуподаваем воздухатемь тупера, рыКонтрол
щеиотемl]tlявл 1,1яия

гнzurизации ционконвекои после перациивополис времьзуе,rсяпациентаядл обогрева

а дJlя конвекционного

к

плектаци14
l шт.

и
1

профилактики

выхоДе,

температуры.

лицевои



осле о ераци и кон векцио н но го ,ги Ila
обо грева пацtlе нl,а во врем я и п

ппарат для
tt ф ил ь,трам иr но а также о ни

совмест ti м с оде ялаN,l t.l возду х оводаN,t и
пол ностью

безо пасную рабоry
Tl.rpo ва I{ы про изводител е м на со в N,t естную

задаваемого
для у правлен ия реж им aMl.{ обогрева с указанием

нные кноп к и

в ня тем пературы обогрева.
1,1 tt кл юч ни и режим а обогрева.

бран ные кно п к ll с и l{д1,1катором которы горит пр
ы и

ttдет нагре в) посl,оя н ное горение заданн

режи ма работы tt нд14катор: N,1 и гание

нь тем ператур ы достигнут

Режим тем пературы не менее 4-х:
щеЙ среды)): не более +l 0 С от значения

, диапазоне: не более tl 0 С оТ ЗнаЧеНИЯ

з нач ние реж t4Ma ((тем пераryра окружаю

мператур ы окружаю щеи среды

Значе ние режи ма (( J "| 0 С)) долже н быть

но и тем пературы
не: не более + 0 с от значения

Значение режи ма (40 0 с )) долже н быть в диапазо

но и тем ператур ы
более + 0 с от значе ния

<<4 J 0 С)) должен быть в диапазоне: не
Значен ие режима

температур ы
ннои темпераry ры.

тор тре во ги пре вы lUен1.1я поро га чстановле

ндикатор работы и обслуживания
тор окклюз ии

000 часов.
ныtl ф тр нЕрА99 9 % ресу рс работы не менее

Возлу ш иль,
безо паснои работы обору,до вагI ия после

одиагностt,{ к и с истем ы дJl Totl нои и
есть1 сам

ены возду шl но го ф иJI ь,тра. температу ры,
и преду преждение о пре вы шен ии

ги: перво нач аJI ьны пере гревl
из ко и те мперату ры

пере грев на,чал ьная тре во га t.t

ш иб ка пре вы шен ия тем пературы
кои ры предел низко ll

изко и те м пературе, ш ибка низ тем перату
прежде ние о l{

об о ккл юз ии
туры" окклюзия в на,чаJlе работы, предупреждение

одеяло.
овода для более удобно го входа в

ы и кон не ктор воздух

оздуховод: длина не менее 2 м,

с разъемом температурного датчика на проксимальном конце,

мый к прибору

иксатор дл одеяла на воздуховоде.
потока, есл и ко не ц

нга для поддер)t(анI,1 полож ител ьного
l.ta кон tle шла

ма,тер иаJlом одеяла: не N,l е нее 4 шт
кирован

Ручка лля переноски
аппарата к любой стойке для инфузий: крепления типа струбшина

крепление

на заднеи стороне прибора.

ожност ь устано в ки на передвl,tжl{ую стойку
одеял дл новорожденных, дете t1 и взрослых.

мож ность использован ия
не ны без пр t{MeH ения латекса и полностью

модеЛ t{ одеял вы пол

опрон t{ цаемы й,рентгенопрозра чен
одеяло м

мпле ктации полн остью стер1.1льным кардио хирургическим
Возможность ко

430с более 20 сек.
поверхности оде яJlа с 200 с до не

нагреван ия
футов инуту при 0,,4 дю им а

l'l воздуха: 4 8 куб 14ческих в м
ы поток

(2 л/сек 8 м3/час ).
н20 мен ее J 00 л/мt,tн илtr

водавле ll l1я ил и не

с ь ью tцая пособност l.{Jl ь, а ил 99 9,7 '/о дл я части ц, ктив ность



дпl{на не менее З м,
99 999%.ви ирусобактерий

механизN,l()ю tцимксськабел ируфии
мс32х39х28х болеенех г ш),(в

4ееболне дб.5
кость работыГропл

,| )болеене

l tшт,
пол нительные ком

ележка для
иядляна 4-х колесиках с

каl
l00 штыиалы и изнашиваемые

ывное,le Wагm,
сm.2х 20зсm W1 0 6ильное,,

1

+40ос+ до0осотвоздухампература 5%
,7

до30%отвоздухавлажностьнаяьител
Гпа.060до700отниедавле

м4000нем морявнаД уросотавыьaJl наяим
ияи храненпортировкитранссловия 0"с+5до-20"сотхавоздуем пература 90%0% доха отвоздувлажностьнаяь

Гпа.060до500отдавление

ксплуатации
к условиям

пункт назначения
словия осуществления

в соответствии с
ми

тЕрмс 20l

9l
каJIендарных дней

г.Алматы,
к поставки Ми и место

кации месяцев.,|
Jнеи менеемиеноеисв обслуживанйное гоД.сер чемне раз ныреже должино ментацииие долж проводиться до кукоечHtt обслуживанес митех эксплуатационнойс1,1соответстви требованивполняютсявыиюванескоtI обслужинtl мутехпоРаботы

изделия; (с

себя:вкJIючать х частеи;составныих ресурсзаме ну отработавш
частеи ми,нии отдельныхвлевосстано тll пил14замене изделия работыногодандлякиегlес uифичес,Jlи ировку иврегу механизмо узлов;ыхнастройку частеиныхосновн составгое14 переборку изделиянеобходимостt4 ностеи корпусаприсмазку поверхчистку хtlы и нутреннихс наружии окисленияследов коррозl,tttпыл грязи,даJlениеу иизделитипаи разборкой);блоч но-чзловоHol.t длякиеспе14,

HHol,tэвныеиные

словия гарантtлйного

поставщиком, его

центрами в

казахстан либо

привлечением TpeTbt,tx

лиц

обслуживания

кг.

L
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Техн lr ческая спецlrфtr ка цlrя

описание

Критериилъ
п/п

!,еф ибрилл ятор- монитор
наименование медици нской

техники (далее - МТ) (в

соответствии с государственным

реестром МТ с указанием
модели, наименования

страны)я,п

ния

Требуемое
количество (с

указанием
единицымодель/марка, катаJlожный номер, краткая техническая характеристика

комплектуюшего к МТ

наименование
комплектующего к МТ
(в соответствии с

государственным

N9
п/п

lшт

м:монитороьнымх4- канаJIс цветнымиыныи бифазнпортатиятOрибрилл иДеф со2 ниАд,им о2,ожностя Spвозмl1ьнымос пционаJIинтекгэ pol\,1 а такжепр в,х электрод()ложкообразны14xннлlяюче внутренt.{огоь подклционалоп
х электродов.одноразовыоклеющl{хсясамкихгиб идля взрослыхэлектродыые наружныенмеети иверсаJIьну 70болеене,Ц,ефибриллятор для взрослыхэлектродаго[цвне l{e многоразового не(размердете14 детеидляэлектрода

I\4го ногоразовоговнешнеN{х iJ ер06 ), размjJ (м
позволяет производитьнологияТехх +3J* 5з мм2).45более мо шности.шеименьяполl,tc ьзу разрядыболее эффективно,илляцию 702сек,за 4дефибр чемболеене-200 Щжот сетипри( работеl4 заряданаборБыстры

к.се5м заеtlболеене сек.болееие неЩж теченl.tлляцl,tl"lдепосле ибрын экг фволlleвосстановлеtл ацt]tl,имот,делениях реанных,ов перацлIоняачlt t1 дл работы цинскоииПрелназ медиинах скороN{ашt{aBнса ав ци и,
lll.iи ргиикардиохирукардиолог ияхвкиобl{M

!,ефибриллятор

Требования к комплектации2

KaztOR

l

1



fi:жЁхrа с выполнением трех операций, от включения электро питания

ъТýХНТ;,iлНlХ-,"u,"р":"рy::i.рj}Il".i,i]ilХТ"[НJ,ii;iаПИСИ'
сигнализаци",р"uо,-п,"|iч,JоИ ""6ор."ации 

и кривой дефибрилляшии,

Бr,.rро. перекJIючение: ЭКГ- разряд

l;;;;;"r";,ны й пере ключатель синхронизашии

ВЬзможност ь SpO2 " 
ББ'' -" ""Й " 

*..а (препусмотрено ко нстру кт ив но,

Ь""'*"#ff.;:хР",оо""ганиАДчr".1::::]l::::хi:#Ж;i";,"""ожная
опция). Встроенный з- пuпuо,п",Й "p*onp"*"p 

с ручноЙ и автоматическои

записью. Возможност;й;;;, ;; 
""," " 

Ou,up"", вй" зарядки при питании

от сети - не болео 5 сек,

опшия)

!,ефибрилляцl,rя 
внутренним и ложкообразными электродам и на открытом

сердце - (препусмотр"по *о*",ру*тивно, возможная опчия)

Возможност, np""o,oun,nu" "**,",х 
электродов для дефибриляции

новорожд9нных
Эп"*rрооr, для внутренней деф ибр илляции, не ме нее 5 размеров

2

дисплей с
для

взрослые, дети х 106 *З

(мм)- (возмох<ная опrrия)
детей: 45 *З х 53 +3 (мм2) - (возМОЖНаЯ

Размер накладного электрода !ля



oU т рон l4зац14l{ работы (дефибр илля цl{ и ) с
ll аJl tlч t{e разъёма AUX для с инх

кардиографам
устройствам пр1,1 кроватн ыми мон иторам и, lt,

в не ш }{ l1]\{ и t.t

контрпульсаторами
У;;;;;; r".р."", от 2 до 270 Дж; не менее l4 ступеней

Количество дефибриллll,"о, о" lб0 лефибрилляций при 270 !,ж (на

пол ностью заряженной батарее)

Время набора заряда ;;;0I; "е 
более 4 сек, до 270 Щж не более 5 сек при

питании от сети
ЭКГ-мониторинг
,Щ,иапазон ЧСС: l5-З00 ударов в ми_н

ir-". ЭКГ на 3 отведения: I, II, lll
по б отведениям: l, tt, iII, aVR, аVF, aVL (предусмотрено конструктивно,

возможная опчия)
ВерхняЯ граница тревOг: 35-з00 у,ц/мин, с шагоМ не менее l ул/мин

Нижняя граница тревог: 30-295 yol*"n, с шагом не менее l ул/мин

Выбор чувствительности ЭКГ: 114, 112, х1, х2, х4

Ччвствtlтель"о.r, "п"rlr"его 
входа ЭКГ не хуже l0 мм/В + 5% (при установке

чуuaru"r"пrности xl)
Быстрое восстановление кривой Экг после лефибриллячии, Не более З сек,

Функчия Авд (AED) - При обнаружении шокового ритма по ЭКГ,

лефибр иллятор автоматич""*",uр,*ает энергию для дефrrбрилля ции,

Голосовое "uпо*""uй " 
,ono"o*,,rr,r блоком, в режиме Авд (A,ED)

Запись зв)/ка окружаюшей обстановки во время СЛР и кривой ЭКГ на карту

SD (возможность)
Встроенный многоканаJIьный принтер,

Сохранение и распечатка отчетов,

l Авrома.ич..по" "o*pu"J*", 
ou""",*,u 4_,_,* до и 8 сек после дефибрилляции

Индикация качества контактов электродов

Ц;;;;; ;"..оо"оо,, (З цвета- Зуровня) - н,rличие на рукоятках

Фильтр помех. Высокая помехоустойчивость, даже при работе

электрохирургической аппаратуры

ё".r"*u rЬЬuо' (визуальные и звуковые сигналы):

,Ц,атчик SpO2 не работает
Молуль SpO2 не работает
Алаптер СО2 неисправен

Сенсор СО2 не работает наJIичие

Мопуль СО2 не работает
Перегрев
Ошибка управления высокого напряжения

ошrlбка схемы

_)



Вставьте батарею

Неисправность питания

Зарялите батарею

Замените батарею
Установите энергию на 50 Щж или меньше

Тревога ЧСС
Тревога частоты дыхания
Тревога SpO2
Тревога etCO2
Смените однорzвовые накJIадные электроДЫ

Смените одноразовые накJIадные элекТроДЫ

опчия)

Подключ ите накJIадные электроды

ис пол ьзу Глте одноразовые накладные электроды

Выберите отведение ЭКГ
Выберите другое отведение

Замените электроды ЭКГ
Проверьте электролы ЭКГ
Измерения SpO2 нестабильны

Поиск пульсаrrий SpO2

Проr"рr." область датчика SpO2

Проверьте молуль SpO2

Молуль SpO2 отсоединен

| Молуль СО2 отсоединен

APNEA
Настройки оператора:

ВыбЁр энергии 3х разрялов AED

;,;,Ъ: i, ib, ,s, zo, зо,50,70, l00" 150,200,270 дж

Время анаJlиза при СЛР
Вр.rя звука тайминга при СЛР . i .,_,
Выбор уровня звука тревоги - не Meнee,l,f:"*
Выбор уровня звука заряда - не менее 4 уро:ttя

Выбор уровня,uуоuгопо"овой 
подсказки - не менее 4 уровня

C*opocii печати - не менее 2 уровня

Величина символов при печати 2 размера

'rlН;,"":3.;:нт ;ff 
,#ъ], 

*,i,. о нал ь н ые к но п к и пре паратов (дdrепаl i п,

Аtгорiпе, Lidocaine. др,)

il,t;r";;Б;ъ;оr; аь;, н и дд _ (препусмотре но ко нстру ктивно, возмож ная

4



диапазонах волн. Технология

вес не более кг

обеспеч ttBaeT повы шенную точность 14змеренtля

в условиях гипоксии и пониженной микрочиркуляции,

.ц,атч и ки дан но Гr тех нологии пол ностью водозашитные,

.Ц,иапазон измерения:0 - l00 %

[иапазон измерения пульса: 3 - ЗOО ул,/мин,
Tbu"o"r, SpO2: +2 ед. (от 807о до l00%), t3 ел, (от 70% ло 80%)

ц"*п об"оrпения отображения частоты пульса: Каждые З сек или при подаче

тревоги.
Чувствительность кривой: xl/8, xl/4, xl/2, xl, х2,х4, х8, AUTo

программное обеспечение в меню дефибриллятора на измерение Etco2

(возможная опчия)
Метод измерения СО2: По основному потоку

Возможность проведения капнометрии по методике

Подключени е CO2,SPO2 с помощью дополнит. блока интерфейса (опrrия)

Возможность проведения капнометрии для инryбированных пациентов -

(прелусмотрено констру ктивно, возможная оп чия)

возможность проведения капнометрии для неинтубированных пациентов -

(прелусмотреI{о конструктивно, возможная опция)

!,иапазон измерения: 0 - l00 мм,рт,ст,

Время разогрева, не более: 5 с,

Бi.", br-"nu, l60 мс (типичное) для_ступеней от l0 до 90%

ОпрелеляемаяЧасТотао,.*uп",.3-150дых./мин.(точностьизмерения-*2
дых./мин.)
Точность измерения:
* 4 мм.рт.ст, (от 0 ло 40мм.рт,ст,)
t lOyn показания (от40 до l00 мм,рт,ст,)

l Ц"пп обtrовленltя отображенtля величины Со2: Каждые З с или при подаче

тDевоги
воa*о*"о"rь сохранения и обработкt,l данных Экг на компьютере при

помощи спецl4аJIьного ПО (ПО - опция лля ПК)

Разъем lця карты памяти SD
Возможность записи в память SD карты данных ЭКГ, отчетов

лефибрилляцl4и, тревогам и окружаюшего звука (до l69 часов) вместе с

np".o,"" ЭКГ и дaцьнеЙшая передача на персонzшьныЙ компьютер

ВремяработыаккумуЛяТораотоднойЗаряДки:НеМенееЗчасовнепрерыВноЙ
работы или l00 разрядов при 270 Щж,

инликатор заряда аккумулятора с указанием количества разрядов,

сетевое напряжен14е rbo-z+O гjzso- оО Гш (автоматическое переключение).

Размеры не более 3 l х 28 х 24 см,

5



lштlle:
L!l11ел ыlьl е комп-|l

м.2не менеекабелянаКабел ь питанtlяl lштiMидный н)(Nеталло гидрl\,lн икель-2еl\{ нее в,НеБатарея
ак2 lштГuбеп, ЭКГ с З/6 отведениям не менее 3,0 ми, длина кабеля

соединительныисоединительный
кабель ЭкгJ lштне менее 0,8 мм, длина кабеля3 отведения, тt{п зажи

кабель электрода ЭКГ на
кабель отведени йна3

4 lшт

COi или SpO2 кабеля

l,tHe ктором дJlя подкJIюченияческий с ко
Встраиваемый блок мультипараметри

йсо2

Блок
мультипараметрически5 1штненаидлковяни SpO2,датчиподключедлякабельныь SpO2исоединител

ыигольнz мменее
Соединительны и

кабель6 lшт
пальцевой датчик с

более 20 кг, кабель,
пружинным креплением, для

длиной не менее 1,6 м,

взрослых и детей весом

им

.Д,атчик SpO2 лля

взрослых,1
в дляэлектродоя одноразовыхдлины кабель-адаптерьителСоедин

J меN,l неене 5кабелянаяилл ци длии,дефибр

эле

Адаптер для

самоклеяшихся8

р ctcxodttbte u uзнаuluвае.м ble lупмм х ЗOм, оранжевая сетка,

п.шт

не менее 
'l 0

Термобумага, рулон, не более 50

l п.Бумага для принтера
цlт2неемНе е00 гиктюбелг ь,Гель2

l уп.одноразовые электролы Экг для взрослых, диаметр не менее

l50 шт./уп.

З5 мм, не менее
Электролы ЭКГ
одноразовые Jця

J

l комплектЭлектроды самокJlеюшиеся одноразовые для взрослых, детей и

новорожден"о,*. npoJoooM Йиной ", Y:ч 1,5M; размер не более

l 1.4x12.8cM, для проведения автоматической наружной лефИбРИЛЛЯЦИИ

Электроды
самокJIеющиеся
одноразовые для

взрослых, детеГr и

ных

4

+40"с.до0ос+отем воздухат пература
5%.

,7
доJ 0%отханостьвлаж воздуотносительная

Гпа.06000отtle до
,7

давленАтмосферное м.4000морянадвысотанаяь уровнемМаксимал
иивк хранения:овt,lясл портироу транс

+50"сдо-20,сотвоздухаТем пература
90%.доот 0%ханость воздувлажотносrrтельная

Гпа.060до500отиеА

Требования к условиям
экспJryатацииJ

6

2800плАч,

l шт.

l



DDP пункт назначенияосуществлен ия поставкиУсловия
сI.tисоответствми (в

2020син
4

9lг
75 календарных дне и

и
Срок поставки ми rr место

5 месяцев.,7
Jменеенемииеисное обслуживан год.сер tteM разГарантиtiное не реже ииl{o ииеtt провод14тьсядолж нова документацикоечес ииямHtl обслужtлтех ван эксплуатационсПлановое ии требосоответстввняютсявыполиюиванобслужическомутехнпоРаботы

в;

себя:включатьвдолжны частеи;ныхсоставресурсотработавшихзамену мичастеиых,дельнот .птвосстановлении ине tlл изам е работыизделияногодандляспецrлфическtлеизделиялt] ировку ирегу,ку узлонастрой механизмовtiовныхос составныхегомости изделияпереборкунеобходtl ностеии кор пусапопри нних верхсмазку ичистку внутрес наружныхкисленияиt{и окоррозследовпыл и1 грязи,даJIениеу кои ииздели);и типаразборблочно-узловочастичноисчастеи с(, tlнтацI,Iноиэксвныеказаниные

Условия гарантийного
.ф."""оrо обслуживания МИ

поставщиком, его сервисными

центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением

третьих компетентных лиц

6

7
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KazlOff

й универсальный Vivax с принадлежностями
Приставка ортопедическая из комплекта Стол операчионны

HallMeHoBaHlte медицинско
МТ) (с сооmвеmсmвuu с zосуdарсmвенньrц

реесmром МТ с указанuем,моdелu, HalLueчooaHu,l

й TexHtlKll (лалее -

HallMeHoBaHIle МТ, относя
из м ерен ия(с у к аз а н u е-м м od ел u, н а lL\| е н ов а н u,l

е,lя

шейся к средствам
1

llз.|4

Требуемое
колччесmво
(с указанuем

еduнuцьt
m ех н ч ч е с к arl х а р а кm ерuс mu к а к о,м пл е кmу ю u4 е2о

мт

наtLценованuе
комlшекmующеео к МТ (в

сооmвеmсmвuu с

е осуd ар спвен н blм реес m ро-м
мт

п&

п/пТребованlля к комплектации3

octtoBttbte

l штука

Ортопелическая приставка должна

для литотомической хирургии и должна иметь

возможность регулировки во всех направлениях,

Приставка полностью должна удовлетворять
потребности пациентов в позиционировании во время

литотомических операций. Приставка должна помогать

значительно сниз14ть рабочую нагрузку на медицинский

персонаJI, повышая эффективность и безопасность

операчий.
особенности:

о Регулrлровка во всех направлениях,

ЛегкиЙ и полный контроль литотомии и абдукции,

расширяюший поле зрения, Во время операции

клинический персон€tл должен иметь возможность

легко изменить и отреryлировать положение ног в

стерильной среде.
. Простая, безопасная и точная регулировка,

пневматический подъемный механизм должен

обеспечивать реryлировку положения ног,

)Ix чехлов должна обеспечивать
| Конструкчия зашитнI

ния на подколен ияснижение

быть предназначена

Приставка ортопедrtческая

опlлсание
Крнтершип/п

l

1-1e относится к средству измерения,



икроножную мышцу.
При установке стременей ботинки должны

автоN,rатически реryл 14роваться, чтобы уменьш ить

давленl{е на икро1-1ожную мышцу, Стопа, лодыжка и

икра должны быть полностью защищены зашитным

чехлом. Уг.itы позиционирования должны быть точно

указаны на измерительных приборах,

о Нулевое давление на l{оги, ltдеальная защита

малоберцовых нервов,

Уникальная конструкция приставки и стремян

исключает возможность повреждения малоберцовы х

нервов и значительно снижает давление на икры, При

операциях с высокой степенью литотомии зашитные

чехлы эффективно зашишают колени пациентов, Без

данной функrrии существует риск неправильного

позиционирования колен, вызывая растяжение паховых

и поясничных мышц.
Парitметры:
Прелельный вес пациента: <l80 кг

Вес изделия: не более l2 кг

!лина основного опорного стержня: не менее 97 см

!,иаметр основного опорного стержня: не менее 20 мм

!,иапазон вертикаJIьной регулировки опорного рычага:

>l l0"
.щиапазон гор изонт€rл ь но й ре ryл ировки опор ного

pыuuru, Внешний> 25О, Внутренний> 9" !,иапазон

i".yn"|ou*" опоры ботинка вдоль опорного рычага: 3 l0

мм

ыlьlе

нет1

Р а сх оd t t bt е ЛI а П1 е Pll аЛ 1,1 l! 1lз н auluB а ем bl е у зл bl

l

370 вА
Гц50-60-2з0иен в,наВходное пряже

макс.шностьмомаксимальнаяТребованIrя к условt{ям эксплуатацItи4

DDP пункт назначения
инкотЕ

мтвкипостаслову ия осуществления ,рмс
ссоопвепrcmвuu5

90 календарных дttей
Абая 9lСрок поставки МТ [l место дислокациlлб техническоеПлановоеингализвесьна )месяцевэменее ( срок,7

немтиеиванисноев обслужсерГарантийное
вчем KBapTaJ].не разрежедолжно проводитьсяобслуживание с эксплчатационнойсоответствии требованиямиполы няютсявкочестехпо ни, обслуживаниюРаботы му

себвкJIючатьи должныдо кчментации
частеи;ныхсоставзаме ресурсотработавшихну

частеинии отдельныхвосстаllовлеилl,tзамене

Условия гарантийноl-о сервисного

обслуживания МТ поставщиком, его

сервисными центрамrr в Республике Казахстан

лlrбо с прrtвлечениеN{ третьих компетентных

л l{ц

1
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KazIOt{

((

OпlrcaHlte

Крlлтериtrлъ
п/п Ультразвуковая портативная система

наименование медици

техники (далее - МТ)
нскои

иисоответствв мт смн}.lы реестром,дарствегосу
иянованнаимеи,моделуказанием

из

Требуемое
количество (с

указанием
единицымолель/марка, катаJIожный номер, краткая техническая характеристика

комплекryющего к МТ
комплекryюшего к МТ (в

государствен ным реестром

наименование

соответствии сNs
п/п

основные

lшт

Базовый блок

Требования к комплектации1

l



2



a
J

излучение и прием - наличие.
Частотное компаундирование,

линий в В-режиме и



|._tleH ttя качества вtlзуализацl,t t4 стру ктур
сердца.Со четан ие режи N{a по tsы

l] во
Из Baptla нты проведен ия измере ни

сердца с в-реж l1N,l oN,l мере ни
файлоll и, t{з сох ране н ных в

едоВ ния, llз паN4 яти к но пе т
вре мя 1.1ссл метод эллипса, метод
и в в-режим расстоя ние пло tllадь

змерен |4я
нейны х размеро в, отно шение

ия) объем у гол отно ш.lе н ие Jt и
оконryрива tt

скорость, реме н но и
ошадеri Из м ере llt1 я в М-режиме: расстоя ние,

пл й, врем я нарастан ия lcпада.
частота серде ч ltы х со кра ше}{ l1 ll

интерваJl1
спе ктрально го доплера: ли неи ная

Измерен ия реж имс рс гистрации
индекс

с корость, времен ные интерваJI ы
корост ь, средн яя

давления, частота
стентности, пул ьса ttионны и индекс, градиент

рези
и, автоматич еская 1,рассировка до пплеровского

сердеч ных сокращен и

реальном времен и, авто мат ичес к ии расчет параметров
спектра в Сервисные функци и:

вско го спе ктра в реал ьном времен и
доп плеро

tl исле задаваемые пол ьзо вателе м
Предвар ител ьны е vcTaHoB КИ, в том

возможностью редактирован ия и экспо рта
Ко нфи ryратор отч етов с

печати
скорости прокрутки кинопет'ли Возможность

Ре гулировка
и\ил цветно l,t принтер. Режим

изображе ни 1.1 на tIер нобелы и и

Авто матиl ческои опти мизаци й
автоподстрой ки изображения.

Изме нен l.te об ще го усиле ния и
изображени и В реж име:

автоподстрой и
луб t{ t{e Режим к

ком пенсацttонно го у L иле н ия по г,
изображен ии

изображения Автом атическая птим изация
доплеро вско го

обшего усиле ния. базо во и

цлк нах(а,тие м кноп ки: Изме llение
в реж име

IIоложе нt,tя и угла накло на рам ки
ии и шкаJi ы с коростей изменен ие

лин
ff,обавл ение пиктограм м

налич ие. Архи Ilац1.1е нто с поис ком.

отоб I{14eM поз ициИ датч ика; возможн ость
обследуемого органа раже ёта:

пиктограм м Форм аты сохранения отч
создани собствен ны х мы х с

За кадро ll коно петель в форматах, совмести
рDF /RтF п ись CD/DVD

(peg, А ) Запись ди нам t{чес ких клипо в на
W indows

изображен ии на CD/DvD в форм ате

форм ате АVl Запись статических
изоб раже нии,

прото колу I-]thегпеt и сохранен ие

Jpeg подсоедtrнен ие по
Архивачия

нопетел ь и отчётов на удалён ном ком пьютере
иK1,1

и и д l4c к (SSD). объем встроенно
изображенl,tя на встрое нны жесткlл

256 Арх ивация
SSD дJlя хранен ия инфорплацtlit гБ, не менее

пам яти порт USB Возмож ность
изображения lta в не ш ние нос ители через

нтеро через порт USв. Конструктивные
подключен l,tя при

истztллическ ии сенсор ныи
характеристи Kt4 и параметры УЗ: Жидкокр

менееtl l.i е ,Щ,иагональ монитора, не
нитор высокого разреше ни нал и

мо ,|
0 градусов. Разрешен ие

2з .8 дюймо у гол обзора, не менее
ме 168х 024 Регулиров ка

изображе ния, ого на
э

и

ы ВодиN,l
на

экран, не нее
наJIичие

4



Разъем HDMI - наличие.

гоковы соI\4oHи иторескичисталли[{ны жидкокрвоДа:в Сенсору состройства клавиатурыподсветканаявие. иt lt{ нтерактиия HaJr1лен Портыt{ti ие.llajlразре работыших режимовl.teI\4 текуобозначеtлм узветовыс ючен1,1яподкЛдлT1,I портовбесшl рьковыхых 4.aKTt{BHтвоиttес, менеенеКол USB,ных разъемовчество встроенКоли4менеенеtt ков,датч

Требования к условиям
эксплуатацииJ

DDP пункт назначения
ния поставкиУсловия осуществле

ми(в cooтBeTcTBt,lt,t с

см
4

9.Абая.Алматы, прг,и. Алрес:днекапендарных90Срок поставки МИ и место

и5

- иные эксв

Условия гарантийного

""р""""о." 
обслуживания МИ

поЪruur"*о*, его сервисны м tr

центрами в Республике

Казахстан либо с привлечением

третьих компетентных лиц

6

5

от

эксплуатационной документации и
требованиями
l раз в гол.

корпуса изделия его составных
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2 Требования к KoNl плектациlt

Kazl о R

ý
Ёl

КритерlлиJ\i п/п

Кровать меди ци нс кая м ногофункчион€Lпьная с принадлежностям иl

наименование медицинской
техники (в сооmвеmспвull с
:ocyd а рс mве н н bl.u реесm ром
,uеduцuнскttх uзdелuй, с

)|к аза н uем м od ел u, н alLM ен ов ан tбl

п1lоuзвоdum еля, спl раны).

[:::i::;:"
(с указанuе.м

еdttнttцы
uз-лlеренuя)

Моdе.пь u (lblu) марка, каmаrlоJtсный номер, KpamKarl mехнuческсlя
харакmерuсmuка ко.мшекп1\,юu|е?о к меduцuнской mехнuке.

N9
п/п

наuменованuе
комплекmующеео к

меduцuнской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
zосуd ар с mв е н н btu р е е сm р ом

меduцuнскuх uзdелuй)

О с н clB н bt е ком rul е к mу ю uul е :

l шryкаКровать медицинская
многофункчиональная

Универсал ьная м ногофу нкционаJI ьная кровать с системоti
телескопических колонн, электрической реryлировкой высоты, секций и

продол ьны х накJIонов ложа(Тренлеленбург/антиТренлеленбург).
Кровать должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым
покрытием на основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати с

защитным пластиковым картером должны быть установлена на 4

антистатических колеса диаметром не менее l50 мм с трехпозиционной
чентральной системой блокировки колесной базы с не менее 4-х углов
кровати со звуковой сигнiurизацl{ей о незаблокированных колесах при
подключении кровати к сети электропитания. .. В конструкции кровати
должна использоваться система электромеханических телескопиtlеских

колонн (не менее 2 шryк.) с защитным кожухом, искJIючающим
попадание жидкости внутрь системы, и встроенным контроллером
движения колонн, обеспечивающим их синхронное движение при
неравномерной нагрузке. Констру кшия электромеханических

.-
Описание

I



цили ческих коло нн должна обес печ и вать стро го гор изо нтал ьны 1{ндри
ноеподъем рамы пр и ре ryлиров ках высоты и исключат ь гор изо нтал ь

смешен и е ло жа кро вати. Коли tlество сервомоторов не менее 4

Кол ичество секции ложа кровати не менее 4. Кол ичество подв ижных

секций - не менее З. Секции кровати должны иметь съемные сегменты

из ABS пластика в количестве не менее 2 штук, устойчивых к мытью и

дезинфекчии. На каждой секции кровати должны быть расположены

фиксаторы для удержания матраца от соскальзывания, В углах головной

и ножной секций ложа кровати должны быть расположены

установочные отверстия пля инфузионной стойки и устройства для

приподнятия пациента. [ля уменьшения деформации рамы кровати во

время транспортировки в углах должны быть расположены защитные

амортизаторы диаметром не менее l00 мм, изготовленные из

пластикового материаJlа, не оставляющего следов, Кровать должна

иметь съемные с фиксаторами взаимозаменяемые головной и ножной

торцы t4з цельнолитого дВS пластика со вставками из HPL пластика, при

этом конструкция торцов должна являться легкосъемной,

обеспеч и вающей максимально быстры й лосту п меди цинского персонаJIа

к пациенту со всех сторон, ta прl1 снятии торцов на каркасе кровати не

ДоЛжноосТаватЬсяникакI{хЭЛеМенТоВторцоВ.ГоловнойторецДоЛжны
быть фиксированным и не менять положение при регулировках высоты,

облегчая работу медперсонаJIа пр и проведени и повседне вных процедур,

а также позволяя проводить интубашию без снятия головного торча- .Щля

каждой t4з спинок должны быть прелусмотрены по 2 фиксатора для их

надежной фиксашии в процессе транспортировки, Спинки должны

устанавл1,1ваться на кровать путем опускания двух металлических

штифтов, расположенных на ни)t(ней кромке спинок, в специ;Lпьные

отверстttя на раме кровати. В ножном торце кровати должна быть

встроена полочка для белья. В боковые ограждения должны быть

встроены: индикатор для определения угла наклона Тренлеленбург и

u"r"Тр""оaПенбург. Индикатор угла накJIона спинной секции, Кровать

осуществляет: электрическую регулировку высоты с миним€Lльным

нижним положением не более 385 мм и верхним положением не менее
,7
65 l\,l м. электрическую ре гул ро BKv продол ьн ы х накло нов ложа кровати

(ТренлеленбуР г и антиТре ндел енбу рг пределах не менее l 6"
пределах не м енее 0о 65 о

электр t4чес ку lo реry
,лировку секци и сп ины в

эле ктр ическчю реryлировку тазобедре нно и секции пределах не менее

0 о 45" механ чес кую регу
,л иров ку се кци и голени помошью растомата

ах не м енее 0" 45 о Ко ктивная особен ность ложа кро
в предел
должна обес печ ивать нкциtо

нстру
см ия основан ия

вати



тазобедре ннои сек ци и и се к ции спины с одно врем енн ы м подъёмом д,lя

t]ия ком пресси и абдом иал ьнои области су м мар ны
ум ньше

водить как
смешен ием не менее 0 м кровать должна позволять про

( щью пул ьта управле ния) так и механическую
электр ическую с пом о

голо но и части сердеч но_легоч ную реанимацию с
по мо щью ручек

!ляпинно и секции при ее акти ваци и. испол ьзовани я
амо ртизи рованием с

нестандартн ы х антро пом етриttеск ихдан ных кро вать
L пациентами

не
обладать встрое ннои фу" кциеи увеличен ия дл и ны ложа

долж на
J 00 в компле кташию кровати должна входить дистанцион ная

мен ее м м.
безо

( ) нтроль ная панел ь у правления L фу* кция м и: пасности
проводная ко

для разблокиров ки кно по к у правл ния, авари йной остановки,

бло ки реry лировок ложа с дру гих панеле и управлен ия датчика-
к иров

батаре лировки
и ндика,тора заряда встроен но t4 ак ку муляторн ои и, реry

высоты ложа, реryлиро ки родол ьных накло нOв ложа кровати

нлеленбург и антиТрен дел е нбур г), реryлировки наклоно секци и
(Тре

сме шен ие секtIи и сп ины и
с п1,1 ны l{ белра, автоконryра (одновремен ное

белра ), CPR реан и N.t ацl4 он но го положения, кардиологи ческо го
дл

фун и край него ll 11з ко t,o положе ни q Перехол кро вати в
кресла, кцие

кардиолог ичес кого кресла)) электр 1.1чес ким приводо м
положе н 1-1e ((

и и кно п коГr, без необходимости перем ещен ия пацие нта.
управл яеI\4 ы одно
переход положение ( кардиоло гического кресла)) должен

шествляться пр и любой вы соте ложа кро вати вм есте с данноиосу
можность возврата ложа

фу н к ц14е и долж на быть преду смотре на воз

горизонтальное положен ие и одновре мен но го опчскан ия до
кро BaTl]

кои Панель 14я
Mt{ нимаJIьно и высоты, уп равл яем ые однои кноп управлен

в боковом ограждении должна иметь кнопку безопасности,

препятствующей несанкционированному изменению положения секций

nbrnu проuurи. На раме кровати должны быть точки крепления

удерживающих пациента поясов, Кровать должна t,rMeTb встроеннук)

u**у*упrrорную батарею с датчиком-индикатором заряда и срока

"ny*Or,, 
u.u**" функrrией отключения аккумулятора для хранения

*ръ*ur". При работе от аккумуляторной батареи кровать должна

автоматически переходить в <спящий)) режим через З минуты после

и фу" кциtл При низкоN{ уровне заряда долже н
aKTI.1 ваци и последн

любо и
раздаваться предупредительн ы и си гнал при нажа, Tl..1t{ кнопки

кои функшии Кабел ь п ита ния кро вати должен быть яркого
эле ктр ичес

с целью предотвраще н ttя случай но го ыр ы ван ия из розеткицвета
14ли

креплен 1,1eM к кровати. пр tl испол ьзовани и нутрисосу дистых

внутр исердеч ных аппаратов, вания потен

отс, ии заземле ни в

для уравни
быть

циzuIо при

и



подключе н tle через равнопотен циаJI ьную кJIемму к соответствующему
аппарату. Кровать должна быть оснащеrла функчией подсветки нижней
станины кровати в t{очное время с возможностью отключения.,
максимальная допустимая рабочая нагрузка не менее 250 кг. Вес
кровати с аксессуарами не более l40 кг. Внутренние габариты (ложе
кровати) не менее 2000 мм х 860 мм. Наружные габариты без удлинения
не более 2222 мм х 985 мм. Подъездной просвет не менее l50 мм.

!о п ол н um ел ьн ы е ком пл ек пlуюtцuе.

l

Матрач с
пенополиуретановым
наполнителем,
противопролежневый

наполнитель из "холодного" пенополиуретана высокой упругости
(симметричное профилирование) в съемном влагостойком
паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен для
использования в условиях стацtiонара, домашнего ухода согласно риску
возникновения пролежней пациента. Размеры;200 х 90 см. Полезная
нагрузка 1 l0 кг.

l штчка

2
Панель
персона_па

управлен14я

Панель управления предназначена для быс,грой и улобной настройки
необходимого положения кровати. Панель оснащена функчиями:
активация для разблокировки кнопок у правления, аварийной остановки,
блокировки регулировок ложа с других панелей управления, датчика-
инди катора заряда встроен ной аккумуляторной батареи, реryлировки
высоты ложа, регулllровки продольных наклонов ложа кровати
(Тренлеленбур г r.r антr.rТренделе нбур г), регул ировки наклонов секци й
спины и белра, автоконтура (олновременное смещение секций спины и
белра), CPR лля реанlrмационного положения, кардиологичсского
кресла.

l штчка

J панели пластиковые
Панели ложа изготовлены из ABS пластика, устанавливаются на ложе
Легко снимаются для дезинфекционной обработки кровати. Панели
имеют специальllые отверстия для фиксации.

2 штуки

4 Щержатель рельс для
крепления

Предназначен для установки дополнительных аксессуаров и

принадлежностей.
2 tllтчки

5 Пульт управления ручной

Пульты управления на гибком кабеле выполняет следующие функчии:
регул ировка с п и н ной се кци и, регулировка белренной секции,
автоматическая реryлI{ровка положения, регулировка высоты,
обеспечивать фу н кшию активации фун кrrий и автоматического
отключения. Пульт должен быть оснащен подсветкой кнопок и
встроенным фонариком для возможного обследования пациента в
ночное время. ,Щолжна быть предусмотрена функшия д,Iя откJIючения
пульта без испол ьзован ия дополн ител ьных инструментов.

l шrvка

6
панели с педzlлями ножного
управления

Билатеральное ножное управление предназначено для возможности
регулировки положения кровати во время манипуляций с пациентом без

рук. Щанная функчия позволяет сохранить стерильность рук. Педали
2 ttlтчки



ос нащен ы защитноЙ металл ическоЙ рамоЙ искJIючающе й

непроизвольную реryлировку кровати. Педали дJlя реryлировки
следующих функчий: подъем ложа, опускание ложа, позиция осмотра
пациента с выравниваем секций.

7

колесо дополнительное
направляюшее на
метilллическом каркасе с
колесной опорой

В чентре конструкции рамы должен использоваться 5 ролик для лучшей
маневренности кровати в ограниченном пространстве диам. не менее l25
мм. !,ополнительное колесо для обеспечения мобильности и
подвижности кровати в условиях ограниченного пространства и при
перемещении в стационаре.

l rlrTvKa

8

Комплект из 4-х разъемных,
пластиковых боковых
ограждений с
индивидуаJlьным
механизмом реryлировки

На раме крова,ги должны быть закреплены раздельные опускаемые
боковые ограждения с двойной системой запирания, по 2 с каждой
стороны. Раздельные боковые ограждения должны полностью закрывать
ложе кровати, тем самым минимизируя риск выпадения пациента.
Раздельные боковые ограждения должны быть изготовлены из
цельнолитого ABS пластика со встроенными двухсторонними пультами
управления в каждом ограждении и иметь поручни. Высота боковых
ограждений не менее 400 мм, что должно позволять использовать
матрасы с разноt"t высотой - от l0 до l8 см. Пульты управления в

боковы х ограждениях долж ны вы полнять следующие функrrи и :

ре гул ировка сп инной се кц}tи, реryлировка белрен ной секции,
автоматическая реryлировка положения спинной и белренной секций,
регулировка высоты, обеспечивать функшию безопасности и

автоматического откJlючения. Расстояние между боковыми
ограждениями не более 40 мм. Расстояние между боковыми
ограждениями и торцами не более 40 мм.

l штука

9

PacxodHbte Mamepllcutbl u uзнаuluваемые узлы
l нет

J
Требованlrя к условиям
эксплуатац]!l|

Электрическая сеть: 220 В
Водоснабжен ие: не требуется.
Канализация: не требуется.
Площадь помещения: не менее l0 кв. м.
Налич ие приточно-вытяжной вентиля цl.,tи.

4

Условия осуществления
поставки медицинской техники
(в сооmвеmсmвuu с ИНКОТЕРМС
2020)

DDP пункт назначения, согласно условиrIм договора

5
Срок поставкl| медllц1llrской
Texllllltll ll место дtlсJlокаlllll|

l 5 календарных дней со дня закJlючения договора



б

Условия гарантийного
сервисного обслуiкиванrrя
медl,r цинсколi тех н lr kll
поставщиком, его сервl.|сными
центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением
третьих компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.

плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в квартzш.

работы по техническому обслуж1,1ванию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и

должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;
- настроЙку и реryлировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;

- чистку1 смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;

- удzшение пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных

частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатацl{онной до и спе ические для типа
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системе с принадлежностяминформачионной
Видеопрошессор к эндоскоп ической видеоt,t

медtl цt| HcKori техн tl Klr
наименование
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коJruчес1,11во
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еduнuцьt

чзмеренuя)
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ко-\,tlшекmуюu,|е?о к
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zocydapcmBeHHbtt,,l

р е е с m р ом -м edutluH cKux

uзdел

]Ф
п/п

OcHoBHbte lle

1 шт,

блоки.
YcTporicTBo видеопроцессора имеет функчию спектральIrой хромоскопии,

с пособную "д"п,"ф"ч"рЬ,u" 
морфолотию_сл из истоЙ в реаJIьном времени,

лп, pu" 
"aaо 

выявления злокачественной оOласти,

наличие на переднеи панели устройства функl-tиона,льных кJlавиш для

регулировки цвета, 
_

Наличие на переднеИ панелИ устройства кнопки лиафрагмы,

Налич ие функuии увеличения изображения,

наличие в комплекте стандартного соединительного кабеля. Кабель с

;;;;;;;;;Бi " a -I олп.':j:,подключения к гнезду видеопроцессора,

ilрибор портативный и переноснои, 
..

Система совместима "'"рj"r.uч"онной 
водяной помпой иСо2

L и Liked Соlоr
ап изацt{ и Blue L

отдельн

иио перациическихэндоскопияведеНнанач продлястеll мас предназ сциентампошипомнскоициедИоказаниядлядl{агностики
1.1

органов.внутреннихимиия травмамзаболеван высокойнкциюCCD фуCoLoRхнологиютеимее1,в цессоридео про мдованиемым оборугим предлагаедрусовмест 14муюнD),четкости ыекакнысветаикисточн представлеицессораГлство видеопроустро

I{ал tлч ие технологии
rrнсуффлятором.

Вилеопрочессор

Требования к комплектации2

п/п

l

t4



lrnaging (LCI).
Ьi,Ъi"Ь Jrjnt tmaging1 - высокоинтенсивное контрастное изображение с

BLI обеспеч 
"uua, 

пр"й"хоДНУю визуал изацl4ю поверхностных сосудистых

и сл изистых рисунков, Сосредоточен ие 
_вн 

иман ия на характеристи ках

коротковолнового поглошения гемоглобина в сочетании со

специфическим и спектраJIьным и 
лцветам 

и белого света приводит к

улучшеник) и точной контрастноЙ визуаJIизации,

tiёri r_ik.a соlоr lmaging ] r-ct лифференuирует Спектр Красного Цвета

более эффектI,,lвно, u"in *iобрuжение белого света, благодаря его

оптимаJlьному составу светового спектра до обработки и

;;;;;р;; ;.rrо uu" no Й oOpuOo,*, с и гнаJIа, У вел ичен ны й цвето во й контраст

улучшает обнаружени" пЬ,р"*о,"ий или воспаJIения и приводит к более

точному определению
границ.
наличие функrrии стоп-кадра на клавиатуре и на рукоятке эндоскопа

Система имеет объем памяти для записи данных не менее 45 пациентов,

кJIиническая процедура: не менее 20 типов, имя доктора: не менее 20

докторов, страница дOктора: не менее 5 образчов; Встроенные часы - дата!

время. Имеет функшиональную клавишу лпя повторного использования этой

информашии.
Устройство работает при рабочеЁr частоте 50/60 Гц, рабочем напряжении от

100 до 240 вольт.

Увеличение изображения - электронное увеличение от х 1,00 до х2,00

I"абаритные размеры (ЙхВхГ): не более З90 х l l0 х 485 мм, Масса: не

более 9 кг

l1 +l0 дб +40ОС

от 30 до 85%о относительной влажности (без осаждения конденсата)Темпераryра
Влажность -

е-от70до l06 кПа
Требования к ус.повиям
эксплуатации3

DDP согласно условиям договораУсловlля осуществления поставки
(в

ин
кr,нтех ttкоимедицинс

202,мстЕркосllB1,1сп1соопвеп1
4

l20 каленларных дней" г,Алматы, пр,Абая 91Срок поставки ]лtедtiци нскои

TexHIlKи и место длlсJrокаци lt]

техники

цевI\4еся1нее JемнеикитехнHcKot,iцt{медttиесеое обслужtлванинг pB14cl"toe в
'аранти

еч м KBapTajlне разрежено проводитьсядолжвание име нтациисче кос обслужи доTexHl,t атационнои куми эксПлановое плус11 l1соответств требованиявяютсяt.{вы поливаникомичес обслужтехн уопРаботы
себякл атьючныдолж

чых астеи;составнхtl ресурсотработавшзамену книтех и;имедt{цинскоиtlacTeныхьевл иHl.t отдел т.и пl4lJл восстано икизам нее ико техн работымедицинсиданноячеси длKtleциспеин ктех и, фиицинскомедлl4 ировкуреryйкунастро йовизм узломеханноос вныхркунеобходимостиl4 перебо н коиl4 са медицt,lазсмч прку ностеиих корпуистку иных поверхиян BHyтpeHl{сои кисле наружиl,tследовзи коррозние tt,пыл грядаJIеу 1.1коовои разборt4ччастl{ блочно-узлно коихы астеиtI нссоставн ( па медицитиегоикинтех кокие яичес дл нкретногопес ци фоперации,циинтаннои докумексэвные плчатациоказанныеl-,l у

Условlrя га paнTl{l"l ного сервисного

обслужlл ван ltя медlл цllнскол"r Textl и Klt

поставщиком, его сервисными

центрами в Республике Казахстан

либо с прtrвлечен[lем треты{х

компетентных лllц

6


