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О подготовке и проведении
тендера по государственным
закупкам медицинских изделий

на 2024 гоп

в соответствии с Правилами организации и проведения закупа

лекарственных средств, медицинских изделий и специаJIизированных

лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной

медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для

ЛИЦlсоДержаЩИХсЯВсЛеДсТВеНныхИЗоляТорахИУчрежДениЯхУГоЛоВно-

исполнительной (пенитенчиарной) системы, за счет бюджетных средств и

(или) в системе обязательного социаJIьного медицинского страхования,

фармаuевтических услуг, утвержденных приказом Министра

здравоохранения Республики Кuзu*сiа" от 7 июня 2о2з года N9 110 и

утвержденной заявке отделений до <казахский научно-исследовательский

ИнсТиТУ.гонкоЛоГииИраДиоЛоГии)на2О24годПРИКдЗЫВдЮ:
1.ПоДготовитьИПроВесТиТеНДерПоГосУДарсТВенныМЗакуПкаМ

медицинских изделий за счет средств до <казахский научно-

исследовательский институт онкологии и радиологии)) на 2024 год,

2.УтверлиТЬсосТаВкоМиссИИДЛЯПроВеДенияТенДера:
- Онгарбаева Б.т. заместителя председателя правления по

клинической работе, председатель;

- Кузембаева т.м. начальник отдела государственных закупок,

замеётителя председателя ;

членов комиссии:
- Турлыбекову г.н. - руководитель отдела правовой работы;

_ исбергенову к.к. _ руководитель IJ,eHTpa лекарственного обеспечения;

- Бимирзаеву ж.г. - экономист отдела планирования и экономического

(лата)

Алматы кaшасы

анализа,
Секретаря: Щиас А,
3. Утвердить

организатором тендера

- менеджера отделa1 государственных закупок,

тендерную документацию, предоставляемую

потенциальным поставщикам для подготовки

0021 553

Ь'е"-*_



тендерных заявок и участия в тендере по государственным закупкам

медицинских изделий за счет средств АО <Казахский научно-

исследовательский институт онкологии и радиологии)) на 2024 год,

4, Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на

заместителя председателя правления по клинической работе Онгарбаева Б,Т,

Предселател ь правления Щ. Кайпарова

KaztOR



предоставляемая организатором тендера _

по закупкам медицинских изделий для до кказахский научно-исследовательскии

иЕститут онкологии и радиологии) на 2024 год

НастояЩаяТенДерна'IДокУМенТация,преДостаВляеМаяорганизатороМТенДера
поТенциаJIЬныМпосТаВЩикаМДЛяпоДГоТоВкиТенДерныхЗаяВокиУчастИяВТенДереПо
закупу медицинскr* ".д.п"И 

на2О24 год (далее - Тенлерная документачия) разработана в

соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной мЁдицинской помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или)

в системе обязательного социального медицинского страхования, фармаuевтических услуг,

утвержденных приказом Минисrрu.орui-оохранения Ръспублики Казахстан от 7 июня 202з

iодаNs l l0 (ла:rее Правила),

(УТВЕР}КДАIО))
правления АО

й научно-
ский инстиryт
и радиологии)

.Щ. Кайларова
2024 rола J\Ъ 235

ТЕНДЕРНАЯ ДОК

Глава 1. Введение

Прелмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по за кчпу MeD ttlatttt cKttx

нч 2024 zod разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам

1

ll: llll
полн

2. Тендер flроводится
ой информации об условиях их участия в тендере,

с целью определения поставщико в медицинских изделий на 2024

год. Полный перечень закуп аемых товаров с требуемыми качественными

характеристиками приведен в приложении 1 к настояшей Тендерной документации

З. Организатором тендера и Заказчиком выступает АО <Казахский научно-

исследовательский институт онкологи и и радиологии)

2. Источник финансирования и базовые условия плате?ка,

4.ЗаказчикДЛяДаннойЗакУпкиИсполЬЗУетфинансоВыесреДсТВа'ВыДеляеМыеиЗ

республиканского бюджета,

5. Базовые условия платежа: оплата по факту поставки товара до Конечного

"О"'"uНJ.i;нциальный поставщик может представить альтернативные условия платежа,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомочностьиквалифltкацltяПотенциальныхпосТаВЩикоВ
7.КтендеруДопУскаюТсяжеЛаЮциеПоТенциаJIЬныепосТаВЩики.ЗаниМаЮЩиеся

производст"ом ,/иi, ia-".uцией медицинских изделий, соответствующих по качеству

требованиям, указанным в приложении 1 к настоящей Тенлерной документации,

8.ДляУЧасТияВтенДерепоТенциаJIьныйПосТаВЩикДоЛженсоотВеТсТВоВаТЬ
квалификационным требованиям, указанным в главе 1 Правил,
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lдNr,}чltка

l larrrteltrlBaпtle t,oB:tlla
'Геtпrrчсская t{рrьа,ерlrс'rшка

Едrlrrtrца
l|,lNtеренrrя
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Кол-во.
объеtr

5

Ус.повшя rrocTaBKlr

(в cooTBeTcr,Btrlr с

lltlK()1,EPNlc 2020)

Срок поставкш
товдрOв

1

N'!ccT,o пост,авки
товароR

Супrма. выделеtrшая

для rосударс]'аенilых
]aKJlloK способом

тендера, тенге

9

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

Аппарат искусс] веlllюй вентшяции легких Прилагается к Tf| шf'
DDP пунm
н8начеtiия

l 5 кшендарtrых
дня ilосле

подписания
договора

Ао "КазНИИ онкологии

и радиологии".
г,Алматы, пр, Абая 9 l

l 0 088 000

2

Ао "КазItИИ
онкоJlогии и

ралиоrrоги и"

эuдоскопичсская виlеоиtr(юрмаtlионная сисreillа Пршrагаеrcя к Т.Д,
ш]' l

DDP пунк
llвllачеllия

l 20 кшешарных
дня по заявке

Закшчика

АО "КШНИИ ОНКОЛОГИИ

и ршологии".
г,Алматы, пр. Абая 9 |

| 9 990 000

Ао "КазНllИ
оllко]l()гии и

радиологии"

,Щефибрилляrcр- мtlнитор ктД шт 2
DDP пунш
ншначения

75 кшеtцарных
дня по заявке

Закачика

АО "КШНИИ ОНКОЛОГИИ

и радиологии".
г.Алматы. пр, Абая 9 l

l 0400000

.l
АО "КазНИИ
онкологии и

рциологии

дqя конвекционного обогрева ктд шт 4
DDP лунк
назначения

З0 кшенларных

дня по заяакс

Закшчика

Ао ''КшНИИ оккологии

и радиологии".
г.Алматы, пр. Абая 9 l

2з600000

5

Ао "КазНИИ
онкологии и

ршиологии

[!елиtlинская пrногофункuионшьная с Пршагаеrcя к ТД lUT 1
DDP пунп
нвначеltия

l 5 кшенларных
дня послс

подписаIiия

договора

АО "КШНИИ ОНКОЛОГИИ

и радиологии".
г-Алмать!, пр, Абая 9 l

9400000

6

АО'КазIlИИ
онколоl,ии и

раJlиол()гии

Приставка ортопедическая из комплекта Стол

операчиошный универсшьный Vivax с Прилагается к Т.Щ
шт

DDP пунm
l|шltачеllия

90 кмендарных
/lня !lо заявке

Закшчика

АО "КВНИИ ОНКОЛОГИИ

и рщиологии",
г,Алматы. пр, Абая 9 l

lзI l9000

1

А() "КазНИИ
ОНКОЛОI,ИИ И

рUlиологии"

АнестезиолоI,ическая рабочая сmнци, в KoN!пJleile ['lрилагается к Т! шт
DDP пуню
назначения

60 кuенларных
лпя по заявке

заказчика

Ао "КвНИИ оt{кологии

и радиологии".
г.Алматы, пр, Абая 9 l

59 970 000

Ао "Казt{ИИ
онкологии и

рциологии"

Монитор прикроваr-ный с принадлежвоспми Прилагается к Т,/] шf, з
DDP пункт
l{азliаLlеllия

9() кшендарtlых

дня по заявке

Закшчика

Ао "КшНt{И онкологии
и радиологии",

г.Алматы, лр, Абая 9 l

l6500000

9

Ао "КазНИИ
оt]ко-поl,ии и

ралиологии"

с принадлежношми ктД шI
DDP пунш
иазначения

75 кмецарных
дня по заявке

Закшчика

Ао "КвI{Иil
и радиологии".

г.Алматы, пр, Абая 9 l

6700000

l0
Ао "КазНИИ
опкологии и

рuиологии"

'льтразвукоRая портdтивная система ктд шf,
DDP гryню
l|аз}iачсllия

90 кшендарных

дt]я по заявке

заказчика

Ао "КшНИ[l
и радиологии".

r.Алматы, пр, Абая 9 l

l9990000



27600000
АО "КШНИИ ОВКОЛОГИИ

и радиологии".
г,Алматы, пр, Абая 9 l

80 кшендарных

дня по зшвке
Заквчика

69
DDP rryню
lt8начени'uIт

Боковые поручли мюминиеRыс. [llтaнta шя
tlодгягивания, Цlтатив дпя капслыtицы, Колеса с

индивидушьным тормозом l00MM. Матрас

r,олшиlIа l 2 см влаговодонепроtrицаемыЙ, Спкнки

ABS пшстик. Ршмер кровати: l]лина обцая 2 l 5

см,/lдина по матрасу 200 см. [Ilирина 96 см,

высоm с матасом 5з-7з см Реryлируеrcя высота с

450 мм до 650 мм. Четырех секционнос, Ложе

tаркас sыполнен иl профшьной цllбы

|прr"оrголопо.о сечения 00*JOмм. основание сетка

|50 на 50мм rcлшиной 4мv, llзменеttия 1,глаКровать медицинская функчионшьна с

реryлировкой высоты электрическая

___

Ао "КазНi{И
оllкологии и

радиологии

ll

-L

секции ложа и реryлироаки высоъl

кнопки гryльЕ управлеliия реryлируюrcя
спины и ног и реryлировка высоты, Сtrйнки

порошковой краской, ч]о позволяФ

поверхности дезинфичирующими

элекгрическим приRодом.

KazlOR



(УТВЕРЖДАЮ>
правления

сследовательский
и радиологии>)
Д. Кайдарова

2024 года ЛЪ

Техн ическая спечифи каttия

J\b п/п

1

Наrrменование медицинской
техники (в сооmвеmспхвuu с
eocydapcmBeHtlbt.M реесmро.м
меduцtlнскttх uзdелuй, L,

указанuе,м моdелu,
наuмено(Jанllя проuзвоdumеля,
спl7эаньt).

Кровать медицинская многофункциональная с принадлежностями

,ф
п/п

HatLMeHoBaHue
ко,мrLцекmуюLцеzо к

меduцttнской mехнuке (в

сооmвепсmвuu с
zосуdарсплвенньtлl

реесmроJ4 меduцuнскuх

h,lode-lb u (шч) марка, капlсL|lоJrсный но.мер, краll1кая пlехнuческqrr

харакmерuсmuка ком п,тl екlпуtолцеzо к .м еduц u н ск oit п ех н tt ке.

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еDuнuцьt
чз-меренuя)

uзdелu
OcHoBHbte Lte

Кровать медt,lцинская
многоdlун к чионtUIьная

Универсал ьная м ногофункционал ьная кровать с системой
телескопических колонн, электрической реryлировкоЙ высоты, секций и

продольных наклонов ложа (Тренлеленбург/антиТренлеленбург). Кровать

должна состоять из несущей рамы и ложа с порошковым покрытием на

основе эпоксидного полиэстера. Рама кровати с защитным пластиковым
картером должны быть установлена на 4 антистатических колеса

диаметром не менее l50 мм с трехпозиционной центраJIьной системой
блокировки колесной базы с не менее 4-х углов кровати со звуковой
сигна_пt{зацией о незаблокированных колесах при подключении кровати к

сети электропитания. .. В конструкции кровати должна использоваться
система электромеханических телескопических колонн (не менее 2 штук.)
с защl,rтным кожухом, исклю

l rптчка

2 Требования к комплектацI{и

Критериlл описание

I



системы, и встроенI,1ым контроллером движения колонн,

обеспечивающим их синхронное движенl,tе при неравномерной нагрузке,

конструк чия эле ктромеханических цl"lл и ндрических колонн долж на

обеспечиват,ь строго горизонтальный подъем рамы при реryл14ровках
высоты и исключать горизонтчUlьное смещеIlt,lе ложа кровати. Количество

сервомоторов - не менее 4. Количество секцl{Ёt ложа кровати - не менее 4.

количество подвижных секций - не менее 3. Секции кровати должны
иметь съемные сегменты из дВS пластика в количестве не менее 2 штук,

устойчивых к мытью и дезинфекции. на каждой секции кровати должны

быть расположены фиксаторы для удержания матраца от соскальзывания.

в углах головной и ножной секций ложа кровати должны быть

расположены установочные отверстия для инфузионной стойки и

устроЙства для приподНятия пациеНта. .ЩлЯ уменьшения деформациl,r

рамы кровати во время транспортировки в углах должны быть

расположены зашtlтные амортизаторы диаметром не менее l00 мм,

изготовленные из пластикового материапа. не оставляющего следов,

кровать должна 1.1l\4eTb съемные с фиксаторами взаимозаменяемые

головной t.t ножногr торцы из цельнолитого двs пластика со вставками из

HPL пластика, прl] этоМ конструкция торцов должна являться

легкосъемно й, обес печ и ваю щей макс имiul ьно быстрый доступ
МеДицИнскоГоперсоНаЛакпацИентУсоВсехсТорон,ИприснятииТорцоВ
на каркасе kpoвaTll не должно оставаться никаких элементов торцов,

головной торец должны быть фиксированным и не менять положен1.1е

при реryлировках высоты, облегчая работу медперсонала при проведении

повседневных процелур, а также позволяя проводить интубачию без

снятия головt{ого l,trрца. Щля каrr<лой из сllинок должны быть

предусмотрены по 2 фиксатора для их надежной фиксации в процессе

транспортировкlt. Спинки должны устанавливаться на кровать путем

опускания двух N.{еl.аллических штифтов, расположенных на нижнеГа

кромке спинок, в специальные отверстия на раме кровати. В ножном

торце кровати должна быть встроена полочка для белья. На раме кровати

должны быть закреплены раздельные опускаемые боковые ограждения с

двоЙной системоi.t запирания, по 2 с каждоЁt стороны. Раздельные боковые

ограждения должны полностью закрывать ложе кровати, тем самым

минимизируя риск выпадения пациента. Раздельные боковые ограждения

должны быть trзготовлены из цельнолитого ABS пластика со

встроенными двухсторонними пультами управления в каждом

ограждении и иметь lIоручни. Высота боковых ограждений не менее 400

мм, что должно tlозволять использовать матрасы с разной высотой - от l0
до l8 см ,льты авления в боковых х вы полнять



следующие фу нкчи и: реryл иров ка с п и н ной секции, регул ировка
белренной секции, автоматическая реryлировка положения спинной и
белрен но й секци й, регул иров ка высоты, обеспечивать фу нкчию
безопасности и автоматического отключения. Расстояние между
боковыми ограждениями не более 40 мм. Расстояние между боковыми
ограждениями и торцами не более 40 мм. В боковые ограждения должны
быть встроены; индикатор для определения угла наклона Тренлеленбург
и антиТренделенбург. Инликатор угла наклона спинной секции. Кровать
осуществляет: электрическую реryлировку высоты с минимzLпьным
нижним положением не более З85 мм и верхним положением не менее
765 мм, электрическую реryлировку продольных наклонов ложа кровати
(Тренлеленбург и антиТренлеленбург) в прелелах не менее *-lбО,
электрt.tческую регулировку секц1.1и спины в пределах не менее 0" - 65о,
электр1.1ческую реryлировку тазобелренной секции в пределах не менее 0о
- 45о, механическую реryлировку секции голени с помощью растомата в
пределах не менее 0О - 45". Конструктивная особенность ложа кровати
должна обес печ ивать функчию продол ьного смешения основан ия
тазобедренной секции и секции спины с одновременным подъёмом лля
уменьшения компрессии в абдомиальной области с суммарным
смещением не менее l l0 мм. Кровать должна позволять проводить как
электрическую (с помощью пульта управления), так и механическую (с
помошью ручек в головной частtл) сердечно-легочную реанимацию с
амортизированием спинной секциt,t при ее активации. Для использования
с пациентам и нестандартны х антропометрическихдан н ы х кровать должна
обладать встроенной функrrией увеличения д,Iины ложа не менее З00 мм.
В комплектацию кровати должна входить дистанционная (проволная)
контрольная панель управления с функчиями: безопасности Для
разблокl-rров ки кнопок управле ния, авар и йной останов ки, блокировки
реryлировок ложа с других панелей управления, датчика-индикатора
заряда встроенной аккумуляторной батареи, регулировки высоты ложа,
регулировкИ продольныХ наклонов ложа кровати (Тренлеленбург и
антиТренделенбург), регулировки накJIонов секций спины и бедра,
автоконтура (олновременное смещение секций спины и бедра), cpR для
реанимационного положения, кардиологического кресла, функчией
крайнего низкого положения. Перехол кровати в положение
( кардиологического кресла) с электрическим приводом, управляемы й
одной кнопкой, без необходимости перемещения пациента. Переход в
положение (кардиологического креслa) должен осуществляться при
любой высоте ложа кровати. Вместе с данной функцией должна быть

на возможность воз ложа l]



положение и одновременного опускания до минимальной высоты,

управляемые одной кнопкой. Панель управления в боковом ограждении

должна иметь кнопку безопасности, препятствующей
несанкционИрованномУ изменениЮ положения секций ложа кровати, На

раме кровати должны быть точки креtlления удерживающих пациента

поясов. Кровать должна иметь встроенную аккумуляторную батарею с

датчиком-иНдикатороМ заряда и срока службы, а также функшией
откJIючения аккумулятора для хранения кровати. При работе от

аккумуляторной батареи кровать должна автоматически переходить в

кспящий> режим через З минуты после активации последней функчии,
при низком уровне заряда должен раздаваться предупредительный сигнал

при нажатии кнопки любой электрической функчии. Кабель питания

кроватИ должеН быть яркогО цвета С цельЮ предотвращения случайного

вырывания из розетки 14 креплением к кровати. При использовании

внутрисосудистых ил 11 внутрисердеч ных ап паратов, для уравн ивания

потенцI.IаJIов при oTcyTcTBl1l,t заземления, в кровати должно быть

предусмотрено подключенllе через равнопотенциальную кJIемму к

соответствующему аllпарату. Кровать должна быть оснащена функшией
подсветки нижней стан1.1ны кровати в ночное время с возможностьк)

откJIючения.. Максимальная допустимая рабочая нагрузка не менее 250

кг. Вес кроватИ с аксессуарами не более l40 кг. Внутренние габариты

(ложе кровати) не менее 2000 мм х 860 мм. Наружные габариты без

удJlинения не более 2222 мм х 985 мм. Подъездной просвет не менее l 50

мм

Щополнчпt e-rl ь н ы е ком пп ек mуюu4u е.

l штчка

наполнитель из "холодного" пенополиуретана высо

(сlлмметричное профилирование) в съемном влагостойком

паропроницаемом чехле на молнии. Матрас предназначен дпя

исполЬЗоВанияВусЛоВttяхстацИонара'ДоМашнегоухоДасоГЛасНорискУ
возникновения пролежней пациента. Размеры: 200 х 90 см. Полезная

кой упругости

каll0кг

Матрач с
пенопол иуретановым
наполнителем,
противопролежневы й

l шryка

актl{вация д,ля разблокировки кнопок у правления, аварийной остановки,

блокировки реryлировок ложа с других панелей управления, датчика-

индикатора заряда встроенной аккумуляторной батареи, реryл ировки

высоты ложа, реryлировки продольных наклонов ложа кровати

(тренлеленбург и антитренделенбург), регулировки наклонов секций

спины и белра, автоконтура (одновременное смещение секций спины и

Панель управления предназначена
необходимого положенllя KpoBaTl,{.

для быстрой и улобной настройки
Панель оснашена функциями:

ческогонного положеt]ияCPR для

управленияПанель
пepcoHaJla

2



J кабель питан1.1я
питания предназначен дJIя подкJIючения компрессионного блока к

питанlaю
Кабель

l штука

4 панели пластиковые
нели ложа изготовлены из ABS пластика, устанавливаются на ложе.

легко снимаются для лезинфекционной обработки кровати. Панели
имеют специzцьные иксации.для

Па

2 штуки

5 [ержатель рельс для
пления

прелназначен для установки дополнительных аксессуаров и
и. 2 штчкtl

6
Кожух защитный
ходовой части
пластиковый

Выполнен из ABS
облегчая лезинфек

пластика. Полностью закрывает основание кровати]
ционную обработку l штука

,7 Пульт управления
ручной

ты управления на гибком кабеле выполняет следующие фуп*ци"
реryлировка спинной секции, реryлировка бедренной секции,
автоматичес кая регул иров ка положения, реryлировка высоты,
обеспечивать функчию активации функций и автоматического
откJIючения. Пульт должен быть оснацен подсветкой кнопок и
встроенным фонариком для возможного обследования пациента в llочное
время. Щолжна быть прелусмотрена функчия лJIя откJIючения пульта без
использован ия дополнительных и ентов

Пуль,

l штука

8
панели с педrlлями
ножного управления

ьное ножное управление предназначено для возможl]остl1
регулировки положения кровати во время манипуляций с пациентом без
рук. [анная функuия позволяет сохранить стерильность рук. Пелали
оснашены зацlитной металл ической рамой исключающей
непро1.1зволЬную реryлировку кровати. Педали для реryлировк]J
следующих функчий: подъем ложа, опускание ложа, позиция ocMo.l.pa
пациента с вы ниваем сек t.l.

Билатерал

2 штуки

9

колесо дополнительное
направляющее на
мет€l"ллическом каркасе с
колесной опороr'i

центре конструкllии рамы должен использоваться 5 ролик лля лучшей
маневренности кровати в ограниченном пространстве диам. не менее l25
мм. Щополнителыlое колесо лпя обеспечения мобильности и
подвижности кровати в условиях ограниченного пространства l{ при

нии в ста

в

l штука

pacxodttbte lt llзнаutllваемые
I нет

3
Требования к услов]лям
эксплуатации

Электрическая сеть: 220 В
водоснабжен ие: не требуется.
Канализация: не требуется.
Площадь помещения; не менее l0 кв. м
Налl,tчие п но-вытяжной вентиляции

1
Условия осуществлен lля
поста вки мед]| цri HcKol"l
техникIl

DDP пункТ назначения, согласнО условиям договора



(в сооmвеmсmвuu с
ИНКОТЕРМС
Срок поста вки меди цlл llcKol-|
Texнtlкll ]i место Katlllll Согласно условиям договора

6

Условия гарантийного
cepBllcHo го обслужlr ва н lля
медl|цlлнской TexHlrKIr
поставщиком, его
сервисными центрами в
Республике Казахсrан ;rllбо с
прllвлечеl{ием третьих
компетентных лиц

арантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев.
плановое техническое обслуживание должl]о проводиться не реже чем l раз в кварт€lл,
работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны
включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстанОвлении отдельных частей медицинской техники;
- настройку и реryлировку изделия; спечифические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- уд€tление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных
частей (с частичной блочно-узловой разборкой);

г

- иl{ые казанные в ] нной спео ljtlеские для ко иитипа



(УТВЕРЖДАЮ>
тель правленllя
едовательский
и радиологиIл))

Щ. Кайларова
4 года Л}

ТЕХН ИЧ ЕСКАЯ СП ЕЦИФИКАЦИЯ
Л],

п.п.
Критерии Описание

l наименование медицинской
техники (далее МТ) (с

coomBemcmBllu с
zосуdарс mве н н bl,M реес mром
МТ с указанttе,,rl ,,чоdелtl,

наlLменованltя
п р оuзв о0 ll пlе.ця, с m ра н bt )

Эндоскоп ическая видеоинформачионная система rcшrff'

не относится к средствам измерения2 наименование Мт,
относящейся к средствам
измерения (с у казанuе.пl
м оdелu, HalLNle t! ованuя
проuзв оOuпле.пя, с m ра н bt)

Требуемое
колuчесlпво

(с

указанчелl
edulttttlbt

uз"меренttя)

Кра mкая пlехн ччес Karl харакmе pllc muка ко,1| lшекmу юtцеео к МТм
п/п

HattMeHoBaHue
к o.]l1 пл е к mу юulе е о к МТ

(в сооmвеmсmвuu с
zосуdарс mве нн ьlлt

реесmром МТ)

Основные комплектyющие:
lшт

J Требования к коN{плектации

l Вилеопрочессор Видеостандарт: NTSC / РАL.I_{ифровые НDТV-видеовыходы: HD-SDI - 2
выхода, DVI-D - 2 выхода. Аналого-чифровые НDТV-видеовыходы: DVI-I - l
выход.дналоговые SDТV-видеовыходы: RGB TV - l выход, S-VIDEO - l
выход, VIDEO - l выход. Разрешение экрана: SXGA (по умолчанию), Full HD.
Регулировка цвета: яркость, красный, зеленый, синий, красный тон, насыщенность
цвета на 9 уровнях (от -4 ло +4), контраст на 5 уровнях (от -1 до +4).

Контрастность: З уровня (от -l ло +l). Управление яркостью: функшии управления
яркостью экрана: AVE (регулирует яркость в челом), РЕАК (контролирует яркость
в выделенных областях), AUTO (автоматически устанавливает среднее или
пи ковое значение диафрагм ы).Степень яркости чвета: функция подчерки вания
небольшого различия между цветами по стегlени яркости цвета: вкл, выкл.

Регулировка резкости: функчии регулировки резкости структуры исследуемого
объекта: SE (вылеление структуры) - 4 уровня, DH (тонкий срез) - от -4 до + 9,



DL (структурный срез) - от -4 до + 9. Увеличение
zоопl), оптическое от l х до l З5х в сочетании с эt{доскопами, оснашенными

функчиеГr оптического увелиtlенtlя (Multi-Zoom). Технология Multi LightTM: BLI,

BLI с повышенной яркостью, LCI. Технология спектрального цветового выделения

FIСЕ: l0 прелустановленных режимов (от FIСЕO ло FlСЕ9). Режим стоп-кадра

(зам орозки изображени й): с фу rlкчией регулирован ия времени стоп- кадра

(заморозки) изображения. Обнаружение пиковых значений контрастности:

функчия для получения максимаJlьно контрастного эндоскопического

"iобра*"п"r. 
Скорость срабатывания затвора камеры: Normal l/60 - 1/200, High

l/l00 - l/400 и High l/l00 - l/800 (в сочетании с эндоскопами, оснашенными

функrtrлеЙ оптическогО увеличения). Кнопки управления функциями:

непосредственно на эндоскопе (ло 5 кнопок), перелняя панель видеопроцессора,

кJIавиатура, педаль дJlя ножного управления. Прочие функчии: режим "картинка в

картинке;', режим двойного просмотра, интерфейс DICoM, Совместимость с

эндоскопами FUJIFILМ: 700,600 и 500 серий. Отображение данных: отображение

состояния и контроля периферийных устройств; идентификация пациентов,

врачеri, учреждения, ком ментари и ; таймер; состояние uифрового принтера,

счетчик съемки, количество зап[lсываемых изображений во внутреннем

запоминающем устройстве; статусы настройки качества изображения, Запись

изображения: форматы записи изображений: ТIFF (без сжатия), JPEG (сжатие l/5,

l/l0, li20); количество сохраняемых изображений для встроенной памяти: тlFF -
840, JрЕd l/5 - 5 9l0, JPEG li l0 - l62,7O, JPEG l/20 - 2l 690 изображениЙ,

Режим предварительных настроек: до 20 пользователей, до 20 типов процедур,

резервное копирование данных: резервные данные хранятся б лет, Разъемы

управления }l питания: разъем для подключения эндоскопов - 
l, разъем

источl]ика света - l, удаленное управление - 2, периферийные устройства - 2,

клавиатура - l, картрилер - l, uифровой принтер - l, педаль для

ножногоуправления - l, разъем электропитания - 
l, Параметры

электропитания: напряжение сети - l l0i2з0 В, частота - 50/60 Гч. Потребляемая

мощность: 0,8 - 0,5 А. Габаритные размеры (ШхВхГ): 390 х l l0 х 485 мм,

изображения: электронное (Е-

Масса:9 кг

давление при
эксплуатацИи 700 - l060 гПа, температура хранениЯ 5 - 50 "с, температуратранспортировки -l0 - 50 ос, влажность при

и 500 - l060 гПа.давление tt

влажность l5 - 95Уо (без конленсачии),
условия окружающей среды: температура эксплуатации l0 - 40 оС, относительная

трансп./хранении l0 -

95о/о ко

4 Требования к условllям
эксплуатации

DDP конечный пользователь

5 Условия осуществления
поставки МТ (а

сооmвепrcmвull с
инкотЕрмс 2020)

поставки Мт tt пlестос6 l20 каленларных дней



ика конечныи пользовательдисJIокацlll,|
7 Условlля гаранти йного и

постгарантийного
сервисного обс-пуживания
МТ поставщиком, его
сервисными центрами в
Республике Казахстан
либо с пр]|влеченllем
третьих компетентных лиц

необходимо гарантийное сервисное обслуживание Мт не менее З7 месяцев ,l постгарантийное сервисное обслуживание не менее
l2 месяцев с момента
завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже
чем l развквартал.
работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны
включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей Мт;
- настройку и регулировку изделия; спечифические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов,
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных
частей (с частичной блочно-узловой
разборкой);
- иные указанные в нои документации специфические для конкретного типа изделий.



(УТВЕРЖДАlО)
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Ао( вательскllll
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Кайларова
года ЛЪ

Техническая специфrl

Универсальный, коплпактный и удобltый турбинный вентitлятор для в

Н it_п tlч ие встроен ного, надежllого турб и н ного вент1,Iлятора.

Нал ич ие исчерпы вающего набора самых современ}|ых режимов ве}lтиля llии.
Нм tлч ие l\,t ногоуровневой системы тревог.
Не прерывная работа от аккумулятора lie менее б часов.
Работа от 1lсточника высокого давлеl{].lя или от концентратора кислорода.
нмич ие области применения:
- отделения реанимации взрослой/детской не менее 5 кг., пtUIатах пробуждения,
- при оперативных вмешательствах и процедурах под внутривенной анестезией,
- при транспортировке пациентов как внутрибольничных перевозоt</ в условиях скорой помощи,
- домашняя вентиляция
привод и пневматическая схема:
Электропривод - встроенный высокопроизводительный, бесшумный (шум 45 Дцб) ryрбинный компрессор,
обеспечивающий быстрое изменение скорости инспираторного потока в ответ на респираторные
потребности пациента.
Уровень шума, не более 45 ,Щчб.
Наличие проксимtulьного датчика потока (детский и взрослый) - тип датчика- пневмотахометрический.
Налич ие с14нхронизированного встроенного небулайзера.
Наличие - встроенного электронного миксера.
Нмtлчие - Калибровки датчика О2 без прерывания вентиляции.
Наличие вариантов подключение кислорода:
От чентрализованной системы гaвоснабжения2,4 - 6,2бар.
От источника кислорода низкого давления:
Рабочее давление О2: 0,1 бар - 3,5 бар
Поток о2; 0,0 л/мин - l0 л/мин
Пол ьзовател ьс кий интерфейс
Наличие панели управления с активным цветным дисплеем для индикации настроек и параметров
вентиляции, графиков, тревожных сообщений и кнопками управления. Трехступенчатая схема изменения
параметров вентиляции: активация, изменение, подтверждение.
Размер и тип дисплея - цветной, ТFТ, диагонЕuIь не менее 7 дюймов с функшией KTouch Sсrееп>.
Наличие русифичированного программного обеспечения. Также поддержка китайского, английского,
(lранчузского, итчшьянского, испанского, португtцьского, польского, греческого, ryрецкого, японского и

венгерского языков.
Наличие режима Standby - Режим ожидания с возможностью изменения параметров и сохранением данных.
Наличие Режима самопроверки после включения аппарата,
На-лич ие Теста дыхательного контура.
Наличие Режима экономии энергии.
Наличие сохранения в памяти установленных ранее настроек вентиляции не менее, чем дJlя 5 пациентов.
Наличие старта вентиляции по выбору одной из 5 ранее введенных настроек вентиляции.
Наличие автоматического старта вентиляции с последними настройками режима и параметров.
Наличие журнала тревог - регистрация
тревог по дате, времени и типу.
нмичllе журнала событий - регистрация изменения параметров вентиляции по дате, времени и типу не

менее l000 событий.
Нмичие выбора режимов ИВЛ с помощью индивидуiшьных клавиш на панели управления вентилятора.
управление
Наличие режимов вентиляции:
ACMV (Ргеssurе control/Volume Сопtrо|/РRVС), SIMV (Рrеssurе сопtrоl/Vоlчmе Сопtrоl/РRVС),
Spont, (CPAP/BiPAP/BiPAP ST/PSV), B-Lev (Bi-Level, APRV, Bi-Phasic, Dio-PAP), Volume Guагапtее (VtG &
МVG(VG PS/ AVAPS)), Ручная, Back Up Ventilation, NPPV (неинвазивная вентиляция).
наличие типов дыхания:
PCV, PSV. VСV (Ti/Flow - с настройкой времени вдоха или потока по выбору).
Наличие неинвазивной вентиляция с компенсацией утечек, не менее 60 л/мин.

KazlOR
юл
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наличие VG mode _ VtG (гарантированный объем), мVG (минутный гарантированный объем),

Наличие Sigh (разлувание) - включено/выкJIючено,

Vt - Дыхатйьный объем, не менее от 30 до 2200 мл

F - частота дыхания, не менее 1-99 дых/мин,

Ti - время вдоха, не более 0,1 - 3,0 сек,

Р16у'- реryлируемый поток, не менее 2_ l00 л/мин,

РС -Максим.Iльное давление на вдохе, не менее 5-60 ст,вод,ст,/мбар,

Р - полдержка давлением, не менее 0-60 ст,вод,ст,/мбар,

РЕЕР/СРАР, не менее 3-30 ст,вод,ст,//мбар,

Триггер по давлению, не менее от -9,9 до - 0,1 ст,вод,ст,/мбар,

Триггер по потоку, не менее от 1,0 до 20 л мин,

профиль наклона давления - н€Lличие 5 уровней профилей наклона давления,

PSVlTi время вдоха в режиме PS, не более 0,1 - 3 сек,

РSVFlоwtеrm-криТериЙпереключеНиядыхатеЛЬноГоцИкЛаВрежИМеРS,неболее1l0-.70%отПикоВого
потока,
Форма волны потока - прямоугольная, нисходяшая,

BaiK Up Ventilation, не более l0 - 60 секунд,

Ручное дыхание, не более 0 - 3 секунл,

FiO2, не менее 2l - l00%.

Роwеr Save (режим сохранения энергии) - включено/выключено,

Нмичие Panel Lock (защита от несанкционированного доступа к управлению аппаратом),

Специальные режимы ИВЛ
Наличие NIPPV - неинвазивная вентиляция с контролем по давлению,

КомпенсацияУТечкиДJlяпреДоТВрашенИяаВТоТриГГИроВания'НеМеНее3Oл/мин.
Нал ич ие мониторируемых покчвателеи:

Волны цветной кодировки фаз дыхательного цикла и цветной индикации спонтанного дыхания - Давление,

Поток, объем,
Петли - .Ц,авление/объем и Потоdобъем,

!,авление , or,*ur.r"ir,* nyrr* по барографическому монитору - oT -l0 до l20 ст,вол,ст,//мбар,

Пиковое давление в дыхательных путях - от 0 до l20 ст,вод,ст,llмбар,

СрелнееДаВлениевдыхаТелЬныхПУТЯх-отOдо99ст'вод.ст./мбар.
Базовое давление - от 0 до 99 ст,вод,ст,/мбар,

Выдыхаемый дыхательный объем - 0 -l0 л,

Выдыхаемый минутный объем - 0 -99 л/мин,

Частота дыханий - 0 - 99 дых/мин,
ПиковыГл поток - 2 -220 л/мин,

Уровень зарядки батареи - l00 _20%, низкая зарядка, разряжена,

Налич ие тревожных сигнtlлизаци
Гралачия тревог по значимости - нЕUIичие 3-х уровневой гралачии: тревога, предупреждение, напоминание с

цветовой и звуковой кодировкой приоритета тревоги,

Наличие регулирование громкости тревоги,

Налич ие потери питания,

Налич ие неисправности вентилятора,

Налич ие неприемлемых настройк,

наличие отсоединения/рассоединения дыхательного контура,

Наличие слабый зарял батарей,

Апноэ пациента, не менее от l0 до 60 секунл,

Налич ие зарядки батареи,

Низкий дыхательный объем, не менее 0-50 л/мин,

Высокое давление на вдохе, не менее 4- 99 ст,вод,ст,/мбар,

Низкое давление на вдохе, не менее l- 98 ст,вод,ст,/мбар,

Низкий объем на выдохе, не менее l0 -2200 мл,

Низкий объем на вдохе, не менее l0 -2200 мл,

Высокая частота дыхания, не менее l -99 дых/мин,

Наличие низкой концентрации кислорода,

Наличие высокой концентрации кислорода,

Электропитание
ПеЫеннь,и ток - l00-240 в/ 50-60 Гц,

Возмо>кность работы от наружного источника постоянного тока с напряжением l2 _ 30B,

время работы от встроенной батареи, не менее б часов,

Время зарядки батареи, не более 3 часов,

Налич ие внешних интерфейсов:

USBx2, RS485, RS232x2, LAN RJ45,



Технические характеристики

i;;;;;;,, ШхГхВ (мм) 290х280х250

Вес нетто: 5,5 кг

КомплектацияпостаВкиlтурбинногоВенТилятора:^'" 
;. 

- 
irрбинный вентилятор - l шт,

2. Рукав для no*'p**" д,,*u"п""о,о контура - 1 шт,

3. Имитатор легкого, жесткий - 1 t.lr1,

;:. Оо"ор*Ьuо,й контур пациента _l..",
5. Многоразово,й, авiокла"ируемый контур - l шт,

i; Irжж"ж?:нl,ii*'"нJrоорма для крепления (переносное устройство)_ 1 шт,

Срок выпуска, не ранее 2023 года,

наличие инструкции по эксплуатации на русском языке,

i*Жж;lд"уjх;iтнtн;,"ъНilу;trJ;:ýнх_апослеприемкиоборулованияв
эксплуатацию,
ГарантиЙноесерВИсноеобслуживаниеМеДИциНскойтехникиНеМеНее37месяцев.
ПлановоетехНиЧескоеобслуживаниеДоЛжНопроВоДиТЬсЯнережечемlразВкВартаJl.
Работы по техническому обслуживанию a,non"ror"' " "oorr"iar""" 

Ъ требованиями эксплуатационнои

документации и должны включать в ceu)t,

- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстано"п,пй" отдельных частей медицинской техники;

- настройкУ и реryлироВку_изделия; 
сп"чФ"""*"" дЛя даннолго изделия работы и т,п,;

_iхliн;l111н,т#:;хЪт*"r,#гf;Пн:н:н"J;*,J:хт}й3J,i;н""ъверхностей 
корпуса изделия

ег0 составнь,* чu",й'i, ;;;""";Й бп_о,]1:-у'Повой разборкой);,

- иные указанные u rпiппуuruчионной оо*у*aп.гuч"и операции, специфические для конкретного типа

изделий
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Textt ttческlIе спецltфltкацtt tt

наltменоваlrие Мтлъ

.Ц,исплей
Неменееl2.1дюЙмов,неМенее1024х768точек'ЖК-дисплейтонкопЛёночнойТехноЛоГИи.

3:ННlН:rlЖТJ":;""u", сведения о пациенте, сообщения, состояние, кJIавиши ввода, кJlавиша кРезультаТ>, ТеКУЩИе ВРеМЯ И ДаТа,

состояние батареи, метка синхронизации QRs, частота сердечных сокрашений, настройки теста, наименование теста, кJIавиши

индивиду€lлЬного теста и режима, кJIавиша настройки теста, комментарии о пациенте или комментарии по запросу, иконка сети, иконка

руководства операции, и конка области, специiц ист, функчиональные клавиши,

Анализ ЭКГ
возраст пациента: от новорожденных до взрослых пациентов,

Количество показаний, не менее: 200,

оценочные позиции, не менее: 5,

Измерение и запись ЭКГ
Фильтр
Фильтр шумов: 50 или 60Гц
Фильтр лрейфа: Сильный, слабыЙ или откJIючен

Фильтр EMG: 25 или 35 Гц (-3 дБ)
Низкочастотный фильтр: 75, l00 или l50 Гr-r (-З лБ)

Низкочастотпr," *uрu*i"ристики: Константа времени З,2 сек или более

Частота дискретизации tl точность обработки

Ввод, не менее: l6,000 образчов/сеtс/канал

Обработка данных кривой не менее: 500 образчов

Разрешение не менее: 1.25р V/LSB
Измерение частоты сердеч ных сокращении

Щиапазон измерения ltотображения не менее З0 - 299 у,ш/мин

To,,no..r, не более: +l0% (от 30 до 240 улlмин)
Измерение интерваJIа RR (частота дыхательных лвижений): наJIичие

А налtlз аритм и и,. нали ч tte

п с tl ет автоматическо го определен ия ар итм ии: нал ич ие
R R,ролп ение зап }lс Il за

Небу отведен 14я Кабре ра, тест lt нте рвал а тест под
2 стандартных отведе н ttи, на 5 отведен и tl отведе ния по llJI l4

Реж It измерен ия,. на

нагрузкой (оп ция ), тест экг с усредне нием сигн€Lпа (опция

соп ротивлен l.te вода не ме нее: 20 ма
Що пуск cl\,l ещенllя lloTeH циаJlа не более: *5 50м в

стандартного рсж li Nta коэфф 1,1 циент д14с Kpl.! м l{ начии), не менее дБ
Коэфф ициент подавл е нllя

Характеристи ичес кои вол ны частот l{ая характеристt4 ), е
Kll гармон

По греш ность чувствl{тел ьности не более:

Помех ll канале связи не более -40
0 мпл/м в+2 %

дl.tапазон не м нее: 0. 05
0

50 Гц (-з дБ)

Электрокардиограф с

принадJIежностями



обrtаруже Hlle кардиостим у Jl я,тора: HaJl tl (l ие

ияll ы кл к) tI с I lltя ll l.t нди ка,тор: l laJl l,t tl lleк ll oI1 ка включ е ll

внеш н l.,l t4 вхоД, не менее: 2 канаJIа, 0мм/0. 5

Вы вод с l,{ гна"п а, не менее канал. 0 .5 в/ м в

выбор 2. 5 5, 0, 20 мм/l в
tI

J 2 б
шифровое преобразование не м енее tlT

АнаJlого-
dows 8 Еm bedded Standard

Операчион ная систем а не хуже W lп

батареtt то ка, индикатор заряда батареtл lt
Состоя н ll е It нд ltKaTo р п lt,ган IIя пере мен l{o го

светодиодно l{ лам пе l.tнДll катор п ита н14я,
и trд ll ка ц1,1 я состо ния на

индикатор питания батареи

Индикация состояния 
"u 

ЖК-о""ппее: оставшийся заряд батареи

Время работы батареи: не менее 30 минут,

Входные/выходные разъемьi
Разъем блока ввода, не менее: 2

Разъем LAN, не менее: l

Порты RS-2З2С, не менее: 2

Порты USB 2.0, не менее: 4

СлЬт для SD-карты не менее: l

Габариты электрокард;;;;Й", не более: 340 (Ш) х l53 (В) х 455 (Г) мм

Вес, не более: 8,6 кг,

Блок ввода, габариты не более: l05 (ш) х 30 (В) х l2З (Г) мм

Вес блока ввода не более 220 г,

Термопринтер
Метод записи: Термоголовка
отклонение не более: 0,5 мм

Плотность печати не менее: 200 точек на дюйм

ý""#JffiL"#:#;:*T;;'#"Tlil*}, "ж-"}:Ilт,.',3й."*рость 
подачи бумаги, чувствительность, наименоВаНие отВедения, фильтр,

наименование больницы, информачия о пациенте, разъединение электрода, шум,

Бумага для записи
Бу м ага дJIя само пис ча (внутри эле ктро кардио графа)

Й"р"пu не менее: 2l0 мм

Сложенная кгармошкой)) или рулонная_не менее: l00 м

Скорость записи, не менее: s, l'о, tz,s, 25 или 50 мм/сек,

Тележка
наличие держателя для кабеля пациента. Наличие 4-х колес с механизмом тормоза на каждом, Габариты тележки, не более: ширина 442 мм,

;;;"r; 790 мм, глубина 676 мм, вес не болееl7 кг,

комплектация:
l.
2.

4.
5.
6.
,7.

8.

Электрокарлиограф - l шт,

Блокввода-lшт,
Кабель электропитания - l шт,

Кабель пациента- l шт,

Грулной электрод-6 шт,

Электрод для конечностей для взрослых - 4 шт

Аккумулятор - l шт,
м-lшт
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у ниверсarльны й Vivax с принадлежностями
Приставка ортопедическая из комплекта Стол операчионный

наименованлrе медицинской Textrllkll

МТ) (а сооmвеmсmвuu с eocydapcmoeнHblM

peeclllpov МТ с указанuе.л,t -моdелu, наlL|T енованllя

(далее _

Не относится к средству измерения
Наllмекование МТ, относяше
rrз мерен и я(с у к аз а н uем м od ел u, l! а llt'| е н ()в а н l1,1

I-лся к средствам

2
Требуемое

колuчесmво
(с указанuuul

еduнuцьt
m ех l ! u ч е с к clrl х ар а кmе puc mu ка к ом пп е кmу юul е2 о

мт

HattMeHoBaHue
ко.мlшекmующеz,о к МТ (в

сооmвеmсmвuu с

е осуd арсmвен l l ым р ее с m р о,м

мт

Ns
rt/пТребованпя к комплектации3

OcHoBttbte lte

l штука

возможность регулировки во всех направлениях,

Приставка полностью должна удовлетворять
потребности пациентов в позиционировании во время

литотомических операций. Приставка должна помогать

значительно сн1,1з1,1ть рабочую нагрузку на медицинский

персонал, повышая эффективность и безопасность

операчий.
особенности:

о Регулlлровка во всех направлениях,

Легкий и полный контроль литотомии и абдукции,

расширяющий поле зрения, Во время операции

клинический персонiш должен иметь возможность

легко изменить и отеryлировать положение ног в

стерильной среле.
с Простая, безопасная и точная регулировка,

Пневматический подъемный механизм должен

обеспечивать реryлировку положения ноf,

конструкция защитных чехлов должна обеспечивать
ямснижение иени я на подколен

ченана,быть предназдолжнаприставкаОртопедическая
етьиN,lliх должнаl4l4tlec ко ирургилитотомдля

Приставка ортопедll ttеская

опtлсанпе
KprtTeplltrп/п

l



икроножную мышцу.
При установке с,гременей ботинки должны

автоматически реryлироваться, чтобы уменьшить

давление на икроножную мышцу, Стопа, лодыжка и

икра должны быть полностью защишены зашитным

чехлом. Углы позиционирования должны быть точно

указаны на измерительных приборах,

с Нулевое давление на ноги, идеальная зашита

малоберчовых нервов,

Уникальная конструкция приставки и стремян

исключает возможность повреждения малоберuовых

нервов и значительно снижает давление на икры, При

опърuu"r* с высокой степенью литотомии зашитные

чехлы эффективно защиutают колени пациентов, Без

данногл функчии существует риск неправильного

позиционирования колен, вызывая растяжение паховых

и поясничных мышц.
Параметры:
Прёлельный вес пациента: !l80 кг

Вес изделия: не более 12 кг

!дина основного опорного стержня: не менее 97 см

!,иаметр основного опорного стержня: не менее 20 мм

!,иапазон вертикальной регулировки опорного рычага:

>l l0"
,ц,иапазон горизонтzшьной реryлировки опорного

pr,.ru.u, Внешний2 25О, Внутренний> 9" ,Щиапазон

i..yn"|or*" опоры ботинка вдоль опорного рычага: 3 l0

t{M

l нет
Р а сх оd н ы е .u а tп е pl! al bl ll llз н аlцuв а е,м bl е уз.цьl

l

з70 вА
г0 50-60 цHtte J в,напряжеВходное

макс. ,6мощностьмаксимальнаяТребования к условltям fксплуатацtttl4

DDP пункт назначениямтBKt{поставltя осуществлеllt|яслоу
рмскотЕиrIс5

Абая 9lг.Алматы п
90 календарных дней

6 Срок поставки МТ Il место дислокациl{ ническоетехвоеПланоt,lHлизвесна га).ьвцеJнее меся ( срок1немт емllв ноес обслуживаниеное серГарантий
неIltlot4e долж роводиться ноиобслуживан ксим ,) плчатационсl,{итв требованиясоответс,вняютсяполвик) ыкони1,ех ес обслуживанLlпо муРаботы
себяl]ючатьвны KJlI,1l1 долждокументаци

частеных и;составхаботавши ресурсотрзамену
частеиьныхиlll,|восстаltовле14л llезам не

1

Условия гарантийного сервисного
обслуживания МТ поставш1-1ком, его

сервисными центрамr! в Республике Казахстан

;rибо с привлеченllем 1,рстьих компетентных

лl|ц

реже чем 1 раз в квартiLп,
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Описание

КритерииN9

п/п
Щеф ибриллятор- монитор

наименование медицинской

техники (далее - МТ) (в

соответствии с государственным

реестром МТ с указанием
иянаименованмодел и1

страныпроизводителя,
Требуемое
количество (с

указанием
единицымодель/мар ка, катаJlож ны й номер, краткая техническая характеристика

комплектуюшего к МТ

наименование
комплектуюшего к МТ
(в соответствии с

государственным
м

Ns
п/п

OcttoBHbte uе

lшт

момьал ны ниторомKat{4-хмсины цветныбитивныпо ифазрта,илляторЩефибр исо2 ниАд,SpO2,возl\4ожностямиl-izulьнымt,Iоп циоснтеромэкг а такжепри эл ктродов,них ложкообразных1.1яподключен нутрен
HaJt ьногоопцио

электродовшl.,lхсяю одноразовыхсамоклегибких ивзрослыхдляе электродынаружныеетим универсаJIьl{ыетор 70болеене!,ефибрилля, для взрослых:го электродавоновнешнего горазо недетей (размер детеи;дляэлектродаI\4 ногоразовоговнешнегоlvlх iJ размерiJ l 06 (
позволяет производитьехнологиятх мм25 +3J4 +3 (5более мошности.ьшtеименl.tсп разрядыивнокт ользуяболее эффе 7024зачем сек,лефибриллячtлю не более200 Щжот сети)работепри(lзаряданаборБыстрый

сек.5ем зачболеене Jее сек.болнениеЩж течевцлtипослеэкг лефибрилляныl]etI волвосстановле N{аци и,реаниотделенияхнных.в операцLlодля работы ипредназначеll цинскомедикомашинах potiиавциИ,санавгиииох и,
t,l рури кардкардиологt,t стациовдляимобиляхмопо

!,ефибриллятор

Требования к комплсктации1

1

KaztOFl



особенности:
Простая работа с выполнением трех операчr,rй, от включения электро питания

до разрядки Эl|еРГИИ 
_. ,.лл dллDрпкя. заOядки, состоянltя батареИ. ЗаПИСИ,

b""or"u, функшиональная 
проверка: зарядкl,

сигнал изаци",p"uo,"," |lч"Jоиo'"6ормаци 
и и кр и вой дефибрилл яrrи и,

Бr,.rро. перекJlючение: ЭКГ- разряд

iо*"ir"r"п,ны й переключатель синхронизации

Возмож ность SpO2 " 
ЁЬ"Z'nnЪ 

" ",ор " ",.u 
(прелусмотрено ко нстру ктив но,

Ь""'*"#ff.:l'Н*]",оо"пганиАщч::.11:::З::::хТЖЖ;i";,"""ожНая
опция). ВстроенныЙ з- *uп-"п,,й термопринтер с ручной и автоматическои

записью. Возможност,;;;;; ;; ""," " 
Ou,up"", Вфмя зарядки при питании

от сети - не более 5 сек,

опчия)
!,ефибрилляция 

внутренним и ложкообразными электродами на открытом

сердце - (прелусмотр,"о поп",руктивно, возможная опция)

Rозможност, np""o,ou","", Й,п"х электродов для дефибриляции

новорожде нных не
для внутреннейЭлектроды

но

дефибрилляtlии,
о

менее 5 размеров

2



Нешt разъёма АUх otJт /ця с l]l{xpO нl,tзацl4t{ работы (дефибiрилляrrrrи) с

графами,lltl ие
ниторам 1,1, кардио

устройствам tl пptl кроват t{ы м и I\4 о
вtlешl ll ll l\,l tt

контрпульсаторами
у;;;;; ,,r.р."'", от 2 до 270 Дж; не менее l4 сryпеней

Количество пефиориллlч"и, й lb0 лефибрилляций при 270 Дж (на

пол ностью заряженной батарее)

Время набора заряда;;;ЪO'Д;"е более 4 сек, до 270 [ж не более 5 сек при

питании от сети
ЭКГ-мониторинг
.Ц,иапазон ЧСС: l5-300 ударов в мин
'Дп-". ЭКГ на 3 отведения: I, Il, Ill

по б отведениям: I, tt, itt, avK, аVF, aVL (прелусмотрено конструктивно,

возможная опчия)
Верхняя граница тревог: з5-з00 у,п/мин, с шагом не менее l у,п/мин

Нижняя граница тревог: 30-295 yoZ""n, с шагом не менее l у,u/мин

Выбор чувствительности ЭКГ: I14, I12, xl, х2, х4

Ччвствитель"о.rо """r"его 
входа ЭКГ не хуже l0 мм/В + 5% (при установке

,rуrarr"r"пrности х l)
Быстрое восстановление кривой Экг после лефибрилляции, Не более 3 сек,

Функчия Авд (AED) - При обнаружении шокового ритма по ЭКГ,

лефибр иллятор автоматич""*",uр,*ает энеDгию л,ля л,ефибрилл я ции,

Голосовое "uno""nu""" " 
.ono"orrrM блоком, в режиме AB\(AED)

Запись звука окружающей обстановки во время СЛР и кривой ЭКГ на карry

SD (возможность)
Встроенны Гл многоканальны й принтер,

Сохранение и распечатка отчетов,

АвтоматичеСпо" "о*р*"Пие 
данныХ за 4 сек до и 8 сек после лефибрилляции

индикация качества контактов электродов

Ц;;;;; "r"тодиоды 
(3 чвета- 3уровня) - нztличие на рукоятках

ФильтР помех. ВысокаЯ помехоустоЙчивость, даже при работе

электрохирургической аппаратуры

ё".r."u,b.uo. (визуальные и звуковые сигналы):

!,атчик SpO2 не работает
Молуль SpO2 не работает
Адаптер СО2 неисправен

Сенсор СО2 не работает нzrличие

Молуль СО2 не работает
Перегрев
Ошибка управления высокого напряжения

ошrrбка схемы нl4я

a
J



Вставьте батарею

Неисправность питания

Зарялите батарею

Замените батарею

Установите энергию на 50 .Ц,ж или меньше

Тревога ЧСС
Тревога частоты дыхания
Тревога SpO2
Тревога etCO2
Смените одноразовые накJIадные эЛектрОДЫ

Смените однорчвовые накладные электроДЫ

Подключ ите накJIадные электроды

используйте одноразовые накладные электроды

| Выберите отведение ЭКГ
Выберите другое отведение

Замените электролы ЭКГ
Проверьте электроды ЭКГ
Измерения SpO2 нестабt,t,п ьны

Поиск пульсаший SpO2

Проверьте область латчика SpO2

Проверьте молуль SpO2

Молуль SpO2 отсоединен

Молуль СО2 отсоединен

APNEA
Настройки оператора:

Выбор энергии 3х разрялов AED

;:;,";,i, rb, rs, zo, зо,50,70, l00, l50,200,270 щж

Время анаJIиза при СЛР

Время звука тайминга при СЛР 
. 4 .,^,

Выбор уровня звука тревоги - не менее 4 уровня

Выбор ypou", звука заряда - не менее а уроlttя

Выбор уровня."у*ul-опо"овой 
подсказки - не менее 4 уровня

CKopocib печати - не менее 2 уровня

Величина символов при печати 2 размера

Ёffi ,::3r ;хж ;ff 
,#:ъ1 

*; о наJI ьны е кно п к и пр е п аратов (дdrепаl iп,

Аlrорiпе. Lidocaine. лр,)

Мониторинг SpO2, СОi, ниАД - (прелусмотрено конструктивно, возможная

опция)
методtrка

в

4



диапазонах BoJItl- Технология обеспе.ttлвает повышенную точность измере н ttя

в условиях гипоксии и пониженной микроширкуляц1{14,

датч ll kll данно й тех нологии пол ностью водозашитные,

!,иапазон измерения: 0 - l00 %

,Щ,иапазон измерения пульса: 3 - ЗOО у1,(ми1
iЪч"о.r, SpO2: +2 ед. (от 807о до 100%), +З ед, (от 70% ло 80%)

ц"*,оо"о"пенияотображеНИяЧастотыпулЬса:КажДыеЗсекилипрИподаче
тревоги.
Чувствительность кривой: xl/8, xl/4, xl/2, xl, х2,х4, х8, AUTO

программное обеспечение в меню лефибриллятора на измерение Etco2

(возможная опчия)
Метод измерения СО2: По основному потоку

Возможность проведения капнометрии по методике

Подключени е CO2,SPO2 с помощью дополнит, блока интеРфейса (опuия)

Возможность проведения капнометриt4 для инryбированных пациентов -

(прелусмотРено конструктивно, возможная опчия)

возможность проведения капнометрии для неинryбированных пациентов -

(прелусмотрено конструктивно, возможная опчия)

.Ц,иапазон измерения: 0 - l00 мм,рт,ст,

Время рiвогрева, не более: 5 с,

bi.r, br*"*u, l60 мс (типичное) лпя ступеней от l0 до 90%

опрелеляемаяЧасТотао,,*u"",.з-rsодых./мин.(точностьизмерения-*2
лых./мин.)
Точность измерения:
+ 4 мм.рт.ст. (от 0 ло 40мм,рт,ст,)
* l0% no*u.u"", (от 40 ло l00 мм,рт,ст,)

IJикл обновления отображения величины Со2: Каждые 3 с или при подаче

тревоги
возможность сохранения и обработки данньiх Экг на компьютере при

помоши спецl4аJIьного По (По - опция шя ПК)

Разъем для карты памяти SD
Возможность записи в память SD карты данных ЭКГ, отчетов

лефибрилляцl4и, тревогам и окружаЮшего звука (до l69 часов) вместе с

*p"u","" ЭКГ и дальнейшая передача на персонаJIьный компьютер

ВремяработыаккуМуЛятораотоднойЗаряДки:неМеНее3часовнеПрерыВноЙ
работы или l00 разрядов при 270 Щж,

индикатор заряда аккумулятора с указанием количества разрядов,

сетевое напряженl{е riro]z+O rjzso- сО Гч (автоматическое переключение).

Размеры не более 3 l х 28 х 24 см,

вес не более кг

5



lшт
11-ко.1,ьllыеuпlел011o.1

Nl2менеенекабелянаllКабел ь питанияl lшт, перезаряжаемыилрилный (NiMH)
I]e менее l2B, 2800мАч, никель-металлоги

Батарея
наялак

2 lштне менее 3,0 мй*,l. дп""u кабеля
соедr.tнительны й кабель ЭКГ с З/6 отведен

кабель экг
соединительныи

) I ul,гне менее 0,8 мим, длина кабеля
кабель электрода ЭКГ на 3 отведенt,lя, тип заж

габель отведенtлй на J
4 lшт

СО2 или SpO2 кабеля

м дпя подкJIючения
Встраиваемый блок мульт Г*рur.rр 

" 
uecK и й с ко нне кторо

й со2

Блок
мультипараметрически5

SpO2 лля подкJrючения датч

менее I\4

иков SpO2, длина не
соединительный кабель

гольн ый коннеСоединительныи
кабель6 lшт

взрослых и детей весом

кг,

дляием,мt{ы крепленl.{Kдатч пружиниПальцево
,6менеенеидJlинокабель20более

.Щ,атчик SpO2 лля

взрослых,,|

l шIтсоединительный
лефибрилляuии,

электродов длядля одноразовых
менее 3,5 м

кабель-адаптер
длина кабеля не

эле

Адаптер для

самоклеяшихся8

pucxlldttbte ll Llзн auluBae.\,lble l чп.

шт,

не менее l0мм х ЗOм, оранжевая сетка,
Термобумага. рулон, не более 50

lБумага ддя принтера
п.г шт2нееменк 00тюбиГель2 lуп

одноразовые электоды Экг для взрослых, диаметр не менее

l50 шт./уп.

35 мм, не менее
Электролы экг
одноразовые для

J

l комплектЭлектролы самоклеющиеся одноразовые для взрослых, детей и

новорожденпr,*. npoJooo* Й""оИ ", y:ч 1,5м; размер не более

l l,4xl2.8cM, для проведения автоматической наружной дефибрилляции

Электроды
самоклеющиеся
одноразовые для

взрослых, детей и

х

4

+40"с+ до0осотет N,l воздухапература
5

,|
7о.до30%отвоздухавлажностььнаяителотнос

па.г060700от дониедавлеАтмосферное м4000морянадвысота уровнемаяьнимаJlМакс
словия транспортировки и хране

емпература воздуха от -20"С до
tlllяу
+50"с.т 90%.0о/о доотвоздуханаяь влажность14телосОтн

па.060 г500от1{иеедавлА

Требования к условиям
эксплуатацииJ

6

l шт.

2.5

м.

l

г.



DDP пункт назначенияУсловtля осу ществлеtll{я

МИ (в соответствl4и с

поставки

ин 2020
4

г.Ал
днеикаJlендарных1 5

9.АбаяСрок поставки МИ и место
5 есяцев.мJ 1менеенемииваниеобслужноеtl год.сервисное чемГаранти разl{eься ирежепроводllтлолжно ннои документациитацrlоMl,,lнтех обслуживаниеическое эксплуа,Плановое сисоо,гветстви требованиявняютсяполвыиюltваескоч обслужитехн иr мупоРаботы

ти п.

го составныхеизделияи корпусаповерхносте

типаядJI

Условия гарантийного
сервисного обслуживания МИ

поставшиком, его сервисными

центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением

третьих компетентных лиц

6

7
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Бх

описание
Критерlли

истема для конвекционного обогрева

наtлменование
ких изделий ТСО

дарственным реестром
с указанием модели,

иис

нования

ее - МИ) (в

количество (с

ия

марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика

комплекryющего к МИ
комплектующего к МИ (в

дарственным реестром
иис

и

менование

юшиеновt,tые ком

lшт

парат для обогрева пациента используется во время и посл

исключеIl t4я вл rtя нllя тем

ядлноч гокопоl,о приборавиз ысощаясостояваеногокнве обогрцllона коистем для дляодеялакоtlце воздуховода,напетемсва ратурыобого контролемtloкционнве гре
ностеи:инадлежи пробогревакоI]векционного леченияиикиилактнначе Для профLeve @ предназиынвекционн нагревательКо такжеьпоказана. Нагревателки11H llческлнаяl\,1г,ко терап1,1яте пературдаи и) 'даког ществуютсутепловогоия комфорта,обеспеченнваьзо дляполытьб 14cN,lo)t(eT иликом жаркослишстанетчтотом,к пациентуивестиN4 упрогуткоторые

ком холодно. чтона выходе,ныхTet!,ll{ режимаимееть пераryриы трнн нагревателконвекцио 4зи ос40"с ЧетвертыйJнта
,l"C,

пациеилеttенивгибкость тем Контурпературыивает окружающейвоздухаобес печ подачуиытурн на ЩлI,t,tl нта l,tяtt нагревател ь.подачючениеклотмоеисиl1ll незавваетпеобес иько перегреваот, нтролдельныйществуетного сумте режимаператур

е операции конвекцион

апчастилина парата.цевоиниясистемано понятная управлентчитtt дляшланганцена кояетсха осуществляподаваемогоы воздутем пературнтроль

для конвекционного

плектации
ияк

l

1

режим



после опера ци и кон ве кLlио н но го ти па
для обо гре ва пацие нта во время ll

ппарат
здуховодам и и ф l,tл ьтрам tl, но а также они

нос,тыо со вмести м с оде ялаI\4 и, во
пол естную безоп асную работу

t,lpo ва llы про изводителе м на со в l\t

ия им ам l.,l обогрева с указанием задаваемого
бра.н ные кно пк 1,1 дл я у правлен реж

ро в ня те м ператур ы обогрева. нии реж има обогрева.
катором. кото ры ti гор ит пр и кл юч е

ные кно п Kl.,t с индt4
нное горен ие задан н ы t4

работы ндt4като р: N,l LI ган ие l1дет нагрев, посто я

режим а и

вень температуры дости гнут

Режим тем пераryр ы не менее 4- х:
0 с начения

окружающей среды не более + от з
Значение peжt,l ма <Те мпераryра

пера,ryры окружаюшей среды.
диапазоне: не более +l 0 С от значения

i диапазоне: не более +l 0 С от ЗнаЧеНИЯ

диапазоне: не более +l 0 С от значения

Значен реж им а кЗ
,|

0 С)) должен быть в
tie

температуры
быть

J чение реж им а (40 0 с )) долже I{на
те мпературы.

J чение реж има ((4з 0 С)) долже н бы ть в
на,

тем пера,туры
вленно и тем пераryр ы

икатор трево ги превы ш енl{я поро га vcTaHo
нД

нДИ ка,тор работы и обслуж иван ия

Индикатор oKKJl юзи и.
000 часов

и фил ,тр нЕрА99 9 %,. ресурс работы не менее
ь

безопасной работы оборудования после
самодиа гност ики систе мы для 1,otl но и и

воздуш ного ф"л ьтра. температуры
и преду преждение о превы ш е ни и

воги первоначал ьны перегрев,
низ кои тем перату р ы

н 14я тем пера,туры, перегрев, начаJIьная тревога
1,1превы ш

низкои ературы, предел н из ко
из кои тем пера,Tv ре о ш ибка темп

ие о lt
об окклюзи и.

клюз ия в начале раб о,tы преду прежден l,{e
мпер атур ы ок

добного входа в одеяло
ы и ко н нектор возду ховода для более у

рямоу гол
дл ина не ме нее 2 м

мпераryр но го датч и ка на прокс l.tмальном конце,
Воздуховод разъе мом те

ы и

для одеяла на воздуховоде,
конце шланга для подлержания положительного потока, если конец

материtшом одеяла: не менее 4 шт,
яна

для переноски
любой стойке для инфузий: крепления типа струбчина

нное крепление аппарата к

на заднеи стороне пр ибора.

ожность устано в ки на передвижну ю сто йку

одеял для новорожденны х, дете и t4 взрослых.
можность ис пол ьзован ия

нены без пр 11M е l{e ния латекса и полностью
модел и одеял ы пол

н l{цаемы й,рентгенопрозрачен
кардио х иру ргически м одеялом

коN{пл ектации полностью стер ильным
яла с 200 с до 430с не более 20 сек.

ремя на гр еван [iя поверхности оде
0,4 liMa

воздуха: 4 8 кубических футов в м инуry при дю
мальLt ы и поток

(2 1 л/сек 8 м J ).н20 ил и не MeI{ee J 00 л/мин или
прот1.1водавле l{ ия в ь

а ью шая способность I1ль, ttл 99 9,7
о/
/|l Для части

lчас
KTt,t ност

к прибору.



дпина не менее З м
,999%.99.иlt вирусовllB бактери

oNlt{ЗI\tмеханIvlKcttс руюшикабель фrrll
см89х2xJэLх не более:Гхв 11]),иты (г'абар

54более дб.некостьl\4 работы:
не более 7,2 кг

lштюшиепол нительные ком кояткой дляна 4-х колесиках с'ележка для
я

l
'ележка

l00 шr
ые ма, иалы и изнашиваемые

Wаrm,
ьвное

Lсm.2х 203W0 .6 сm

l
+40ос.+ до0"сотем воздухаперату ра 5о/о.

,7
доJ 0%отхавоздувлажность

Гпа.60000,|
доотоеtl давление,тмосфер м.4000морянад уровнемысотавмальнаяаксим

-20"с
ики хранениясловия транспортиров

+50"с.доотвоздухара 90%.0о/" доотажностьвл воздуха
па.г060до500отдавлениеное

атации
к чсловиям

Р пункт назначения
словия осуществления

в соответствии с

котЕрмс 20l0

ки МИ

Абая 9l
календарных дней

г.Алматы,
к поставки Ми и место

кации5 мес це
,l

JменееIteмие исе обслуживанноеи рвисное год.чемне раз ыреже и1,1 должIlцt.ll{Taдолжнование проводиться но l1 докумекоечес атационtl1,ех ll обслужи мllя t,t эксплуси11 требовансоответстввыполняютсяк)ttиобслуживахте l..ltlecн комупоРаботы
себчатькJrю

частеIt;ныхсоставх ресурсзаме отработавшину
астеи МИ;t{ыхотии дельнll11л сстановленво п.1llзамене гоно работыизделиядандляс пешифическиеllяизделлt,l куtlpOгуре инастройку l.tзмов Lмеханх узловыновн (,частеиос гое составныхяпереборкуMocTt,t изделинеобходиtt корпусаностеиприсмаз их покуч верхистку t,lllыхс внутренннияоl.t ислек наруж

11 l,tследо коррозпылие tt, грязи,дчшену иииздеЛго типабло.t разборкой) онкHol.t но-узловойастиtl дляическиеLентацttиHtlilltэксвныеказанныеи

словия гарантийного
го обслуживания

и поставщиком, его

ке Казахстан либо

привлечением третьих
петентных л14ц

и центрами в
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Описание

п/п
KplrTepпlt

о1.1l.tторы прикроватные с принадлежностями

цинских изделий Тсо

государствен ным реестром
с указанием модели,

ис

ние

- МИ) (в

нования
я, количество (с

ницыь/марка, каталожный номер, краткая техническая характерt,lстика комплекryющего к

п/п

комплектующего к МИ (в

дарственным реестром

менование

иtl с

новные компле

lшт

l5,0 дюймов.
ТFТ - разрешение точек не менее l024 х 768 точек на

ьт

среднее),

им ныеьтььзопол ва,1.1яет с универсаJlпозволкон некторовllгия ,л параметрических'ехноло му t4Kaгомо датч параметровподключаемHlle типакиматl\t t{l1 есавто определес патьпозволяют кудонне которыеко ктора,t.tческихмх льтипараметрll Jее уне t\,l ента
t1тное програI\4мноеllя (аппара,иryрацииконфдлJlинеа наращиван

t,|tt],(l моду,ки, нои ко нфиryрачидаже стандартзаводе,на}lовленотьбы,но устадолжуже го ыброса.кардиоввногоt1 расчётнок оп1,1 цl{ непре рыcl,atloуожность ическое,систолниАд (ST чд,жэчи11 сс,изеы ll меренетрыарам еТ, м пера,тура.ll14e иАд),давлноевазиl] вч и кровяноеп,SpO2,ическое, 1,1я иАд),и: со2 I-1ol\4eTpопцt.lых (капнительнполдоючен следующихподкЛ Bl Sссо}tвныttои нвазмалtiнысов- N,l
,7 канаJIо ),ltдоJотАивноевазltH

ьтипараметри

нтапациеМонитои. рическиHaI\4гемодl1ныикроватпашtlента приМон tt t,ltlTop отделенсловияхвя,зованt4ь уисполины дляес к tай, предназначен,Jl длянныхциотакже пераки,и,1,еll t{вtlоинс транспортиров
l.i1,1 1.1 терапи ttкотогоl{o рыиеч экрана,нали сенсоронеобходимl]пациентоtl t{состоянгаI]итори

необходимымк параметраммои доступпря

размер по диагонzци не менее

цветной сенсорный ЖКИ типа

Монитор прикроватный

плектации
tlя к

KazlOR



глубина наркоза). NM Т (нейромышечная проводttмость ), PICCO (гемодинам ика), ЭЭГ (не

нее 8 каналов)
н ические характеристt,r к и:

без
l]: Ф ксl{рованная ил и подвижная зату хан и

и ]\4 отображе ния криво lt

сло ка налов кривых не ме нее 5 каналов
кси маJIьное ч и

развертки: 6,25 2 5 25 либо 50 мм/с
корость

5 6, 6,2 5 2 5 либо 25 м м/с
корость раз вертки рес п ll раци

корост раз вертки 25 м м/с 6,5 сек
я раз вертки пр 11

ИТоР: 250 мсек;
отображе 1,1 l{я ежим диА гн и мон

ре мя заде ржки
м мАксИМУМ: се к

Цвет отображения кри вои менее 2 цвето в

чсс жэ Sт чд, ниАд (,с истол ическое, диастол t4 чес кое,
ис плеt{ tI исловы х дан ны х

SpO2, чп тЕмп св си,
иАд систоли чес кое, диастол ическое. среднее ),

(I),,о2
Етсо2, в S SЕF95, кп, эм г икс, N2о (I), N2o (Е), о2

нж,Ткро ви о2 F iCо2, пдкв, Ri, Re, с,чгс, MDF ррF
Е А (I), А гент (Е до l, Дое, миноб, рпи к Рсрел, иссс, уоге нт

% б, о/. 0, % % в,
о/7о т нсв, нси, ссс

Абс 3, Абс 0 Абс 0,, Абс в, Абс Y 0,

о Из миур tcро2, tcPCO2 пАд, сАд
cl.] метки

Си нхрометки чсс, инхром етк и частоты пу,льса, нхро
си t{xpoH изации

2 цвето в
I_\BeT отображе н ия (l исло ых ланных] не мен ее:

п14ра ци и у млен ие;у трево гl,{: у гр оза; предупреждение ведо
во га ровн и сс, ч п ST чд, Ап lioэ тЕм п, дел ьта

по казателей жизнедея,тельности: ч
игнал тревоги

Ад,иАд, Етсо2 со2 ( l), о2 (I), о2 (Е), ть, мV Рпик,
м п Sро2 дельта SpO2, н и Аси-столия

(Е),А ), Агент (Е), чгс, в S Тре во ги аритм ии
дкв N2o N20 ге l{T

НадЖел тАхи групп жэ
жЕл БрАди, эKC,Iр Ем тАхи, экстр Ем БрАди,жт жэ l]ие жэ, полимо рФ- l] ы Е, жЕл

АхикА р дия, БрАдикА р дия, парная ран ныЙ R R, нЕт
Би гЕм ин ия,тригЕминия жэ, нЕрЕгуля р

пАузА,
ый Им ВРитм атА и пВР итм, удл и нЕнн чд, Нет пхвА м

tttеи среды напр им ер тр ево га
Трево ги l{ нстру ментов о кру жаю

ех Hrl tI ес кие тре во ги тре во га определен ия
кабел трево га по l\4 ех и трево га отключ ен t{я электрода,

юче н и я,
манжеты /шлан га, тревога проверки

клюt{ен пя датчи ка, тревога провер к ll
трево га вы

Инди трево ги: Звук тре во ги,
изкого заряда батареи, и т д. ка ция

К&, тревога н овые
работа и ндикатора трево ги, подс вечен ные ч исл

пеl постоя н ная
верхней экрана. и нДИ катор

сооб отоб ражает элемент тревоги в част й
ные/, щен ие.

трево ги: обес пе tl ивается на 2
н Звук трево гl{: + ти па подавлен 1,1e зву ка

алич ие
тревога, то тревога

Если время пауз ы тре во ги происходит новая
и ) м ин во ) J мин или вь кл все

приостано ка тревоги: обес печ l1 вается на
ражается. кости: у гроза Вн имание

ключ ены обеспеч 14вается Пр иор итет гроN,l
гI{ вы

ведомление,
кг Отведения

ь на J -электродо
l. aVR, аVL, аVF 2 из до 6

ь на 6-электродов: экг зашищен до 400 Ws/DC 5

сто 11 ч ttBocT ь к разряду деф ибр илляции Вход

ирур глlч еского обору дования нал ич 14e
от электрох

I]e бол 0 сек
вле ния после деф ибр илляци и,. ее

восстано
Ко отсоедине н t4я отв еде н t1 и: Каждое отведе t]

нтрол ь
t.i в ипособность ысо ко т вол Ilы нал иt{ t.te

ие им еет свои сенсор

к,Вт

1,1I, lll



ll бысr,р ы х си гнаJIах эк lt zut l1 tl ие

посо|J режекци l4 им пул ьсо кардиостиму лятор а пр
носl,ь

5 J 00 д/ ин
е ll l1я чсс не N,l е нее у м

,Ilа пазоIt 14зм ер
IKJI, 5 299 уд/м t4 lt с шаго м уд/м ll н

е l4 гран l1цы не Mel{ee вь от до
ll ll 1,1 )t( ll

рдия
менты ,t,peBo тАхикА р дия БрАдикА

е

нали ,] ар t4TM 14и не ме нее 25 видов

метод aHaJl l1:]a: Метод сравне ния по образчу
ltал из ap14TM l{ 14:

исло каналов: не ме нее 2

ЖЭ: диапазон не менее 0 99 ЖЭ/м ин
подсчета жт жЕл БрА ди, экстрЕм тАхи экс_

ооб ше ния аритм ll и: АСИСТОJIИЯ Фж,
АдикА р,дия парная жэ,

тАхи груп ll жэ, тАхикА р,дия, Бр
Ем БрАди надЖел Би гЕм иния три гЕмин ия

жэ, полиморФнь Е, жЕл ритм, пАузА,
ый чд,t{e

й RR, нЕт зАхвАтА им пВРитм, удлинЕнн
Аст жэ жэ, ll ЕрЕгулярнь

нет Имп вритма выкл, до 99 ЖЭ/м ин
.Ц,иапазо н верх неи гран ицы от

га apt{TM lt l1:
и позволяет L низ ить

кото ч но го аJI гор итма aHajl иза аритм l,{ и, которы
aJl ич ие высо

tiество лож ных тре вог на 80 %.

файло отчетов об аритми и, не 8 92 (24
ичество

я хранен ия на файл не менее 8 се к

мерен ие уровн я ST:
6- 8 канаJIоKaHaJloB, с электродов:

KaHaJloB l{з N,l ере ttt1

измерен ия уровня Sт не более +) 5 мВ
н

оч ка изм ере ния: вы ставл яется вручную

ичество файл ов отчета об Sт 440 файлов

TpaHcTopaKaJt ьная импеданс ная п нев мо гра{l ияl)
ирация

ная им педансная п не мо граф tlя
измерен 1,1я TpaHcTopaKa_lt ь

ч KaHaJloB ы бирается из R F и R L
исло

менее 0 50 едiм и tl
апазон подсчета частоты респ l{рации не

Реже кция чсс Досry п 1.1 о

ч у вств ител ьности: х l4, х 12, х) х4,лировка
Кажды е _) се к ил и пр l.i пода,че тре во ги

обно вле ни я отображения частоты респираци
2 ел/ вь кл

хнеи цы: от 2 до 50 едlМ ин с ша гом м н,
,Ц,иапазо н вер грани

отображе Кажды е J сек или при подач е тре во ги
I-\и кл обновлен l,tя ния

вертки 6,25,
,)ý )\ 50 мм/скорость раз

/8, l4, х l) х х) хЩ х 8 либо Авто
ител ьност ь кри вои х х

Метод по глоще нttя света двух дл и н волн
етод изм ере Hl{

SpO2отображе Ht{ я не менее: 00 %

пульса не менее: 20 J 00 у .ц/шr ин
б водозащитн ы ми, т,.е. lt х Ntожно подвер гаl,ь

икtt пул ьсо Kct{ метр 1,1 tl должн ы ыть
должны подверга,ться поврежде нию пр t.l

про l\tы ванием в воДе, также не

падани l,t б иолог1,1 ческих жидкостей на сенсор
1,1

внезапного измене нllя давле Hl{ я кро в t4 по време
l1 чие технол ог tl !t о ll ределе ния кг

пу Jl ьсо во !I волн ы которое рассч иты
прохожденl,tя

ьсо кс иметри 1,1.

ll ll вазll кро вян ое давлен tte н иАд
кетод

вное
ll l lя: С)сцt.tлло ичес l.tи

Наличие

вается на основе данны х э tl

l1

часа)менее:

с З-электродов: l

xl,



н изм ре Ht] и не менее: 0 з00 рт ст
5

более
,|
00 см куб. ), 0 200 NtM рт ст не более се к

Nля накач иван 1.1я N{анжеты не се к

см куб. ), 0 200 MN,| рт ст
оворожден ные о предел я ются подкЛ юче н ием

Режи N4 измере н t,t Взросл ы е дети или н

возду ш.I но го шла нга
60 Новорожденн ы и: не

я изм ере н t{я Взрослы и/lребе llo не более сек
акс им aJl ьное ВРеГ\4

ее 80 се к
Периоли ий, твпв (Технолог ия

н работы Ру t{ но и, стАт (= 5 ческ
aJl 1,1 

ti 1,1e реж иN{ ов льсо во и
внезап но го изм не н ия давлеl{ tlя кров t{ по времен и прохождения пу

ределе ния
д га давления кров и во

сим ( ы и режим измерени я ниА для м он итор ин
ны специа-льн

я местной анестезии)
станов Kt4 давле ния манжеты Руч ная или авто

50
Взросл ы йlребе нок: J 00 м м рт ст новорожде н ны и

ll I\4ajl ьная вел ич ина подкач ки:

рт ст (диА ), среднее (срЕд)
отображен ия Систолич ес кое сист). диастоли ческое

е N4 е нты твпванжеты во врем я измерения ниАд, лел ьта
е t] м

измерен ии
обно вле Htl дtlс плея данн ых ниАд об l]o вляется при каждом

кл
прерыванtlе питания: Спуск сразу после выклк)чения питания

ремя восстановления после дефибрилляции не более; 10 сек

ем пера,тура
исло Kal{aJIoB: не м енее 2 фиксированн ы х кан ала

из ии не ме нее: от 0 до 45"с от ),a до J оF
l-| мерен

п 45 ,с) +0 )ос (0"с тЕмп 25 ,с)
измерения: не более +0, ос

{2 5ос тЕм
о tl ность

з2 J оF
отображе ния не м е нее: от 0 до 45ос (от до

обн отображе ния Кажды е J се к ил и при подаl че тре воги
ц 1,1 кл овле н ия

ккумуляторная батарея
батареи, не хуже: Никель-металл гидридная

исло батаре и,. не менее

ре мя работы от батареи не менее: 60 м инут

батаре Лам пы батаре tl на перелней сооб шен ия на экране,
ндикатор состоянt{ и:

ву к тревоги и индикатор тре во ги

иты не более: 4 J 0 ш х J 50 в х l
,72 г мм

не более: 7.4 кг,

юшиеительные ком lшт
к ,лято mAlt2900костьёмнеее 69.неие м

л наяl l шт,
Пальцевой датчик с пружинным креплением, взрослых и детей весом более 20 кг,для

ь длиной не менее 1,6 м
но и

ик SpO2 пальцевой

lшт
нительныЙ кабель SpO2 лля подкJlючения датч SpO2, ллина не менее 2,5 м,

ьныг.r конне

иков
нt-rтельный кабель SpO2

J lшт
ь электрода ЭКГ, тип зажим, длина кабеля не менее 0,8 мпациента для Экг на 3

1-1ия
4 lшт

ительный кабель на 3/6 электродов, !,лина кабеля не менее 3 мнительный кабель Экг
отвелени й5 lшт

нительныЙшЛангДлинойнеМенее3,5мкМанЖетаМНИдД
6 взросл ых и детеl4

Шланг воздушный лля НИА[

мм
l

пл и н),

l

панели,

2



lшт
рина не менее l З см, окружность в

не не менее 2З-33 см,
аllжеl,ы НИАД для взрослых I\4 ногоразовая, ши

НИАД для взрослых
вая1 lшт

Манжеты НИАД для взрослых мно ширина не менее lб см, окружность в
горазовая,

апазоне не менее З3-45 см.НИАД для взрослых
вая8 lштдискадиаметрком]\1 ннектор,Jack6.3несмене1,1,ковидныдисныинакожикрмодатч

!\,lJмне неекабеляиl]I\4 N40 дJlMel]ee
ермодатчик накожный,

ковидныи

ые иалы и изнашиваемые lупп5 0 штменееl\,ll\1 не .ly5Jменеенеетрд14амкгэ дJIя взрослых,ые электроды
l

лектроды одноразовые дJlя

х
+40"С.до0ос+оте воздухампераryра

5%.
,7

доJ 0%отхавоздувлажностььител ная
Гпа.060700от додавлениеное,тмосфер

м.4000моряысота надная уровнемMaJlbаксим
ияи храненвсло ия транспортировки

0"с+5до-20осотвоздуха
90%.0о/о доотажностьвл воздухательнаяlI,

Гпа.006500от доиедавленноетм

ия к условиям

DP пункт назначения
словия осушествления

котЕрмс
ис

ки МИ (в

9l
каJIендарных дней

г.Алматы,
к поставки Ми и место

кации Jее меся,7 цевменнемие иобслуживанноеное сервис год.чемне разрежеlto ныие ипроводитьсядолжван ции должментаобслужиническое l{ лоноитехвое аl,ацио куэксибован t.tя плуссоответствии тревяютсяllы полиюBat|жиобслутехнпо ическомуРаботы

(с

себявть
частехы и,составнltx рсресуотработавшзамену мчастеи И:ьныхотдел1,1восстановлениt{илзамене т пиработыизделияданногодляическиеспе цифl{здел ия;lt л t.lpoBKyре ryйкунастро 14еханизмов узлов;мосновных частеиыхку составнодимостинеобх перебор егоtt изделitпр14смазкуч14стку н ltx корпусаповерхностеl{ LlYTpeHl1яокt4слен наружныхltllследовяз[,l, коррозипыл1,1.ие грдzuIену

иий) изделтипаразборкоблочно-,чзловои
к дляеесчttментациноиц1{онтаэв ксныеказаненыl,t

словt4я гараttтt,tйного
исного обслуживания

и поставшиком, его

ными центрами в

ltke Казахстан либо

привлечением третьих
петентных лиц
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Б
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zloRКа

аппарат) в комплекте,дыхательный
станция (наркозно-

А ttестезиологичес кая рабочая

(в

altMeHoBaI{tleн
мт)(далеетехники

Luсmвll eocydapcmBeHHbtMсоопlвеl11
u,моdелLмт указанлtемрееспром

uзвоdumеля,11poHalLMeHoBaцlýl

l

uзм

Требуе.мое
колuчеспlво
(с указанuем

еduнtlцьtМоdепь/.марка,каmаJlожньtйномер,краmкмmехнuческсul
харакmерuсmuка ком ш екmуюulеzо к МТ

Haut,teHoBaHue
комшекmуюu,|еZо к

(в соопвеmсmвttu
zосуdарспtзенньtм

Np
rt/п

uе
OcHoBHbt е

lшт
испарителей одновременно' 

ены емкости абсорбера во время

il;}Ж;il::ЁЪ гер м етиза ци 
" 

*о 
",ypu, 

й- 
" " ", 

датч и ка и

L".п- 
"ru 

u" " 
np 

" 
о,"у"," 

" " "n " ": lti,:HJ;"" xTi}# i r rо
;;;;;r; абсорбера, Емкость заполнения copl

мл.
наличие дополнительного выхода из аппарата, к которому можно

подсоединtrт, о,,*u,"п""ый шланг с целью отдельной (не через

;i;;;;;,И й",ур1 
""гаJlяции 

пациенту кислорода через

l +:i:i,I,: Ii:;'r'""r".таТическltМll коЛесаМИ' Все с торМоЗныМ

и
яl lt,t наркозно-дыхательныстанаяеская рабочиологичнестезА станлартныхвсехнияпроведевозможнос1,1,иваетобеспеч t,tап )парат ковуюкопотонизвключаяи,анестезинноиинl,аля цио 200методо болеенеотд14апазонеанестезиювпотоковуюьноминимаJI

8 л/мин.менеенедомл/мин
и.детпашиентов: взрослые,Категории кванltя аппаратутребоконструктlrвныеОсновные кимичесl4 электрим приводомвматическнесВентилятор ограничениеобеспечиваетl4мехомисящимснием,правлеу податливости,мпенсациюlt кон1,1ядавле газа.вежегоtt сустановкамt,leиtlНал ротаметров 2-ухдоителеи установкаиспардляtt иеНали, крепления

Nt.l\,lo

Базовый блок

1 Требования к комплектации

N9

l



Налич ие вы ДВИгаеI\4 ои пол к l.t для зап исе и (D IN З стандарт).
в с доводчиками дJtя

l lал tte tle ме нее J х BN{ естительных я шпко
ич

хранения принадлежностей
наличие шкафчика с дверttей дJIя хранения принадлежностеи,

возможность крепленtlя и разме щения допол нительного

оборуоо.u" "я 
на бо ко вых поверх ностя}.1::,"р","

Налt{чt4енабоковыхпоВерхностяхпоручнеЙДляуДобстВа
перемещения аппарата,

возмох<ность крепления газовых баллонов на задней поверхности

аппарата.
Требован ия к электропитанию:
Аппарат обеспечивает работу при питании от электрической сети с

напряжеlrие* n"p"lл""ioгo ,o*u l00 - 240 Вольт, 50/60 Гч, а при

необход"мости от постоянного тока,

наличие не менее 4-ех вспомогательных розеток для

дополнительного подкJIючаемого оборудования,

дппарат обеспечивает автономную ,р_uбоry 
от встроенного

аккумулятора, с временем работы не менее 100 минут,

ё;;;;;, .ф"оu батареи отображается на экране монитора, а

l,роцесс зарядки "й"пu,оро.", 
расположенным на передней

панели.
Требования к газообеспечению:

Аппарат рассчитан на работу от стандартн_олго источника высокого

;;;;;;r' к исл орода О) 1 rre нтрал ь ная газор.ас предел ител ьная сеть

медицинских газов, *йпороо"о," баллоны), сжатого воздуха Аtr

(чентральная газораспред,п","попu, сеть медицинских газов,

портативный *o,npecЁop), закиси азота N20 (чентральная

газораспределительная "", *,д"u"нских газов, баллоны для

закиси азота).

Щ,авление в диапазоне: от 2,8 до б Ваr,

контроль за давлением с выводом индикации на дисплеи

управления.
fцц цоtrсоединения: станларт NIST,

Требования к регулированию газа:

Генератор свежего газа: Блок классических ротаметров для З-х

газов.
Параметры настройки:

О2 не менее: 0,1 -l0 nitи"", при N2O в качестве газа носителя 25-

l00 объ. % о2.
N2O не менее: 0,1 -l0 л/мин,

Аir не MeHee:0,1 -l2 л/мин,

Пропувка о2 J 5 л/мин.

Требования к диспл ею управления языке, за
предоставляемая информачия на русско м

Вся аббревиатур и
исклюttен 14eM общеприняты х международных

управле ние осу шествл с помощью

к
тер N4 инов

та и с помощью
яться как

им но го
сенсор ного



llоN,tоulью до пол нt4тел ьн ых фун кционаJl ьных
( ,) ll коДеР ), а также с

и экран не
па. Неисп рав Ilы и сенсор llы

кно Ilo к бы стро го досту
Нали трех- шагоBo14

гран иче ll ию фун кци и. tl ие
ри водит к о

ржден ие.
управле ния вы бор- настрой ка- подтве

кон це Il ци и
собой и се нсорн ы и

плеи ll 14я представл яет цвеl, tto
Щи с у правл е

тFт L диагонаJI ью не менее 2 дюимов
экр all

вентllля ци l!
Требова ll ll с к режtlма м lt методам

2 имов и вл у правлен14е по объем у
l] aJl иtl I{e -ух реж (lмV).
в нтl{ля 1114я ко нтролем по объе му

ная перемежаю шаяся прину дительная
с I1 нхро низ ирован

вентиляция (SlMV),
наличие 2-ух режимов Ивл с управление по давлению:

вентиляция с контролируемым давлением (pcv),

Синхронизированная ,Ё","п,ч", с управлением по давлению (S-

PCV).
l;;;"" режима ИВЛ с управлением ):.lхп,п"о/потоку:
Вентиляция с поддержкоЙ давлениеМ (rbvJ:

Наличие ручного режима ИВЛ/спонтанный режим ИВЛ:

ручная вентиляция резервуарным мешком с возможностью

спонтанной вентиляции пuuй"",u (Manual/Spont),

Требования к реryлипчемым параметрам:

!,ыхательный объем , np,o,nu* не менее:2о - l600 мл,

Частота принудительпой u,","п,ции в пределах не менее: 4 - 80 в

минчту.
потЬ* на вдохе: до l80 л/мин,

Соотношение вдоха к выдоху в пределах: |:4 - 4"l

индикации 0,l л/мин' 
,,,,-пчооlпtlqлмическая податливост ь. CZO1C.

Фу"*ч", легких: Статtлческая/динамическая

вление. ПетлиСопроти
ическllх и ниrr: В еннои



резе t4 до х выхнта t1.l,t

пра влен ия даll l]ы N,l с ll
кри реал времени Пол ны объемом

нди кацие тре нда (тенле нц}t tll1

не 12

!l4- в ltьIl

у l]

Тре Сохране тре до менее асов врем е t{H ы мч с од1.1о
tl иеlI llды:

отображе нием не м нее 2 -ти значен в виде табл ицы котораяl1

обновляется через каждые пять секунд,

память: Аппарат сохраняет последние не менее З000 событий с

воЗМожностЬЮпосЛеДуЮЩеГопросМотражурнаЛасобытий.
жур"- событtл й лифференчирован но выделяет следуюшие

параметры:

результаты тестирования аппарата;

все тревоги;
начало/остановка вентиляции;

выбранные режимы вентиляции,

установки аппарата;
изменения настроек аппарата,

По"r|о""". *р""r,*, Давление, Поток, Объем, О2, СО2, N2O,

Летучие анестетик (при наличии опчии),

!,ыхательные петли: объем-давление, объем-поток, давление-

поток.
Изменение степени яркости экрана,

Требования к тревожной сигнализации:

Аппарат обеспечивает многоуровневую световую,

звуковую сигнаJIизацию, учитывающую приоритеты

важности.
Аппарат выводит на экран соответствующие текстовые сообшения,

Возможность временного откJIючения звука тревоги,

возможность реryлировки громкости тревожного звукового

сигнаJIа.
Аппарат срабатывает при следуюших состояниях:

недостаточное давление подаваемого воздуха,

недостаточное давление подаваемого кислорода,

излишне высокое давление подаваемого на аппарат воздуха,

цветовую и

по степени

Утрата це нтр€ш изованного электропитания,

раiрялка аккумуляторной батареи, !,ва уровня: значительная

разрядка 1.1 почти полная разрядка (l0-15 минут работы),

H""anpar"ocтb аккумуляторной батареи,_ 
_

Неправильная установка аккумуляторной батареи,

Отсутств ие ем кости абсорбера,

рассоеди нен ие (разгерметизашия) дыхательного конryра,

Техническая неисправность аппарата,

Неисправ ность потокового датч и ка,

отсутствие (неприсоелинение) потокового датчика,

необходимость перекtulибровки кислородного датчи ка,

Неисправность кислородного датчика,

Неисtrравность газового смесителя,

Не достигается желаемое РЕЕР,

Выс окое/н изкое ние в ды хательных Высок ийlНизкий



lьный объем.
;i;;;; м инутны Г,t объем вентиляции, Высокая/низ кая

дыхания (в режиме ручной/спонтанной вентиляции),

;;;;;";iчной/спонтанной вентиляции и при поддержке

давлением).
высокая/низкая концентрация кислорода на вдохе,

Требования к безопасности:

м ин имальная конце нтрация О2 : Электронное управле ние

настройкой свежего ,iu,,чсчет чего втазовой смеси о2л"I2о

концентрация о2 не nuou", ниже25о/о, обеспечение поток свекего

."."Ъz-iiОО%) -200 мл/мин (за исключением HLM), Блокировка

N2O при нехватке О2

Прелохранительные клапаны: Клапаны с настраиваемым сбросом

ДаВЛеНИя.АвтоматическиЙпреДохранительныйкЛапан'
iрaоу"рa*оаюций опасность из-за слишком высокого давления,

Автоматический прелохранительны й кJIапан, преду преждаюшии

опасность из-за слишком низкого давления

Требования к интерФеl"lсапr :

Последовательный: l*Ьйl, ёом2 D-SUлВ, гнездо (станлартное, 9-

полюсное) с гальванической развязкой,3 кВ,

Ёiп.rп"t, tъв воz.з, l0оBaseT, САТ5,

USB: обновление, ___лл\ л ___. оо_,rцеско_
VGА: D-SUB, гнездо (станлартное, l5-полюсное) с гмьваническои

дыхател
Высокиi
частота
Апное (

5 кВ.

ueltчll1с,цыl ble ко.м

1шт

ьноммобилнаиныоженрасполкоми прессор,Портативны изханногоotl ище воздуподготовкин янач длtiовании Прелназос иго воздухасжатогомедицинскодощеи средыокружаю ш-lеми происходитьневн даJlвчи дАпода'и егоосл|,l едующе иеt1 образован
1.1M кl.{слородомксмедицинешl\4 ивание

1,1 н60 л/м40 доотизводительностьпрогазов.нскихедици доот 3,0давление'абочеерл2 итраобъемомиеНалич иверарес ,|
а барклапан пригоие предохранительноСрабатыван6,0 бар

<50

Компрессор

lшт

ми нимаJIьных потоках

дляиKaJlноьпес иброванныциаJlков,анестетиI.txьителИсп летучар ныхичи разлпрдозировкиточностьиваетобеспечСевофлюрана. l,tнизкихнно приособепотока,t,t коростяхтем пературахИспаритель

l ul,r

обос гревомго газа,свежевязко1,1сма:систе разкуляционнаяЦир ктеN,l плековтанденса,коt.tяия образованпредотвращен(дл
взамены процессеожностьвозм(костью абсорбераNlс

)эксплуатации PLпан Аклвыt{ дохе,вдохенаходакапотониеИз (расмере латекс.не соде ржатистемыоихательндыпонентыкомВсе lSo-мl\,1 в5иlсмм22.нтапацl4е

Молуль
дыхательного
конryра

2

l

l



конусы.
Вес (Оез абсорбера) не более: 9,З кг

инмл/м50ка:Уте l1иеное дыханнтанPLА Спопанакликин настро.Щ,иапазо х с00Ра90н мM14иян имудодыхаеыf]aeM параметрынастраи 5%.+т ностьочиипленио
lшт

сш14х редств,я анестезируюителtlспн t{e арHl{ Креплеt{eпТи соеди шихюи анестез иру2-х испарителедляselectatecсcoBMecT14Moe Lokпtеr-иLмыхместисовителеи

Система крепления

дJlя двухэ lшт

N2о-+2ц-+ЗYо
днестетик - * 0, 15% - * 0,6%

Время отклика:
Со2 - 250 мс
N2O - 250 мс

нг:нивы могазо иторииваетобеспечигазовы анализаторьтилМу 060ика мс;откJIяие выдохе,вдох времt]aкислородантрациконце 250 мс;откJIикаяхе,выдоц времвдохенасо2иеСолержан 250 мс;я откJIикавыдохе,и времвдохенаN20цинцеКо нтра ивдохенаихIl анестетиковв5 идо летуаямн концентрацияобъе иMaJlbHoм ини50J00_ Определениемс,.Jикаотклмядохевы вре
Ас).(м

Анестетик - 300-350 мс

аJIьвеолярноЙ концентрации

Техническая спецификачия :

Точность:
Co2-+0,1%-+0,5%

Опция:
Мультигазовый
анаJIизатор

4

l комп.

а,

гоцинскомединиисточк куияподключент дляслчжа,Шлангtл иян источникукподкJIюче5ина ме,грдлlN стандарт,Dкислорода, нияподключнаи 5дл мета;стаDlN ндарт,нскогоlll] воздуха,едt4м
5инаDlNзакисиl4llисточказота.

l llланги:
кислородный,
воздуttlный, закиси5

lштмонитор по желанию заказчика,

Технические параметрь] монитора:

Группы пациентов:
монитор предlrазначен для использования у всех категории

пациентов: взрослых, детей, новорожденных (при наJIичии

соответствующих принадлежностей и аксессуаров),

бытьможетьл и монитор,ныttыкl] модуциональнмногофу (пациентов прl4хвсе категорийияван уиспользодляченнапредназ и аровностеи аксессуl1надлежприиич соответствующихнаJI ),lay-and-pинцепко Plugциец14к и (
14

,льно конструБла модугоДаРя
циона],Iьногоопдпявсе гыть открытдабможетитомон р хнымсъеслотовх длясвободныхиенаJl14ч 2-униярасшtлре конфиryрироватьпозволяетвсегдалеимых модуподключае

lrTopa:

(опчио

IlIlт l\! оп р layко циеи lug-and-pнцепмо ниторальная конструкцияМолу подключаемыххнысъемдJlяслотовсвободtlыхtlel{tIaJl 2-ухн
нальнолеимоду опt{яяго слотас-гоtllt ltНал

Многофункчионапь
ный прикроватный
монитор пациента в

исполнении

6

в

на выбор).



(опчионально).
Наличие транспортировочной рукояти,

!,исплей управления:'(uеrной 'iF'i дисплей с диагональю l0,4",

Разрешение-800х600,
возможность отображение l2 кривых одновременно,

Щ,исплей - антибл иковый"

Наличие режима - Stanby,

Возможность реryлировки яркости дисплея, наJIичие 10 уровней

яркости на выбор. 
t л .,ппоцрr_

Возможность реryлировки громкости сигнаJlа, нiulичие l0 уровней

громкости на выбор,

Отображение порога тревог,

Наличие индикации тревоги, питания, заряда батареи,

Установка даты и времени,

Ввод данных пациента,

ВоЗможностьвыборацВетаМониторИруеМоГоПараМетра.
д"rоrur"ч"ское отображение параметра при его подкJIючении,

Ыuр"uпrо, отображения информашии на дисплее: стандартный

,*iun, тренловirЙ режим, все отведения Э[Г, экран с крупным

шрифтом, оксикардиореспирограмма, "Bed to bed view", просмотр

результатов НИАД.
Интерфейс пользователя:
Меню интерфейса - русскоязычное,
Тип управления - сенсорный,

кнопки ввода на корпусе монитора с подсветкой в темное время

суток.
Возможность подкJIючения мышки через USВ-порт для ввода

информашии.
Возможность подкJIючения мышки через USВ-порт для ввода

информашии.
Возможность подкJIIoчения кJIавиатуры через USВ-порт для ввода

информаu.ии.
Тренлы и тревоги:
наличие чифровых и графических трендов, длительностью l68

часов.
наличие трендов с высоким разрешением, дJlительностью 2 часа,

Минимальное разрешение - 5 сек,

наличие событий тревог параметра и аритмий и соответствующие

им графики в момент тревоги, групп l28,

Результаты измерения НИАД, l000 групп,

ны"чие гологрфических кривых, Кол-во зависит от кол-ва

сохраненных кривых,
Трехуровневая аудиовизуt}л ьная тревога,

наличие индllкатора тревоги в верхнем правом углу монитора,

визчаJIиза ция тревоги на з60,,

Разделен t,te на технические и иологические ги



Внешние выходы:
Разъем для синхронизации с дефибрилляцией,

Функuия кВызов медсестры),
Порт VGA для подключения дополнительного дисплея,

РазъемыUSВ-2шт.
Разъем RJ45
Возможность подкJIючения карты памяти тип SD 2 Гб,

сеть: - танции наблюденияВозможность подключения к центральнои с,

(ЦСН) по проводной и беспроводной сети,

возможность подключения к внутрибольничной сети,

Аккумулятор:
КоличествО возможныХ подключаемых аккумуляторов - 1

аккумулятор.
Тип аккумулятора - литиевый,
время работы полностью заряженного аккумулятора -2l0 минут

Емкость - 4000 мАч.
Время отключения после первого сигнаJIа тревоги низкого заряда -

нижняя граница 5 минут,
верхняя граница l5 минут.
Возможные подключаемые модули:
Возможность подкJlючения модуля инвазивного измерения

артери€UIьного давления - IBP от 2 до 8 каналов,

ВозможносТь подключеНия модулЯ измерения SpOz (технологии

Nеllсог).
ВозможносТь подкJIючеНия модулЯ измерения SpOz (технология

Masimo).
Возможность подкJIючения модуля измерения COz (метод Side-

strеаm).
ВозможносТь подключения модуля измерения COz (метод Main-

Stream).
Возмож ность подкJIючения модуля газового ан€шиза,

Возможность подключения модуля измерения гемодинамики

методом термоделюции СО
техническrtе характеристики базовых измеряемых

параметров:
ЭКГ:
Регистраuия ЭКГ отведений при помощи 3-х итlи 5-ти или l2-ти

l *un-r"o.o кабеля с возможностью их полного отображения на

дисплее.
ЭКГ с З-мя отведениями: l, tl, Ill,
ЭКГ на 5 отведений: l, Il, lll, aVR, aVL, аVF, Vх,

ЭКГ на l2 отведений: I, II, III, aVR, aVL, аVF, Vl-V6,
Возможность выбора усиления: х0,25, х0,5, х|,х2, х4, авто,

Haltt t{ ие скорости развертки ?s 2 5 50мм/с.

п ная способ Реж 0, 5 -40

5х
ропус к

чес к ии
ность

2

им слежения
ескии

Гц;
м- 5



l50 Гц.
Индикация разделен14я электродов: каждый электрод (кроме RL),

Защита от ВЧ-коаryлятора,
О прелелен ие кардиостимулятора,
Защита от лефибрилляции,
время восстановления линии развертки после дефибрилляции (в

режиме операции и слежения) - 5 секунд,

время восстановления кривых Экг на линии развертки после

лефибрилляции - l0 секунд,

ЧСС:
!,иапазон, взрослые пациенты: нижняя граница l0 - верхняя

граница 300 улlмин.
Дi"uп*о", л.етиlноворожденные пациенты: нижняя гранича l0 -
верхняя граница 350 улlмин,
Точность: *l ул/мин.
Разрешение: l улlмин.
ST сегмент:
Д"Йrо" измерений ST сегмента: нижняя граница -2 мВ, верхняя

гранича 2 мВ.
Touno"ro, -0,8 мВ - 0,8 мВ. + 0,02 мВ.

Разрешение: 0,0 l мВ.
Анализ аритмии:
Наличие анiшиза аритмии - lб видов (ASYSTOLE, VENT Flв,

чрБ, couplвT, MULTI PvCS, BIGEMINY, TRIGEMINY] R o_IJ,

йlsýвр BEATS, ST HIGHER, ST LoWER, TACHY, BRADY, PNC,

PNP, NOISE, VTACHY, PVCS HIGHER), 
_

оповещение при возн и кновении летал ьной аритм ии,

!,ыхание:
Метод измерения: грул,ной импеданс,

Выбор между: l (RA-LA) или Il (RA-LL),

Наличие определения частоты дыхания в диапазоне - 0-1 50

дых/мин.
Разрешение: l дых/мин.
Точность: t2 дых/мин.
Коэффичиент усиления: х0,25, xl, х2,х4,
С*оро"rо pur""pr*"' 6.25 мм/с, l2,5 MMic,25 мм/с,

наличие тревожной индикации апноэ: l 1 установок в диапазоне:

Нижняя граница l0 с; Верхняя гранича 60 с,

Неинвазивное артериальное давлен!lе:
Метод измеренt{я: Осциллометрический,
наличие ручного, непрерывного и автоматического режима

определения артер иtц ьного давлен ия с заданными интервалам и,

отображение на дt{сплее значений систолического,

диастоличес кого артериаJl ьного давлен ия, Расчет и отображение

среднего артер 1,1aJlbHo го давления.

Время мерен автомати еском режиме vcтaHoBoK t]
из llя в tl

не I] tlжняя l\4 [t



Верхняя граница l2 часов.

Время цикJIа в непрерыв1-1ом режиме измерения: Верхняя граниша 5

миl{ут с шагом 5 секунл интервал,

Щиапазон измерений:
Взрослые: нижняя граница l0; верхняя граница 270 мм Hg"

.Щ,ети; нижняя граница l0; верхняя граница 235 мм Hg,

Новорожденные: нижняя граница l0; верхняя раница l35 мм Hg,

Разрешение: 1 мм рт.ст.
наличие вспомогательного режима накачивания манжеты для

забора пробы крови.
наличие защиты от избыточного давления,

SpO2:
!,иапазон измерения; 0- l00%.

Разрешение: l7o.
Точность: при 70-l00% +2О/о;ПРИ0-69% не определено,

Зашита от помех: защита от движений, защита от

электрокоаryлятора.
Темпераryра:
метод измерения: метод термtцьной резистенции,

.Щ,иапазон измерения: 0ОС - 50ОС;

Точность: * 0,1oC.
се нды2ных кукаждыеданобновленияВрем

5- м0каждыеие: lштнта.Эле кабел ь питания мокабель питания1

lшт
4000 mAh,костьюeIvIи аккумуляторлитиевыжаемыиЗаря

полностьюве 6 кгмм 0,3 работыВремя0 х78х205ер;разм
им02лакгоно

Литиевая
аккумуляторная8

u чзнаull|ваеJv!ьlеPacxodHbte -uttпt

l0 шт
!,ыхательный контур для взрослых пациентов, однократного

применения.
!,ыхательный
контур
(одноразовый) лля

2штоанемометрический датчик
клав ып

потока многократногоТерм
J !,атчики: потоковый

l KoMrr.Влагосборник с линией подачи газа

функчии газоана-пиза. (взрослый или
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ НШIИЧИИ

детский, одноразовый, l0 шт

в комплекте

Влагосборник
линии подачи4

l шт,Канистры сорбента, содержащие по 5 кг натронной извести для

глекислого газапоглошения5 Сорбент
lшт

кабель Экг на 5 отведени и.

6
кабель Экг на 5

l0 комп.
Одноразовые электроды для снятия

!,иаметр: 50 мм.
Вес:1.5 грамм.
мета-гlлическая сердцевина с клейкой основой,

экг

В комплекте l0 шr,

Взрослые/детские
однор€lзовые
электролы ЭКГ,7



lшт
Многоразовый датчик для измерения SpO2 лля взрослых

BLT

Многоразовый
датчик для8

lшт
соединения монКабель пациента и датчика

Кабель BLT9 lшт
Трубка воздушная
манжет (взрослых,

соединительная для подкJIючения всех типов

детских, новорожденных) многоразовых иТрубка НИАД
l0

lшт
Многоразовая манжета лJlя из

пациентов. Наличие коннекто
мерения НИАД у взрослых

ра для подкJIючения к возлушной

25-З5 смке.кон

манжета для
взрослых сll

lштхынияl\'lI.1з взрослниАданжетам для увая ереном горазо
яллконНаличие нектораизм ния )нтов есто белропац1,1е ере(м

5з44- смностьке.кt{яподключенконнекто

манжета для
взрослых на бедро сl2

l шт,
Многоразовая манжета

пациентов. Наличrrе коl
3З-47 смо

lз
конне

Большая манжета
для взрослых с

lштный накожный датчик для измерения

периферической температуры
М ногоразовый универсальМногоразовый

универсальный
накожный датчик

l4

+ 0/605 Hz.00 240 0%,ноемение.Il Пе реЭлектроснабже
50/60 Гц25з20,7 в,кого воздуха:мпко медицинсЩля рессора

6 ВаrгазокихFl сиеll
Требования к условlrям
эксплуатацttи

DDP пункт назначения
Условrtя осуществления поставкt{

МТ (в сооплвеmспlвuu с ИНКОТЕРМС1

до 60 дней. г.Алматы, пр.Абая 9l
ди слокации
Срок поставки МТ и место

5

МТ;

себя:ввкJlючатьll, ltll должнытацидокуме
хны частесостав й;lIl их ресурсотработавзамену
частеихныьllновлен отделиtlил восстазамене

Ktle ячес длспеltя цифл в изделl,t иро куку ре l,yнастрой
иизмовмеханноос узлов;хвныMocT1,1п переборкунеобходиL ll рич мазку егоистку и изделиовепl]Hl]x корпусаыl] llх рхностенияIlll t{ кисле внутрео наружследовlIе ыJl коррозtt.дtцен грязи,у llблочноии tIс астич разборконо-узловоЙtlacTeхtlысостав Ittlтиго паонкдляичес киеll сцlllltvlентациIlно доэксt]ыеli t]иные

1J цев.месятм мне неееиваниесеIloelt обслужрвисноеГаранти вне ем квартал.ч разводиться режедолжноl{ие прокоеltтех tIll есПлановое обслужива
t]o им и атацион1.1я эксплусиt.,lютсяня соответствв требованвы1.1lo поливантепо 1,1tlecxIl обслужРаботы кому

Условllя l,арантийного сервl,rсного

обслуrкtlвания МТ поставщикоN,l,

его сервиснымIt центрами в

Республике Казахстан либо с

прtlвлечен ]leM третьих
компетентных лllц
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напряжение:

данного изделия работы и т,п,;



l0. Тележка- l шт,

l l. !,ержатель кабеля пациента - 1 шт,

ГарантlлйноесерВtrсНоеобслуживаниеМеДИцинскоЙтехникинеменее37месяцев.
плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в квартал,

Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны вкJlючать в

- иные в экс

Регlлстрирующая бумага - l уп

себя:
ч асте t{;составныхресурсотработавшихзамену техникимедицинскоичастеиотдель]{ыхвосстановленииt4л изамене т п.;издел ия работыданногодляспецифическиеизделия;l{ку реryлировкунастрой имеханизмов узлов;основныхпереборкунеобходt,tмости частеисоставных (сегопри изделиясмазкучистку корпусаи поверхtlостейс нутреннихнаружныхокисленияследов коррозиии,пыли. гряздаJlениеу

ll разборкой);блочно-узловойчастично
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