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ТЕНДЕРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ,
предоставляемая организатором тен цера

по закупкам медицинских изделий для до кказахский научно-исследовательскии

институт онкологии и радиологии) на 2024 год

НастояЩаяТенДернаяДокУМенТация,ПреДосТаВляеМаяорГанизаТороМТенДера
ПоТенциаЛЬныМПостаВЩИкаМДЛяПоДГоТоВкиТенДерныхЗаяВокиУЧасТияВТенДереПо
закупу медицинских изделий на2О24 год (далее - ТенДеРная документация) разработана в

"ооr"ьrar"ии 
с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной мьдицинской помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц, содер}кащихся в следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюдх<етных средств и (или)

в системе обязательного социального медицинского страхования, фармаuевтических услуг,

утвержденных приказом Министра здравоохранения Рьспублики Казахстан от 7 июня2O2з

года N l l0 (лалее Правила).

Глава 1, Введение

1. Прелмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера по закупу меduцuнсклlх

uзdелuй на 2024 zod разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам

полной информаuии об условиях их участия в тендере,

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков медицинских изделий на2024

ГоД.ПолныЙПереЧенЬЗакУпаеМыхТоВароВстребУеМыМИкачесТВенныМИ
характеристиками приведен в приложении l к настоящей Тендерной документации,

3. Организатором тендера и Заказчиком выступает до <казахский научно-

исследовательский институт онкологии и радиологии),

2. Источник финансирования и базовые условия платежа,

4.ЗаказчикДЛяДаннойЗакУПкИИсПоЛЬЗУеТфинансовыесреДсТВа,ВыДеЛяеМыеиЗ
республиканского бюджета,

5. Базовые условия платежа: оплата по факту поставки товара до Конечного

получателя,
6. Гlотенциа,'tьный поставщик может представить аJIьтернативные условия платежа,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомоЧносТьиквалификаЦияПоТенциаЛЬныхпосТаВЩикоВ
7. К тендеру допускаются х(елающие потенциальные поставщики, занимающиеся

производсruо* "/rn" р.-"auчией медицинских изделий, соответствующих по качеству

требованиям, указанным в приложении l к настоящей Тендерной документации,

8. Для участия в тендере потенциаJIьный поставщик должен соответствовать

квалификационным требованиям, указанным в главе 1 Правил,
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11сречень заьl,паемыI Nteдrililll{cкl|a
Сумма, выдоеншая

лпя государственпых
]акупок способом

],еttлераl теgге

l\'lecTo поставкrr
товароа

Срок поставкш
товароа

1.1HKoTEPMc

ушовпя поставкlл

(в соотве,гствип скол-во,
объем

Едrrн и lta

rl]меlrенIlяТехнпческая хараmерпс1I|кi

64

l{*шпlеповавrtе 1,oBapaHartMeшoBaHtre
fака]чllка

лъ

.пота

8 690 000
АО "КШНИИ ОВКОЛОГИИ

и радиологии",
г,Алматы, цl, Абая 9 l

60 кшеtlдарных

дшя по заявкс

Закшчика
пtт

к Tll
капсульноЙ ?liдосNоIlии

"КвНИИ

4 500 000
Ао "КшНИИ онколо,ии

и радиологии",
г.Алматы, пр, Абая 9 l

60 кшендарных

дш по заявке

Закшчика

Г)DР tryHKl

ва]наченияш,I
Пршагается к Т!изик диагностическойдапконвексныи ,l,Ex20

сисreмпорвтивной
Ао "КвНИИ

4 5о0 000
Ао "КаНИИ

и радиологии",
г,Алматы, пр. Абая 9 l

60 кшекдарных

дня по заявке

заказчика

DDP rryнп
н8наqенияш1ктДиз диагностическойдатч и к ,гЕх20

сис,гсмыпорmтивной

"КшНИИ

8000000
"КшНИИ
и радиологии",

г.Алматы, пр. Абая 9 l

60 кшендарных

дня по заявке

3ак8чика

DDP пунп
ншltаченияш1,

Прилагается к Т,Д,Пакет прилохений дпя диагiiостической

уп"т*"у*о"оП порmтивной сисreмы ТЕХ20
Ао "КвНИИ

.1

l 9 l 09868
АО "КШНИИ ОНКОЛОГИИ

и радиологии",
г,Алматы, пр, Абая 9l

90 кщецарных
дня после

подписания
договора

DDP пунк
il8начеltияUlTктд

искryссвенной вен rиляции легкихКвНИИ

радиологии" .l 5246696
Ао "КазНИИ

и радиологии",
г.Алматы. пр, Абая 9l

l20 кшеrrларных

двя по заявке

зак8чика

DDP пуню
н8начеl{ияUlTктдк видеоэндоскопической сисltме

и 7000 серии

Ао "КвНИИ
оr{кологии и6

5l05l l68
АО "КШНИИ ОНКОЛОГИИ

и радиологии",
г,Алмаъl, пр, Абая 9l

l20 кшеtlдарных

дня по заявке

Заквчика

DDP пуню
назllаченияш]'

Прилагаеrcя к Tflвидеоколоноскоп к видеоэщоскопичсской сисreме

и 7000 серии

КазНИИ
и

l 9983539
Ао "КшНИ[i онкологии

и радиологии",
г.Алматы, пр. Абая 9 l

l 20 кшевларных

дня по зuвке
Зак8чика

DDP пункт
il8начевияштктД

Еик свеm к видеоинформаrtионной сисreмеАо "КвНИИ
и

пIlавлсlIlIя

DDP пчнкг

назначения
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Техническая спечификация
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Система капсульной эндоскопиинаименование медицинско
техники (в сооmвеmсmвuu с

z о cyd ар сmв ен н L,lM р еес mр ол4

меduцuнскuх uзdелuй, с указалluем
м od елu, н alL|yt е н ов а н uем

tt

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
ttз.меренlя)

ll4ode.,lb u (шlu) .марка, каmаqоэ!сный номер, крапlкая пlехltuческая

х а р а кп1 ерu с п,l ll к а к ().\,t пi:l е к пlу ю LL| е2 о к м еd u ц u н с к cl й пl ех н u к е,N9
п/п

наtъценованuе
компJlекmуlощеzо к МТ (в

сооп,tвеlпспlвuu с
zocydapcmrleHHbtM

реесmром .меduцuнскuх

OcltoBHbte ue

5шт

ских исследований желудочно-
идео-эндоскопическая, размер не более

25,4мм на l lMM.
Угол обзора не менее 165О

максимальное фокусное расстояние не менее 35мм

Разрешение не менее 8 пин/мм
Вес не более Згр
максимальная частота дискретизациLt не менее б калров в секунду

Автоматическая, адаптllВнаrl реryлировка частоты кадров - наJIичие

Время записи не менее l2 часов

Разрешение изображения не менее 256х256

подсветка не менее б Led ламп
Беспроводная передача - н€Lличие

Батарея не более 3 Вольт
рабочий ток не более l2 мА
Автоматическое сопряжение с устройством записи изображений

- на_личие.

Щля провеления эндоскопиче
кишеtlного тракта. Капсула в

Капсула эндоскопическая

Требования к комплектациtл1

l



2.
Устройство дJlя записи
изображений JS-MER-l

Записывающее устройство (ресивер) с антенным поясом
Вес не более 800гр
Встроенная литl{евая батарея емкостью не менее 9000 мАч
Время работы не менее l2 часов
Емкость карты не менее lб Гб
Принимающие элементы антенны не менее 4х
Разрешение экрана не менее З20х240 пикселей,
Просмотр изображений в реilльном времени-наJIичие
Размер экрана не менее 45мм на 65 мм.

l шт.

J
Рабочая станция, версия
"|,0

Программное обеспечение:
М инимал истичный дизай н, оптимzLпьны й при максимtlл ьном дисплее
- нzlличие
Автоматическая загрузка данных с ресивера - нzlличие
Зацита информашии флэш ключом- н€rличие
автоматичес кого определение пищеводно-желудоч но-кишеч ных
кровотечений - наличие
атлас с интеллектуiLпьной подсказкой - наличие
поиск по кJIючевому слову или изображению - наличие
нав игационный указател ь - нtlлиt{ие

форматы заключений ВМР. JPEG. AVI, PDF, Word - н€tличие

l шт.

4.
Зарялное устройство
FSр025-RААм

Входящее напряжение l00-240 V. Частота 47-6З Hz,0,6-0,4 А
Выходное напряжение 5,3 V 3,77А

l к-т

Допол н u m ел ь н bl е ком nrl екmуюu|че
l Поясной peMel.lb Щля фиксашии антенного блока на поясе пациеl]та l шт,

2 USB кабель
USB - Mini USB ддя считывания информации с устройства записи
изображений

l шт,

J
установочный компакт-
диск !,иск с ПО рабочая станчия 7,0 l шт,

4
Чехол для устройства
записи изображения Щля фиксачии устройства записи изображений на пациенте l шт,

3
Требованtlя к условиям
эксплуатацt{и

Требования к помещению:
Площадь помещения: не менее l2 кв.м;
Оптимальные условия эксплуатации системы
Окружающая темпераryра: 20-ЗO'С
относительная влажность: З0-7 5 о/о

Атмосферное давление: 70-106 кПа
Электроснабже н ие 200-240В

{
Условlля осуществления поста вки
медицtiнской технlлки (с
соопвеmсmвuu с ИНКОТЕРМС 2020)

DDP Заказчик

ý
Срок поста в Kl| медици HcKor:i

TexHllKи ll место дислокацllи
З0 каленларных дней, г.Алматы, пр.Абая 9l

,/



- замену отработавших ресурс составных частей;

- замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники;

- настройкУ и регулироВку медицинСкой техникI-r; спечифические лпя данной медицинской техники работы и т,п,;

Jменее меся1 цевKol4нс нитех t]eKl,|н t4eва медиций ное обслужиГаранти cepBllcHoe
lчем в кварталне разкоеLlичес должно режепроводитьсявоеПлано тех обслуживание

именташииMl{ния ксэ тационноисltи ДОкусоответств плуа,требовавы пол няютсяобслуживанию

мовеханизм узлов;основныхнеобходимостисмаз переборкуllp t{ч исткч ку
имедицинскоинних поверхносте корпусасиии внутрекисленияо наружныхследовпылиие корроздаJIен гряз и1у

ичастичс ино )частеиых разборкоблочно-узловойеготехники составн (
техники.коимедt4цинстипакоиеиноиные

Работы по техническому
должны включать в себя:

6

Условия гарантийного сервlrсного
обслужlл ва н ия медицrr HcKoir тех н и Kl,t

поставlllиком, его сервI{сными

цеl{трамr{ в Республlлке Казахстан
либо с пр!lвлечением третьих
компетентных лиц

{,-(
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количествоТехн llческое опtrсаниенаименованlле
1 шт.

пакет приложений smагt Nerve , для визуализации нервов, Пакет

для неотложных критических исследований, Пакет приложений

lVocal Plus для управления ультразвуковой системой с помощью

голосовых команд.

дляобеспечениемное улучшенияПакет програмприложений
и.биопсиыиглиноибиопси цедурепри провизуализации

}1е иглыиглыи Направленшение визчализациулучПрограмма
внебиопсияиплоскостивБиопсияВправо,Вкл./Выкл.Влево,Авто,

GPS времени.поияБиопс реальномнаведениемсплоскости,

Пакет приложений из

диагностической
ультразвуковой
портативной системы
тЕх20
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Конвексный датчик для брюшной полости , акушерства, урологии,
сосудов брюшной полости . Щиапазон частот датчика не уже
1.2-6.0 МГц. Количество элементов, не менее |28. Аперryра, не
менее 4З,5 мм. Максимальная глубина визуализации,350 мм

l шт.конвексный датчик из

диагностической
ультразвуковой портати вной
системы ТЕХ20

l шт.линейный датчик из
диагностической
ультразвуковой портативной
системы ТЕХ20

Линей ны й датч ик, для поверхносто-расположенных органов и

струкгур, периферических сосудов, педиатрии9 неотложной

помощи/реанимации. .Щиапазон частот датчика не уже 3.0- l 3.0
МГц. Количество элементов, не менее l92. Не менее Аперryра,
43,5 мм.

hп-
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Светодиодный (LED) источник света к эндоскопичес кой видео и нформачионной системе с принадлежностям и

Наименование медицпнско
техники (в соответствии с

государствен ны м реестром
медицинских изделий с

указанием модели,
наиме нован ия производителя,

ll

l

Требуе,uое
колuчесll1во
(с указанuе.lt

eduHutlbt
uз.лlеренuя)

м od ел ь/м ар ка, к аm сu oJk н ы й н о,м е р, кр аmк arl m ех н uч е с karl х ар акm е р u с mu ка

ко.м пп е Kll1y юulеzо к м еduцuн с коil m ех н u ке

Н atl,vteHoBaHue

ко.мlLпекmуюulе?о к
м edutluH ской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с
z-осу,dарсmвенньtм

реесmром меduцuнскuх

м
rt/п

OcHoBHbte компп uе

lшт

,Щ,олжен иметь описание не хуже:

источник света представлен как отдельный блок от видеопроцессора,

Количетсво LED лампочек в блоке 4 шт,

освещение источника света - l400 лм,

LED лампа, используемая в источнике света, рассчитана на 10000 часов

непрерывного использования.
источник света должен автоматически реryлировать (увеличивать или

уменьшать) интенсивность света в случае слишком большого расстояния или

близости к ткани.
ручная реryлировка освещения расположена на панели источника света,

Метод охлаждения лампы - система принудительного воздушного

охлая(дения.
источник света частоте 50/60 яжении 220-240

Светодиодный (LED)
источник света

Требования к комплектациl|2

п/п



вольт переменного тока.

Параметры электропитания: l l0/230 в,50/60 Гц. Потребляемая мошность: не

более 1,2 - 0,7 А.
Габаритные размеры (ШхВхГ): не более 390 " l55 х 485 мм, Масса: не

более 12 кг

lшт

Щолжен иметь описание не хуже:

Панель - 27-дюймовый ТFТ LCD (светолиол)

Разрешение - 1920 х l080 пикселей

Соотношение сторон - 16:9
Рабочая область - 59S (В) мм х 3Зб (В) мм

Время откJIика (типичное) l4 мс (от серого до серого)

Количество l_\BeToB - 1,07 млрл (l0 бит)

Яркость (типичная) - 900 кд / м2

Коэффишиеr]т контрастности (типичный) - 1000: l

-l78 "Угол

Монитор

lшт
.Щолжна иметь описание не хуже

и стеклянныидля воды автокJIавРезервуар для воды2
l шт,

,Ц,олжна иметь описание не хуже:

при транспортировке все электрические соединительные кабели крепятся в

одной секции.
система имеет возможность подключаться к сетевому току с помощью

одного соединительного кабеля. Тележка имеет подвесной кронштейн для

двух эндоскопов. Щва колеса из четырех имеют блокирующий механизм,

27 кгка на

ТележкаJ

lшт
.Щолжен иметь описание не хуже:

Иaпr,rur.по"ое устройство для определения утечки воздуха. Предназначен

ДЛятоГо'чтобыобеспеЧИтЬДаВЛенИеВНутрИУстроЙстваДЛятого'чтобы
проверить наJIичие утечек в данном эндоскопе, Этот тестер утечки позволяет

"Ь"од"r, 
на ранней стадии неисправности в гtлбкt,lх эндоскопах, Прочелура

проверки может быть разделена на два этапа, В то же время давление

создается с помощью обычной груши, без использования каких-либо

эле иств.

4
Тестер для проверки
герметичности

д9 +40"С
857о относительной влажности (без осажления конденсата)

ие-от70 l06 кПа

Температура - 91 +10

Влажность - от З0 доТребования к условиям
эксплуатации3

DDP согласно условиям договора
Условия осуществления
поставкLt
медицинской техники (с

с о о l11 в е ll1 с l11 B1l 1,1 С ИНКОТЕРМС
4

4*(



2020)

l20 каленларных дней, г.Алматы, пр,Абая 9lСрок поставки медllцtt нскои
техники l| N!есто дtlсJrокацtl1{5

месяцев.7Jне менеетехникимедицинскойниеное обслуживасервисноеГарантий чем квартал.не разрежепроводитьсядолжноическое ныобслуживаниетехн иПлановое должllно документацииNl ltия эксплуатационтребовансоответствииввыполняютсяиюивантехпо обслужРаботы ническому

(с

себявключатьв
частеи;составныхресурсотработавшихзамену техни ики;и медицинскочастеиtl отдельныхвленвосстаноилизамене п.титехникиимединои цинско работыкие яt,ltlec дJI дантехни спеrrифики;л медицинскои ировкурегунастройку имеханизмов узлов;новныхоспереборкунеобходимостисмаз l,t егопри нско техникиикучистку медициностеи пусакорповерхl,tс ныхисления внутренних14и ко наружвследопыл корроз14,даJlение грязи,у

разборкой)блочно-узловойчастичноичасте1,1составных техники.нскоитипакодляментациивныеказанины е

Условия гарантийного
сервисного
обслуживан llя медt{ цl,tнскои
техники
поставшtlком, его сервисньlмtl

центрами в Республике
казахстан либо с

привлечением третьих
компетентных лl|ц
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системе с принадлежностям инои
Гастроскоп к эндоскопичес кой видеоинформашион

техники (в соответствии с

государствен ны м реестром
медицинских изделии с

указанием модели,
наименования производителя,

HaltMeHoBaHlte медицtrнской

l

Требуе.uое
коллlчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
uзмеренuя)

Mod ель/м а р к а, к а m ап ожн bt й н ом е р, к р а m к ая m ехн lлч е ская х ар акm е рu с lпuка

комппекmуюtцеzо к,меduцuнской mехнuке

Н alurl eHoBaHtte

комllлекmуюll|е?о к

.uеduцuнской mехнuке (в

сооmвеmспхвull с

zосуdарсmвенньtм

р еесmром -м edutltt н cKux

Jф

п/п

lшт

.Щ,олжен 
иметь описание не хуже: 

tl тАпяпрRтиче 
_

видеогастроскоп предназначен для диагностических и терапевтических целеи и

имеет СМОS-систему визуzшизаци

Угол поля зрения видеогастроскопа l40 О,

Глубина поля зрения видеогастроскопа составляет от 2 до l00 мм,

Hu'npuuna n 
"a 

обrорu видео гастрос ко па фронтальное,

,Ц,иаметР гибкоЙ части видеоГастроскопа составляеТ не более 9,3 мм,

,ц,иаметр дистального конца видеогастроскопа составляет не более 9,2 мм,

в нутре нн ий диаметр инстру ме нтал ь но го канzца в идеогастроскопа составл яет

мм.более 2,8не 00 мм,менеенесоставляетпавидеогастроскодлинаПолезная рабочая
400 мм.болеенесоставляетина

Гастроскоп Смотровой

рутинный, с близким

фокусом гастроскоп
экспертного класса для

диагностики и лечения

заболеваний верхнего

отдела Жкт

Требования к коNrIIлектации)

Критерtrtлilп

l



до +40Ос

85%о относительной влажности (без осажления конденсата)T""n.purypa-oT+l0
Влажность - оr, 30 до

ие - от 70 до l06 кПа
Требования к усJrовl{ям
эксIlлуатации3

DDP согласно условиям договора
Условия осуществления
поставки медицинской
техники (в сооmвепсmвuu с

инкотЕрмс
4

l20 каленларных дней, г,Алматы, пр,Абая 9lСрок поставки медицинской
TexHllKl,| и место дисJrокации5 1J месяцев.менеененикитехкоимедицинсниевисное обслуживасерГарантийное в квартаJI.чемне разрежедолжно проводиться ыH}te l{ ие нтаци должнническое обслуживатехПлановое доэ кумисl1 ксплуатационнойсоответстви требованиямвняютсявыию полчtlи обслуживантех ескомупоРаботы

себяввкJIючать
хl-|ысостав частеи;ресурсзамену отработавulих техникимедицинскойчастеиьныхотделниивосстановле п.тили изамене икикоинс технм ци работыедиfu,lя данноиски, пецифическиетехнимедицинскоиl1 ре гул ировкукунастрой ивмеханизмо узлов;основных егопереборкунеобходимости икитехни нскоис медицимазкч прич исткч нних корпусаповерхностейIIыхсия внутреокисленlll,t t,t наружнследовl1 ыл коррози. грязи,дчшениеу

разборкой); t,tKt1lt блочно-узловойL частичнои технчасте нской(ных медицисостав типакондляинтаtlиH1.1ol,tвыенниные

Условия гарантийного
сервl|сного
обслуживания медицинскои
техники
поставшrtком, его сервиснымll
центрами в Республtrке
казахстан лlrбо с

привлечением третьих
компетентных лllц

6
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системе с принадлежностяминоигско й в идео информ аuио н
Видеоколоноскоп к эндос коп1.1ч

Наименование медицинс
технtлки (в соответствии с

государственным реестром
медицинских изделий с указанием
модели, наименования

кои

Требуемое
колuчесmво (с

указанuе-|,1
еduнчцьt

чэмеренtв)

к а п,l 0,1 о ж н bl й н ом ер, к р al11 к ая п1 ех н uч ес Ka,l х ар а кп е рu с m чка

Ko.\l пц екmуюulеzо к меduцu нской mехнчке

наtulенованuе
комfurlекmуюu|еzо к

меduцuнской mехнuке (в

сооmвеmсmвuu с

eocydapcmBeHHbtM

раеспlро.м меduцuнскt,tх

пе
п/п

еllblельопо-ч llllп1

lшт

)н иметь описание не хуже:

колоноскоп aо*r"",", " 
видео центром и источциком света

Поле зрения 140'
,Ц,альность обзора 2-100 мм,

Возможность изгиOа вверх на l80 " / вниз на l80 О

о влево6060 вправо
мм0)болеенеконцагодистаJIьно.Ц,иаметр мм0)болеенечастикоигиб,Ц,иаметр ммJ ,8нееменеканаJIарабочегоетрЩ,иам мм690520lIнее з30/1мне едлинаРабочая

м990820llбз0/1менеененадли

,Д,олже
Видеоl

Видеоколоноскоп
ЭНДОСКОП С CMOS-
матричей для проведения

коло носко пичес ких

диагностических
процедур и

эндоскопических
вмешательств

Требованlля к комплектации,,

l06 кПание - от 70

+ +40"сдо0отТем пера, раry нсата)кондеосаждениябез(влажностиноиьител58 относ%з0 доотItocl,bВлажТребованrrя к условиям
эксплуатацииJ

-'$""r(

l

l



DDP согласно условиям договора
Условttя осуществления
поставки медlrцинской техники
(rз cootltBelllcmBuu с ИНКОТЕРМС
20l

4

l20 календарных дней, г.Алматы, пр,Абая 9l
технIлки и место д
Срок поставки медицинской

5
1J месяцев.менеенетехи никимед1,1цинсконое обслуживаниесервисноеГарантий чемне раз квартzц.но режепроводитьсядолжкоетехничес обс-пуживаниеПлановое инноиэи документацииваниямси14 ксплуатациосоответствв требоютсявыполняиваниютехнпо обслужРаботы ическому

себяввны ключатьдолж
частеи]составныхих ресурсотработавзамену ктехни и;и медицинскоичасте,ныхи отдельилне восстановлениизаме ти п.ктехни tlимедицинскоl1 работыие яическ дп данноциспетехники; фl,{медицинскои ry вкулироику ренастро

и в;механизмов узловIlыхосномости14 необходи переборку егосмазку при икикои технч истку цинсмединостеи корпусаних поверхи внутреннttяокисле наружныхlIвследоие коррозиидаJIеI] пыли, грязи,у й)разборконоичастичс блочно-узловойчастеи ки.составных нии техпатидляоtlментацииэксыеин

Условия гарантийного
сервисного
обслуживания медицинскои
техники
поставшиком, его сервисными
центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением
третьих компетентных лиц
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Техническая спецификация

Аппарат искусственной вентиляции легкихHall менование пtедllцинской
техники (в соответствии с

государственны м реестром
медицинских изделий с указанием
модели, наименования
производителя, страны)

l

]ф
п/п

HatlMeHoBaHue
ко-uпOекmуюu|еzо к

м ed u 1,1 u t t с к oti m ех н uKe
(в сооmвеmсmвчu с

е о cyd а р с mв е н н bьM р ее сm р oJи

uHcKllx

Моdель u (tLlu) .цlapatl, капlсLпоэ|сный Hollep, крапlкая mехнuческая

харакпlерuсm uкч ко,и п|l екmуюLце?о к -ll еdчцu н ской mех н uKe

Д п парат искусствен ной ве нтиля ции легких предназ начен д,Iя про веде н ия

лtнвазttвноЙ и неинвазивноЙ trскусственной вентиляции легких, обеспечивая

респираторную поддержку пациентам любого профиля с любыми
Ьоaто, n 

"rn,t ", 
требуюшим и проведения респираторноЙ терапии. Категори и

пациентов: взрослые Itациенты, дети и новорожденные (при наJlичии опчии).

Требованlля к электропитанию:
Аппарат обеспечивает работу при питании от электрической сети с

напряжением переменного тока l00 - 240 Вольт, 50 Гц, а при необходимости

от постоянного тока. Аппарат обеспечивает автономную работу от

встроенного аккумулятора, с временем работы ло 90 минут. Аккумулятор
литий-ионный. Также в аппарате имеется отсек дпя второго аккумулятора,

при установке которогоr время автономной работы увеличивается до l 80

минут. Степень заряда батареи отображается на экране монитора, а процесс

зарядки индикатором, расположенным на передней панели.

Требования к газообеспечению:
дппарат имеет встроенный генератор потока - высокопроизводительную
турбину с пожизненной гарантией. Турбина с низким уровнем шума - 47

dBA.

Требуемое
колuчесlпво
(с указанuе.м

еduнuцьt
uзлlеренuя)

1 шт,

OcHoBHbte ue:

l
Базовы Гл блок-аппарата
ивл

Требования к комплектацltи1

к



дппарат рассчитан на работу от стандартного источника высокого давления
кислорода ( чентрал ьная газорас предел ител ь ная сеть меди ци нских газов.
кислородные баллоны) в диапазоне от 2,8 до б Ваr.
Требова н lля к п невматl|ческой системе ап па рата:
Аппарат использует атмосферный возлух и кислород высокого давления.
возлух постуlIает,через впускной канал для забора свежего газа, после чего
сжимается турбиной и смешивается с кислородом. Кислород поступает к
пациенry через разъем дIlя источника кислорода высокого давления.
П невматическая схема аппарата обеспеч ивает высокое быстродейств ие в
реryляции профиля потока в зависимости от спонтанной активности
пациента, в направлении как от пациентаJ так и к пациенry. Это
обеспеч ивается благоларя схемотехническим решениям, применению
высо кокачестве нных се нсоров давления и потока, быстродействующих
клапанов, а также за счет обеспечения максим€lльного пикового потока в
конryре до 260 л/мин. Аппарат имеет встроенный инспираторныЙ rulапан, а
турбина работает в режиме ( компрессора>. Констру кция эксп ираторного
клапана обеспечивает легкий демонтаж рабочей части клапана и его
мембраны с многократным автокJlавированием. Во избежание конденсации в
патрубке выдоха экспираторны й клапан t]агревается. Конструктивно аппарат
имеет выносной датчик потока, который устанавливается в конryре у
тройника пацl.iента (проксимапьно к пациенry), что обеспечивает высокую
чувств1,1тельность и хорошую синхронtlзацию с пациентом, лучшую точность
измерений, а также мониторинг ряда дополнительных параметров. Также в
ап парате благоларя проксимал ьному рас положен ию потокового датч ика
обеспечивает автоматически компенсацию сопротивления и податливости
дыхательного контура - аппарат работает с любымt.t типами дыхательных
конryров (олноразовые и многор€вовые, гофрированные и гладкоствольные).
Не зависимо от типа применяемого контура обеспечивается точное
дозирование дыхательного объема, инспираторного давления. а также точное
измерение параметров респираторной механики.
Требования к интерфейсу:
Вся прелоставляемая информачия на русском языке, за исключением
общепринятых международных аббревlлатур и терминов. Управление
осуществляется как с помощью сенсорного экрана, так и с помощью
поворотно-нажимного устройства (энколер), а также с помошью
допол н ител ьны х фу нкчион€tльных кно пок быстрого досryпа. Трехшаговая
концепция управления; выбор-настройка-подтверждение. Монитор
аппарата - интерактивная панель, представляет собой цветной дисплей,
сенсорны й, жидкокристалл ически й с повы шенны м углом обзора. [иагональ:
l7 дюймов. Разрешение: l920 х l200. .Щrлсплей имеет возможность
реryлировки, как в вертикtцьной плоскости, так и в горизонтальной.,Щисплей
имеет возможность измененI,1я высоты расположения дисплея, установки на
боковых рельсах, а также удiценного расположения на стандартном рельсе
при удiцении до l0-и метров при нaцичиl,r специ€Lпьного кабеля (станлартно
до з-ех l] 1,1змененllя э на ь/Ноч

4-(



возможностью регуJlироВки степенИ яркостИ от lOYo До l 00%о. Функшия

<бло киров ки экрана)) дJtя предотвращен ия нежелател ьных и/ил и случайных

изменений параметров. В верхrrей части монитора располагается плафон

световой сигнализацt,lи с видимыМ углом обзора на з60", Вес монитора 7,8 кг,

Требования к самотестированию:
самотестирование ап парата вы пол няется автоматически, после включения

электропитания аппарата без участия медперсонала. Выполнение как

предварительной, так и текущей калибровки всех датчиков аппарата, за

исключен ием проксимал ь ного датч ика потока, осуществляется без

рассоединения конryра, прерывания электропитания и прерывания Ивл,
Требования к предстартовому меню:
прелстартовое меню позволяет осуществить быстрый старт вентиляции:

выбор категории нового пацItента или предыдущего с сохраненными в

энергонезависимой памятl4 параметрами Ивл. Конфиryрация меню с

предустанов кой необходим ых режимов и некоторых стартовых параметров.

прелварител ьные настрой ки аппарата, проведе н ия допол нительных тестов и

калибровок (.шатчик потока), предварительного выбора режима и его

настройки до старта вентиляции. Дппарат обеспечивает ввод пола и роста
пациента с автоматическим расчётом иде€lльного веса (lBW) или

фактического веса с последующим автоматическим расчётом стартовых

параметров вентиляции.
Режимы и методы вентиляции:

(S)CMV+ синхронизt.{рованная принудительная вентиляция с контролем

по объему.
рсv+ "- синхронизированная принудительная вентиляция с управляемым

давлением.
SI Mv + сI.tнхрониз t{poBaH ная принудительная перемежающая ве нтl,tля ция

с контролем по объему со спонтанным дыханием в фазе выдоха с поддержкой

давлением.
P-SlMV+ синхронизированная перемежаюшая принудительная

вентиляция с контролем по давлению со спонтанным дыханием в фазе выдоха

с поддержкой давлением.
DuоРАР - вентиляция с двухфазным положительным давлением в

дыхательных путях (высокое и низкое) с синхронизацией вдоха и выдоха1 со

спонтанным дыханием в любую фазу дыхательного цикла вкJlючая

поддержку давлением.
дрRV _ вентиJIяция с (высвобождением) давления в дыхательных путях.

SPONT - режим спонтанного дыхания на фоне постоянного

положительного давления в дыхательных путях с поддержкой лавления (PS),

APVcmv - режиМ с двойным контролем по €lлгоритму циклирования

синхронизированной принудительной механической вентиляции:

автоматическое поддержание заданного дыхательного объема с минимальным

пиковым давлением в дыхательных путях благоларя адаптирующемуся

инспираторному потоку и обратной связи с легочной механикой пациента

податливость режим сочетает в себе с

.-,к-e.l+(



объе контролем по давлен l.tю. ве нтиляция осу шествляется с
по Mv l,t

объепо давлению, но с гарантирова нным ды хател btI ы м N,l ol\4
ко нтрол е м

бла нал ич tлю обратной связ ll с респ ира,торно и механ ико и
годаря

вдоха, при это м
инспираторный поток адаптируется и замедляется в процессе

достигается минимiulьное давление в дыхательных путях при

гарантированном дыхательном объеме,

APVsimv - режим с двойным контролем по €шгоритму циклирования

синхрон из 1,1рованной при нудител ь но Гt перемежаюшейся ве нтил я ции,

автоматичес кое поддержание задан ного дыхател ьного объема с м иним,lльным

пиковым давлением в дыхательных путях,

режим автоматического поддержания заданного минутного объема

вентиляции. основанного на учете динамики состояния легочной механики

(податливость, сопротивление, экспираторная константа) и параметров

собственного дыхания пациентов, При отсутствии самостоятельных вдохов,

аПпараТосушестВЛяетПринудитеЛЬныевдохи'автоМатическирассчитыВаЮтся
.pu"" u", безо пас ной вентрtляции, частота ды хания, инс п ираторное давление,

продолжительность вдоха, дыхательный объем, При появлении

самостоятельного дыхания, аппарат осуществляет подltерживающие вдохи,

чем akT}lBHee становятся вдохи пациента, тем меньшее поддерживаюшее

давление подается пациенry, С каждым вдохом происходит оценка

параметров респираторной механики. и корректировка параметров

вентиляции. Режим позволяет проводить вентиляцию с момента инryбачии и

до полного отлучения - экстубации пациента (изначально настроен на

отлучение). Режим имеет всего З основных регулировки: процент минутной

вентиляции, уровень РЕЕР и фракrrия кислорода (Fio2),

NIV - неинвазивная вентиляция с поддерживаюшим давлением,

специально адаптированный режим для неинвазивной вентиляции, в котором

исполЬзУетсяактиВНаЯсИстеМаинтелЛектуаJIЬноГотриГгера,обеспечиВаюЩая
обнаружениепоПытокВДохаПациенТаИВысококаЧесТВеннуЮсинхронИЗацИЮ
np" бопrr"* утечках, которые также компенсируются автоматически в

широком диапазоне значений, При прекращении спонтанного дыхания

пациента предусмотрена апнойная вентиляция с контролем по давлению,

параметры которой заданы вручную }rли рассчитаны автоматически,

NIV-SI'- неинвitзивная вентиляция с поддерживающим и управляемым

даВЛениеМ.СпециальныЙрежимдЛянеинВаЗивноЙвентиляЦииЛегких'
который обеспечивает не только поддерживающую, но и принудительную

венТиляц[tюсГаранТироВанноЙЧасТотойвзависимостиоТдыхательноЙ
акти BHocTl{ пациента по специаJl ьно му €цгоритму,

Арпеа (Backup) - функчия резервной (апнойной) вент1,1ляции при

обнаруженииапноэ-аВтоматическоеПерекJIючениенаПрИнУдитеЛьнуЮ
вентиляцl4ю с управлением по объему или по давлению (в зависимости от

выбранного режЙма) при прекращениtt спонтанного дыхания пациента и

обратного автоматического перехода в исходный режим вентиляции, при

и спонтанного дыхания паH}t

'4.""(

паuиента:



самостоятельных вдохов пацие нта.
PS фу нкtIия поддерrкки давлен ием

вспомога,тельной ве нтил я ци и

Дан ная функuия актив на в реж имах
NIV

S MV+, DuoP.Ар SPoNT АPV si m
сочетаетс я с режимам l.t:

Требования к основн ы м параметра м вентилятора:

80 /м 14H (взрослые/лети); 50 /мин.
Частота ды хания
(новорожленные),
,Д,ыхательный объем: l0 - 2000 мл, (взрослые/дети); 2-300 мл,

( новоDожленные).

ДuБ"". РЕЕР/СРАР:0 - 50 сmН2О,

kопц"пrрuция кислорода:2l - l00%,

Соотношение вдох-вьlдох (l:E): l:9 - 4: l,

flжжJ*";ffiР;"l1';,lili:", 0,5 _ 20 л/мин. (взрослые/лети); 0,1 _ 5 л/мин,

(новорожденные)' _-габо пл пярпеник): выключен, - 0,1 - -l5 cmH2O,

}lъ;жЖж: ж lH ш] т :i".TI;,1T ; b;;o.n о,./д., 
") 

; 0 - 60 сm Н 2 О

(новорожленные). lлл л*LJrп tоrппспые/лети);0 - 60
Поддерживающее давление (Ps): 0 - l00 cmH2O, (взрослые/лети); (

сmН2О. (новорожденt rые),

Скорость нарастания давления (Рrаmр):0.- 2000 мсек,

Высокое nono*","n,ilJou,n,,.r", (PЙigb), рЪ*"гиu* DuoPAP и APRV:0 - l00

fr -'; 
""""жительное 

давление (Plow) в режиме APRV: 0 - 50 сmН2о,

Время высокого давления (DuoPAP, APRV): 0,1 - 40 сек,

Время низкого давления (APRV): 0,2 - 40 сек,

Чувствительпо"rо rп"п"рurорпо.о триггера (ETS): 5 - 80% от пикового

инспираторного потока, .--оо...пГllтпахеостоN
степень компенсации сопроти вления эндотрахеальной/трахеостомическои

трубки: 0 - l00%,
Требования к функullона,.tьностIl :

pressureLimit - вентиляция с ограничением давления: регулируемое

огранИЧеНИеДаВЛенИя:ВЗависИМостиотнастройкиверхнейГраницытреВоГи
по давлению, минус l0 smH:o от уровня верхней границы тр_ево.лч,-"

адаптивной вентиляции (или лимит давления в режиме адаптивнои

вентиля ци и)
ntellitrig) обеспечивает автоматическую

интеллектуальный триггер (
реал ьных

ител ьности потокового триггера и об наружение
коррекци ю ччвств

что обеспечивает
вдоха у пациента при больtu их чтечках.

попыто ивл пациентом особенно в режимах
ественную инхро нllзацию с

высо кока,ч

неин вазивной вентиляции (N V).
клапанов)) ) поток

конце пция (открытых активны х
Бифазная вен,тиля ция

любой момент времени пр
от пацие нта обеспечивается в

газа к пациенту зависимо от триггера и фазы
вдоха или выдох а у пацие нта, не

появлен 11и ал
дыхател ьного цикJrа (обеспеч ивается

клапаI]ов Пациент может шlать

спе циальным
в

горитмом работы

и



кла без су шес,гвеl] но го из ме нен ия профил я криво и давJIен ия
дых ател ьно го цl]

) Бифаз
(давл ма,ти({ес к l1 удерживается на заданн ых уров нях ная

е н t]е авто
ве нт иляция прим е не на всех режимах аппарата.

<Вздо (S gh ) стандарт ная фу кция (( Вздох> пер иодtlчес кое
<Dy ltк ц1.1я х )>

увели Llе HIl ы м давле нием/объе N4 ом дл рофил акти ки ателектазов,
раздувание
функuия откJIючаемая.
stand-By - режим ожидаt{ия с сохранением установленных параметров,

Функчии ручного заr!уска дыхательных циклов, ручная задержка дыхания

на вдохе и на выдохе.
TRС(ATC) - функчия компенсации сопротивления

,"оофu""-rrЬИ/rрu*.о.том ической трубки должна обеспечивать

возможность отключеl{ия, а также пошаговой регулировки степени

компенсации от l0 до l00%,

режtлм санации трахеобронхиального дерева, Аппарат в текущем режиме

проводит преоксигенацию l00% кислородом, при проведении санации

бро нх иал ь но го дерева ап парат автом атичес ки прер ьl 
:1:: :*у:,,

пa*у"aru"п"ой вентиля ции легких с откJIючеt] ием тревожной сигнал изации,

по окончании санациtl бронхов и автоматического распознавания соединения

аппарат возобновляет вентиляцию и проводит реоксигенацию l00%

кислородом в течение последующих l20 секунл,

рrеепьсrееп (sсгеепshоt) - функrrия сохранения и последующего переноса

всего изображения ,npu"u "аЪ"еrн"й 
USВflаsh-диск в виде графического

файла (Jpeg) с возможностью последуюшего просмотра на персональном

компьютере.
ФункчиЯ ,.День/ноrЬ)) - возможНость регулиРовки яркости экрана в

зависимости от времени суток по предустановленным значениям ил1,1

вручную.
{Dункчия измеренrlя внешнего/транспульмонального давления - аппарат

t,lMeeT дополнительныЙ порт, адаптированныЙ для измерения внешнего

давления (например, в трахее), включая транспульмонаJlьное давление с

помощью пищеводного зонда с баллоном, Измеряемое давление должно

выводится на монитор с возможностью графического представления в виде

отдельного независимого графика,

Требования к мониторинry:
Р aw - давление в реальном времени (график);

Pplato - давление плато;

Ppeak - пиковое давление;
Рmеап - среднее давление;
Pinsp - инспираторНое давление]лл-.,,л* .' lубки;pcuff- давле н ие в м анжете эндотрахеаJl ь но й/трахеостомическо и т[

рЕЕр/срАР - конечное положительное давление;
pesof/paux - транспульмонiшьное давление/давление в трахее

Flow - инспираторный и экспираторныЙ поток в реаJIьном времени

(график);
low - пиковыи

во



F low пиковы l{
,J ксп ира,торный поток;

(графикЕхр
хательный объем в реально м времени

о lume ды
VTE/VTE NlV - объем выдоха;

ш{,x},ilil;i,;,K,Tl*i*,n"ou,op:T у""у,ная 
вентиляция;

MVSpont/MVSpont Пiv - экспираторная минутная вентиляция

спонтанного дыхания;""'ь""кiЙv Leak - прошент/объем утеЧКИ;

l:E - соотношение вдох ц gЬlдох}i

VT/lBM - оы*u,"пJ]оrй объем Еа килограмм идеаJlьного веса;

VT/weight - оы*u,Jп,"ый объем на килограмм фактического веса;

fTotal - общая uu"o,u о,,*uния (аппаратная + спонтанная),

Бропt - частота спонтанных вдохов;

Tl - инспираторное время;

ТЕ - экспираторное время; 
отношению к общей частоте

Yoýpont - процент спонтанных вдохов по

дыхания; 
податливость легких (статический комплайнс);

Cstat - статическа, ""*:l::::::':1:,iН;i"r,* nyrr* сверх уровня рЕЕР

AutoPEEP - остаточное давление в дыхат

(ауто П!,КВ);
RCexp - экспираторная временная константа;

Rirrsp - 
" 

*, n"ou,od"J,',Tnpo,"une н ие (резистанс) l

RSВ_ИНдексЧастоГоПоВерхностногоДыхания;
РТР - производная давление-время;

р0 давле ние оккJIюзии,
дыхательной сI\,1еси]

F io2 процент кислорода в

ребо ван ltя к графи ческо му мониторI{нгу:т
объем

Графики давлен ие, поток,
дополнител ьных опции.

графиков, при акт 14вацИ tt

Отображе l1 l1я друг их
графиков Заморозки кривы х l1

t{ ное отображен ие до 4-х
одно вре ме

курсора. в случ ае применения
последуюшего анаJIиза с помошью

отображен ие
tlec кого режима, аппара,т обеспечивает

значенияавто ма]- l1
отражающего целевые l1 реал ь,ные

допол нительно го графика,
границы безо паснои вентил яции

дыха ti ия дыхател ьного объе М8,
ие вчастоты

объе м/пото к; давление/пото к; давлен
Петлt-t давлен иеiобъем

подключе н к

трахее/объем (если пишеводны 1,1 катетер

отображе t{ I.1 е нескольких петель. Фун
Одновре мен ное

петли каза,телеl4 Память трендо 6.

uифровых м он иторt,tруе мых по
Тренл,ы всех

z 24, 12 часа. ниторин гу
ребо к интелле ктчал ьно мо

граф ическоит ва ll ltя мониторингом с
нашен интеллекту ал ьны м

врем ениА ппарат ос
телеи, отражающих в реiшьном

}tзациеи ос новных по каза,
визуаJI

состоя ние респираторной
про цесс вентиля ц1.1и,

MexaH14 ки, степень участия

-.дt-qлr



изуал ыlо е (в виде специаJI ьного экрана
веttтtл.ltя tltl ollltы tt с,га ,l,yc l] ю Ulих степен ь

параметров графическом виде характеризу ивл.отображе lt ие готов ность к (отучению)) от
Hol,t поддержки I,1 ациента и его

показател е и,.
рес пиратор итори нг следуюших те ку щих

,) кра tlе представл е ll м он иl-t а дан но м торное давле ние, реаJIьны
цl4я кислорода, рЕЕр 1,1l{cп ира,

центко ll центра поверх ностного дыхания, про
инчтны 14 объем, инде кс r] астого

циклов, Параметрым
обurем количестве ды хаl,ел ьн ых

с tIo нтанных вдохо в в COz, оксиге нация и
в следу ю шие гру ппы выведение

представле нсгруп пированы
Кажды и параметр визчмьно

спонта нная акти ность пациента
яет достаточ но легко

ижного ( поплавка)) что позвол
виде Фафически lIодв ираторного комфорта.

имею шихся нарушениях, степени респ ноисудить о
отображен ие состояния лего ч

Щtлна ическое легкое визуаJlьное
Изображен ие (фор." ) ле гких

изображени я карт ины легких. иямеханики в иде нои ткани или сопротивле н

изменен l4 l,t податл t4вости ле гоч
пациентаме няется при

време ни, а также пр и появлении у
ды хательн ых путе tt в peaJlbHoM

антропометрических дан ных и

вдохо зависи мости от
нятьсяспонтанных изображе ние ле гких может ме

пираторной N,l ехан t,t Kl,i пацие нта,
напр l.tM ер прирес (им еет м есто низ кая податливость,

Есл l{ ле гкие (жесткие)
приобретают гран енную t4лl.{ угловаryю

опл/о рдс), то изображе Htl ые ле гкие
если имеет м есто

степе ни нару шеll 1.1я подат,ливости,

форму зависи мости от
приобретает чересчур

(l подат.ли вость ), картина ле гких
эмфизем а ысо кая

Еслtл имеет место Hapy[xe l{ие

форму ((( перераздутые)) легкие
), очертанияокру глую

санацt,l бро нхосп азм и т д. то
проходи Ivl ости бронхов требуется

ои фо новои картин ы при
относ l.t,тельно нормаJIь н нуюбронхо в сужаются

становятся узким tl и приобретают крас

выражен нои обстру кцlllt <бронхи>
представле ны

граф l4чес кого изображе ния на экране
окрас ку Пом иNt о

пациента. При появле Hl{ l{

м пл йнса, резиста нса, дан ных
м вдоха,показатели ко

и нициированного пациенто
хов. ll од ле гким tt внач але глядас llo нтан ных вло

Так образом только с одНого вз
изобр аже ll ие лиафрагмы 14 I\,l

появля етс я пациента, его акти в ности t{

состоян ии лего rI но t4 MexaH14 ки
можно судить о

ивать ситуацию ди нами ке.
расширяетс я,ошен

SpO2> панель [и Hal\,I 14 ческое ле гкое
При подключени li оп ц1,1 1,1

(
шествляюших дыха,тел ьные

динамич еско го изображен ия легких осу
lt поверх

кровообращен ие в сердце.
дв ижен ия визуал ttз ttруется

казатели в реал ьном вре мени.
н ие пациента и цел евые по

лSч График состоя
движе н l.te адаптивного контроллера

кАSv График)) представле но
целевыеl-t а панел и

На граф tlKe также указываются
целевым по казателя м этом инутно илегких к

объема, частоты, давления и

фактичес кие значен ия дыхател ьного
lt

вентиляци l4 пациента.
ониторируемых параметров кром е

Мон иторlr ll г дополltllтел ьнь]х м
<Мониторинг> можно

руемых параметров, на па нел и
основных монитори По умолчанию на панели
просмотреть дополн ител ь,ны е параметры.

мониторируемые параметры
отображаются следу ю шие допол нительные

t/Bec> ( Младе не ц)) ), (( Рпл ато)) ((

Vt/ИдВес> (u Взрос. ) ((
(( (

(( Рабочее

/Пед. ((

<Сстат> t,l (( по нт))

RСэ ксп)

q*rк



Требовани к тревожн ои сигнализаци и
свето вую. цветовую и звукову lo

А ппарат обес печивает l\,| но гоуровневую
важности Аппарат

читываю шу ю приоритеты по степени
сигнализацию, у

тексто вые сообще ния
ы водит на экран соответствующие

Настраиваем ые осно ные тревоги, не хуже:

грани цы давления в дыхател ьных путях,
верхняя и ниж ня я

нижняя гран 14ца м инчтного объема дыхания
верхняя l{

объемаl
ниж няя граница дыхател ьно го

верхняя и
нижняя граница частоты дыхан ия

верх няя и

- время апноэ,

Специальные тревоги:

- отсоединение пациента (разгерметизачия контура);

- оккJIюзия,
- неисправность датчика потока;

- отсутствие подачи кислорода;

- рuaр"л или неисправность аккумулятора;

- Ьr"уr"r""a сетевого питания и другие, 
r_бriл.тl, ll его интеDпr

технические тревоги с выводом кода неисправности и его интерпретациеи

^"*хЖ:;раняет 
последние l000 событий с функчией последующего

;й;й;й "-u, 
Журп- диффере н *ированно выделяет трево ги,

l те*"ичес*ие тревоги, ",""n"n", 
настроек аппарата, Функчия экспорта на

внешнюю флэш-карту,
Требования к безопасности:

встроенная концепция безопасной вентиляции с автоматическим

определением гран иц безопасной вентиляции в интеллектуапьных режимах,

настраиваемое ограничение давления во всех режимах, возможность

прооЬп*"""я вентиляции с ограничением давления,

)кстренный (руч ной) влох,

Апнойная вентиляция с автоматическим возвратом в исходный режим,

Автоматическое переключение на воздух np" о"у,","ии кислорода без

изменения nupu*"pu",","n,o", (давление, дыхательный объем, м инутная

веНтИляция) лл-r.ллфr,iillч пяпяметl]оВ.

защита от непреднамеренной установки несовместимых параметрс

зашита настроек unnupu,u с помощью кнопки блокировки всех сенсоров

упраВЛенИя' рп, ппи Rозникновении внезапной
Резервная вентиляция с прежним давлением при возникновении вF

неисправности потокового датчика,

конверсия прежних параметров вентиляции при переходе с одного режима на

другой с автоматическим перерасчетом параметров,

й 
"о.оуроuпевая 

и приоритетная. сигнаJI],{зация,

ЗащитныЙ клапан, ,о"о"п"о*"й контур с атмосферой в случае внезапного

отказа аппарата,
Блокировка дальнейше
выявле ннои

й работы в случае возникновения неисправности,

-&""К



lшт

,J"T*"} 
}""11 

"я 
к о м п е н с а ц ия у те ч е к, и н тел л е кту аJI ь н ы й тр и г ге р,

высоты 4000 м над
парциального давления до

Автоматическая ком пенсация

ства:йсы устройИнтерфе USB.urseCaNмзсососом22RS J
кап

Кабель
ивл.м

Кабель2 lштгонскоеди цимсетик электрtтческойаппаратаюченияподк,ЛдляКабель
_)сетевой кабельJ

Темпераryра и влажность:

Температура: от 5 до 40ОС

Влажность: от 10 до 95оlоЪтносительной влажности, без конденсации

морям над уровнем4000доВысота: Гц.50/60Вол ьт24000 допитание:отЭле

Требования к условиям
эксплуатации

DDP: Согласно условиям договорапоставки медицt{нской техники
'iu 

"оо*uпrrпlвuч 
с ИНКОТЕРМС

2

Условия осуществления

4

согласно

нта подписания договора
90 календарных дне й с моме

нскоицимедипоставкиСрок
окацииместотехники5 месяцев.,|

3не менееникитехнскоимедиие циобслуживансервисное квартаJIчемГарантийное включаютине раз иводится реже ноинвание документаципро ксэобслужиническое плчатацtiотехвое сПлагtо требованиямисоответствиияютсяполнвыиваниюобслужтехничеспо комуРаботы

разборкой);

себя:в частех и;составныресурсзамену отработавших ико техники,едицинсмчастеиот,и11 дельныхвосстановлен и14линеезам ия работыизДеЛданногодляическиепе цифизделияи ирегулировку узловнастройку механизмовосновных составныхегоикиости технпереборку ц14t"lскоинеобходим N,lедtll.tи ностепри ихltHllcTч смазку поверхку и внутресия наружныхии окисленв коррозиследопыл и,грязи,даJlениеу никитехкоиовои типаино блочно-узл кончастt,ttlсчастеl.t
14ментацLll{Hotiе веыин

Условия гарантиriного
сервисного обоrужи вания

меди цинс Kotl Texlr tr Kll

поставщItком, его сервиснымлl

центрами в Республике
Казахстан лlлбо с прlrвлеченlrем

третьих компетентных лиц

6

l

и

т.п.;
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