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<<КазахскийнаУчно.иссJIедоВатеЛьскийинститУтонкоЛогииираДиологии>на2025год
Перечень закупаемых медшцинских изделий для Ао

место поставки
товаров

Сроки и порядок
поставкtл тоВаров

Условtrя
поставкll

(в cooTBeTcTBltlt
С ИНКОТЕРМС

Кол-во,
объемIlзм.

Ед.техническая
характеристllка

98

Наименованllе товара

7

лота
J\!

65432l
Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Ал Абая 9lных днеи

начало поставки с

l января 2025 в

течении 90
DDP пункт
назначенияштПрилагается к Т.Ц,Молульная система для заJlивки

тканей

Ао "КазНИИ
онкологltи t4

радиологии" Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы Абая 9l

кале

начало поставки с

l января 2025 в

течении 90
DDP пункт
назначенияштПрилагается к Т,Щ,

Ротационный микротом
Ао "КазНИИ
онкологи1,1 и

радиологии"
2

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г 9Абаяиных

начало поставки с

l января 2025 в

течении 90
DDP пункт
назначенияштПрилагается к Т.Ц,

Автоматический аппарат для

закJlючен ия гистологических
препаратов под покровную
плен

Ао "КазНИИ
онкологtlи и

радиологии"
э

Ао "КазНИИ
онколог1,1и и

радиологии",
г.Алматы Абая 9lднеи

начало поставки с

l января 2025 в

течении 90
DDP пункт
назначенияштПрилагается к Т.Щ

Автоматический аппарат для

окрашивания препаратов под

покровную пленку

АО "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
4

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г Абая 9lиных

начало поставки с

l января 2025 в

течении 90
DDP пункт
назначенияштПрилагается к Т,Ц,Ротационный микротом с

системой переноса срезов
Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
5

6400000

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г 9Абая

каJIе ых днеи

начало поставки с

l января 2025 в
течении 90

DDP пункт
назначенияштПрилагается к Т.Д,

Комплект оборудования:
охлаждающи Й модул ь+водя ная

баня/нагревательны й столик

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
6

l 9900000

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр. Абая 9l

начало поставки с

l января 2025 в
течении 65

календарных дня

DDP пункт
назначенияштПрилагается к Tf{

Линейные датчики с

программным обеспечением дJlя

ультразвуковой
диагностической с истемы

Resona7S

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"

,7

l 3050000

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр. Абая 9l

начало поставки с
l января 2025 в

течении 65
каJlендарных дня

DDP пункт
назначенияштПрилагается к Т,Щ,

Конвексный внутриполостно

датчик в комплекте с

программным обеспечением для

ультразвуковой
диагностической системы

и

Resona7S

Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии"
8

Сумма, в
тенге

l0

9980000

l 4800000

|9999999

19999999

l 8050000

наименованtlе
заказчика

l

l

l

l



Ао "КазНИИ
онкологии и

радиологии",
г.Алматы, пр. Абая 9l

начало поставки с

l января 2025 в
течении 65

календарных дня

DDP пункт
нzвначенияштАо "КазНИИ

онкологии и

радиологии"
9

KazloR

Конвексный монокристальный

датчик с программным
обеспечением для

ультразвуковой
диагностической системы

Прилагается к Т.Ц,

Председатель правления Ао "КазНИИ онкологии tl радллологlли"
м.п.

l 3050000
l

д.р

ъч



ТЕНДЕРНАЯ
предоставляемая

по закупкам медицинских изделий для

институт онкологии и ради

(УТВЕРЖДАЮп
Прелселатель правления АО

<<Казахский научно-
тельский инстrrтут

огttи и радиологии))
Щ. Кайдарова

2024 rода }1Ъ_

исследовательский
2025 год

НастояЩаяТенДернаяДокУМенТация'преДосТаВляемаяорганизаТороМтенДера
ПотенцишIЬныМПосТаВцикаМДляПоДГотоВкитенДерныхЗаяВокиУЧасТияВТенДерепо
закупу медицинск"*,.д.п"И на2О25 год (далее _ Тендерная документация) разработана в

соответствии с Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств,

медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках

гарантированного объема бесплатной *ед,ципской помощи, дополнительного объема

медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях

уголовно-исполнительной 
(пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или)

в системе обязательного социального медицинского страхования, фармаuевтических услуг,

утвержденных приказом Минисrрu.орuuоохранения Ръспублики Казахстан от 7 июня 202з

iодаNs l10 (лалее Правила),

Глава l. Введение

1. Прелмет тендера

1. Настоящая Тендерная документация по проведению тендера п о з акv пч Med u ц uнс кltж

uu еduц на 2025 zod разработана с целью предоставления

потенциальным поставщикам полнои информачии об условиях их участия в тендере.

2. Тендер проводится с целью определения поставщиков медицинских изделий на2025

год. Полный перечень закупаемых товаров с требуемыми качественными

характеристиками приведен в приложении 1 к настоящей Тендерной документации

3. Организатором тендера и Заказчиком выступает АО кКазахский научно-

исследовательский институт онкологии и радиологии)

2. Источник финансирования и базовые условия платежа,

ЗаказчикДляДаннойзакУпкиисПоЛЬзУетфинансоВыесреДсТВа'ВыДеЛяеМыеиЗ
республиканского бюджета,

5. Базовые условия плате}ка: оплата по факту поставки товара до Конечного

"о"t"ffJ;нциальный поставщик может представить аJIьтернативные условия платежа,

или другие условия и связанные с ними конкретные ценовые скидки,

3.ПравомочностьиквалификацияпотенциаЛьныхпостаВщикоВ
7.КтендерУДопУскаютсяжеЛаюЩиеПоТенциаJIЬныеПосТаВЩики'заниМаюЩиеся

производст"ом "/"ли рa-"auч"ей медицинских изделий, соответствующих по качеству

требованиям, указанньIм в приложении 1 к настоящей Тендерной документации,

8.ДляУчастияВтенДерепоТенциальныйпосТаВЩикДолженсооТВеТстВоВаТЬ
квалификаuионным требованиям, указанным в главе 1 Правил,
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(УТВЕРЖДАЮ)
, правленltя
вательский

и радиологии)
!.. Каl"rларова

ря 2024 года Jф_
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Технltческая спецIlфllкацl,tя

лъ
п/п

Критериtt Описание

l наименование медицинской
техники (в сооmвеmспlвuu с
eocyd арс mвен н ым реесmром
меduцuнскttх uзdелuй с указанuелп
м od елu, l ! аlLlv, е н ов ан url

проuзвоd utп еля, сm ран ы)

Щопо.ltнитепьныГl комплектлпя станции заJrивки: охJlаlкдающая плита и баня гистологическая/гпстологическиЙ нагреватель

.N! п/п

наименование
комплектующего к

медицинской технике (в

сооmвеmсmвuu с
zо суd ар с mв е l l н ы,м р е е с mр oI4

меduцuнскttх uзdелuй)

Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая
характерист1l ка ком плектующего к меди ци нской техн и ке

Требуемос
колrlчество (с

указанlrем
единицы

измерения)

Octt овн bte ко.м rulекmующuе
l Охлаждающий молуль Прелназначен для охлажления парафиновых блоков. Электрические

характеристики: Номин€Lпьное напряжение: 230 В плюс/минус l0 %.

Номинальная частота: 50/60 Гц. Энергопо,гребление; не более 600 ВА.

!,иапазон рабочих температур: плюс l0 до плюс З5"С. .Щиапазон темпераryр
хранения: плюс 5 до плюс 55ОС. Относительная влажность: макс. 80%о, без

конденсата. Влажность во время хранения: менее 87о. Размеры ([*Ш*В) (мм):

не более 400х600х290. Вес: не более 25 кг. Размер рабочей поверхности -

охлаждаюшей поверхности (ШхГ), мм: 270 х 370; Вместимость не менее 80

кассет или 250 форм лля зzLпивки. Функционирование - кнопка вкJIючения и

откJIючения питания. Температура охлаждения устанавливается не менее _l5О

С. На-личие ЖК дисплея настройки параметров и для отображения текущего
состояния: Текущая дата / время; Настройки таймера для поверхности.
Точность пок;вателей не более +0,5"С. Наличие крышки для охлаждающей
поверхности предотвращает замерзание конденсированной воды. Тем сам ым
повышается точность температуры и повышается энергоэффективность до 309/о.

l шт,

2 Баня
гистологическая/гистоло г

ический нагреватель

Эргономичное устройство 2 в l: нагревательный столик и водяная баня-

Функttии расправления срезов и их последующего подсушивания совмещены в

одном приборе. Габариты, не более: 560 х З70 х 230 мм; вес не более l8 кг.

зона подсушивания срезов: Эргономичная ориентируемая и просторная зона

сушкtl для не менее З0 предметных стеко

l шт,

2 Требованtrя к комплектации

1()

KazlO

Бе_**l$-#'



Техническая характеристика
r Щиапазон темпераryры: от комнатной до 80"с с шагом не более l"

о Нагревательный столик для не менее 30 предметных стекол

Зона расправления срезов:

съемная стекJIянная ванночка, Рабочая зона стекJIянной ванночки не менее

260Xl50 мм. Ванна имеет встроенную подсветку белого и синего цвета (по

выбору пол ьзователя) для обле гче ния визуtш изаци и pu"nllu1l-11,;x плаваю щих

парафиновых срезов ткани, Гибкий датчик темпераryры в водяной бане легко

реryлируется, снимается,
Ьборуоо"u"ие оснащено устройством от перегрева

термореryляrор * 
"пропръrrессорны 

Й обеспеч и вает легкую настроику и

установку температуры"с помощью таймера возможно программировать даry,

время нагрева. ,щ,исплей отображает текущую лаry, фактическую температуру и

целевую температуру,
Техническая характеристика

о Щиапазон температуры: до 60ОС с шагом lo

объем ванны не менее: 2 л

т ляторерм ореryот перегрева.но устройствомоснаtце,дованиеОбору в температурыи Kvю установаетll настройкупеtl легкуиы обесми рнкропроцессо иплева. Диснагредату времпровозможно граммироватьтаймерапомощьюс рутемператуt{ целевуютем пературуктич ескуюдаry фащуютекуотображает

a

PacxodHbte u tlзнаuluвае-м ble

5+ 55+ни от домте хранеператур.Ц,иапазон ициllcaкондебез80%акс.мот до0%ажностьвлотносительная
Требованtля к условtlям
э циtI

3

DDP согласно условиям договора
Условия осуществления
поста в ки Nrедицrr Hct(ol"l техн ttl(tl

(в соответствии с ИНКОТЕРМС

4

Ar*uro,, пр.Абая 9l
90 календарных дней, Адрес: г

Срок поставки медl|шинско tl

TexHlIKtt tl Ntecтo дисJIокацttl|
5

1J цевмесяменеетм нениесейное обслуживарвисноеГаранти год.чем ныне должltBaHI.1e раз ментацииреже икоеичес но дотехн обслужи куMIlПлановое я эксплуатационl{иси требовасоответствивняютсяполвыиваниючесtlхн обслужKoMvпо теРаботы

МТ;

себявкJIючать
частеных и;составих ресурсотработавшзамену

частейнии отдельныхвлевосстаноилизамене тl{работыизделияданногодляспецифическиеия.изделl{ ировкуреry ttнастройку узломеханизмовых сосновн частеиных (,ку составегопереборнеобходимостии 1,1 изделиясасм празку их корпучистку и поверхностейLния внутреннкисло е наружныхиииследов коррозпыли,ние грязлt,,дале
у й) иииздеЛтипаразборкоблоч но-узловойчастичнои кояческttеиl,iноэксвказанныеныеи

Условия га рантrttlного
сервисного обслужtl ванtlя

медицинскоЁl техники
поставщиком, его сервисными

центрами в Республике
Казахстан лlrбо с прtiвлечением
TpeTbtrx компетентных лиц

6

оС;



qiнg

АО <Казахский науч

(УТВЕРЖДАЮ>
П редселатель правленlrя

тельскиl{
гиl{ и радиологиIl>

fl. Кайдарова
2024 rода ЛЬ_от <l l>14{

Тех н lrческая специфllкацrtя

N!
п/п

KpltTeptrlr опllсанllе

l наименование медицинской
техники (в сооmвеmсmвuu с
zcl cyd ар с mв е н н ылl р е е с m р о.u
меduцuнскtьt uзdелuй с указанuа,l
моdелu, н allM eчoBaHlul
проuзвоdumеля, с mран bt)

Ротационный микртом с системой переноса срезов

"ф п/п

наименование
комплектующего к

медицинской технике (с
сооll1веmсmвuu с

zо cyd а р с mв е н н bll4 р е е с m р ом

модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая
характеристI| ка ком плектующего к медll цинской техн lt ке

Требуемое
количество ( с

нием едtlниuы
измеренlrя)

OcHoBHbte
l Ротационный микротом Полностью автоматический ротационный м икротом - прибор предназначен

для создания тонких срезов гистологического материiUIа для дчrльнейшей
окраски и визуtцизации полученных препаратов. Качество резки этого
микротома повышается за счет автоматического втягивания во время хода
образца, что позволяет избежать стирания однорaвовых лезвий или ножей
микротома. Это предотвращает быстрый износ однор€вового лезвия или
микротомного ножа. Размеры прибора (ШхЩхВ), не более, мм: 480 х бlOх
З50 мм. Вес не более: 34 кг. Номин€}льное напряжение: 90 -240 В +/- l0%.
Номинальная частота: 50 / 60 Гш. Энергопотребление, не более:20 ВА.
Щиапазон рабочих температур: от +l0 "С до +З5 ОС. Температурный
диапzвон при хранении: от +5ОС до +55 ОС. Относительная влажность: макс.
80% без конденсата. Влажность при хранении <8О/о.

.Щиапазон настройки толщины среза: 0.5 мкм - l00 мкм.
Установка толщины среза:
от 0.5 до 2 мкм с шагом не более 0.5 мкм;
от 2 до 20 мкм с шагом не более 1.0 мкм;
от 20 до 50 мкм с шагом не более 2.0 мкм;
от 50 до 100 мкм с шагом не более 5.0 мкм. Программируемый тримминг:
от 0.5 мкм до 750 мкм. Установка подрезки образча:
0.5 - 2 мкм с шагом не более 0.5 мкм

l шт

1 Требования к комплектацlл и



2 - 20 мкм с шагом не более 1 мкм
20 - 50 мкм с шагом не более 2 мкм
50 - l 50 мкм с шагом не более 5 мкм
l50 - 750 мкм с шагом не более l0 мкм
Горизонта-пьная моторизованная подача не менее: 28 мм (шаговый

двигатель). Ручная резка: наличие. Моторизованное крупное и мелкое

продвижение: наJIичие. Не менее 4 -х значений медленной скорости подачи

образца: 75ll 50/300/600 мкм/сек. Наличие нормаJIьной скорости подачи

образча не более): 3000 мкм/сек. Наличие в памяти не менее 2-х
программируемых положений образrrа. Наличие выбора скорости
микротомирования с помощью ползунка в диапазоне от 3 до 450 мм/с.

Наличие функrrии Счетчика резки (либо ходы, либо толщина сечений).

Вертикальное перемещение образча не более: 72 мм. Максимальный размер
образша не более: 50 х 50 мм. Наличие программируемой ретракции:
Автоматическая и в диапазоне 0 - 200 мкм (по выбору).
Наличие подкJIючения ножного привода для микротомирования.
горизонтальная ориентация образца не более: 8о. Вертикальная ориентация

образша не более: 8О. Ориентачия образша по оси Z, не менее: 360О.

Продольное смещение основания держателя лезвий: не более 35 мм.

Поперечное смещение основания держателя лезвий: не менее 35 мм.

подрезка образча осуществляется с помощью маховика грубой подачи и

рычага механической подачи: н;Lпичие. Прелелы реryлировки угла накJIона

ножа (гралус): не менее l0. ,Щополнительно изменяемое положение
прижимных рычагов и выт€цкивателя лезвия слева направо. Система
защиты пальцев с эжектором и бесконтактным извлечением лезвия.

Наличие специ€цьного слота лпя монтажа и подкJIючения системы
Акватек для ии ми 6062.в CUT4062

lштВместительный поддон для вЛоток для отходовJ
lштх лезвии 50 пl4 Лезвия
lшти чехолпылезащитный чехол5
lштнтации объекта на мtlксацt,lи ме6 lx Шестигранный ключ
l шт,ножного иводаПедаль1

Монтируется непосредственно к микротому. Предназначена для

расправления срезов в процессе секционирования: с током воды срезы

посryпают в нагреваемую водяную баню, где расправJuIются, и лаборант
может без риска повреждения среза поместить его на стекJIо. Температура

lштруководство по эксплуатации на государственном и русском языкахРуководство по8

э

воды: от комнатнои +45"с

ельные
Система переноса срезов
Акватек (включает
водяную бакю и держатель
однор.rзовых ножей)

lштЗ-х компонентный держатель одноразовых лезвий. Подходит для
одноразовых лезвий низкого ц 9!!!9{919_д филя

2 Универсальный держатель
лезвий

lштУниверсальный кассетный зажим (ориентируемый)ЗажимJ

PacxodHbte uальl u uзнаuluваемые



Одноразовые лезвия Одноразовые лезвия низкого профиля, 50 шт/уп l уп.
3 Требованлlя к условrlям

эксплуатацIrи
,Щиапазон темпераryр хранения: от -l0 ОС до - 35 "С;
относительная влажность воздуха: от 10% до макс. 80% без конденсации

4 Условия осуществления
поставки меди цинскоI"|
техники (в соответствии с
инкотЕрмс 2020)

DDP согласно условllям договора

5 Срок поставкlл медrtцlrнской
техники и место дllсJIокации

90 каленларных дней, Алрес; г.Алматы, пр.Абая 9l

6 Условия гарантийного
сервисного обс.пуживания
медицинской техники
поставщиком, его сервисньlм]l
центрами в Республlrке
казахстан лlrбо с
привJIеченttем третьих
компетентных лalц

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее З7 месяцев
Плановое техническое обслуживание не реже чем 1 раз в год.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны
вкJIючать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настроЙку и реryлировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- уд€tление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с
частич ной блоч но-узловой разборкой);
- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
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Техническая спецификацllя

наименованtlе медицинской
техники (далее - МТ) (с
сооmвеm с mBuu с eocyd ар сmвен н blм

реесmром МТ с указанttем моdелu,
н alLrv ен ов а н uя п роttз в odu m еля,

cmpaHbt)

Автоматический аппарат дJIя окрашивания препаратов под покровную пленку

::;:iy;:.
(с указанuел-l

еduнuцьt
Краmкая m ехн uческсlя харакm epllc muка коJй rLц екmующ еzо к МТNь

tt/п

наtlл,tенованuе
кол4плекmуюttlеео к МТ

(в сооmвеmсmвuu с
zocydapcmBeHHbtM

реесmром МТ )
Основн bte KoMrm екmующuе

lшт

Автоматический
аппарат для
окрашивания
препаратов под
покровную пленку

Автоматический стейнер для гистологии позволяет полностью
автоматизировать ранее трудоемкий и длительный по времени процесс

ручного окрашивания, при этом значительно сокращается время получения

результатов. Благоларя стандартизации протоколов окраски, данный прибор
также значительно повышает качество готовых препаратов. Электрические
характеристики: номинальное напряжение и ток - АС 220В+|0Уо,50/60 Гц,9
А; контроль - встроенный ПК; Требования к условиJIм внешней среды:

температура в диапазоне -l0 "С - 60 "С; Относительная влажность в

диапазоне З0% - 85% (без конденсашии;) Щавление в диапirзоне 70 кПа - l06
кПа; Габариты прибора в мм (Ш х [ х В) - не более |220 х780 х 770 мм;

Габариты с монитором в мм: Ширина не более l660 Вес не более l55 кг;

Постоянная дозагрузка в любой момент цикла небольшими партиями не

прерывая рабоry или единовременная загрузка нескольких партий образчов
по выбору оператора - н€lличие; Непрерывная загрузка корзин на не менее З0

стекол; Производительность не менее 2000 стекол в день; Единовременная
загрузка стекол при загрузке отдельной партии образчов в диапазоне не менее

Требованlля к ком плектацlltl)

]l радtlологIl]l>)
Щ. Кайларова

ЛЪ п/п Крlлтерlли описанrtе

l



от 1 до 30; Общее количество резервуаров не менее 40; Объем резервуаров
лпя реагентОв не менее 485 мл; Количество резервуаров ллIя реагентов 28,
смонтированьt на7 стойках, легко снимаются, расположены в 2 ряла;
количество промывочных станций 5 с реryлятором давления и времени,
Объем резервуаров промывочных станций не менее 485 мл; Станция сушки: 2
шryки с принудительной вентиляцией горячего воздуха с реryлируемым
электронным контролем до 60оС - наJIичие; Станций начала процесса окраски
(загрузки- 2шт; СтанцИй окончаниЯ процесса окраски (выгрузки), * 3 шт;
[ержатель для корзины от процессоров различных производителеЙ по выбору
пользователя - н€Ulичие; Автомат позволяет сохранять не менее l8
протоколов, с более чем l00 шагов каждый, с возможностью установки
времени погружения от l" до 99,59" (с дискретностью l''). Время инкубации
от 0 до 99 минут 59 секунл с инкрементом в l сек. - нЕLпичие; Возможность
ввести не менее l00 наименований реагентов - наJIичие; Возможность ввести
ло 50 протоколов окраски - нaцичие; Перемещение корзин происходит
автоматичеСки - нzlличие; Амплиryла, скорость и частота перемещений
программируются пользователем - нzlличие; Антиосадочная система
перемешивания реагентов - нiшичие; Контроль испарений: угольный фильтр
- н€rличие, Безопасность прибора реryлируется сенсорными датчиками,
контролирующими tlлотность закрытия лверей и крышек - н€цичие;
Возможность программирования - н€цичие; Настольная система - н€Iл]4чие;
сенсорный монитор, с передвижной поддерживающей системой, с большим
цветным дисплеем, с графическим отображением текущей программы -
наличие, Возможность формирования отчетов в бумажном варианте и на
электронных носителях - н€Lпичие; Система резервного копирования флэш-
памяти через порты USB, расположенные на правой стороне прибора -
наличие; Внутренняя встроенная ups система для поддержки сохранения
базы данных * н€}личие; Система защиты паролем, который устанавливается
оператором - н€}личие, Возможность использования в лабораториях для
гематоло гическ их и м l-t кроб иологичес ких протоколов - н[ц ич ие;
возможность совмещения с аппаратами лпя заключения любых
производителей при помощи специаJIьного адаптера. Подставка для системы
окрашивания - прочный метiцлический каркас с полимерным покрытием
поверхности из нержавеющей стали. Ком плект поставки: Автоматически й
аппарат для окрашивания в комгrпекте- l шт Руковолство по эксплуатации - l
шт. Подставка для системы окрашивания - прочный метаJIлический каркас с
полимерным покрытием поверхности из нержавеющей стали -lшт
Гематоксилин Майера, l000 мл - lшт Эозин водно-спиртовой
кон 500 мл - lшт

ельные
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4
Требования к условиям
эксплуатацltи

Требования к условиям внешней среды:
темпераryра в диапазоне - l0 ОС - 60 'С;
относительная влажность в диапазоне
З0% - 85% (без конленсаuии;)

в диапilзоне 70 кПа - l06

э
Условлtя осуществленrlя
поставки МТ (в сооmвеmспвull с
инкотЕрмс 2020)

DDP гryнкт назначения:

6
Срок поставки МТ и место
дllслокацll1l

90 каленларных дней, Адрес: г.Алматы, пр.Абая 9l

7

Условия гарантиliного
сервt|сного обслуживанlля МТ
поставщиком, его сервrlсными
центрами в Республике
Казахстан либо с привлечением
TpeTt'Irx компетентных л ]lц

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в год.
Работы по техниtIескому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиrlми эксплуатационной докУментации и

должны вкJIючать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей Мт;
- настройку и реryлировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удчшение пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных
частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные в экс нои 11 дпя типако н KneTHo го
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l

наименование медицинской
техники (далее - МТ) (с
сооmвеmсmвuu с
zосуdарсmвенньlм реесmро-ц МТ
с указанuем моdелu,
н alLyr е н ов а н llrl п р оuзв od u m ел я,

сmраны)

Автоматический аппарат для закJIючения гистологических препаратов под покровную плёнку

JФ
п/п

HatLMeHoBaHue
компqекmуюtцеео к МТ

(в сооmвеmсmвuu с
zосуdарсmвенньtм

реесmролl МТ )

Кр аmк ая mех l l uч е с к clrl х ар ак m ерuс m u к а к о.м rLq ек mу ющ еео к М Т

Требуе"мое
колuчесmво
(с указанttем

еduнuцьt
uзмеренuя)

О с н ов н bt е к ол4 rul е кmу юLцu е

lшт

Автоматический
аппарат для
заключения
гистологических
препаратов под
покровную плёнку

Автомат для закJIючения совместим с мультистейнером AUS 240, а также может

работать автономно.
Электрические характеристики: номинальное напряжение и ток - АС 220B+l0%,
50/60 Гц,9 А;
контроль - встроенный ПК;
Габариты прибора в мм (Ш х Щх В),не более - 860 х 770 х 780 мм;
Вес не более 80 кг;
Встроенный цветной сенсорный экран с указанием всех рабочих параметров -

наличие;
Акустический и оптический сигнал об окончании цикJIа окрашивания и

установки - нztличие;
Акустическое и оптическое предупреждение в случае возникновения проблем -
наличие;
Производительность не менее 240 стекол в час - наличие;
Возможность непрерывной загрузки стекол - н€цичие;
Возможность использования покровных стекол со стандартными рiвмерами,.24 х

) Требован lля к комплектаци1{

от <l

ЛЬ п/п Крlлтерии оппсание





40/50/60 мм - наJlичие;
возможность работы в режиме кмокрый> или ксухой> -наличие;

система распределения установочной среды с насадкой, которую оператор легко

может обслуживать и заменJlть - наличие;
двтоматическая очистка распределительного сопла/насадки после каждого цикJIа

- наJIичие;
возможность распределения установочной среды от 50 мкл - нiulичие;

система улавливания испарений, оснащенная угольным фильтром - нzцичие,

Возможность подключения аппарата к внешней вытяжной системе - нtшичие,

Автоматическая система детекциИ и уд;шения воздушных пузырьков - нiцичие;

Возможность использования двУх разных корзин для стекол (с полходящими

оснастками): l) 2 х30,2)Зх20 -н€tличие;
Покрытые/заключенный стекJIа выходят из модуля непосредственно лотках шIя

стекJIо, что позволяет избежать таты времени дJIя пользователей - наличие;

не менее 9 лотков (изготовленных из белого пластика) с l0-тью положениями

стекол каждый в системе выдачи;
не менее 2-х слотов для хранения покровных стекол, емкостью не менее 200

покровных стекол - нaцичие;
двтоматическое выдвигание заполненного лотка вперед, что позволяет

облегчить захват для пользователя - наличие;

Электронное управление лотками - наJIичие;

двтоматическое управление положениями стекол на лотках - наJIичие;

комплект поставки:
Двтомат для заключения - l шт
Руководство по эксплуатации - l шт.

сетевой кабель -lшт
Корзина на 30 стекол -2шт
Лотки с l0-тью положениями стекол -l0шт
!,ержатель на 25 прелметных стекол с пластиковой ручкой, размеры высота -5см,

длина -9см, ширина -3см. -1 шт;
Среда монтируюшая 500мл- lшт

ополнumельньlе
расхоdные маm Ll llзнаulllваемьlе

3
Требования к условиям
э цt{ 1!

DDP пункт назначения4

Условия осуществления
поставки МТ (с сооmвеmсmвuu
С ИНКОТЕРМС



5
Срок поставкlr МТ t{ место

ции 90 каленларньiх дней, Адрес: г.Алматы, пр.Абая 9l

6

Условия гарантtrйного
сервисного обслуживанllя МТ
поставщиком, его
сервисным}l центрами в
Республlrке Казахстан либо с
привлеченl|ем третьих
компетентных лиц

Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в год.
работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должнывruIючать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
- настройкУ и реryлироВку изделия; специфическиа дляданного изделия работы и т.п.;
- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составныхчастей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные

ecKI.ie д]яо с типа иии

Гаранти Гtное сервис ное обслужи вание Мт не менее З7 месяцев.
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технlлческая спецификация

наименование медицинской техники
(далее - МТ) (в сооmвеmсmвuu с
zосуdарсmвенным реесmром МТ с

указанuем м od ел u, н ашNr ен ованuя
проttзвоdumеля, сmран ы)

Ротационный микротом

l

Требуе,uое
колuчесmво
(с указанuе.u

еduнuцьt
uзмеренuя)

HattMeHoBaHue
комппекmуюu|еzо к

мт
(в сооmвеmсmвuu с
eocydapcmBeHHbtM

реесmро.м МТ )

Кр аm к ая m ех н uч е ск сtя х ар а к m е рuс m u к а ко,м пл екmу ю uq еео к МТN9
п/п

О с н ов н bt е ком 11л е кmу ю u|uе

lшт

Полностью автоматизированный ротационный микротом: возможны не

менее 4 способа использования: Полуавтоматический режим
изготовления срезов; Автоматическое изготовление срезов с

использованием панели дистанционного управления; Автоматическое
изготовление срезов с использованием панели лок€шьного управления;
Автоматическое изготовление срезов с использованием выносной
панели управления и ножной пед€tли, Возможность вкJIючения

микротома в систему контроля лаборатории. Возможность
подкJIючения (опциональное) инновационной системы, которая

позволяет автоматическое сохранение последнего оптимального

расположения образца относительно лезвия и автоматическую
ориентацию образча (после повторного охлажления) относительно
лезвия, тем самым искJIючается повторная настройка резки и

коррекции положения образша, что влияет на получение эффективного
количества срезов - акryiцьно при пробоподготовке для Игх
исследований. Маховик, оснащенный системой полезной маховика: эта

инновационная система, работающая с помошью маховика,
обеспечивает [павное перемещение с полным управлением.
Технология полезного маховика предоставляет оператору
усовершенствованные комфортные условия работы, обеспечиваюшие

l

ротационный
микротом
автоматический

) Требования к комплектации

Л! п/п Критерии опlrсание



безопасное и равномерное изготовление срезов. Интегрированная
панель инryитивного управления, состоящая из встроенного Жк-
дисплея, позволяющая использован ие м и кротома без дистанцион ного

управления. Мобильная интуитивная панель дистанционного

управления, легкая в использовании, с высryпающими кнопками,

дающими возможность (слепого)) использования, оснащенная кнопкой

для реryлировки выбора скорости: управление скоростью. Выносная

панель с ножной педrшью управления. Надежный автоматический
запуск с двойным подтверждением. Система гарантирует высокие

стандарты безопасности пользователя во время изготовления срезов,

ФункшиЯ автоматичеСкого изготовления срезов для однократного,
многократного и возвратно-поступательного режима. Кнопка
позиционирования образча, не менее 2 скорости. Сохранение показания

времени работы, благодаря нас,гройке скорости хода. Функции
автомати1IеСкой ретракШии и настойки скорости изготовления срезов.

Безопасная система удzlления лезвий: извлечение держателя ножа с

предохранителем для папьцев и лезвий без контакта с пользователем.

БоковоЙ держателЬ ножа с миллиметровым индикатором положения и с
,гремя 

различными положениями остановки с помошью систем
( моментальной фиксачии) согласно стандартным размерам кассеты,

маховик с электронной блокировкой для легкого переключения с

автоматической резки на ручную резку. Эргономичный выдвижной
маховик с электронной блокировкой в каждом положении,
предотврашающий случайное смещение, потенциtцьно опасное для

пользоватеЛя. Три зажима для кассет (станлартные, большие и

универс€шьные) с системой быстрого ослабления. Микрометрическая
система ориентации образча к индикатору нулевой позиции. Световая
панель на лицевой стороне прибора дJIя подсветки парафинового блока

дпя легкой ориентации блока перел установкой его в зажим. Кнопка

аварийной остановки. Просторный поддон для сбора отходов резки с

системой фиксачии. Щиапазон изготовления срезов 0,5 до l00MKM: 0,5-5

микрон с шагом не более 0,5мкм, 5-20 мкм с шагом lMKM,20-30мкм с

шагом не более 2мкм, 30-60мкм с шагом не более 5мкм, 60-100мкм с

шагоМ не более l0мкм..Щиапазон тримминга/срезов 1-600MKM: 5-30мкм

с шагом не более 5мкм, З0-100 мкм с шагом не более lOMKM, l00-
200мкм с шагоМ не более 20мкм,200-600мкм с шагом не более 50мкм,

Горизонтальная скорость хола образча не более 30MM+lMM подача

посредством шагового двигателя. Вертикальный ход не менее 70 мм.

Режимы хода изготовления срезов: ручной, автоматический,
однократный, многократный, непрерывный, возвратно-
посryпательный. Максимальные размеры образча: для стандартного

зажима не более 55х5Oмм, для макро-зажима не менее 68х50 мм,

нtUIичие универсаJIьного зажима для кассет рiвличных размеров и

не более: 8 ьнаяфоом.



60,Jнее:енение8, образцаболеене Вращеобразчаориентация недиапазонеl{я вотключенеевозмс о)1(l{остьюобразчаРетракttия более:нешм5 м.к хДхВ)более Размерынешагомм00 мке 5нее
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ние4
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1
Требования к условItям
эксплуатацlrи

[иапазон температуры: от +l0 ОС до +35 ОС

Относительная влажность; 80% (без конденсации)
.Щавлен ие: 400/ 1 200НРа

4 Условия осуществления поставки
медицинской техники (в

соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)

DDP согласно условиям договора

5 Срок поставки медицинской
техники и место дисJlокации

90 каленларных дней, Алрес: г.Алматы, пр.Абая 9l

6

Условия гарантилiного сервисного
обслужпвания медицинской
техникIл поставщиком, его
сервl{сными центрами в Республrrке
Казахстан либо с пр!lвлечен]lем
третьих компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание МИ 37 месяцев.
Плановое техническое обслуживание проводиться l раз в год.
Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями экспJryатационной документации и

вкJIючают в себя:
- замену о,гработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МИ;
- настройку и реryлировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.,

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов,
- уд€цение пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей коргryса изделия его

составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
ннои- иные кЕlзанные в ентации с ические дlя ко типа

"|
Требования к сопутствующим
услугам

каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания

на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики

казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации

отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборулования) данной таблицы. Если ttHoe не ука3ано в технической

спечификации, электрическое питание на220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов.
программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного
оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными
специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для досryпа к

программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен В реестр средств

измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инстuLлляции оборУДОваНИЯ,

поставщик уведомляет Заказчика о прединсfttлляционных требованиях, необходимых для успешного запуска

оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединст€Lпляционной

подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы лверей (ширина 80 сантиметров,
высота 200 сантиметров). Щоставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, устаноВку, наЛаДКУ И Запуск

приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификаuии фирмы (точность,

чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического

персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с

ии в штате спе изводителя,
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более 4l0 х 605 х 385. Вес: не

не менее 70 кассет.не менее: 370 х З50. Вместимость

до -20О С. Наличие
Тем пература охлаждения



защитную крышку. Точность показателей +0,5"С. Комплектация:
Станция парафиновой заливки модульная (лиспенсер парафина,
охлаждающий модуль) - 1 комплект

Д о пол н u m ел ь н ы е ком пл екmующuе

рабочее место
Рабочее место для устройства для внесения парафина с
охлаждающей плитой

l штчка

Р а сх od н bt е м а m е рu шt ы u цз н аuluб а€мр! 9 !!Jl р!|

l кассеты со съемной
сеточкой

Кассеты со съемной сеточкой, расположенной внутри кассеты:
Размер кассеты 3,5 см х 3 см х 0.8 см. Кассета имеет накJIонную
под углом 45 гралусов поверхность дJIя маркировки. Кассеты
должны быть адаптированы для автоматических систем
маркировок. Изготовлены из полиоксиметиленполиацетата.
Наличие мелкопористой съемной сеточки из нейлона внутри
кассеты позволяет использовать кассету без гистологических
прокJIадок и мешочков. Сеточка съемная, имеет закрываюшуюся
крышку с элементом - замком, фиксирующим плотное
закрывание. Размер сеточки З см х 2,5 см., размер крышки 2 см х l
см. 500 шт/уп.

l чпаковка

2 Заливочные формы Заливочные формы из нержавеющей стали, размер l0 шт/уп l упаковка
) Воск искусственный для

гистологической заливки
Воск искусственны й для гистологической заJl ивки,
грануллированный, 5 кг/уп

l чпаковка

4 Требования к условrrям эксплуатаци]r

5
Условия осуществления поставки МТ
(в сооmвеmсmвuu с ИНКОТЕРМС 2020)

DDP пчнкт назначения

6 Срок поставкlr МТ и N{есто дrlслокацlлtl 90 каленларных дней, Алрес: г.Алматы, пр.Абая 9l

7

Ус;rовия гаранти l"l ного сервlлсного
обслуживания МТ поставщl|ком, его
сервисным]l центрамлr в Республtлке
Казахстан лllбо с привлеченtlем
третьих компетентных лиц

Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее З7 месяцев.
Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем l раз в год.

работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии С требованиями эксплуатационной документации
и должны включать в себя:
- замену отработавших ресурс составных частей;
- замене или восстановлении отдельных частей МТ;
_ настройку и реryлировку изделия; специфические для данного изделия работы и Т.П.;

- чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов;
- удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его

составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой);
- иные ук€lзанные в эксплуатационной доцумgцIqцц и операции. специфические для конкретного типа изделий
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КритерииN9

п.п.
й.r.rы Resona7S,диагностическойдля ультр€ввуковоимным обеспеченt4ем

Конвексный монокристzulь ный датчик с програм
наименование
медицинской техники
(далее - МТ)
(в сооmвеmсmвuu с

zocydapcmBeHHbt,M

реесmром МТ с

указаlluем моdелu,
налLменованllя
проuзвоdumеля, Требуемое

колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
uзмеренuя)

ezo к МТ
Краmкая пехнllческсvl хар акm е рu сmuка ком ш екmу юlц

нашuенованuе
комппекmуюlцеео к

МТ (в

сооmвеmсmвuu с

zосуdарсmвенньtм

ДрmuкулNg
rt/п

Основные комплектующие l tllT

конвексный
монокристальный
датчик для

ультразвуковой
диагностической
системы Resona7S.

ко

2 Требования к

комплектации
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l шrтыхновносдлянияобследоваиявеленыtlиеи ротоколы рабоч ескимматичАвтоматизированн автонаоргаобследованиеаговоеПошия.менен мыхнеобходипри циактиваескаяорганов/областей атичвтомА хымых в/разделов.необходи срезо ииескч выбор требуемвыбором Автоматииы до пплерпес ктральнцдк,ов (вработы горежим Itил режима.ия текушеобследованагашlгокаждодлийизмерен

Программа
автоматизированные
рабочие протоколы
для всех основных
типов исследований

для ультразвуковой
диагностL{tlес кой

системы Resona7S.
1шт

грал.усов, l/шаг

гловая

скоростьаJIьная регистрируемаяксимман,,2чз.,зч2 9ния: менеенеотоб ниялираже Базоваям/сФорматы 0,03мая скоростьная гистриру ногоМинималь рем/с5 истеноч фильтра:J 8, пршаг,2l, лировкаРеry00,0пление:скГ уц. -89*8904 ) кция:0РRF:
,l-

ушагов. коррекJI.вкJI. выия:АвтоикJI. нверс./вывклиянвеи9 шагов. рс0

Молуль постоянно-
волнового допплера
(CW) пля

ультразвуковой _
диагностическои

7S.Rеsопа

2

lшт

и

Программа
мультисрезового
томографического
отображения для

ультразвуковой _
диагностическои
системы Resona7S

J

lшт

,льтразвуковой,льтразву

Lимизаци коростиоптиико(|сеиматавтогиянолотехSatlon a7S.ResonСопr мырепоuп систеиS Speed диагностическодJlянвол уыхкоу
Программа
технология
автоматичсекой
оптимизации
скорости

ультразвуковых
волн.

4

lштпри движении и

a'l
икающихвознв,ияподавлен артефактоие дляобеспеченп Sграммное Resonро системы]tи гностическово диакодляиl{ ультразвудыхан

Программное
обеспечение для

подавления
артефактов,
возникающих при

движении и

5

1шт,зоне

Программа
технология

увеличения
пространственного
разрешения в зоне

6

ияпитаннапное ряжениеи бесперебойноеьстабилние,заземле 0%.40-6иметьдолжнаиния ,наял ьиловаяL ителOTttoc"сшаяПитаю +22+ с8оптемпазонttыРе
Требования к услов иям

J

l

системы Resona7S.



4 Условия
осуществления
поставки МТ (в

сооmвеmсlпвuu с

инко тЕрмс 202

DDP пункт назначения

9Абая.Алматы,ги'ги приолоиинкологио радии"КазНАохны й;днекалендар65
l,tместо

Срок поставки МТи

изделия;
узлов; (с

в квартаJItleM разнениева реже себя:вобслужикоеничестех вкJIючатьныПлановое ии должмесяцев,7 цитм -J иние документаноива ксноеис эв обслуж плуатационнияNlисер сиt,l требоваГарантиriное соответствввыполняютсяиюиванобслужескомуничтехпоРаботы хы астеи;r{cocTaBl{отавших ресурсотрабзамену ти мчастеьныхотдеЛнии птвосстановлеtt иилзамене работыизделияданногокиеичес дляпе ци фtl чноии частире ryлировку вмоку ханиз частеинастрой ме составныхосновных гоепеости изделияреборкунеобходим ностеи пусакори поихпри верхч смазку l1хыистку HyTpeHllсия наружни1,1 окисленследов коррозии,пыли, гряздаJIениеу изделиипатигоKottкои кретно);вои д,lяическиеразбор песблочно- циф,узло
о и,перациментациидоннои куэв ксплуатационыеказаниные у

гарантийного
и постгарантийного
сеDвиского
обЪлуживания МТ
поставщиком, его

сервисными центрами

в Республике
казахстан либо с

привлечением третьих

Условия

ком петентных лиц

6

Требования к

сопутствуюшим
услугам
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2 Требования к

комплектации

Критерии

п.п.
N9

ы Resona7Sической системй диагностдля ультразвуковомным обеспечением
в комплекте с програм

Конвексный внутр иполостной датчик
наименование
медицинской техники

(далее - МТ)
(в соопвеmсmвuu с

zосуdарсmвенньtм
реесmро-u МТ с

указанuем -uоОелu,

н аlL|уrенованllя
проuзвоdumеля,
сmрань)

Требуемое
колuчесmво
(с указанuем

еduнuцьt
uзмеренuя)

комlшекmуюu|еzо к мт
Крапlкая mехнuчЪ"** 

"оро**ерuспuканаutlенованuе
комrшекmуюu|еzо к

мт
(в сооmвеmсmвull с

blM

АрmuкулNs
rt/п

O"nouno," комплектую шие: lшт

има комка

конвексный
внутриполостной

датчик для

ультразвуковой
диагностическои

системы Resona7S,

ком

Председатель правлеlltiя

lt радrtологии))

l



lшт

получает более равномерное напряжение по всему полю

. Индикатор напряжения: поддерживает покадровую индикацию напряжения,

. Карта: б типов

. Сглаживание: 0-5, l/шаг

. Непрозрачность: 0-5, l/шаг

. Ш"р"")"rtсота области интереса:Непрерывно реryлируемая

ноиком прессllонметодомItтканностиэластичHI.1eе оценкипеч дляобесноемПрограм ы х струкryрэлРежим поверхностастографиианаJIиза.моисlt програмэластографи
ия ),нная эласто графиоком пресс( ы леформаu,иинияии гистограмl11.1 измерециента рмадефои,аци коэффидеформПоддерж

оболочкиизаанаJIнаяь кцияKajlни фу"у хг. тканеи,более лубокиMelt шаетьния артефактыинсаци унапряжекомпетехнология

клкл/вывватьИнвертиро
ныЙполнния:отображеФормат

/шаг0*и,.циРежим деформ
шаг0.-5н:кчес диапазоии.Щинами

шаг5оhl0%-иеПоложен

Программное
обеспечение для
оценки
эластичности ткани
методом
компрессионной
эластографии с

программой
анализа для

ультразвуковой
диагностической
системы Resona7S.

яетозволп проявлятьи.кил дымTvMaHaинтенсивностиь корректинкция ровкил фуМолу п мерном усилении.ать чрезсним рии артефактызонаххl]кати ним гиперэхогенныдела,
Молуль - функчия
корректировки
интенсивности
ryмана или дымки.
позволяет
проявлять делати
снимка в

гиперэхогенных
зонах и снимать
артефакты при
чрезмерном

усилении для

ультразвуковой
диагностической

ы Resona7S.систем

2

lшт

перемешения датчика.

с цветовым индикатором скорости
Режим панорамного сканирования в реiшьном времени

Программное
обеспечение для
панорамного
сканирования в

peaJlbнoM масштабе
времени для

ультразвуковой
диагностической

ы Resona7S.cttcтeM

J

Программное обеспечение для
4 Программное

обеспечение для
автоматического
измерения

медиа с программой анализа,
автоматического измерения толшины комплекса интима- lшт

l

l шт.



толщины комплекса
интима-медиа с

программой
анаJrиза для

ультразвуковой _
диагностическои
системы

данными КТ и МРТ,

нымсенсоррт Lмиктыминндасизацииви изуirл ииннои льтразвуково ижен Наборусовмеше двРежим дыхательныхипенсациекомм,лемиием узиодуван изациимы иропозиционt{TH визуалмешенноимагн совимев режнияпечеобес работыдлихкчесни средствтех

Программное
обеспечение для

магнитной
навигации с

сенсорным
позиционированием
I Fusion для

ультраз ковоиву
иескодиагностич
7S.Resona'системы

5

lшт
иваетобеспечиндеи кс, который

ипечен путем встеатозаоценку lt коройпочечноиt{ьюпечеияшен междусоотнокаJlыш яркости
расчета

Гепато-ренальны
аВТОМаТИЧеСКУЮ ,

автоматического

режиме В.

Мопуль - протокол

автоматического
определения
гепаторенzшьного
индекса для оценки

стетоза печени для

диагностичес

иьл ,тразвуковоу
кои

Sa'lы Resonсистем

6

lшт

Smаrt ЗD
] й"rоо получения: Rocked, Linear

- VR Refine: Off; 7 шагов

- Vк,'"*пZ"rtкл, выбрать объемное визу€rлизированное

изображение

- MPR: вкл/выкл, выорать пЛоскосТи-д, u 
1 '

- Бор*-r' отображения; только MPR"/ асимметрично

своболной руки Smаrt 3D,
методомLttlии конструкреернотрехмхнологиятемодуль ttKa.D датtl2ошьюпомнияDJние изображееполуч

клвыкл/ll:о
кривойсбросвсе, ориентацияСброс VRв,А,и квадрант:Активны
2,70"80о90оVR:Ориентачия

Мопуль -
технология
трехмерной

реконструкции
методом своооднои

руки Smаrt 3D для

ультразвуковои _
диагностическои
системы Resona7S,

,l

+22.С.

итаниянапряжениебес перебойноеиноеьстабилние,заземл 40-60%.иметьна ностьвл аждолжt,lялинсиловая относительнаяПитающая + 8оспомещении:н температурыдиапазоРекоме ндуемыйТребования к

условиям
эксплуатации

J

l шт.

0",

с,



4 Условия
осушествления
поставки МТ (с

сооmвепспхвuu с

и 2020,

DDP пункт назначения

9Абая.Алматыг пр.и"гииигионколо радиолонииКазАоднеи;56 каJIендарныхСрок поставки МТи
место дислокации

6
в квартаJIчемне разние реже себя;кое ть вобслуживатехничес вкJIюча,Плановое It должны,7

J месяцевмт ннои документацииэксобслуживание плуатациосеное ваниямии рвисное и14 требоГаранти соответстввыполняюl,сяюкоичес обслуживанимутехнпоРаботы частеисоставныхресурсотработавшихзамену тмичастех,ныьотии ,дел
т,и п.восстановлениl,tлзамене работыизделиядляKt4e данногоичесспеия' цифв изделл куи иро и частичноисреry мовйку ханизме узлов; ч (астеинастро основных его составныхизделияпереборкунеобходимости пусакор

1.1 Iloаз Ht,lxприсм верхностейч ку виистку ых нутреннсl,tя аружнокислениt,lкоррозиследовпылние и, фязи,далеу ииизДеЛтипагодJlякие конкретноичесбло разборкой);чно-узловой спечифментации перации,ино до куэксвые плуатационин ые указанн

гарантийного
и постгарантийного
сервисного
обслуживания
поставщиком, его

сервисными центрами
в Республике
казахстан либо с

привлечением третьих

Условия

компетентн ых лиц

мт

1

ксяет П

сорок)

(точ

илииказахскина1\l содержанияс переводоннои сдокументации ваетсяисыопкиllt{ поставэксплуатацио плектническотех Коммктоплеl\t Казахстан.llко икРссснабжается публтокт )мплеко вара дованиязаконодательствомс ицыииКаждый оборуединилисоответствв плектакомктаll (го пукаждоя осуществляетсяци товаров дляРеализа иликовдельноотязы кикии плектацииком ыхвсеи переходниирусс ительнтовара ть дополнбезВол220наKttxесниt| характеристиктех питаниеных коечесTotl дованияказанием оборунногоэлектри,икацииу ниемси пецl4 печееско фнич установлеобестех мныказано Lнеиное у программестимое поставкиЕсли совмt,lцытабл емое иборами,даннои пр lt. осушествлениипоставля ПрициаJrистампеие,обеспечен сltноеграмм цированнымПро то квалифики варапоставтрансформаторов, ние процесса ни товара.сопровождепечиваетобес обеспече 40поставщик заммному чекаказчика. програмз Не позднее,длякоды доступа Казахстан.кивсе сервис-и Ресиttзаказч публику измерен ядлмыхвпредоставляетпоставщик несен средств необходивыть реестр Bat{то б иях,вара хныдолжен требос ционмы редствам, оиз ич каяис к Заказ прединсталлмерительн нноиотllосяши нстаJIляциоtцИкПоставТовар, уведомляет схдования предимонтажны работоборуциtrинстаJIля сложныхдо ияднеи проведенкаJIендарных сантиметровен 200высотапредполагающеедование,оборуное сантиметров,80крупдования. ы ш1,1рl-iнака обору, еы дверей назапус проем истикв стандартнуспешного ttx характерверкупроходяlцее прогабаритам, иборов,внешнимпо и прзапускшения, наладку нскогопомеи медициподготовко установкуBat{ ныи еия, распаковку и '),
обучениедо ностььобору изводителразгрузку ность,ьк месту ител про карабочему Заказчиность, ччвств.Ц,оставку ы мента)икации докушегопес фирми еч подициф .тверждаювыдаIсдокументуданноие мусоответств обслуживанияуровнюBoMv(базоперсоналаическоготехнииы )нн тренингаппликац14о штатев(l

Требования к

сопутствующим
услугам

8
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ТЕХН ИЧЕСКАЯ СП ЕЦИФИКАЦИЯ

описание
Критерии

п. п.

Jф
системы Resona7S.й диагностической

Линейные датчики с программным обеспечением для ул ьтразвуково
наименование
медицинской техники
(далее - МТ)
(в сооmвеmспвuu с

еосуdарсmвенньtм

реесmром МТ с

указанuе,\,| -моdелu,

н аl,1Jуrеl!ованllя

проuзвоdumеля, Требуемое
колuчесmво
(с указанttем

еduнuцьt

кМТ
Кр аm кая mех н uч еск a,l х ар акmерuс muка комNlекmуюlце2о

HattyteHoBaHue
комrшекmуюulеzо к МТ (в

сооmвеmсmвuu с

eocydapcmBeHHbt,M

JФ
rt/п

Основные комплекryющие l шт,

- ttiцtич tte

в-вчастотырабочиеМГц..0 L{ентральныене .0-2з6датчика ужечастот,Щ,иапазон киеь,ныеМГц..0 гармоничес2.5-2з Ilентрал.0- 6Jl 9 .6,6.0- 0,нее ужережим в режимахчастоты допплеровских8 м.0 Гц.6. Щентральные4 ,0,.0,не ужечастоты 92. гменее лубинанев,элементоколичествоМГц.0 2.5.0,J8.не уже иясканированниеИзмм. ене28 м угла5э ,6см.5 Аперryра,менеенеизуаJIизации глубинамаксимальная+l- 2 градусов.внеиномли В-режиме,датчикена наг50J мм. 'луби
в В-режиме,гмм.50 проникновенияJ 'лубина

визч€Lлизации, з50сFм,именовенияик режмм.350 пронPW Глубинаимев режпроникновения шаяMN{ По0 разрешаю,5 перечнаяспособности,шающаямм. разреПродольная ltKaдатчповерхностирабочейтемIlературыконтролятехнологиямм.1способности,
эласто поверхностныхграфииком прессионнойканzLп иrI ие. режимаПоддерж

линейный датчик для

ультразвуковой
диагностической
системы Resona7S.

1

2 Требования к

комплектации

l

Дрmuкул

l



.Д,иапазон частот датчика не уже 2.5-9.0 МГц. Централ ьные рабочие частоты в В-

режиме не чже 2.5-,7 .0,3.4-8.2, з .6-9.0 МГц. Ilентрал ьные гармоничес кие частоты

не Yже 5.0,6.0, 7.0 МГц. Щентрал ьные частоты в допплеровс ких режимах не уже 6.2,

7.1, 8.3 мгц. Количество элементов, не менее l92. Апертура, 4З,6 мм. Изменение

угла сканирования на линеЙном датч ике в В-режиме, +/-l2 градусов, максимальная

глубина визуiцизации, 350 мм. Глубина проникlrовения в В-режиме, 350 мм

Глубина проникновения в режиме PW, 350 мм. Глубина проникнове ния в режиме

СFМ, З50 мм. Продольная разрешающая способности, l мм. Поперечная

разрешаю шая способности, 2 мм. Технология контроля температуры рабочей

поверхности датчика - наличие. Поллержка режим а сканирования с контрастными
ной эластографии

вешествами - н€tличие Поллержка режима компрессион

- наличие. Поддержка режимов эластографии сдвиговой
поверхностны х струкryр

има потока - наJIичие.
волны - наJIичие.

Программа количествен ного анаJIиза пространствен но-вре менного распределения

контрастирующего агента для количественной оценки накопления контрастного

вещества и расшире ний клиничес ких Возможносте й диагностики, технология

контрастной визуzшизации, которая обеспеч ивает исключ ительную возможность

2 линейный датчик для

ультразвуковой _
диагностическои
системы Resona7S,

lшт

J Модуль-пакет программ

дпя количественного..
анаJIиза исследовании с

контрастным веществом

для ультразвуковои
диагностической
системы Resona7S,

обнаружения контрастного

агента, не только извлекает вторую гармонику, но и

нелинейные основные сигн€lлы:

.';;;Б;;;""нальны й захват: захватывает перс пе ктивное

".ffi*"*"" 
480 с прелустановленной ]19::*О

. Гефо захват: захватывает ретроспективное

".oOiur*"""" 
l20 с прелустановленной таблицей,

полнительные ком
lшт

Программная пл

ZST+. дJtя

ультразвуковой _

диагностическои
системы Resona7S,

атформа

lштиикаи проведенпрдатчполев обзора,лыигаJIизациивизу чшенияРежим ,лучшения
яу лушl унаклонагла УЗ-лучейнияне уизмепутем ивныхпроцедуринвазивных инваз процедурмаJIониивко проведепринии нижеL рисыиглизацииаJIвизу

Молуль-технология

улучшения визуtшизации

иглы для ультразвуковои
диагностической
сl{стемы Resona7S-

2

l шт,



l шт,

Контрастная визу€цизация:
, Подлержка анаJI иза кр иво Й 

_( 
время-инте нси в ность))

. О;;;;*""ие таблицir: отображение данных в таблице

.Свободнаяобластьинтереса:ручноераЗВертываниеобластиинТересанаэкране'с

управлением процесса 
"с"ледо"u",я 

следующими параметрами:

..I|,o 8 областей интереса
, Удалить все
. Удалить текущую
. Протянуть кривую
. отслеживание движения: уменьшение эффекта движения

ткани
. Масштаб Х 1-5 l/шаг

иныхна конвексииогвllим вешествам радиолииван контрастныисслеrtM доРеж шествамве и,сииван контрастнымиисследоt{иякахи для проведедатчныхлинеи исследования.ковоголь, вуность тразуииточность нформативишимповышаю

Молуль-визуализация
нелинейная в

ультрашироком
диапазоне пакет
программ для
исследований с

контрастным вешеством

дJlя ультр?ввуковой
диагностической
системы Resona7S.

4

lштмltч ныи режиttи ганоспециф(орна В-изображенKJroBспеияФ подавленильт еИнтелл кryzцьнаяшl горитма).тивногоадап'новеоснаистостиияподавлен зерн нцированнаяретическая лиффеАвтома,яниитма tuчмоподавлеал горадаllтация и-ные участканэхогенструктур,ницатканьзон граоргана,следующихобработка чествокасокоевыболееиваетобеспечиныи обработкаJlгоритмТканес печифич диагностики.иншаетяl]и повыи формативностьшегою изображельтирурезу

Молуль - режим
подавлен ия зернистости
в режим€ трехмерной

реконструкции для

ультразвуковой
диагностической
систе мы Resona7S

5

lштивсем датчиками:истостинI,tяеподавл зернаногоич режимпе цифорганосПоддержка ымн ми длям объеи,и1м фазированныконвексныммиы ивексн икроконнеи хными, всенали ияизображентканевогои гармоническогоктивацианостиожвозмобеспечения
l]качество изуализации.вышаеттоtl, поикотчда,типах

Молуль - рендеринг
глубины объемного
изображения для

ультразвуковой
диагностической
системы Resona7S

6

lштпожелезыиноt.l молочанzшизаи образованинllягоескоатичaBToN,t определеПротокол оценкиядл рискаDS-RATI предназначенаSRADTI Классифrrкациясистеме внно солидных узлоиыхсолидн преимуществе
злокачественности в первую очередь

и отбора подозрительных узлов,

Модуль - протокол
автоматического
определения и анаJIиза

образований молочной
железы по системе TI-

RADS для

ультразвуковой
диагностической
систеN{ы Resona7S.

1

Автоматичес кий выбор требуе мых измерений для Йr*до.о шага обследованиJI или

текущего режи ма - для автоматизации и стандартизации проведения ультрtввукового

lшт

8 Мол,уль - режим
автоматической
оптимизации
изображения для

ультразвуковой
диагностической
системы Resona7S

обследования, позволяет проводить обследования по единому протоколу



lшт

объема.

кинанаклои рамглаяни уйка расположекая подстроматичесавто ,ногоьграммПро ния контролположеиваниемежотслимескатичавтомдового плерацвето
Модуль -
автоматическая
подстройка
расположения и угла
наклона рамки цветового

доплера с
автоматическим
отслеживанием
положения контольного
объёма для

ультразвуковой _
диагностическои
системы Resona7S.

9

lштобшегониеИзменеи В-режиме:изображениоптимизацииltвтоматическоА иавтоматизациилянеппоия лубигононсацион усиленкомпеисиления яетволпозу проводитьобследования,вогокоьл ,тразвуи уцlt проведениястандартиза
колупротопо единомунияобследова

Молуль - адаптивны

режим шумоподавления
для ультразвуковои
диагностической

и

системы Resona7S.

l0

lшт

использования экрана,

мыиактивируевесьяни экран,наизображевогольтразвукотолько у гоноРежим развертки полноэкранактивациипанелtla быстраякJIавишеиизированнойспециаJI ктивногоболее эффедля14яизображеньл укового,тразв,уразверткирежима

Молуль - режим
полноэкранного
отображения для

ультразвуковой _
диагностическои
системы Resona7 S

ll

lшт
яетволпозмаПрограм

иного кровотокаслож дов.сосуическои картеанатомнапатологииотмечать

Молуль - сравнение

мультимодаJIьных
изображений лля

ультразвуковой _
диагностическои
систем ы Resona7S.

|2

Программ ное обеспечен ие для оценки эластич ности ткани методом эластографи и

сдвиговой вол ны (количественная оцен ка эластичности в зоне интереса). Режим

количествен ной эластографии глубоких образований (эластограф ия сдвиговой

волны) с определ ением значения жесткост и в контрольном объеме в кпа. Занесение

жесткости тканей в отчет с усреднен ием до l0 измерений,

резу
,льтатов измерения

l:l, Hl:l, FULLФормат отображения: V
Инверr,ировать: вкл./выкл

lшт

lз Программное
обеспечение для оценки

эластичности ткани

методом эластографии
сдвиговой волны
(количественная оценка

эластичности в зоне

интереса) для

ультразвуковой _
диагностическои
системы Resona7S,

. HQ Elasto: вкл,/выкл,

. Е Qualiry: Pen, Gеп, Res

. Elas.Metric: Е, Cs, G

. Масштаб: 30 уровней

. Непрозрачность: 0-5, l/шаг

. Карта: 3 типа

. Йiр"*Ы"rtсота ROI: непрерывно реryлируемая

. ГпуЬ""u центра ROI: непрерывно реryлируемая



. ilayering: вкл./выкл,

. Фильтр: 0, l
Просмотр RLB: вкл,/выкл,
. Индекс M-STB: вкл,/выкл,
. Чувствительность M-STB; 0-4. l/ШаГ

. Сглаживание: 0-2, l/шаг

. Устойчивость: 0-2, l/шаг

. й;; KtB, 
"*п./",,кл,, 

RLB, RLB&E, RLB&B&E
. Положение карты: 0%-l00%, 5О/оlшаг

, Глубина: как в режиме в

макс. мин SD. Полоса Е
ияпитанноеи напряжениеьноеt{л бесперебойстабзаземлеиметь ние,

14Hл должнаиясиловая 40-60%щаяПитаю влажностььнаяителотнос+22"С8осмещенииповтемндиапазоемыиРеко
Требования к условиям

тации
J

DDP пункт назначения

Условия
осуществления
поставки МТ (с
сооmвеmсmвull с
инко тЕрмс 20

4

9Абаятыма,.Алг, пр.огии"икологиионКаз иин радиолоАных дне и,,65 календаРСрок поставки МТи
место дислокации

5
вчем кварталне разиванttе режеобслическое ужl]техПлановоемес,| цевя ть себя:втм -J вкJIюча,ниеива и иобсл должныное ментациуж донноинтийное кусервис эи ксГара плчатациои]1 св соответстts требованиямк)тсвыполняиваниюобсл,технпо ическому ужРаботы

частеисоставныхихш ресурсме ну отработав тмыbt{ частеихотt4 llновлен ,дел
восстаиилзамене тииягоно работыизделдандляll ия пецифическиездеЛlt л вкуре ry иронастройку иовхы узлов;механизмt.loBtlос оиt] астичнчных частеости ку составнеобходим перебор егоll са изделияч смазку при хностеиисткv корпуннихи поверсttия внутреокислеии наружныхвследопыли коррозии1даJIение грязу

и иикои изделтипагоразбор Koltблочно-узлово кретнодляlltlескиепео печифментации рации,ино докУвены эксплуатационины чказан

Условия гарантийного
и постгарантийного
сервисного
обслуживания МТ
поставшиком, его
сервисными центрами
в Республике
казахстан либо с
привлечением третьих
компетентных ли

6

тренинг)

иик иилказахснаt,tяс содержанпереводомдоннои кчментациии эксплуатацио смкто техническои сываетсякомпле опикте поставкиснабжается Комплмплектко Казахстан.икитовараКаждый Республза нодательствомкоt{ l.t tlясоответствв дованиил цыедrlнишествляется плекта обору,осутоваровреализацt,lякиязы (комьно каждогоя пчнктадлt,t отделрусский плектацикомвсеии илик ковхнытовара ьителескихн1-1ч переходнитех характеристиных ,ть дополнбезTotl Вол220наиепитанескоеуказанием и электричическотехнв спечификашии, ногонеиноеЕсли обеспечениемуказано чстановленммныицытаблино смоедан со мести програмспоставляемое приборамипечобес ение,ноем спеи ПрициаJlистами.Програм квал ифи цированнымтоварапоставкитрансформаторов. ие цессапросоивает провожден июобеспечкПоставщи обеспечен товара.ика.Заказч кпадования программномуобору длякоды достуи всезаказч сервис-ку 40зачемоставшикп предоставляет позднее,НеКазахстан.поставки икитовараии Ресиишествлен публосу измереннвнесе средствреестрбытьдолжен мыхнеобходиьител ны средствам,к ыхнн требованиях,измеротносящиися оикаЗаказчТовар, прединстчLпляциокПоставши уведомляет нноидования, LоборуriнстапляциI,{до прединстtшляционыхднеих работмонтажкаJIе ныхсложндарнысорок агающее проведенияне предполдование,пное 200обору высота сантиметровКрудования. сантим80обору на етров,я запускадл двемы (ширичспешного реЙпроестандартные напроходящееI,tTaM, истиквнешнимпо ихгабарепом щен14я, характерк в, веркуподготовкой прои приборонаJlадв запустано кукуу конс гораспаковку медицидованияобору иныеи обучениеl),к месту раз грузкуочемураб!,оставку производител ьностьчу вствитель ность,точность.мы икаи Заказчкации ф ир мента)доспецифИ куменryдокуномvдан вы подтверждающегодачейсоответствие ванияню обсrryжиуровбазовомуническоготех персонаJIаl.t ковныи дникационплиап сп( штате
l.,tспоставщикет

Требования к

сопутствующим
услугам

1


